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Torun, dnia 15-09-2015
MZD w Toruniu

warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych z powierzchni ulicy Dlugiej w Toruniu na

odcinku od ul.Szosa Chelminska do ul. Sw. J6zefa.

Miejski Zarzad Drég w Toruniu w sprawie dot. j.w. podaje:

Odprowadzenie wod opadowych z ulicy mozna przewidzie¢ do istniejacego kanatu deszczowego w ulicy
Szosa Chetminska.

Odplyw do istniejacego kanatu w ul. Szosa Chelminska, nalezy ograniczy¢ do wielkosci 15 I/s.

Projekt rozwiazania nalezy uzgodni¢ wstepnic z zamawiajacym przed rozpoczgciem projektu
budowlano-wykonawczego.

Ogolne warunki dla potrzeb projektowania i budowy przylaczy kanalizacji deszczowej:

1.

Projekt techniczny nalezy wykonaé na aktualnych mapach syt. — wys. w skali 1:500 zawierajacych wypis
z rejestru gruntdéw, poprzez ktéry bedzie przebiegala trasa projektowanych przylaczy kanalizacji
deszczowej (Projektant dokona inwentaryzacji stanu istniejacego (lokalizacja. dlugos¢ i Srednice
kanatu oraz przylaczv) i dopiero na podstawie aktualnej inwentaryzacji wykona projekt).

Kanaly kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac z rur betonowych, zelbetowych, GRP lub tworzyw
sztucznych. Klasa obciazenia dla ruchu drogowego

Przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowa¢ z rur betonowych, zelbetowych, GRP lub z
tworzyw sztucznych. Klasa obcigzenia dla ruchu drogowego. Przykanaliki do wpustéow PVC-160 lub
GRP-150.

Istniejace lub projektowane studnie kanalizacyjne, ktére znajduja si¢ w pasie drogowym wyposazy¢ w
pierscienie odciazajace. Wilazy z Zeliwa szarego z wypehieniem betonowym, klasa odpowiednia do
lokalizacji i obcigzenia ruchem drogowym.

Studnie rewizyjne prefabrykowane kl. bet minimum C30/37 z wklejonymi przejéciami dla rur. Studnie
zlokalizowane w jezdni przykry¢ plyta na piercieniu odciazajacym i wlazem kl. 400.

Whpusty uliczne nalezy zaprojektowa¢ z osadnikiem o glebokosci 1,0m, wyposazone w pierScienie
odciazajace i krate z zeliwa szarego. Nalezy przyja¢ wpusty uliczne typu kraweznikowo-jezdniowego kl
250 z zawiasem z zeliwa szarego. W przypadku koniecznoéci zastosowania wpustu jezdniowego, nalezy
uzgodni¢ kazdorazowo z MZD.

7 Urzedu Miasta Torunia z Wydzialu Geodezji i Kartografii nalezy uzyska¢ opini¢ uzgadniajaca trase
projektowanych kanaléw i przylaczy kanalizacji deszczowej, natomiast projekt budowlano-wykonawczy
na powyzszy zakres podlega uzgodnieniu w Miejskim Zarzadzie Drég w Toruniu.

W projekcie nalezy poda¢ powierzchnie drog oraz chodnikéw, z ktérych wody opadowe beda
odprowadzane do kanalizacji deszczowej, oraz przepustowos$¢ projektowanego (dla okreslenia
mozliwosci odbioru wod z terendéw przyleghych).

Ogolne warunki dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z w/wym. terenu:

1.

W trakcie budowy w/w nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowa istniejacych urzadzen podziemnych
innych uzytkownikdéw.

2. W trakcie korytowania ulicy, nalezy powiadomi¢ Torunskie Wodociagi, i umozliwi¢ przeprowadzenie
inspekcji istniejacej sieci wod-kan oraz dokonanie oceny stanu technicznego istniejacego uzbrojenia.
3. O terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robot nalezy powiadomié¢ pisemnie MZD w Toruniu z co
najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
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