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ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz.2458).

2. Kosztorys inwestorski sporzagdzony metodg kalkulacji uproszczonej. Dla pozycji dla ktérych baza cen nie posiada cen jednostkowych robdt, kalkulacja zostaje
dokonana metodg kalkulacji szczegétowej wg dostepnych katalogdw norm KNR, KNNR i KSNR.

3. Pozycje, dla ktérych nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejace katalogi ,per analogia” lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu
technologii prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robot o zblizonej technologii i rzeczywistych naktadow
materiatowych podanych w opisie technologii.

4. Cenniki cenotwdrcze przyjeto srednie SEKOCENBUDuU/INTERCENBUDu. Pozycje, dla ktérych baza cen SEKOCENBUDuU/INTERCENBUDu nie posiada cen
jednostkowych dla zastosowanych materiatéw, korzysta sie z ogdlnodostepnych cennikdw producentéw lub dostawcédw materiatéw zamieszczonych na
stronach internetowych dostawcoéw i producentéw.

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych. Opracowany zostat w oparciu o projekt budowlany przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robdt i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatowe s3
ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii
wykonania robot. Przed ztozeniem zamdwienia ilosci materiatéw okreslane w zestawieniu kazdorazowo polegajg weryfikacji na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Cena jednostkowa zawiera wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka
budowlang nawet gdy wykonanie robét dodatkowych nie wynika bezposrednio z opisu pozycji.

Wszystkie wystepujace w przedmiarze nazwy materiatdw, urzadzen, rozwigzan systemowych itp. sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych, o parametrach nie gorszych niz podane.
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NAZWY | KODY WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Norma STANDARD Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction



- SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT -

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu
1 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Prace przygotowawcze
1.2 Rozbiérki nawierzchni drogowych
1.3 Roboty odtworzeniowe
1.4 Prace porzadkowe
2 45233200-1 | ROBOTY DROGOWE
21 Nawierzchnia jezdni

Norma STANDARD Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction



- TABELA PRZEDMIARU ROBOT -

Norma STANDARD Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction

Nr
Poz. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
tech.
1| 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Prace przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie terenu robot, w tym wytyczenie stref m
d.1.1| kalk. wiasna niebezpiecznych i przej$¢, oznakowanie tablicami, urzgdzenie
sktadowisk, demontaz
2000 m 2 000,000
RAZEM| 2 000,000
1.2 Rozbioérki nawierzchni drogowych
3| KNR2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.2 0125-04 30 cm z darnig na odktad
0125-08
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
4| KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznychnagh. 6- | m
d.1.2| 0101-02 KNR 10 cm 26-75 pojazddw na godzine
2-31z.0.2.13.
9902-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
5| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm| m2
d.1.2| 0102-04 KNR z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdow
2-312.0.2.13. na godzing
9902-01 Krotnos¢ = 0,8 (8cm)
5123,3 m2 | 5123,300
RAZEM| 5 123,300
1.3 Roboty odtworzeniowe
6| KNR5-01 Przebudowa pokryw studni i wpustéw ulicznych z korektg szt.
d.1.3 0505-06 sytuacyjno-wysokosciowg
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 KNP 01 Darniowanie petne terenu ptaskiego - dari z odkfadu m2
d.1.3| 1243-01.01
analogia
poz.3 m2 600,000
RAZEM 600,000
1.4 Prace porzadkowe
8| KNR4-04 Wywiezienie materiatu rozbiérkowego z terenu rozbiorki przy m3
d.1.4 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - materiat do odzysku
410 m3 410,000
RAZEM 410,000
2| 45233200-1 ROBOTY DROGOWE
21 Nawierzchnia jezdni
9| KNR 2-01 Utozenie sciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na m
d.2.1 0515-02 podbudowie
70 m 70,000
RAZEM 70,000
10, KNR AT-03 Geokompozyt wzmacniajgcy pod warstwy bitumiczne 100kN/m np. | m2
d.2.1 0203-01 Glasstex P100
5123,3 m2 | 5123,300
RAZEM| 5 123,300
11| KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.2.1| 0202-02 + wigzgco-wyréwnujgca o gr. 3-4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W
KNR AT-03 50/70 z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg na zimno
0301-01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej oraz z
dowozem mieszanki
Krotnos¢ = 0,8 (do 4cm)
5123,3 m2 | 5123,300
RAZEM| 5 123,300
4




- TABELA PRZEDMIARU ROBOT -
Nr
Poz. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
tech.
12| KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.2.1| 0202-02 + Scieralna o gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 z
KNR AT-03 oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg na zimno
0302-01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej oraz z
dowozem mieszanki
5123,3 m2 | 5123,300
RAZEM| 5 123,300
5
Norma STANDARD Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction




