MARZEC 2024 P34.2024/06

INWESTOR: Gmina Wschowa

ul. Rynek 1

67-400 Wschowa @ [(©)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MIVO Construction Maciej Zelawski

ul. Rumunska 13/10
64-100 Leszno

tel. 604 400 667
e-mail: mivo@mivo.construction

OPIS TECHNICZNY

ELEMENT PROJEKTU:
BRANZA DROGOWA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Remont drogi gminnej w m. Konradowo

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

ADRES INWESTYCJI: Konradowo, 67-400 Wschowa

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowanie i dokonywanie zmian w cze$ci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytgcznie za zgodg autora.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.41 ust.4a pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [t.j. Dz.U.2023 poz.682] oswiadczam, ze OPIS TECHNICZNY dotyczacy zamierzenia
budowlanego ,Remont drogi gminnej w m. Konradowo” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

PROJEKTANT: BRANZA DROGOWA

mgrinz. Maciej ZELAWSKI
WKP/0363/PO0OD/22  spec. inzynieryjna drogowa 22.03.2024

MIVO.Construction Egz.nr3



OT_D R t drogi gminnej w m. Konrad P34.2024/06
Konradowo, 67-400 Wschowa 081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487

SPIS TRESCI:

A.|  CZESC OPISOWA .......ooueeurenierereienseseesesesessesesessessessssessessessasessessessesssessessessesessessessessssessessessasessensessesessensones 3
O [0] {04/ 1o Tol - o Lo T T=Re o) o] I=] (o1 -2 OO SRR 4
1.1.  Przedmiot zamierzenia BUdOWIANEE0. ....ccuieuiieieeeie ettt et e st e et e s e et e s steesseeeaseessaeenseesnseenseenneeensnean 4

1.2.  Stanistniejgcy, 0CeNa STANU tECANICZNEEGO. ...ocuuiiiiiuiiiieiierie ettt ettt ettt sbe e b e b e be s bt e e e saeebesbeenesnean 4

2. ROZWiIQZANIA KONSEIUKCYJIIE ...ttt ettt ettt ettt ettt et e st e at e ae et e st e at e be et e st e s ensenanenseas 4
2.1.  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatoWe. .......ccccciriiiiiiiiiiiiiic e 4

2.2. Zagospodarowanie terenu budowy

UWAGI FORMALNO-PRAWNE, WYKONAWGCZE, INNE .......ccccoiiiiiiiinniiiiiiiirienseiiiiinnrssssssssssinsssssssssssssssssssssssssssnns 6
B.| CZESC RYSUNKOWIA ......coueetetrerrestessessessssessessessessssessessessesessessessessssessessessessssessensessesessessessessssessessessesessassanees 8
1. Rys.D.0 Orientacja.

2. Rys.D.1 Plan sytuacyjny - cz.1.

3. Rys.D.2 Plan sytuacyjny - cz.2.

4. Rys.D.3 Plan sytuacyjny - cz.3.

5. Rys.D.4 Szczegdt konstrukcyjny.

6. Rys.D.5 Przekroje typowe.

MIVO.Construction 2



oT_D R t drogi gminnej w m. Konrad P34.2024/06

Konradowo, 67-400 Wschowa 081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487

A.| CZESC OPISOWA

MIVO.Construction 3



OT_D R t drogi gminnej w m. Konrad P34.2024/06
Konradowo, 67-400 Wschowa 081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487

1. Informacje i dane o obiekcie.

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont nawierzchni drogi gminnej w Konradowie, w tym:
= wykonanie nowej nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych

Zaktada sie utrzymanie istniejgcej niwelety z dowigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym do istniejgcych
skrzyzowan, zjazdow (itp.) z korektq nachylenia poprzecznego jezdni.

Zakres remontu — parametry charakterystyczne.

KM 0+000.00 — 0+036.19 szer. 6,5m
Odcinek A dz. nr 486 KM 0+036.19 — 0+318.88 dt. 979,11m szer.5,5m
pow.
+318.88 — 0+979. .5,
KM 0+318.88 — 0+979.11 szer. 5,0m 5659,60m2
dz. nr 486 KM 0+000.00 — 0+006.19
Odcinek B dt. 125,20m szer. 4,5m
dz. nr 487 KM 0+006.19 — 0+125.20

1.2. Stan istniejacy, ocena stanu technicznego.
Droga utwardzona - nawierzchnia bitumiczna, pobocze gruntowe, brak obrzezy wydzielajgcych krawedz
jezdni.
Stan nawierzchni jezdni — ziy.
Ocene stanu technicznego przeprowadzono w marcu 2024r. Jezeli nie wystgpi pogorszenie stanu

bezpieczeristwa ani przydatnosci do uZytkowania istniejgcego obiektu, ocena jest wazna przez rok od daty jej
wykonania.

2. Rozwiqzania konstrukcyjne.

2.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

a.| Zatozenia:

= kategoria ruchu KR2
= wtérny modut odksztatcenia na powierzchni dolnych warstw konstrukcji E2>80 MPa

Jezeli badania kontrolne wykazq, ze grupa nosnosci podtfoza gruntowego okreslona w czasie robot jest
gorsza od przyjetej do projektowania, to nalezy przeprojektowac dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe
ulepszonego podtozia z uwzglednieniem niiszej nosnosci podifoia gruntowego nawierzchni. Jezeli badania
kontrolne wykazq wiekszqg nosnos¢ podtoza gruntowego w stosunku do zatoien projektowych, to nie nalezy
wprowadzac zadnych zmian w projekcie.

b.| Przyjete rozwigzania.

Zaktada sie frezowanie warstwy $cieralnej w catosci (4cm) oraz frezowanie wyrdwnawcze istniejgcej
warstwy wigzgcej (3-4cm), dalsza warstwa wigzgca, podbudowa oraz dolne warstwy konstrukcji pozostajg bez zmian.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych.

Grubosc¢ warstwy wigiqgcej po wyrownaniu (istn. warstwa wigiqgca po sfrezowaniu + proj. warstwa
wigZqco-wyrownawcza) nie moze by¢ mniejsza nic 8cm.

Konstrukcja nawierzchni - odtworzenie

= warstwa Scieralna AC 8550/70 gr.dcm

@ warstwa wigzgco-wyréwnawcza AC11W50/70 gr.3-4cm

= zbrojenie - geosiatka kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100
= pozostata warstwa wigzaca bez zmian

@ istn. podbudowa zasadnicza bez zmian

@ istn. warstwy dolne konstrukgji bez zmian
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Potaczenia miedzywarstwowe

Do ztaczenia warstw nalezy stosowaé emulsje kationowg C60B3 ZM.

llosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowg

Ukftadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowg llo$¢ pozostatego lepiszcza [kg/m2]

warstwa Scieralna AC warstwa wigzgco-wyréwnawcza AC 0,1-0,3
warstwa wigzgco-wyréwnawcza AC warstwa wigzaca AC 0,3-0,5
warstwa wigzgca AC podbudowa ttuczniowa 0,7-1,0

Potgczenia technologiczne

Potaczenia poprzeczne kolejnych warstw nawierzchni wykona¢ schodkowo. Potgczenia technologiczne
powinny by¢ jednorodne i szczelne.

2.2. Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, w szczegdélnosci:

= zabezpieczenie terenu robdot budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

= wytyczenie przejsc pieszych

@ urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow oraz urobku i odpadéw budowlanych

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ na biezgco poza rejon robdt, do konteneréw w sposéb
uniemozliwiajacy rozprzestrzenianie i zabezpieczajgcy przed pyleniem. Materiaty z rozbiérki nalezy sktadowaé w
sposdb i miejscu wyznaczonym do sktadowania. Wszelkie materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania nalezy
oczysci¢ z klejow, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji nalezy pocigé na
odcinki transportowe. Elementy i materiaty z rozbidrek przewidziane do likwidacji powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposdb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Materiaty z rozbiérek nalezy usunac poza
plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie
rzeczywistego miejsca odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy.

Gdy wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo
wiasciciela przebudowywanych urzadzen obcych, nalezy przetransportowaé w miejsce wskazane pisemnie przez
odpowiedniego wtasciciela.

Wykonawca zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dn. 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481, ze zmianami) uzyska
zezwolenie Zarzqdcy drogi gminnej na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot zwigzanych z remontem
nawierzchni.

Wszystkie elementy konstrukcji spetniajq warunki nosnosci i uzytkowalnosci zgodnie z Polskimi Normami.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac z wtasciwych materiatow posiadajgcych certyfikaty oraz
dopuszczonych do obrotu w budownictwie w swietle przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Dla prawidtowej realizacji obiektu zapewnic¢ geodezyjng obstuge budowy obejmujgcg w szczegdlnosci
kontrole sytuacyjno-wysokosciowg elementow drogowych.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym a dokumentacjq projektowg, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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UWAGI FORMALNO-PRAWNE, WYKONAWCZE, INNE

UWAGI OGOLNE

1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Przed przystagpieniem do robdét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem budowy i jego
otoczeniem. Znaczace rdznice pomiedzy stanem obiektdw z dnia wizji lokalnej, a stanem faktycznym na dzien przystgpienia
do robét budowlanych nalezy zgtosi¢ do jednostki projektowej.

3. Przed przystgpieniem do robot budowlanych w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia
Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych
w pasie drogowym nalezy do Wykonawcy robét.

4. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i doswiadczonych, posiadajgcych
odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

6. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu.

7. Elementy i materiaty zdemontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposdb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem
innych robdt. Materiaty z rozbidrek zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012r. (Dz.U. 2013r. poz. 21, ze zm.). OkreSlenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatéw przeznaczonych do
utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnosé
Inwestora albo wtasciciela przebudowywanych urzgdzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie
przez odpowiedniego wtasciciela.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, w szczegdlnosci:

= zabezpieczenie terenu robot budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz oznakowanie
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

s wytyczenie przejs¢ pieszych

s urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw oraz urobku i odpadéw budowlanych

2. Wytyczne ogodlne realizacji robét ziemnych:

s Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz., zasadami sztuki inzynierskiej i PB.

s Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, oznakowac tablicami i taSmami ostrzegawczymi.

= W trakcie realizacji robdt nalezy zwrdéci¢ uwage na ewentualne istniejagce kamienie graniczne, repery wysokosciowe, aby
nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete.

s W strefach urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywac wytgcznie recznie.

= Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu,
wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

s W przypadku uszkodzenia urzadzen obcych, uszkodzenie bezwzglednie nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzadzenia, w
porozumieniu z wtascicielem dokonac¢ naprawy.

s Wykonywaé podwieszenia, podparcia odkrytych urzadzen podziemnych.

s W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne odlegtosci dla maszyn budowlanych.

s W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymacd roboty, powiadomic inwestora i stuzby archeologiczne.

s W przypadku wykopania w czasie robdt ziemnych niewypatéw lub innych materiatdw niewiadomego pochodzenia,
wstrzymad prace, powiadomic inwestora oraz odpowiednie stuzby.

s Po zakonczeniu robot przywrécic teren do stanu pierwotnego.

3. Warunki techniczne wykonania robét ziemnych:

= Wykopy waskoprzestrzenne $redniogtebokie (1,0-3,0m) o $cianach pionowych wykonywac stosujgc szalowanie petne,
wykopy ptytkie (do 1,0m) zabezpieczy¢ skarpowaniem. W strefach zblizenia z obiektami, urzadzeniami, infrastruktura
podziemng roboty ziemne wykonywac wytgcznie recznie.

s Po wykonaniu wykop zasypywaé warstwami <0,20m nadajgcym sie do zasypania pochodzgcym z urobku gruntem
rodzimym (grunt niespoisty, bez gruzu, bez kamieni itp.). Zageszczac recznie lub mechanicznie do uzyskania wskaznika
zageszczenia: Is>1,00 dla h<0,5m p.p.t.

1s>0,97 dla h>0,5m p.p.t.

Zageszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni. Przy zasypywaniu i zageszczaniu zwrdci¢ uwage by nie uszkodzi¢
zabudowanych elementéw.
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INFORMACJA O ODPADACH

1. Zgodnie z art.3 pkt.32 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, podczas wykonywania robot budowlanych powstajg odpady.
Odbiorca tych odpaddw staje sie jednoczesnie wytwdrca odpaddw, powstatych przy wykonywaniu dziatalnosci i ponosit
bedzie wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze srodowiska (art.279 ust.2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo
Ochrony $rodowiska - Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, tj. 2022 p0z.2556).

2. Do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot nalezy:

s wywodz odpaddw wiasnym lub wynajetym transportem,

s prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz.21, tj. Dz.U. 2022 poz. 699),

s przyjecie odpowiedzialnosci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).

ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

1. Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sg mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepiséw lub
zasad sztuki budowlanej. Kwalifikacji zamierzonego odstepstwa dokonuje Projektant.

2. Podane w projekcie materiaty stanowia propozycje projektanta. Wymienione z nazwy materiaty w projekcie budowlanym
maja na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatéw, potrzebnych do realizacji
przedsiewziecia.

3. Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych
okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.

2.  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt”, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-
prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowaé elementy i materiaty posiadajgce wymagane
przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

4. Przed przystapieniem do robdt, po dokonaniu odkrywek istniejgcych elementéw, jak réwniez uzyskania dostepu do
przestrzeni stropéw — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieznosci z przyjetymi rozwigzaniami niniejszego
opracowania lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez wykonawce roboét, nalezy zwréci¢ sie do autora
o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okreslenia jakosci i parametrow
wbudowanych materiatéw. Zastosowane materiaty, powinny posiadaé parametry minimalne takie jakie zostaty opisane w
projekcie.

7. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

8. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdét budowlanych winny byé prowadzone w sposob uwzgledniajacy
koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie kontraktowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie
roboty tymczasowe gwarantujgce ciggtos¢ uzytkowania budynku.

9. W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyja¢ rezerwe min 10% wartosci inwestycji
na prace dodatkowe, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

PODSTAWA PRAWNA
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2023 poz. 682).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tj. Dz.U. 2022 poz. 1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, tj. Dz.U. 2023 poz. 822.).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz. 523, tj. Dz.U.
2022 poz. 1902.).

5. Polskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej.
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B.|] CZESC RYSUNKOWA

MIVO.Construction 8



0+979.11

Rodz. oprac.:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

@S roj. remont nawierzchni drogowej
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

MIVO Construction Maciej Zelawski
64-100 Leszno, ul. Rumunska 13/10

Zamierzenie
budowlane:

Zlecenie nr 13/2024

W O Nr projektu:

P34.2024/06

Adres

oT.D
Branza:

Remont drogi gminnej w m. Konradowo
inwestycji:

drogowa

03.2024
Projektant:

Konradowo, 67-400 Wschowa
081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487
Nazwa rysunku:

ORIENTACIJA
Skala:

mgr inz. Maciej ZELAWSKI

Nrrys.:

1:5000

D.O
WKP/0363/PO0OD/22, spec. inzynieryjna drogowa
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= ‘ Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
i ’ ‘ odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.
~ ! \
N —— \ | , ————— ,
= ‘ | Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski o Nr projektu:
(&N] 64-100 Leszno, ul. Rumuniska 13/10
;)D - k } ’, tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2024/06
=2 = 5|
— < ‘ , Inwestor: Zamierzenie
| ------~~J . budowlane: .
-~ | r Gmina Wschowa Remont drogi gminnej w m. Konradowo
~ ! ! ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
i Adres Konradowo, 67-400 Wschowa
Zaktada sig utrzymanie ist’niejqceJ: niwelety z dowigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym Zlecenie nr 13/2024 inwestycji: 081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487
do istniejgcych skrzyzowan, zjazdéw (itp.) z korektg nachylenia poprzecznego jezdni.
Rodz. oprac.: OT D Nazwa rysunku: Nrrys.:
e e  granica dziatek w zakresie inwestycji . — PLAN SYTUACYINY - CZ.1
) . ) . ) Branza: drogowa
m proj. remont nawierzchni drogowej (mieszanka mineralno-asfaltowa) .
4 dh.1104,31m / szer.4,5-6,5m / pow.5659,60m2 Data: 03.2024 Skala: 1:1000
Projektant: mer inz. Maciej ZELAWSKI WKP/0363/PO0OD/22, spec. inzynieryjna drogowa
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacjg ghroniona pra.wem'zgodnie z Ustawg o Prawie Autor;l}(im. Wszglkie kopigwanie, powielanie,
E odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.
- S
- \r —— 1 Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski [ ] Nr projektu:
S - T = 64-100 Leszno, ul. Rumuniska 13/10
S - - l\ o tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2024/06
~
~
& e | Inwestor: Zamierzenie
. | . budowlane: . ) )
e —— \ Gmina Wschowa Remont drogi gminnej w m. Konradowo
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
) o - ) - Adres Konradowo, 67-400 Wschowa
Zaktada sie utrzymanie istniejgcej niwelety z dowigzaniem sytuacyjno-wysoko$ciowym | . 3/202 inwestycji: 081203 _5.0004.486, 081203_5.0004.487
do istniejgcych skrzyzowan, zjazdéw (itp.) z korektg nachylenia poprzecznego jezdni. Zlecenie nr 13/2024 _ _
Rodz. oprac.: OT D Nazwa rysunku: Nrrys.:
e e  granica dziatek w zakresie inwestycji — PLAN SYTUACYINY - CZ.2
) . ) . ) Branza: drogowa :
W proj. remont nawierzchni drogowej (mieszanka mineralno-asfaltowa) .
Z dt.1104,31m / szer.4,5-6,5m / pow.5659,60m2 Data: 03.2024 Skala: 1:1000
Projektant: mer inz. Maciej ZELAWSKI WKP/0363/PO0OD/22, spec. inzynieryjna drogowa
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.
/ Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski o Nr projektu:
64-100 Leszno, ul. Rumuniska 13/10
/ tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2024/06
P=e) // Inwestor: Zamierzenie
=5 . budowlane:
Q / Gmina Wschowa Remont drogi gminnej w m. Konradowo
/ ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
i L _— , . Adres Konradowo, 67-400 Wschowa
Zaktada sie utrzymanie istniejgcej niwelety z dowigzaniem sytuacyjno-wysoko$ciowym | . 3/202 inwestycji: 081203 _5.0004.486, 081203_5.0004.487
do istniejgcych skrzyzowan, zjazdéw (itp.) z korektg nachylenia poprzecznego jezdni. Zlecenie nr 13/2024 _ _
Rodz. oprac.: OT D Nazwa rysunku: Nrrys.:
= e granica dziatek w zakresie inwestycji — PLAN SYTUACYJNY - CZ.3
. . . . ) Branza: drogowa :
m proj. remont nawierzchni drogowej (mieszanka mineralno-asfaltowa) .
4 dh.1104,31m / szer.4,5-6,5m / pow.5659,60m2 Data: 03.2024 Skala: 1:1000
Projektant: mgr inz. Maciej ZELAWSKI WKP/0363/PO0OD/22, spec. inzynieryjna drogowa




warstwa wigzgca 28cm

Konstrukcja nawierzchni

Skala 1:10

REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
frezowanie istn. nawierzchni 7-8cm

warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.4cm

warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.3-4cm

geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100

pozostata warstwa wigzqgca - bez zmian

istn. podbudowa zasadnicza - bez zmian

istn. warstwy dolne konstrukgcji - bez zmian

Grubos¢ warstwy wigzgcej po wyréwnaniu (istn. warstwa wigzqgca
po sfrezowaniu + proj. warstwa wiqgzqco-wyréwnawcza) nie moze byc
mniejsza ni¢ 8cm.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.

frezowanie warstwy scieralnej gr.4cm
frezowanie wyréwnawcze gr.3-4cm

Jednostka projektowa:

64-100 Leszno, ul. Rumunska 13/10

MIVO Construction Maciej Zelawski

Nr projektu:
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . . P34.2024/06

Inwestor: Zamierzenie
. budowlane:
Gmina Wschowa udowlane Remont drogi gminnej w m. Konradowo
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
.Adrest Konradowo, 67-400 Wschowa
Zlecenie nr 13/2024 | o 081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487
Rodz. oprac.: OT D Nazwa rysunku: Nr rys.:
Branza: drogowa SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY D 4
.
Data: 03.2024 Skala: 1:10
Projektant: mer inz. Maciej ZELAWSKI WKP/0363/PO0D/22, spec. inzynieryjna drogowa
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.

Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski

64-100 Leszno, ul. Rumunska 13/10

tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction

Nr projektu:
P34.2024/06

T\0

Inwestor: Zamierzenie

. budowlane:
Gmina Wschowa udowlane Remont drogi gminnej w m. Konradowo
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

Adres Konradowo, 67-400 Wschowa
Zlecenie nr 13/2024 | eI 081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487
Rodz. oprac.: OT D Nazwa rysunku: Nrrys.:
Bran: drogowa PRZEKROJE TYPOWE
ranza:
D.5

Data: 03.2024 Skala: 1:50
Projektant: mgr inz. Maciej ZELAWSKI WKP/0363/PO0D/22, spec. inzynieryjna drogowa |




