Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Zagospodarowanie terenéw wokoét Zamku Krzyzackiego w Swieciu

roboty ziemne, drogi

Element scalony - rodzaj robét

Lp. Podsta . . P . Lo Jm llosé
P wy Szczego6towy opis robot i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 n I " . . . . .
1.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég.
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym km 3
1.2 D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW. . .
i 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
1.2.1 - Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 8-35 cm szt. 69
1.2.2 - Mechaniczne karczowanie pni szt. 2
1.2.3 Wywo6z materiatdw z karczowania na sktadowisko Wykonawcy * *
- Wywozenie dtuzyc z zakupem od Zamawiajgcego m° 60
- Wywozenie karpiny mp 12
- Wywozenie gatezi mp 70
1.2.4 Karczowanie krzakéw i poszycia z wywozem na sktadowisko Wykonawcy ha 0,1
13 D 01.02.02 (ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). . .
i 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Mechaniczne usunigcie warstwy gruntu niebudowlanego (grunt nasypowy, nienosny i ziemia roslinna) 2
1.31 o : L b m 3500
grubos$¢ 80 cm ze spryzmowaniem w bliskosci robét (istniejgcy wat)
Mechaniczne usunigcie warstwy gruntu niebudowlanego (grunt nasypowy, nienosny i ziemia roslinna) 2
13.2 o : L . B N . m 7 362
grubos$¢ 30 cm ze spryzmowaniem w bliskosci robot (pod projektowane nawierzchnie)
14 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW . .
: 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.4.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m? 29
1.4.2 Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej m? 30
1.4.3 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego m? 15,5
14.4 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych wielootworowych m? 300
1.4.5 Rozbiérka schoddw terenowych m® 10
1.4.6 Demontaz balustrad stalowych z wywozem m 8
14.7 Rozebranie budynku strzelnicy z oczyszczeniem terenu po rozbiérce kub. m® 300
1.4.8 Demontaz stotlu metalowego z wywozem i utylizacjg szt. 1
1.4.9 Demontaz i wywdz betonowych koszy na $mieci (ustawienie w miejsce wskazane przez Inwestora) szt. 4
1.4.10 Demontaz i wyw6z metalowego kosza na $mieci szt. 1
1.4.11 Demontaz i ustawienie rzezby (w miejsce wskazane przez Inwestora) szt. 1
1.4.12 Qdwéz gruzu z utylizacjg m° 210,5
2 D 02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE * *
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH [-V KATEGORILI. . .
: 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
211 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 11l z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy (do 3 1330
s zagospodarowania na terenie projektowanym) m
21.2 Zatadunek i wyw6z humusu - na odktad do ponownego wbudowania m® 5010
22 D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. .
i 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

221 Formowanie i zaggszczanie nasyp6éw wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z wykopéw i dokopu 3 6930
222 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp 2 5300
4. D 04.00.00 [PODBUDOWY * *

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA.
D 04.01.01 > " . . . . N .
4.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég.
411 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 7 362
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
D 04.02.01 - " . . . .
4.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ,
autostrad, drég.
Wykonanie warstwy $cieralnej, na chodnikach, z kruszywa mineralnego 0/11 mm wibrowanego (typu 2
4.21 m 3736
Hanse Grand) gr. 4 cm
4.2.2 Wykonanie warstwy wierzchniej placu zabaw z piasku drobnego ptukanego gr. 30 cm m? 230
4.2.3 Warstwa odsgczajgca z piasku gr 15 cm m? 3284
424 Warstwa odsgczajgca z piasku gr 10 cm m? 757,6
4.25 Warstwa odsgczajgca z drobnego zwiru 8-16 mm gr 10 cm m? 230
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D 04.03.01 I " n . . . . .
4.3 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég
4.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 2202
4.3.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 2202
PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 I " I " . . . .
4.4 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 ,
autostrad, drég
4.4 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie: m?2 2487

grubo$¢ warstwy 15 cm




Podstawy

Element scalony - rodzaj robot
Szczegoétowy opis robot i obliczenie ich ilosci

Jm

2

3

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie:
grubo$¢ warstwy 10 cm

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie:
grubo$¢ warstwy 7 cm (dno paleniska)

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie:
grubo$¢ warstwy 5 cm

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie:
grubo$¢ warstwy 15 cm

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z piasku stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 kl. C3/4
gr. 15 cm - materiat wytworzony w mieszarkach stacjonarnych

3189

4.6

D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

*

4.6.1

Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm

S

760

4.6.2

Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 10 cm

S

31

4.6.3

Wykonanie podbudowy z betonu C6/8 gr. 25 cm

S

151

05.00.00

NAWIERZCHNIE

MENERE

5.1

D 05.03.01
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

*

5.1.1

Nawierzchnia z bruku kamiennego 20 cm (kamien polny) na podypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5
cm ze spoinowaniem piaskiem

760

5.1.2

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podypce cementowo - piaskowej 1:4 ze spoinowaniem
piaskiem

107

53

D 05.03.05/b
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SIERALNA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

5.3.1

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC8S warstwa $cieralna , gr. 4 cm

2202

8.1

D 08.01.01
45233000-9

KRAWEZNIKI KAMIENNE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

8.1.1

Ustawienie opornikéw kamiennych 12x25 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

326

8.2

D 08.02.02
45233000-9

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

Wykonanie nawierzchni drég z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cem.-|
piaskowej 1:4 gr.7 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

151

8.3

D 08.03.01
45233000-9

KAMIENNE OBRZEZA CHODNIKOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

8.3.1

Ustawianie obrzezy kamiennych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i fawie
betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem

205

Ustawianie obrzezy kamiennych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i fawie
betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem (ustawione po tuku, dtuzszym bokiem na
sztorc w pionie)

46

8.3.3

Palisada kamienna 10/10/25 na tawie C12/15 z oporem

3,5

8.4

D 08.03.02
45233000-9

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

8.4.1

Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i tawie
betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypetnione cementem

4330

10

INNE ROBOTY

10.1

D 10.12.03
45231000-5

Wykonanie regulacji wysokos$ciowej wtazéw studzienek

1

GG.00.12.01

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1.1

GG.00.12.01
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

11.1.1

Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych

km




