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Sciek z kostki bruk.bet. gr 8 cm

na fawie bet.

8cm [kostka brukowa betonowa
5cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm|podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Sciek betonowy z kostki betonowej szer. 40 cm
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10cm|wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm= 5MPa
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obrzeze betonowe 8x30x100

3cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4

beton klasy B15
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podsypka cementowo piaskowa 1:4

beton klasy B15

Budowa ulicy Strazackiej

Obiekt w miejscowosci Wioszakowice
( Obreb Wloszakowice dz. nr 67/2 ,67/9, 66/7, 66/13)
Inwestor Zarzad Drég Gminnych we Wloszakowicach

Nazwa rysunku

Przekroj konstrukcyjny

Skala 1:100/1:10|  Data Sg’g;iﬁ Nr rysunku 3
Lednostia MS Road-Project Sp. zo.o. NIP: 6972340985
projektowa | Ul- Spokojna 9, Tel:+48 511 411 708

64-100 Leszno biuro@msrp.com.pl
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