Postepowanie Nr ZP.262.43.2022

Zatgcznik Nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamdéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zadania pn. Remont drogi
powiatowej Nr 1449N na odc. okoto 300m od tzw. "krzyzéwek barczewskich" w kierunku m.
Olsztyn

1.1 Roboty bedga realizowane na podstawie zgtoszenia robét budowlanych w Wydziale
Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie

1.2 Przedmiot zamdwienia realizowany bedzie na podstawie: przedmiaru robdét, planu
zagospodarowania terenu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ustaler SWZz,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang.

1.3 Lokalizacja
DP1449N okolice miejscowosci Réznowo i Stupy
Roboty bedg prowadzone na dwdéch odcinkach o tgcznej dtugosci okoto 416m na dziatce
o numerze: 302/4 obreb 0016 Réznowo, gm. Dywity

1.4  Zakres prac:

1 Roboty przygotowawcze
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) Roboty wykonczeniowe
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5 Montaz elementéw BRD

1.4.1 Roboty przygotowawcze

Nie przewiduje sie frezowania nawierzchni na odcinku przewidzianym do remontu. Nalezy jednak
dostosowaé nowo utozong nawierzchnie do istniejgcej tak aby unikngé powstania nieréwnosci
poprzecznych na potgczeniu nawierzchni. W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ wcinke lub
mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni w formie korekty i dostosowania profilu drogi.
1.4.2 Remont poboczy

Pobocza nalezy wykonaé poprzez wykorytowanie, profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza
oraz utozenie kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm na szeroko$¢ 0,75m oraz grubosé 20 cm po
zageszczeniu. Dalszg czes¢ pobocza gruntowego nalezy wyprofilowaé w sposéb umozliwiajgcy
naturalny sptyw wdd opadowych z nawierzchni jezdni po poboczu utwardzonym i dalej gruntowym
w dét skarpy. Spadki poboczy nalezy przyjac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.3 Wykonanie nowej nawierzchni

Nakfadke asfaltowg nalezy dostosowac do istniejgcej szerokosci jezdni. Nalezy zastosowac

nastepujgce warstwy:



- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno — asfaltowg AC11W gr. nie mniejsza niz 4

cm

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Nalezy wykonac oczyszczenie oraz skropienie podfoza przed utozeniem kazdej warstwy.

UWAGA:

Do skropienia nalezy uzy¢ emulsje asfaltowg C60BP3 ZM lub inng o réwnych lub lepszych

parametrach.

1.4.4 Roboty wykonczeniowe

Nalezy wykonaé koszenie wraz z wygrabieniem traw i porostéw oraz wycinke krzakéw i jednorocznych

odrostow z poboczy i skarp wraz z terenem przylegtym az do granicy pasa drogowego wraz

z wywozem i utylizacjg powstatej biomasy. W ramach prac nalezy usungé pozostate korzenie i karpiny

po krzakach wraz z uzupetnieniem ubytkéw po ich usunieciu.

Ponadto nalezy oczysci¢ z namutu, przeprowadzié¢ renowacje lub wyprofilowa¢ skarpy rowéw w celu

nadania odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych. Nadmiar materiatu nalezy poddac

utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.4.5 Montaz elementéw BRD

Na wysokosci przepustu drogowego nalezy po uzgodnieniu doktadnej lokalizacji z Zamawiajgcym

zamontowacd po obu stronach jezdni bariery ochronne stalowe typu H1W3. Korice barier nalezy

zanizy¢ i wkopaé w grunt. Niedopuszczalne jest pozostawienie zakoficzenia barier wystajgcego
powyzej powierzchni terenu.

Uwagi dodatkowe do zakresu prac:

. wszystkie podane powyzej grubosci warstw to wartosci docelowe — po zageszczeniu

° nalezy wykonac¢ zabezpieczenie drzew (deskowanie) na czas wykonywania prac mogacych
spowodowac ich uszkodzenie (roboty ziemne, roboty wykorczeniowe)

. podczas uktadania warstw asfaltowych nalezy uwzgledni¢ kazdorazowe ich skropienie emulsja
asfaltowaq przed utozeniem nastepnej warstwy, a takze uszczelnienie emulsjg finalnej krawedzi
zewnetrznej nawierzchni oraz miejsc tgczenia z nawierzchnig istniejaca (przed utozeniem
docelowych poboczy).

2. Uwagi do wyceny

2.1. Zaleca sie, by wycene oferty poprzedzi¢ ogledzinami terenu realizowanej inwestycji i jego
okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postepowania przez Zamawiajgcego i powinna uwzgledniaé wszystkie koszty i
czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z prawem i wiedzg
techniczna.

2.2.  Wykonany zakres robdt ma zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie drogi powiatowe;j.



2.3.

Zakres wartosciowy umowy obejmuje rdwniez wszelkie koszty niezbedne do wykonania
zadania m. in:

opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem

i utrzymaniem objazddw, przejazddw oraz tymczasowego oznakowania,

urzadzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbednych mediéw dla potrzeb
technologicznych, zaplecza i terenu budowy,

wykonanie drég tymczasowych dla celéw budowy i dla ewentualnych objazdow.

utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych na teren budowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwigzanych z transportem budowy (m.in.
niedopuszczanie do wynoszenia bfota na kotach samochodéw wyjezdzajgcych z budowy),
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i smieci,

naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robdt urzadzen podziemnych oraz drég i ulic
dojazdowych,

zapewnienie dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych umowsa, jak réwniez
dokonywania odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
budowy,

demontaz obiektéw i urzadzen tymczasowych budowy, uporzadkowanie terenu budowy po
zakoniczeniu robot i przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru,

zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej budowy,

opracowania i czynnosci, ktére Wykonawca wykona we wtasnym zakresie: plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), program zapewnienia jakosci (PZJ), pozostate niezbedne opracowania
wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw, wydanych decyzji oraz przyjetych technologii
wykonywania robot, wszelkg inng dokumentacje, ktdrg Wykonawca uzna za niezbedng do
wiasciwego wykonania robaét.

prowadzenie dziennika budowy oraz rejestru ewentualnych protokotéw koniecznosci
dostarczenie zatwierdzonego przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego zawiadomienia

o zakonczonych pracach.



2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

dostarczenie zamawiajgcemu w terminie 30 dni od zgtoszenia zakoriczenia prac
uwierzytelnionej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
inwentaryzacyjnej mapy powykonawczej.

Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do uzytku lub ponownego wbudowania sg wtasnoscia
Zamawiajgcego. W ofercie nalezy przyjac ich transport do Obwodu Drogowego nr 3 w Dobrym
Miescie.

Materiaty z rozbidrki nienadajace sie do wykorzystania stajg sie wtasnosciag Wykonawcy i winny
by¢ usuniete poza teren budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepiséw ustawy

o odpadach.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi
opisanymi dla przedmiotu zamdéwienia wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
roboét, SWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlana.

Wymagana jest nalezyta starannos¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonywania zamdéwienia uzgadniane bedg przez Zamawiajgcego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas
wykonywania przedmiotu zamdwienia.

Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci Ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.).

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce niezgodnosci lub pominiecia w dotgczonych
przedmiarach robot przewidzianych w dokumentacji, robét towarzyszacych lub prac zwigzanych
z technologia wykonania robét nalezy ujgé je w ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposdb zapewniajgcy bezpieczerstwo
na drodze i ograniczenia utrudnien w ruchu wynikajgcych z prowadzonych robét do
niezbednych potrzeb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zapoznanie sie z nalezytg starannoscig z trescig
dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodne] informacji odnos$nie warunkéw

i zobowigzan, ktdre w jakikolwiek sposdb mogg wptyngc na wartos¢ lub charakter Oferty lub
realizacje robot.

Wykonawca dokonuje wyceny oferty na wtasne ryzyko i odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem swojej oferty
oraz wszelkich dokumentéw z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé petny zakres robét, ktory jest konieczny z punktu

widzenia dokumentacji, przepisdow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania



koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamédwienia, a wiec wykonad zadanie bez
wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpié¢ w
trakcie realizacji.
3. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie umowy o
prace, w sposob okreslony w art. 22§1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy ( Dz.U. z
2021 r. poz. 11129 z pdzn zm) nastepujgce osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci:
1) Roboty przygotowawcze;
2) Remont poboczy;
3) Wykonanie nowej nawierzchni;
4) Roboty wykornczeniowe;
5) Montaz elementéw BRD;
6) Obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.
Szczegotowe informacje w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia pracownikéw na umowe
o prace, uprawnien w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu oraz
sankcji z tytutu jego niespetnienia, wskazano odpowiednio w § 20 umowy.
*art. 2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r- Kodeks pracy stanowi, ze: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”
Zamawiajgcy nie bedzie wymagat zatrudnienia na umowe o prace w mysl| przepiséw Kodeksu pracy
0s0b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca

1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm).

4.NAZWA | KOD OKRESLONY WE WSPOLNYM StOWNIKU ZAMOWIEN:
Gtéwny przedmiot: CPV 45233140-2 — roboty drogowe;
45233142-6- roboty w zakresie naprawy drdg;
45233220-7 — roboty w zakresie nawierzchni drog.



