ZAWARTQSC TECZKI.
l. ZAL ACZNIKI:
Dokument stwierdzagy o przynalenosci projektanta
do Zachodniopomorskiej Izby agnieréw Budownictwa Z1

Decyzja nr ZAP/0246/PWQS/12 stwierdgag przygotowanie zawodowe projektanta Z2

Dokument stwierdzagy o przynalenosci sprawdzajcego
do Zachodniopomorskiej Izby agnieréw Budownictwa Z3

Decyzja nr 165/SZ/02 stwierdaap przygotowanie zawodowe sprawdzago Z4

Warunki techniczne przytza wodocigowego oraz kanalizacyjnego
ZUP.4034.122.2018.MS z dnia 10.10.2018r. Z5

[I. OPIS TECHNICZNY. ]

[ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

V. RYSUNKI:

NrS1  Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
Nr Sz Karta rejestracyjna wtornika -

Nr &3 Profil zewrtrznej instalacji wody zimnej SW-W7 1:100/100

Nr 4 Schemat studni wodomierzowe] -

Nr S5 Profil zewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1:250/100



OSWIADCZENIE:

W swietle artykutu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia €8994 roku- Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z p. zm. §wadczamze niniejszy projekt spogezony zostat
zgodnie z obowizujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr in Katarzyna Stonina
upr. bud. ZAP/0246/PWQS/12

Sprawdzajcy: mgr irx. Wilhelm Heleniak
upr. bud. 165/SZ/02



[I. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany:
- zewretrznej instalacji wody zimnej,
- zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
dla budowy swietlicy wiejskiej w miejscowéci Mechowo, dz. nr 220/11 z affou 9.
Instalacje wewetrzne g tematem odibnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykomangktualnym wtorniku 1:500
- obowhzujace normy.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.
3.1. ROZWHZANIE PROJEKTOWE
Projektuje s} zasilanie w woel z istniepcego wodogjgu w100 z PVGrednicy 100

biegracego wzdta dziatki drogowej — dz. nr 217/2 zagpednictwem projektowanego
przylacza wyprowadzonego na teren dziatki 220/11 wgloakego opracowania.

Zewretrzng instalacg wody zimnej w olgbie dziatki nr 220/11 projektujecsk rur i ksztattek
40PE100 SDR 11 np. firmy Wavin od projektowanegdsiuwodomierzowej SW na terenie
dziatki inwestora do budowan@yietlicy wiejskie;.

Usytuowanie projektowanej zewtnznej instalacji wody zimnej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu— payg nr S.1

Dopuszcza gizastosowanie rur i ksztattek innej firmy porownyne klasy.

Pomiar ilgci wody wodomierzem skrzydetkowym DN 15 o nominamgtrumieniu oljtosci
gs=1,5 m3/h z nadajnikiem impulséw umieszczonynreygktowanej studni wodomierzowej
wykonanej z polimerobetonu lub w technologii zapmjgcej catkowity szczelné¢ przed
wodami gruntowymi. Studnia wodomierzowa zlokalizoaana terenie dziatki inwestora.
Wezet wodomierzowy pod wodomierz dnl5mm zgodnieNzlBO 4064-2+Ad1l. W skiad
wezta wchodzi: zawdér odcinggy grzybkowy dn32, konsola wodomierzowa, zaworsako
zaporowo-zwrotny dn 32 ze spustem. Zawor antyski@wy EA DN 32 z maiwoscig
nadzoru zamontowanalezy po stronie zewgtrznej instalacji za zestawem wodomierzowym.
Montaz wodomierza w pozycji poziomej na konsoli.

Wodomierz ésrednicy 15 montuje Zaktad Ustug Publicznych w Geleie po podpisaniu
umowy na dostagwody.

3.2. WYKONANIE
Rurochgi projektuje st uktada rownolegle do terenu nagpokasci ok. 1,04 - 1,25 m
ponizej projektowanego terenu na podsypce o gickbbecm z piasku grubego.
Zasyplk kanatéw i rurocigoéw prowadz nalezy etapami:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys&d®B0cm ponad wierzch rury
Z gruntu niespoistego, nie zawie@@go ostrych przedmiotéw i ziarn statych
wigkszych jak 20mm. Zagzczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z



zachowaniem szczegélnej ostnosci. Warstwa ta powinna Byubita po obu
stronach przewodu. Zasypanie i ubijagientu w strefie ochronnej rury najewykona
warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekra¢Zd3 srednicy rury. Stopie
zag;szczenia obsypki z boku rur winien wynbsk. I = 0,95.
Etap Il - zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoia
- wdrogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jedtesnym zagszczeniem kalej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczenia: pod drogamgi0.95.
Obsypka rurogigdbw musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by wykonana szybko po stwierdzeniu prawidi@eiqgposadowienia rur.
Materiat wyty do wykonania obsypki nie me zawierd ostrych kamieni i cgstek statych o
wymiarach powyej 20 mm.. Dla odcinkéw przebiegaych pod nawierzchagiutwardzol
nalezy stosowéd maksymalne zagzczenie gruntu ok. Is = 1,0 , grunt zasypowy xyale
zag:szcza& zgodnie z norm,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.
Po wykonaniu zasypki teren najebezwzgédnie doprowadzido stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robot najezabezpieczydojazdy i przejcia dla pieszych wg
odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Catas¢ robot ziemnych naly przeprowadz zgodnie z normp PN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiad oraz
instrukcp montaowg uktadania w gruncie rur z PE, PCV, dostaregprzez producenta rur.
W drogach utwardzonych stos@éwaykopy wasko-przestrzenne cianach pionowych,
umocnione, a w drogach nieutwardzonych w wykopaelz bbmocni&¢, ze skarpami o
nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat IIl.
Nad rurami wodoagu (przyhcze wodocigowe) na wysokii 20cm umiéci¢ tasme
lokalizacyjno ostrzegawazoloru niebieskiego z wkiadkstalows taczorg na zaciski.
Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpiéarydatkowo umieszczgj je w rurze ochronnej
PVC160 na dtugei 0,60m
Uzbrojenie nalgy oznakowa tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-0970
Wodochg naleey montowa& zgodnie z instrukgjmontau wydarn przez producenta oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieco@décigowych”.
Pod zasuwy wykortapodbudowy z betonu klasy B25.

3.3. PROBY C$NIENIOWE WODNE.

Préby cénieniowe wodne na @iienie nie nisze nk 1,0 MPa. Préb szczelnéci nalery
przeprowadzaw temperaturze zewtrznej nie nkszej ni +1 °C. Odcinek ména uzna za
szczelny, jeeli przy zamknitym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30 minut
nie kedzie spadku énienia. Po pozytywnych probachsmieniowych zewetrzng instalacg
wody przeptuké i wydezynfekowa. Na uktadaa instalacg, na wys. 40cm. natg utozy¢
taSme¢ ostrzegawczo — lokalizacynkoloru niebieskiego z wkladk metalows. Tablice
orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodamdocjgowych powinny b§
wykonane wg PN — 86/ B — 09700.



3.4. PROBY SZCZELN®CI | DEZYNFEKCJA.

Prolky szczelnéci wykona tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatdexis oparciu o
norme PN-B-10725:1997 oraz instrukcmontaows uktadania w gruncie rur PCV oraz PE
wydarm przez producenta zastosowanych rur.

Wodke do préb pobieraz istniepcej sieci wodocigowej.

Projektowan zewretrzng instalacg wody zimnej, po zakieczeniu prac mont@wych naley
przeptuk& i podd& dezynfekcji. Wod do dezynfekcji pobieta z istniepce] sieci
wodochgowej.

Proke szczelnéci wykona tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatoegis

4. ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.
Odprowadzeniesciekdw sanitarnych z budynkéwietlicy wiejskiej projektuje s do
projektowanego zbiornika bezodptywowego na tereaiatki inwestora.

Trag zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazamaarysunku nr S1, S5.

Obliczenie ildci sciekow dla kadego lokalu mieszkalnego

- zapotrzebowanie dobowe 54 0s6b x 15 ditdobs = 810 dni/dobe

- zapotrzebowanie max dobowe 81(b = 1215 driidob:

- pojemnd¢ szamba / zapas tygodniowy / 1215 x 7= 8505 &n8,50 ni

Do przetrzymanidciekow zaprojektowano zbiornitelbetowy, szczelny o poj. 9,5 m3.
Odpowietrzenie poprzez rumwywiewng @110 PVC zakaczorg wywiewka na wysokeci
0,5m nad terenem. Wszystkie p&ogq rur przeziciany zbiornika wykonajako szczelne —
wykonuje je producent zbiornika. Wiaeliwny ®600 w klasie D400.

4.1. KANALY.

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztyws#toobwodowej 8 KN/m2 np. Firmy ,WAVIN” -
BUK, ,MABO-TURLEN” o jednorodnej strukturzescianki lczone na uszczelki, o
zewretrznej powierzchni gtadkiej.

4.2. STUDNIE

1 — bezodptywowy zbiornik na nieczystoptynnezelbetowy o pojemniei 9,5 m3

S2, S3— kompletna studzienka inspekcyjna niewtazosvednicy®425 mm z PVC np.
firmy Wavin z gotow kinetg z PP z pokrywy zeliwng na staku betonowym w terenie
zielonym w klasie A15, w terenie utwardzonym w k#aB125. Dopuszczagzastosowanie
studzienki innej firmy porownywalnej klasy.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

5.1 ROZWHZANIA PROJEKTOWE

Wody opadowe z terenu dachu budyrikuietlicy wiejskiej odprowadzi po terenie dziatki
inwestora.



6. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE.

Roboty ziemne i mont@awe naley prowadzé zgodnie z PN-81/B-10725 , PN-84/B-10735
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, orastriukcjami montau wyd. przez
producenta rur.

Dna wykopu pod instalagpwod-kan powinno bydoktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych cgci statych. Pod instalacje wod-kan powinna layykonana podsypka z piasku
min. 15 cm, a nad przewodem nadsypka z piasku 30 cm

Nad wodocigiem na wys. ok. 40 cm nale utozy¢ niebieslg tasme ostrzegawcg z wkiadlkg
metalowy taczory na zaciski. Tablice orientacyjne dla oznaczeniarajenia na przewodach
wodociggowych powinny by wykonane wg PN — 86/ B — 09700.

Na wysokdci ok. 30 cm nad ruroggiem kanalizacji sanitarnej utgé tasme ostrzegawcz
koloru zielonego z wkladkmetalowg.

7. UWAGI KQVCOWE.

Caltas¢ robot naley wykona zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami teczmymi
wykonania i odbioru rob6t bud. — montavych " cz. Il oraz aktualnymi przepisami i w tym
bhp i ppa.

Wszystkie stosowane materiaty powinny postaalaualry aprobat techniczig dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lubwaiadczenie o zgodrioi z obowizujacg Polsky Normg.
Uzyte w niniejszym projekcie nazwy firm stanawprzyktad. Dopuszcza izastosowanie
materiatéw innych firm poréwnywalnej klasy.

Przy przekroczeniu gbokasci wykopdw powyej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabdnob
gruntu naley stosowa szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskoa W
przypadku stwierdzeniaze grunt ma tendencje do obsuwania saley stosowéa petne
szalowanigcian wykopu na catej jegogdokaici.

Przy robotach ziemnych stosoiveatkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Stonina



ll. INFORMACJA DOTYCZ 4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,

Obiekt:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres:

MECHOWO, OBR. 9, DZ. NR 220/11
Inwestor:

GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCI ESTWA 23
72-410 GOLCZEWO

Projektant: mgt.iKatarzyna Stonina



CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot
Zewretrzna instalacja wody zimnej, zewtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych
Na trasie wykonywanych rob6t ziemnych brak obiekkiwaturowych

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogfwarzé zagraenie bezpiecAsstwa i
zdrowia ludzi
Nie dotyczy

Przewidywane zagienia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Nie dotyczy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczenstwom podczas wykonywania
robot

Personel inynieryjno-techniczny nadzomgy proby cénieniowe instalacji wodoggowej
oraz pracownicy wykonuggy instalacg wod-kan oraz przeprowadzey proby cénieniowe
musz by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wszyscy@saicy musz posiadé
aktualneswiadectwo zdrowia.

Teren budowy musi &y wygrodzony dla osob postronnych, wykopy ungleoznaczy i
zabezpieczyprzed wpadnriciem.

Opracdwa
mgr inz. Katarzyna Stonina



