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[I. Opis techniczny.

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Na potrzeby realizacji inwestycji polegegj na budowidwietlicy wiejskiej na dz. nr 220/11
w miejscowdci Mechowo zachodzi konieczéiowybudowania urgdzenia wodogigowego
na dziatce nr 220/8 od wdzenia do istnigrej sieci wodoeigowej na dz. nr 217/2 do
wysokasci dziatki nr 220/11.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykomangktualnym wtérniku 1:500
- obowhzujgce normy,

- zlecenie i wytyczne inwestora,

- warunki techniczne,

- katalogi techniczne, obogaujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytpcza wody zimnej na potrzeby
budowy budynkuéwietlicy wiejskiej zlokalizowanego na dz. nr 220/Abbebu 9 w
miejscowaci Mechowo
W zakres catej inwestycji wchodzi budowa:

v przylacze wody zimnej

4. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

4.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.
Trasa projektowanego pragiza wody zimnej przebiega wzdtaiagu pieszo-jezdnego (dz. nr
220/8).

5. WYMAGANIA PRAWNE

- PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod zbiorowym odprowadzeniuciekéw z
pdézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlanézgjszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach hddaych z péniejszymi zmianami i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze,

- PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworagtucznych do przesytania wody i
do cknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietyl@E)

- PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN: 545-2010 Rury, ksztattki i wyposie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do
rurociggéw wodnych.

- PN-EN-14154-1:2007 — Wodomierze. Wymagania ogolne

- PN-62/B-09700- Tablice orientacyjne do oznacz@aigprzewodach wodagjowych.

- PN-EN-14154-2:2007 — Wodomierze. Instalacja iwmir uzytkowania.
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- PN-B-10720:1998 — Wodagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PRZYLACZE WODY ZIMNEJ
6.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje s zasilanie w woel z wodocggu woA 100 z PVGrednicy 100 bieggcego w
pasie drogowym — dz. nr 217/2 na potrzeby budykietlicy wiejskiej.

Wigczenie do istnigcego wodogigu woA 100 z PVC wykorta za pomog tréjnika
redukcyjnego kotnierzowego dnl100/80 wg opracowark&yre uzyskalo uzgodnienie
wiaczenia do sieci.

Projektowane przyktze z rur i ksztaltek de90OPE100SDR11 zaky¢ na wysokéci dziatki
nr 220/11 hydrantem nadziemnym dn 80.

Hydrant nadziemny dn80 zabezpieczony przed ztamanidydrant zaopatrZyw zasuw
odcinajica podziemna DN 80. Wydatek hydrantu wynosi 5/dnwymagane énienie przed
hydrantem 10m bD. Przed hydrantem zaprojektowano zaswwinierzows dn80 zeliwng
migkkouszczelnigica diuga  firmy HAWLE typu E nr kat.4000. Stosowazasuwg
kotnierzowg DN8O przed hydrantem zeliwa sferoidalnego GGG-40 diggv zabudowie z
oryginalrg obudowa teleskopaywzgodnie z ISO 9001. Do zasuwy stoséwkrzynk uliczrg
zeliwng duzg z deklem agjzkim. Hydrant projektuje giz petnym przeptywem.

W gtowicach hydrantéw naby umieici¢ zawor napowietrzagy. Gtowica lub korpus
powinien mi€ mazliwos¢ ustawienia réwnolegle do osi jezdni lub osi wodguai

Pohczenia rur z armatamwykona& za pomog ksztattek kotnierzowych.

Armature kotnierzowy taczy¢ stosujc uszczelki gumowe EPDM orazuby klasy A-2/70,
nakrtki klasy A-4/80 i podktadki klasy A-2/70 ze stalierdzewne.

Stosowa hydrant nadziemny DN 80mmzeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powipk
epoksydow zaopatrzony w zasuwodcinagca. Odwodnienie powinno dziatatylko przy
petnym zamknjciu hydrantu. W potzeniach pérednich odwodnienie ma byszczelne.
Wrzeciono i trzpié uruchamiajcy ze stali nierdzewnej. Hydrant winien posiadanimum 2
gidbwne O-ringi umieszczone w tulei meanej oraz deflektor zanieczyszézeoraz
zamknecie pieécieniowe czsci wylotowej.

Stosowé skrzynki hydrantowe z deklemeliwnym typu cézkiego produkowane przez
Odlewnk Zeliwa Fansuld.. Obudowa z polietylenu HDPE o wytnayoici na temperatgr
+200C, podstawa pod skrzyakz polietylenu HDPE przenosza obcizenie 40 T lub
skrzynkazeliwna z uszczelkEPDM kczaca dekiel z korpusem skrzynki. W terenie zielonym
dookola skrzynki wybrukowaopask chrongcg przed zarastaniem trgw

W wezle W3 przy odejciu do HN1 naley za tréjnikiem dokon@azmianysrednicy za pomag
mufy elektrooporowej redukcyjnej de 90/50 i de B0 celu poprowadzenia pragkza dla
potrzeb budynkuswietlicy wiejskiej do projektowanej studni wodonuemwe] na terenie
dziatki inwestora.



Przylcze projektuje siz rur i ksztattek 90 PE100 SDR 11 i 40 PE100 SORf. firmy
Wavin. Pojczenie elektrooporowe.

Na przyhczu od strony zewgtrznej dziatki budowlanej, przy jej granicy najezamontowa
zasuw odcinajca z zeliwa sferoidalnego, obustronnie zegczem do rur PE de40 np. nr
katalogowy 2600 firmy Hawle. Dopuszczae stastosowanie rur i ksztaltek innej firmy
poréwnywalnej klasy.

Trasa wodoaigu oraz jego zagbienie i spadki zostaly pokazane wegz graficznej
opracowania.

W zakresie przycze wody zimnej opracowanie obejmuje wykonanie:

PRZYL ACZE WODY ZIMNEJ- zestawienie rzeczowe
PRZYLACZE HYDRANT = TROJNIK ZASUWA
NADZIEMNY

De90 DN De40 DN80 DN80/80 DN80 DN32
8C

[m]  [m] [m] [szt.]

56,67 1,74 5,95 1 1 1 1

RAZEM 64,5 [m] 1 1 2

Opomiarowanie ziycia wody dla budynku odbywasic bedzie w studzience wodomierzowej
zlokalizowanej 2 m od ogrodzenia na dzialce inwestowr 220/11 wykonanej z
polimerobetonu lub w technologi zapewn@g] catkowiy szczelné¢ przed wodami
gruntowymi. Przed wodomierzem (od strony $e& wodocygu do studni) naley
zamontowa zawOr odcinajcy grzybkowy DN 232, a za wodomierzem zawor $sko
zaporowo-zwrotny ze spustem DN 32awoér antyskzeniowy EA DN 32 z maliwoscia
nadzoru zamontowanalezy po stronie zewn. instalacji za zestawem wodoroigym.
Wodomierzsrednicy 15 montuje ZUP po podpisaniu umowy na destaody.

6.2 DOBOR WODOMIERZA.
W celu opomiarowania ikei zuzytej wody dla budynku j dobrano wodomierz skrzyoedly
dnl15 umieszczony w studni wodomierzowe).
Instalacja wody zimnej w budynku zasileedzie przybory:

v' umywalki i zlewozmywaki 4szt

v wce 2szt

Suma gn dla projektowanego budynku wynosi qn=0,3dm

Przeptyw obliczeniowy g=0,38 dm3/s => 1,37 m3/h.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy dnl5 z nadajnikienpuilséw o nominalnym strumieniu
objetosci qs=1,5 m3/h oraz o max strumieniugbgci 3 m3/h.



6.3. WYKONANIE
Rurocihgi projektuje s} uktad& réwnolegle do terenu nagokasci ok. 1,5m poniej
projektowanego terenu -gpokas¢ i spadek ruroggdw zgodnie z agcig graficzry projektu
na podsypce o gruba 15cm z piasku grubego.

Zasyplk kanatéw i rurocigoéw prowadz nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys&k®B0cm ponad wierzch rury
Z gruntu niespoistego, nie zawie@@go ostrych przedmiotéw i ziarn statych
wigkszych jak 20mm. Zagzczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostnosci. Warstwa ta powinna byubita po obu
stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie grunturefigt ochronnej rury naky
wykona: warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekra¢Zd3
srednicy rury. Stopig zag;szczenia obsypki z boku rur winien wynoek. k = 0,95.

Etap Il - zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoa
- wdrogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - gruntem rodzimym z jechesnym zagszczeniem kalej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczenia: pod drogami0.95.
Obsypka ruroggow musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by wykonana szybko po stwierdzeniu prawididsigposadowienia rur.
Materiat wyty do wykonania obsypki nie me zawierd ostrych kamieni i cgstek statych o
wymiarach powyej 20 mm.. Dla odcinkow przebiegaych pod nawierzchgiutwardzon
naleey stosowa maksymalne zagzczenie gruntu ok. Is = 1,0 , grunt zasypowy iyale
zagszcza zgodnie z normp,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.
Po wykonaniu zasypki teren najebezwzgédnie doprowadzido stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robét nalezabezpieczydojazdy i przejcia dla pieszych wg
odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Calas¢ robdt ziemnych nalsy przeprowadi zgodnie z normp PN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé oraz
instrukcp montaowy uktadania w gruncie rur z PE, PCV, dostarggprzez producenta rur.

Nad rurami wodoaigu (przyhcze i zewn. instalacja wody zimnej) na wys@io20cm
umiesci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawegzoloru niebieskiego z wktadkstalowg taczom na
zaciski.

Rury lgczy¢ ze soh za pomog muf elektrooporowych.

Uzbrojenie nalgy oznakowa tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-0970
Wodochg nalezy montowa& zgodnie z instrukgjmontau wydar przez producenta oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecodéciagowych”.

Pod zasuwy oraz pod stopki tuk@eliwnych (pod hydranty) wykortigpodbudowy z betonu
klasy B25.

6.4. ZABEZPIECZENIA WYKOPOW OTWARTYCH
W drogach utwardzonych oraz obok istiuggh budynkdéw stosowtawykopy wasko-
przestrzenne dcianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutaa@rgch i terenach



niezabudowanych w wykopach bez umoéniee skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat
Il

6.5. PROBY SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJA.
Po wykonaniu wodoggu podda go prébie szczeldoi, oraz przed jego zasypaniem
zdezynfekowé&. Prolg szczelnéci wykona tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatora
sieci.
Wymagania odninie szczelngci rurochgow ugte s w PN-812/B-10725.
Rurochgi PE przed ich oddaniem dayiku podlegaj doktadnemu przeptukaniu czysvodg
przy szybkdci dostatecznej dla wyptukania wszelkich zaniecezyaz mechanicznych.
Proke cisnieniowg rurocggu wykona zgodnie z PN —64/B-10115. Po zakeeniu prac
montazowych si€ wodochgowg podda probie na cinienie 1.0 MPa.
Wynik proby jest pozytywny, jeli w przecagu 30 min. nie zauwg sic spadku cinienia
powyzej 0,01 MPa na kale 100 mb przewodu i nie
ma przeciekdéw na pgdzeniach rur i armatury. Ze wzglu nha wtaciwosci rur tworzywowych
nalezy unika ich montowania w temperaturze peji0°C.
Rury naley ptukat czyst wodg przy pedkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania
zanieczyszcze mechanicznych. Po plukaniu najeprzeprowadzi dezynfekoj rurochgu
chlorkiem wapnia w iléci 100mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 228
godzinnym odstaniu wody rurag ptuka az do czasu wyplyrcia wody pozbawionej
zapachu chloru.
Po dokftadnej dezynfekcji i ptukaniu powinnathyykonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno —epidemiologiczneylkd po stwierdzeniu na podstawie
wynikoéw bada catkowitego braku zanieczyszézeykonany przewod ma@ by podhczony
do czynnej sieci wodoggowe;j.
Po wykonaniu odcinkow wodagu naley przeprowadz gtowrg prole szczelnéci
odcinkbw w obecngi dostawcy wody. Badane odcinki przewodu powing§ tzyste, a w
czasie badania powinien dyapewniony dogp do zhczy ze wszystkich stron. Koowki
odcinka prostego przewodu oraz wszystkie oggahia powinny by zamknete za pomog
zaslepek z uszczelnieniem. Przewod niezedoy¢ nastoneczniony, a zintemperatura jego
powierzchni zewetrznej nie mae by nizsza nk 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej
przy prébie dinienia nie powinna przekracz20°C. Przy catkowitym napetnieniu wgdl
odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po
ustabilizowaniu si cisnienia naley przystpi¢ do proby. Wodoag naley uzna za szczelny
jezeli przy zamkngtym doptywie wody pod énieniem 1.0 MPa i uptywie 30 min. nie
zauwaa st spadku cinienia pontej 0,01 MPa na kale 100 m przewodu.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczéhkionalery przewéd podda ptukaniu
uzywajgc w tym celu wody wodoggowej. Po ptukaniu wykortadezynfekat przewodu.

7. UWAGI KONCOWE.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami teczmymi
wykonania i odbioru rob6t bud. — montavych " cz. Il oraz aktualnymi przepisami i w tym
bhp i ppa.



Wszystkie stosowane materiaty powinny postaalaualry aprobat techniczig dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lubwaiadczenie o zgodrici z obowizujacg Polsky Normg.

Uzyte w niniejszym projekcie nazwy firm stanawprzyktad. Dopuszcza izastosowanie
materiatéw innych firm poréwnywalnej klasy.

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Stonina



I11. INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt:
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres:
MECHOWO, OBR. 9, DZ. NR 220/11
Inwestor:
GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCI ESTWA 23
72-410 GOLCZEWO
Projektant: mgt.iKatarzyna Stonina



Zakres robot
- Budowa przydcza wody zimnej

Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Na trasie wykonywanych rob6t ziemnych brak obiekkiwaturowych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktGmeog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

« kable elektryczne,

« teletechnika,

Przewidywane zaggenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych

Brak

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikow przed przygiieniem do realizacji
robot

Kazdy pracodawca ma obosdek ustak wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujacych na

budowie oraz sposobu pggbwania przy wykonaniu tych prac.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio

kierownik Robot oraz mistrz budowlany, stosowniezdéiresu obovgzkow.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywanych Robo6t budowlanych jest zabpany
opracowa

instrukcg bezpiecznego ich wykonania i zaznajénmi nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych

przez nich Robot.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni postadadpowiednie uprawnienia
dopuszczajce do

pracy przy urgdzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznyclszymach budowlanych,
itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wypesa w odpowiedni dla danej pracy
sprz:t

ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wggeni w odzie ochronm wg
obowigzujacych

tabel i norm zaktadowych. Pracownicy gobowgzani do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

Dla pracownikow powinni byyorganizowane szkolenia BHP.

Podczas szkolenia naidym etapie naley zapozna pracownikéw z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym

z wykonywan pra@ na poszczegOlnych stanowiskach pracy, oraz sposaiesowania
podczas
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pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpiegzgrh przed skutkami zagreh np. kaski,
szelki,

okulary ochronne, odzieochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdotvasic wszystkie dokumenty potwierdzag
przeprowadzenie

szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontrolykeaz wydanych zaledew
zakresie

bhp, itp.

Na terenie budowy powinien bylo wghdu pracownikéw plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka
zawodowego.

Informacja, gdziegprzechowywane wyej wymienione dokumenty powinna znajdavek
na tablicy ogtosze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiggej niebezpieczenstwom podczas wykonywania
robot

Szczegoblp uwag nalezy zwrocic na:

a) rozmieszczenie stanowisk pracy uwdgiagce odpowiedni do nich degft oraz
rozplanowanie

drég, stref pracy i przemieszczania maszyn,

b) organizagj pracy ze szczegolnym uwzgdhieniem Robot ziemnych i mortawvych (praca
w

~asyscie”),

c) warunki dosipu do materiatdbw zywanych do wykonania Robot,

d) utrzymanie wigciwego stanu technicznego instalacji,gatzen, sprztu i maszyn,

e) powiadamianie odpowiednictkygkownikéw uzbrojenia podziemnego o przyseniu do
realizacji robot

f) sposob przechowywania, sktadowania i usuwangaddw i gruzu,

g) zapewnienie na budowie pgdku i czystdci,

h) informowanie wszystkich pracownikdw bezpiecznegmdejmowanych decyzji
dotyczcych

bhp i ochrony zdrowia.

Organizacja terenu budowy powinna zapewsigrawn i skuteczg komunikacg, a materiaty
budowlane winny by skiadowane w taki sposob, aby nie nargezebywajcych tam oséb na
przypadkowe urazy.

W widocznym miejscu naky wywiesic numery telefonéw alarmowych, z podaniem o0sob,
ktore

nalezy powiadomé o zaistniatym wypadku.

Wykonawca Robdét ponosi petrodpowiedzialnéé za ochror instalacji na powierzchni
ziemi i

za uradzenia i instalacje podziemne, tj.: rurggi kable, itp. oraz zobowzany jest do
potwierdzenia

informacji dostarczonych od Zamawjeggo w ramach planu ich lokalizacji przez
odpowiednie wiadzedadlace wiacicielami lub tytkownikami tych urzdzea.

Wykonawca Robot zobowzany jest do wiksciwego oznakowania i zabezpieczenia przed
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uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkichdza i instalacji podziemnych.
Wykonawca Robot zobowzany jest do prowadzenia Robot w sposéb powgaguninimalne
niedogodnéci dla mieszkacéw, w szczegdllni zapewnienie bezpiecznego &g |
dojazdu

d poses;ji oraz bezpiecznego poruszanriavgdoblizu prowadzonych Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
powstate

w s3siedztwie budowy spowodowane jego dziatabim

Do obowizkéw Wykonawcy Roboét naty wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy.

Podczas realizacja Robdét Wykonawca zohaamy jest do przestrzegania przepisow
dotyczcych

bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca Robot ma oboyviek zadbé, aby Wykonawcy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtiowia oraz nie speinigych
odpowiednich

wymaga sanitarnych.

Wykonawca Roboét jest zobogziany do zapewnienia i utrzymania wszelkich gdean
zabezpieczagych,

socjalnych oraz spetu i odpowiedniej odzigy dla ochronyzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych i przebywagych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieszea
publicznego.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wygesi w ubranie robocze, buty
ochronne,

kaski i pasy bezpiecastwa.

Odziez robocza montgstow powinna sktada iz jednoczsciowego kombinezony z
zapinanymi

mankietami spodni ickawow, dobrze dopasowanego i nighjacego ruchow.

Wszelkie maszyny budowlane mpgbstugiwd wytacznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajcy

stosowne uprawnienia.

Kategorycznie zabraniaggpracy po spoyciu alkoholu.

Przebywanie 0s6b nieupowaonych na budowie jest zabronione.

Pracownicy musgscisle przestrzegazasad obstugi ugelzer podanych w ich instrukcjach
obstugi.

Wykonawca RoboOt zobowzany jest przed rozpogaem montau wydzieli strefy
niebezpieczne,

poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tabliczegawczych.

Wykonywanie Robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodggowe i kanalizacyjne powinno byoprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégiow jakiej mog by¢ one
wykonane

do istniejcej sieci i sposobu wykonywania tych robat.
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Prowadzenie robot ziemnych w pohii instalacji podziemnych powinno odbyévasic
recznie.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach d@pstych dla oséb trzecich przy tych

robotach

nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i wcyn ustawd balustrady
zabezpieczone

w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadweioprzypadkach wykopy nate
szczelnie przykr§, co uniemaliwi wpadniecie do wykopu. Naley sprawdza stan obudowy
wykopu lub skarpy przed kdym rozpoczciem robot.

Opracéwa
mgr inz. Katarzyna Stonina
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