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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

ST-1

Roboty elektryczne i teletechniczne

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV)

Grupa robét:
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét:
45310000-3- Prace dotyczgce wykonywania instalacji elektrycznych

Kategoria robét:

Kod CPV: 45311100 — 0 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Kod CPV: 45311200 — 2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV: 45312100 — 8 — Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Kod CPV: 45315600 — 4 — Instalacje niskiego napiecia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j i instalacji elektrycznej
w budynku magazynowym nr 12 w skiladnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w

Lisowicach.

1.2. Zakres Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét elektrycznych i teletechnicznych, zewnetrznych i wewnetrznych, zwigzanych z realizacjg
zamierzenia wymienionego w pkt. 1.1.
Zakres prac obejmuje:
* rozbudowe systemu sygnalizacji pozarowej (SSP):
- montaz urzadzen,
- utozenie okablowania,
- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urzgdzen,
- przeprowadzenie wymaganych prob i pomiaréw sprawdzajgcych,
- prace towarzyszace,
* rozbudowa instalacji elektryczne;j:
- utozenie okablowania,
- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urzgdzen,
- przeprowadzenie wymaganych préb i pomiaréw sprawdzajgcych,
- prace towarzyszace.

Specyfikacja opracowana zostata na podstawie ,Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie i wykonanie instalacji dla hali magazynowej w Lisowicach.

1.4. Okreslenia podstawowe

+ Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytlowych potgczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem,
utozone na wspolnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

+ Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
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» Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

* Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

 Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

* Przykrycie - materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

* Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

+ Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkdd naturalnych.

» Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg a
inng linia kablowa, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

* Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

+ Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim czesci
przewodzgcych dostepnych lub obcych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych.

* Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

+ Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalaciji i sieci elektrycznych.

* Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescig, ktdora moze byc¢ (nie jest) dotknieta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

+ Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w
czesci dostepnej, na ktorych moze sie pojawiC niebezpieczne napiecie np. na pancerzu
metalowym kabla.

* Ziemia odniesienia — miejsce, w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

* Przewédd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym sSrodowisku znajduje.

* Uziemienie - zespot Srodkdw i urzgdzen stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

o ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy),

o robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).
Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy
zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie
wtornym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo
niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i
15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody].

* Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

o naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
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o sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
o sterujagcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

+ Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje sie metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg
ponad dach).

+ Ochrona wewnetrzna - zespo6t dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw
ochrony.

* Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespét aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w
bloki funkcjonalne (pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed
skutkami zwarc i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i
obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami)
rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetniaé nastepujgce funkcje: zmiany napiecia
instalacji, fgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i
alarmowe.

+ Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

+ Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazdéw, a ktdérg zapewnia odpowiednia
obudowa.

 Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdt aparatury i systeméw potaczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

+ Obwdd instalaciji elektrycznej - zespot elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

* Rozdzielnica NN - nalezy rozumie¢ zespot aparatow rozdzielczych montowanych na
szynach przeznaczonych do rozdziatu energii elekirycznej o napieciu znamionowym
mniejszym niz 1 kV, wraz z zabezpieczeniami i przyrzgdami pomiarowymi.

+ Baterie kondensatorow - baterie kondensatorow przeznaczone sg do kompensacii
indukcyjnej mocy biernej po stronie niskiego napiecia.

* Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normag
wyrobu, nie majgca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng.

* Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

+ Centrala alarmowa — czes¢ systemu alarmowego, przyjmujgca i przetwarzajgca zgdania
wigczania i wytgczania systemu oraz monitorujgca stan swoich wejsé. Dziata wg okreslonego
algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania.

* Linia dozorowa - potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami, a centralg alarmowag
(detector line).
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Wykrywanie sabotazu - wykrywanie celowego zakiécenia dziatania systemu alarmowego
lub jego czesci.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejs¢ do
stanu alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu, (normal
condition).

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia
sprawnosci technicznej systemu (test condition).

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwia poprawne dziatanie
systemu (fault condition).

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktéry jest wynikiem
odpowiedzi systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa (alarm condition)
Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizaciji
alarmowej i dziatania ludzi w razie zagrozen.

Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzgdzenie wiasnych zrédet energii (self
powering).

Obstuga — wyznaczone /upowaznione/ osoby, odpowiedzialne za zajmowanie sie
nagtosnieniem

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdéw, a ktdérg zapewnia odpowiednia
obudowa.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normag
wyrobu, nie majgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z normg N SEP-E-004 oraz z definicjami podanymi w czesci

Rura dwudzielna — rura ostonowa z polietylenu stuzgca do zabezpieczenia kabli
telekomunikacyjnych na czas prowadzonych robdt.

RHDPE z warstwa poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwg materiatu statego o
matym wspotczynniku tarcia.

Uszczelki koncdw rur - zespdt elementow stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtornej
i rurociggow kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia
wszystkich rodzajow rur pustych,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg N SEP-E-004

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym i ustaleniami z Inwestorem. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
dokumentow i ustalen wymaga akceptacji Projektanta i Inwestora. Obiekt jest w trakcie uzytkowania
i pozostanie na czas prowadzenia prac.
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2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetnia¢é wymagania niniejszej specyfikaciji
oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest zaproponowanie produktow
réwnorzednej jakosci spetniajgcych te same wiasciwosci techniczne pod warunkiem przedstawienia
zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptaciji Inspektora Nadzoru i projektanta)

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji projektowej

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz odbiornikéw
energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne i telekomunikacyjne posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

+ dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

* wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

* wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

+ wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym przez
Inwestora projekcie dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
w obiekcie budowlanym.

* Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizszg niz 300/300 V/V, 450/750V/V w
zaleznosci od napiecia znamionowego instalacji.
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2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Panel wyniesiony SSP

Panel wyniesiony Systemu Sygnalizacji Pozarowej powinien by¢ kompatybilny z istniejacym
system SSP oraz powinien posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Joézefowie lub réwnowazne, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne oraz spetnia¢ ponize wymagania:

Panel powinien by¢ wyposazony w zasilacz (prostownik) i baterie akumulatoréw.

Bateria akumulatoréw powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikami o wartosci zgodnej z
zaleceniami producenta.

Baterie akumulatoréw nalezy dobra¢ w taki sposob, aby jej pojemnos¢ wystarczyta na 30-to
godzinng prace centrali (przy zatozeniu, ze czas usuniecia awarii zasilania bedzie
zrealizowana do 24h) w czasie dozorowania oraz na 30-minutowy alarm zaktadajgc, ze alarm
obejmuje maksimum 33,3% wszystkich linii dozorowych w tym samym czasie. W celu
ustalenia odpowiedniej pojemnosci baterii akumulatorow nalezy okresli¢ catkowity pobor
pradu przez sie€ systemu sygnalizacji pozaru, a mianowicie :

- w czasie dozorowania
- W czasie alarmu.

2.2.2.0ptyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu powinna by¢ kompatybilny z istniejgcym system SSP oraz powinien
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jozefowie lub rownowazne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne oraz spetniaé
ponize parametry:

Napiecie pracy czujki w zakresie 16,5 +24,6V;

Wykrywac¢ pozary typu TF1 do TF5 oraz TF8;

Pracowac¢ w zakresie temperatury od -25°C do +55°C;

Wspotpracowaé w adresowalnymi petlami linii dozorowymi centrali sygnalizacjo pozarowej
systemu;

Powinna by¢ wyposazona w wewnetrzny izolator zwadé.

2.2.3. Gniazdo montazowe czujki pozarowej

Gniazdo montazowe czujki pozarowej powinno by¢ kompatybilny z czujkg optyczng czujkg dymu.
Oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP w Jozefowie lub rGwnowazne, certyfikaty zgodnosci oraz aprobaty

2.2.4. Wskaznik zadziatania czujki dymu

Wskaznik zadziatania czujki dymu powinna by¢ przystosowany do pracy z optyczng czujkg dymu
oraz powinien posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
wydane przez CNBOP w Jézefowie lub réwnowazne, certyfikaty zgodnosci oraz aprobaty
techniczne. Wskaznik zadziatania powinien spetnia¢ ponize dane techniczne:

Napiecie pracy wskaznika zadziatania <4V
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— Pracowac w zakresie temperatury od -25°C do +55°C;
— Posiadac stopien ochrony IP32;

2.2.5. Przewody i kable

Przy budowie linii kablowych NN stosowa¢ kable zgodne z dokumentacjg projektowa. Linie kablowe
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa."

Przewody uzywane do wykonania instalacji sitowej odbiorczej w sieci o napieciu znamionowym
pracy 230 Vi 400 V powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 60228:2007, PN-HD 603 S1:2002.
Zaleca sie stosowanie kabli o zytach miedzianych zbudowanych na napiecie znamionowe
300/300V/V, 450/740V/IV, 0,6/1kV/KV, trzy-, cztero- lub pieciozytowych, w izolacji polwinitowej, o
dopuszczalnej temperaturze granicznej dtugotrwale min 70°C, przy zwarciu 160°C. Przekroj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w sieci TN-S, jednak nie mniejszy niz 2,5 mm2. Przewody powinny by¢
rekomendowane do uktadania w powietrzu wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, w kanatach
kablowych oraz do uktadania bezposrednio w ziemi w zaleznosci od zastosowania.

Przewody sygnalizacyjne przeznaczone do pracy w systemach sygnalizacji pozaru o napieciu
znamionowym pracy 150V. Zaleca sig stosowanie kabli o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej,
nie rozprzestrzeniajgce ptonienia o zakresie temperatury pracy od -40°C do 80° C. Przekrdj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, maksymalnej rezystancji
petli zyt w temperaturze 20°C, maksymalnej pojemnosci pomiedzy zytami pary przy 1kHz,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w sieci TN-S, jednak nie mniejszy niz 0.75mm2. Kable powinny by¢
rekomendowane do uktadania w powietrzu wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, w kanatach
kablowych oraz do uktadania bezposrednio w ziemi.

Przewody wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej SSP powinny zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia.

Kable nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.6. Systemy mocujace przewody, kable i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub
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trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podfogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa ®60 mm, sufitowa lub koncowa ®60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa®70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejSciowa dla przewoddw o przekroju zyty
do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw" i / lub wkretéw.

2.2.7. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.8. Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tagczniki,
uchwyty)

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperatury
otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢é, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspadlnej rury instalacyjnej.
Rury z tworzyw sztucznych mogag by, gtadkie lub karbowane i jednoczenie gietkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gfadkich: od ®16 do ®63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ®16 do ® 54 mm.

2.2.9. Sprzet instalacyjny
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
e taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ®60 mm za
pomocg wkretow lub ,pazurkow".
e t3czniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
e Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwiaC wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2.
e Obudowy tgcznikbéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.
o Podstawowe dane techniczne:
= napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
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= prad znamionowy: do 10 A,
= stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
= stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

. Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ®60 mm za pomocag wkretow lub ,pazurkow".
. Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w

styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg
wkretow lub przyklejane.
Zaciski do potgczenia przewodoéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddéw o przekroju od
1,5+6,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
o Podstawowe dane techniczne:
= napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
= prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
= stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
= stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.3. Warunki przyjecia na materiatéw budowe

Wyroby do robét montazowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej ST,

* sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

+ producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow jak w pkt.2.1.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Urzadzenia elektryczne

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ dostosowane do napiecia odpowiednio: 24V, 230V,
3x400V, i czestotliwosci 50 Hz lub 24V DC.
Cate wyposazenie i urzadzenia muszg spetniaC wymagania nastepujgcych Dyrektyw Unii
Europejskiej:
Dyrektywa Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
Cztonkowskich odnoszaca sie do kompatybilnosci elektromagnetyczne;j,

Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie do
wyrobow budowlanych,
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Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
Czlonkowskich odnoszgca sie do wyposazenia ochrony osobistej,

Dyrektywa 98137 [WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie
zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do maszyn,

Dyrektywa Rady 73123/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
Panstw Czionkowskich odnoszgca sie do wyposazenia elektrycznego przewidzianego do
stosowania w niektdrych granicach napiecia,

Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniajgc dyrektywy 87/404/EWG (proste
zbiorniki cisnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczenstwa zabawek), 89/106/EWG (wyroby
budowlane), 89/336/EWG (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny),
89/686/EWG (Srodki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG
(urzadzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urzadzenia spalania paliw
gazowych), 91/263/EWG (wyposazenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe
kotty wody goracej opalane paliwem ptynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposazenie
elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napiecia),

Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w spr. zblizenia
ustawodawstwa Panstw Czionkowskich dotyczgca urzadzen i systemoéw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem,

Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1994 r. w spr. zblizenia
ustawodawstwa Panstw Czionkowskich dotyczgcych urzgdzeh cisnieniowych, oraz Polskich Norm
w tym w szczegolnosci norm wymienionych w niniejszych ST
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3. Wymagania normatywne

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania aktow normatywnych przedstawionych w rozdziale 13.

4. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegoélnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w
krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé
zyth, przekrgj).

Kable energetyczne nalezy przechowywac na bebnach kablowych w pozyciji stojgcej. Dopuszcza
sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40krotna
srednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego
dtugosc. Kregi uktada¢ poziomo. Kable zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie
kapturkow z materiatéw termokurczliwych

Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozyciji
pionowej, z dala od elementow grzejnych.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywacé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. Deklaracja zgodnosSci

Wyroby i materiaty elektryczne winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosc.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem.

/. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot. Przewozone $rodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta.

Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Bebny z kablami
zaleca sie dowozi¢ do miejsca ich ukfadania na przyczepach kablowych, umozliwiajgcych
zatadunek i wytadunek bebna bez uzycia dodatkowych urzadzen, np. dzwigu. W przypadku
dowozenia bebna z kablem w skrzyni samochodu lub zwyktej przyczepy, beben powinien byc¢
ustawiony pionowo, na krawedziach jego tarcz i powinien byé tak umocowany, by w czasie
przewozu nie mogt sie on przetaczac.

Zdejmowanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywa¢ za pomocg dzwigu.
Swobodne staczanie lub zrzucanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnie ziemi
jest niedopuszczalne.

Odcinki kabli zwiniete w kregi powinny by¢ w czasie przewozu utozone w skrzyni samochodu na
ptask i powinny by¢ w tym potozeniu recznie zdejmowane oraz uktadane na powierzchni ziemi.

8. Wykonanie robot

8.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora harmonogram robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
umowgq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
roboét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Obiekt jest budynkiem w cigglym uzytkowaniu i takim pozostanie na czas realizacji rob6t. Nalezy
stosowac sie do wymagan Inwestora w zakresie godzin pracy oraz wykonywania prac gtosnych.
Obecnie dziatajgcy system musi funkcjonowaé az do ostatniej fazy rozbudowy czyli podtaczenia
projektowanego panelu wyniesionego.
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8.2. Wymagania szczegétowe
8.2.1. Okablowanie systemu

Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej SSP powinny zapewniaé ciggtosé dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Dlatego tez wewnatrz budynkéw magistrala sygnatowa z centrali do wyniesionego
panelu obstugi, zostanie zrealizowana kablem HTKSH 1x2x1,0 PH90, a zasilanie kablem HDGs
3x2,5 PH90. Kable powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w instalacjach sygnalizacji
pozaru na terenie Polski wydane przez CNBOP. Kable nalezy mocowac do $cian lub sufitow przy
pomocy dedykowanych uchwytéw o wymaganej odpornosci ogniowej zgodnie z wytycznymi
producenta.

Miedzy budynkami, magistrala sygnatowa z centrali do wyniesionego panelu obstugi zostanie
zrealizowana kablem XzTKMXpw 1x2x0,8. Kabel zostanie utozony w istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej.

Nalezy zachowac odlegtos¢ 0,3m miedzy kablami i przewodami instalacji sygnalizacji pozaru
a kablami i przewodami instalacji elektrycznych. Zblizenia i skrzyzowania projektowanych instalaciji
z innymi instalacjami powinny spetnia¢ warunki okreslone ponizej i podane w BN-84/8984-10.

Nie wykonywaé zadnych potgczen przewoddw poza tymi, ktére wskazuje projekt. Nie wolno
wykonywa¢ nadmiarowych potgczeh przewodow. Do potgczen przewodow nalezy wykorzystywac
listwy zaciskowe w elementach.

Petle dozorowe nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby odcinki przebiegaty przez mozliwie
rozne pomieszczenia lub piony/trasy instalacyjne tak, aby zminimalizowac¢ ryzyko odciecia catej petli
przy uszkodzeniu w jednym punkcie. Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w
bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnic¢
zgodnie z przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagana klasg odpornosci ogniowe;.
Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary elektryczne, w szczegdlnosci parametréw petli i protokoty z
nich dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Montaz instalacji powinien by¢ dokonany przez uprawnionych instalatoréw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

8.2.1.1. Temperatura otoczeniai kabli

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz wskazana przez
producenta. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowe;j
powodowany przez sgsiednie zrddta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekraczac 5°C.
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8.2.1.2. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli jest brak
danych to promien giecia nie powinien by¢é mniejszy niz okreslony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

8.2.1.3. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscie kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac
w rurach, blokach i innych ostonach chronigcych przed uszkodzeniami.
W przypadku przejscia kabli przez sciany lub stropy oddzielajgce pomieszczenia wilgotne,
niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym lub takie, w ktorych istniejg pary i gazy zrace, rury
nalezy uszczelni¢ materiatem odpornym na niszczgce dziatanie srodowiska.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
tych elementdw.

8.2.1.4. Wprowadzanie kabli do budynkéw

Kabel przy wprowadzaniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Jako ostony mogg by¢ stosowane rury ostonowe, przechodzgce przez catg
grubos¢ fundamentu lub sciany budynku. Ostona w postaci rury powinna mie¢ wewnetrzng srednice
réwng co najmniej 1,5-krotnej srednicy zewnetrznej kabla; ostone nalezy utozy¢ ze spadkiem na
zewnatrz budynku.

Po wciggnieciu kabla do wnetrza pomieszczenia przez rure oba korce rury nalezy uszczelnic,
aby zapobiec przedostawaniu sie wody i gazu do wnetrza budynku.

8.2.2. Zasilanie panelu wyniesionego SSP

Linia zasilajgca panel wyniesiony powinna by¢ bezposrednio podtgczona do najblizszej tablicy
rozdzielczej zasilanej wewnetrzng linig zasilajgcg (przed wytgcznikiem gtéwnym). Zabezpieczenie
linii zasilajgcej panel nalezy specjalnie oznakowac.

Przewody zasilajgce nalezy podtgczy¢ zgodnie z przeznaczeniem odpowiednich zaciskéw.
Zasilanie awaryjne panelu (akumulatory) nalezy podtaczy¢ po podtgczeniu zasilania sieciowego.

Do baterii akumulatorow panelu nie wolno podtgcza¢ zadnych odbiornikdw nie nalezgcych do
systemu sygnalizacji pozaru. Potgczenie baterii akumulatorow z zasilaczem i centralki nalezy
wykonac¢ przewodami miedzianymi. Rezystancja tego potgczenia nie powinna przekraczac¢ 0,08
Ohm
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8.2.3. Montaz panelu wyniesionego

Panel wyniesiony nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Panel powinien by¢ mocowany na Scianie nie podlegajgcej wstrzgsom, w odlegtosci 1,3-1,4 m
od podtogi do dolnej krawedzi obudowy. Panel mocowac do podtoza w sposéb trwaty, zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Odlegtos¢ od grzejnikdw powinna wynosic¢ co najmniej 0,8m.

8.2.4. Montaz gniazd przeznaczonych do instalowania gniazd
Podczas mocowania gniazd do sufitu nalezy uwzgledni¢ charakter podtoza do jakiego gniazdo
bedzie mocowane. Tak tez w przypadku montazu:
- do sufitu z cegty lub betonu wystarczy przymocowac gniazdo dwoma wkretami poprzez kofki
rozporowe (zalecane kotki ©6),
- do sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zastosowac kotki przeznaczonych do tego typu Scian,
- do sufitéw podwieszanych nalezy zatozy¢ dodatkowe podktadki o odpowiedniej Srednicy.
Wskazane jest wiercenie otwordw pod kotki do mocowania gniazda przy uzyciu szablonu o rozstawie
otwordéw zgodne z DTR gniazda.

8.2.5. Montaz czujek pozarowych

Czujki pozarowe instaluje sie zgodnie z przyjetymi wytycznymi projektowania. Czujki optyczne
instaluje sie zgodnie ze specyfikacjg techniczng SITP 2021 oraz zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta w specjalnie przystosowanych do tego typu gniazdach. Potgczenie
linii dozorowej nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg. Przewody instalacji alarmowej nalezy uktadac
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych (ponizej 42 V).

8.2.6. Montaz wskaznikow zadziatania

Wskaznik zadziatania instaluje sie w pomieszczeniach zamknietych, na tynku na scianach, sufitach.
W tym celu nalezy wewnetrzng wypraske przymocowac¢ do sufitu za pomocg kotka i wkretu o
srednicy @ 4 mm, a nastepnie potgczy¢ zaciski wskaznika z zaciskiem gniazda czujki zgodnie z DTR
urzgdzen. Potgczenie pomiedzy zaciskami nalezy wykonaé przewodem o przekroju przewodow nie
wiekszym niz 1,5mm?

8.2.7. Montaz gniazd wtykowych
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia oraz
nalezy instalowa¢ w takim potozeniu aby bolec ochronny wystepowat u gory, przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna a przewdd neutralny do prawego bieguna. Powinny one byé¢
umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podtoza pomieszczen) okreslonych
dokumentacjg projektowg lub wedlug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed
wykonaniem podtgczen aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.
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8.2.8. Montaz puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty za pomoca klejenia lub kotkow
rozporowych. Puszki nalezy osadzaé na takiej gtebokosci , aby ich goérna ( zewnetrzna)
krawedz byta zrownana z ostatecznym licem sciany ( po wykonczeniu sciany ). Przed
zainstalowaniem , nalezy w puszcze wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzonych przewoddw.
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9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania Inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz ST.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSémie wyniki badah do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowacé dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewentualnie przedstawiciela Inwestora.

9.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw deklaracje
zgodnosci i gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiatu znakiem CE.

Na zadanie Inwestora, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi
Swiadectwa cechowania.

9.3. Badania po wykonywaniu roboét
9.3.1. Linia zasilajgca urzadzenia

Po wykonaniu instalacji linii zasilajgcej nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000
"Sprawdzenie odbiorcze" i w zakresie jak ponizej:

* nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzen powioki
zewnetrznej,

* nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagiec,

* sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaty wykonane,
na podstawie deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta, protokotéw odbioru albo
innych dokumentow.

* sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalacji,

* pomiary impedancji petli zwarcia w obwodach,

* badanie wytgcznika nadprgdowego (czas i prad zadziatania).

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin koncowych
polegajacych na kontroli:
* zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
* zgodnosci potagczen z ustalong w dokumentacji wykonawczej,
+ stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacii
dotyczacej zastosowanych materiatéw.
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9.3.2. Urzadzenia Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Po montazu i podtgczeniu urzgdzeh SSP nalezy wykonaé badania funkcjonalne systemu wskazane
przez producenta w co najmniej w nastepujgcym zakresie:

— alarm pozarowy,

— sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

— sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

— sprawdzenie rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych,

— sprawdzenie czuto$ci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek pozarowych,
— sprawdzenie sprawnosci czujek poprzez ich uruchomienie,

— sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegoélnych czujek lub ich grup.

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikow préb pomontazowych wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i zademonstrowaé jej prawidiowe dziatanie zgodnie z rysunkami i
specyfikacja.

9.3.3. Gniazda wtykowe

Po wykonaniu robét zwigzanych z zamontowaniem gniazdami wtykowymi:
— poprawnos$¢ dziatania zabezpieczen,
— obecnosc¢ i poziom napiecia w gniazdach elektrycznych,

9.3.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi
materiatami
Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inwestora Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inwestor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na jakosc¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

10. Obmiar robot

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych realizowane w
ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét. Zadna z czesci robét polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét polegajgcych na wykonaniu instalacji elektrycznych i
teletechnicznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych w Przedmiarze Robdt
(Kosztorysie ofertowym po wypetnieniu) wg wymogow Inwestora.
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11. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w ST ,Wymagania ogolne"

11.1. Rodzaje odbioréw robét kablowych
W zaleznoséci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.1.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilosé
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowgq i
uprzednimi ustaleniami.

11.1.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inwestor.

11.1.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia
robot.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
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dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

* projektowg dokumentacje powykonawczg,
» protokdty z badan i préb oraz dokonanych pomiaréw,
» protokéty odbioru robét zanikajgcych,

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badah wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robdét.

12. Podstawa platnoSci

12.1. Ustalenia ogodlne

Za roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonane w oparciu o niniejszg ST i

dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena wykonania
kompletnych rob6t ma byé wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowg
Przedmiaru Roboét (Kosztorysu ofertowego po wypetnieniu), ktérej rozliczenie wymaga wykonania i
ukonczenia robét instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz innych robdt zwigzanych i
niezbednych do realizacji zakresu tych robét.
Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Przedmiaru Robdét (Kosztorysu ofertowego po wypetnieniu),
realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania
robét, na podstawie wynikow pomiardw i badan.

12.2 Cena wykonania robét

Cena ryczattowa elementu robdt podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robét (Kosztorysie
ofertowym po wypetnieniu) obejmuje:

a) Roboty pomiarowe,

b) Wykonanie robot przygotowawczych,

C) Zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,

d) Przygotowanie podfoza,

e) Wykonanie robét zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentaciji

Projektowej

f) Wykonani robot towarzyszgcych

Q) Wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét,

h) Likwidacja stanowiska roboczego.

)] Wywoéz z terenu budowy materiatdw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub
sktadowania,

)] Uporzadkowanie placu budowy po robotach.

K) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

)] Wykonanie instrukcji.
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13 Przepisy zwiazane

13.1 Normy

Wykaz norm zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie - w zakresie przywotanym w rozporzadzeniu.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2017-
09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek
zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:2016

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami  atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zakitdéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia

PN-HD 60364-4-41:2017-
09

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-41:2017-
09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
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PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczestwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZ
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZ
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-HD 60364-5-537:2017

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pragdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne  wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze

Sprawdzenie.

PN-HD 60364-7-704:2018-08

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki

PN-IEC 61239:2000

Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego.
bezpieczenhstwa

Znamionowymi
Wymagania

PN-EN 12464-1:2022-01

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach
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PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-88/E-08501

Urzagdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa

PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZ
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZ
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-4-443:2016-
03

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne

PN-EN 54-1:2021-11

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 1. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: Centrale sygnalizacj
pozarowej

PN-EN 54-4:2001/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc¢ 4: Zasilacze

13.2 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom V., aprobaty

techniczne, certyfikaty.

Prawo Budowlane z 1994 r.,

Prawo Energetyczne z 1997 r.

Rozporzadzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym:
Rozp. Ml z 12.04.2002r — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie

Rozp. MGIP z 4.05.2007 r. w sprawie szczegoétowych warunkow funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego

Wytyczne projektowania, instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021.
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