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1. Informacja dotyczaca BIOZ

1.1 Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano nastepujgcy zakres prac:

e Wykonanie sieci kablowej Systemu Sygnalizacji Pozaru budynku w budynku magazynowym nr
12 oraz administracyjnym Rzgdowe]j Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach

e Montaz osprzetu SSP instalowanego na Scianach i sufitach budynku w budynku magazynowym
nr 12 oraz administracyjnym Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach.

e Wykonanie sieci kablowej osprzetu elektrycznego w budynku magazynowym nr 12 w skfadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach.

e Montaz osprzetu elektrycznego instalowanego na $cianach w budynku magazynowym nr 12 w

sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach.

Kolejnos¢ realizacji:

— Woytyczenie geodezyjne lokalizacji kanalizacji teletechnicznej.

— Utozenie magistrali, ktéra tgczy centrale SSP z panelem wyniesionym po wytyczonej trasie
kanalizacji teletechnicznej.

— Rozprowadzenie przewoddéw w budynku administracyjnym oraz magazynie nr 12.

— Montaz urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j.

— Montaz osprzetu elektrycznego.

— Uruchomienie centrali SSP.

— Zaprogramowanie centrali SSP.

— Woykonanie pomiardéw oraz testow powykonawczych.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W czesci prowadzenia prac zwigzanych z zamierzeniem budowlanym wystepuja:
— Istniejgce budynki magazynowe.
— Istniejgce budynki biurowe.

— Istniejgca kanalizacja teletechniczna.



1.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonywanie prac w okolicy istniejgcej infrastruktury. Prace
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu ze stuzbami obstugi obiektu i nalezy wykonywac zgodnie z

uzgodnionym i przyjetym harmonogramem.

Podczas wykonywania robdt instalacyjnych zwigzanych z realizacja prac przewiduje sie
wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia zwigzanych z:
- stosowaniem recznych urzadzen elektrycznych takich jak wiertarki, mtoty udarowe, szlifierki
katowe, bruzdownice itp.,
- wykonywaniem robét na wysokosci powyzej 3m,
- wykonywaniem podtaczen urzadzen elektrycznych..
W trakcie wykonywania robdt, przy niezachowaniu ostroznosci, mogg wystgpic zagrozenia:
— Sttuczenie,
— Skaleczenie,
— Poparzenie,
— Upadek,
— Porazenie pragdem elektrycznym,

—  Woypadek komunikacyjny.

Czynnosci, przewidywane w trakcie wykonywania robdt, nalezy sklasyfikowaé wzgledem
ewentualnego zagrozenia i zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia aby

nie dopusci¢ do tych zdarzen.

1.4 Wskazanie dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do wykonywania robot w miejscach gdzie mogg wystapic

zagrozenia.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do wykonywania robét nalezy zapoznac¢ pracownikéw



z zakresem stanowiskowym prac, z trasa linii kablowych, wskaza¢ miejsca mozliwosci powstania
zagrozen oraz dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na tym stanowisku pracy i uzyska¢ na pismie od
pracownika potwierdzenia o przeprowadzeniu szkoleni.
Pracownicy wykonujacy montaz powinni posiadac:
— aktualne badania lekarskie,
— aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne kategorii E,P,D (w zaleznosci od rodzaju wy-
konywania prac),

— aktualne zaswiadczenie przejscia okresowego szkolenia BHP.

1.5 Wskazanie w zakresie srodkow technicznych i organizacyjnych dla zapobiegania
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu, ktore zapewnia bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwig szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywadé po zgtoszeniu i uzyskaniu

dopuszczenia wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami na budowie.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage na wykonywanie prac w okolicy istniejgcej infrastruktury. Prace te nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu z zasadami zawartymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych opublikowanych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 p0z.912).

W szczegdlnosci nalezy zwrdcié¢ uwage w przypadku wykonywania prac przy istniejgcych czynnych

urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nalezy zwréci¢ uwage na:
— poprawne przygotowanie, oznakowani i zabezpieczenie miejsca pracy,
— wylgczenie z ruchu urzgdzen (wytaczenie napiecia) przy ktdrych beda wykonywane prace,
— zabezpieczenie zastosowanych srodkéw ochrony przed mozliwoscig dokonania zmian w
zabezpieczeniu przez osoby nieupowaznione,

— wykonywanie prac przez co najmniej dwdch pracownikéw,



— Zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego posiadajgcych aktualne swiadectwa i
oznaczenia badan okresowych w zakresie okreslonym w Polskich Normach i dokumentacji
producenta,

— skontrolowanie stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochronnego
bezposrednio przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu poprawnosci wykonanych przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod
napiecia,

— zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia na wytgczony
obwdd,

— sprawdzenie braku napiecia na wytgczonym obwodzie,

— uziemienie wyfgczonego obwodu,

Prace powinny byé wykonywane na podstawie pisemnego polecenia.
Pisemne polecenie powinno zawieraé:

— rodzaj, zakres, miejsce i termin wykonania prac,

— $rodki i warunki bezpiecznego wykonywania prac,

— liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

— dane osobowe i stanowisko stuzbowe pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i
wykonanie prac ,petnigcych funkcje: koordynatora, dopuszczajgcego, kierownika robét,

— planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymogami Polskich Norm, obowigzujgcych przepisdw, instrukcji eksploatacji,

DTR urzadzen oraz wytycznych Inwestora.

1.6 Przepisy zwigzane

— Ustawa z dn. 07.07.1994- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
— Ustawa z dn. 10.04.1997- Prawo energetyczne z pézniejszymi zmianami
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. W sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. Nr 80 p0z.912,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r. ,Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.



