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1. CZESC FORMALNA
1.1 Nazwa inwestycji

HALA MAGAZYNOWA W LISOWICACH
dziatka o numerze ewidencyjnym: dz. nr 918, 910, 632, obreb: Lisowice 0007,
powiat legnicki, wojewodztwo dolnoslaskie.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt Wykonawczy zostal wykonany na podstawie:
v’ Zawartej umowy
v’ Zalozen technicznych przekazanych przez Zamawiajacego
v Planéw architektoniczno-budowlanych
v' Projektu Budowlanego
v' Obowiazujacych przepisow
v Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021
v Wytyczne producentow

1.3 Opis Budynku

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej i
instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 12 w skladnicy Rzadowej
Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach

Budynek hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym

e W projektowanym budynku hali beda magazynowane wazne strategicznie
materiaty dla rzadu RP.

e Hala bedzie podzielona na 7 odrebnych czesci magazynowych:

e magazyn nr 1 — wydzielony Scianami o naroznikach na przecieciu osi 1
i3 zosiami DiN,

e magazyn nr 2 — wydzielony Scianami o naroznikach na przecigciu osi 3
i4 zosiami DiN,

e magazyn nr 3 — wydzielony Scianami o naroznikach na przecieciu osi 4
iS5 zosiami CiN,

e magazyn nr 4 — wydzielony Scianami o naroznikach na przecieciu osi 5
17 zosiami CiN,

e magazyn nr 5 — wydzielony Scianami o naroznikach na przecieciu osi 7
18 zosiami BiN,

e magazyn nr 6 — wydzielony Scianami o naroznikach na przecieciu osi 8
110 z osiami Bi N,



magazyn nr 7 — wydzielony Scianami o naroznikach na przecieciu osi
10112 z osiami A i N.

e Kazda czes¢ magazynowa posiada zaplecze biurowo — socjalne:

zaplecze biurowo-socjalne nr 1 - nalezace do budynku biurowo -
socjalnego B1, wydzielone Scianami o naroznikach na przecieciu osi 1'1
2' z osiami N i P, niezaleznie obstugujace magazyn nr 1. W zapleczu
biurowo socjalnym zlokalizowano toalety, pomieszczenie biurowe oraz
korytarz,

zaplecze biurowo-socjalne nr 2 - nalezace do budynku biurowo -
socjalnego B1, wydzielone Scianami o naroznikach na przecieciu osi 2' i
3' z osiami N i P, niezaleznie obstugujace magazyn nr 2. W zapleczu
biurowo socjalnym zlokalizowano toalety, pomieszczenie biurowe oraz
korytarz,

zaplecze biurowo-socjalne nr 3 - nalezace do budynku biurowo -
socjalnego B2, wydzielone Scianami o naroznikach na przecieciu osi 4' i
5' z osiami N i P, niezaleznie obstugujace magazyn nr 3. W zapleczu
biurowo socjalnym zlokalizowano toalety, pomieszczenie biurowe oraz
korytarz,

zaplecze biurowo-socjalne nr 4 - nalezace do budynku biurowo -
socjalnego B2, wydzielone Scianami o naroznikach na przecieciu osi 5' i
6' z osiami N i P, niezaleznie obstlugujace magazyn nr 4. W zapleczu
biurowo socjalnym zlokalizowano toalety, pomieszczenie biurowe oraz
korytarz,

zaplecze biurowo-socjalne nr 5 - nalezace do budynku biurowo -
socjalnego B3, wydzielone Scianami o naroznikach na przecieciu osi 8' i
9' z osiami N i P, niezaleznie obshugujace magazyn nr 5. W zapleczu
biurowo socjalnym zlokalizowano toalety, pomieszczenie biurowe oraz
korytarz,

zaplecze biurowo-socjalne nr 6 - nalezace do budynku biurowo -
socjalnego B3, wydzielone Scianami o naroznikach na przecieciu osi 9' i
10' z osiami N i P, niezaleznie obstugujace magazyn nr 6. W zapleczu
biurowo socjalnym zlokalizowano toalety, pomieszczenie biurowe oraz
korytarz,

zaplecze biurowo-socjalne nr 7 - nalezace do budynku biurowo -
socjalnego B4, wydzielone Scianami o naroznikach na przecieciu osi 11'
i 12' z osiami N i P, niezaleznie obstugujace magazyn nr 7. W zapleczu
biurowo socjalnym zlokalizowano toalety, pomieszczenie biurowe oraz
korytarz.

e Przy budynku biurowo - socjalnym ,B2” znajduje sie pomieszczenie
elektryczne.



Charakterystyczne parametry techniczne

Czest Nazwa Pow. Netto | Kubatura | Wysoko$¢ | Diugo$¢ | Szeroko$¢ | Liczba
(m2) (m3) (m) (m) (m) kond.
1 HALA MAGAZYNOWA 16800,41 170765,50 10,00 261,32 70,72 1
2 BUDYNEK BIUROWO- 57,56 418,64 545 17,74 4,33 1
SOCJALNY ,,B1”
3 BUDYNEK BIUROWO- 64,96 471,50 5,45 19,98 4,33 1
SOCJALNY ,,B2”
3 BUDYNEK BIUROWO- 57,56 418,64 545 17,74 4,33 1
SOCJALNY ,,B3”
3 BUDYNEK BIUROWO- 28,96 217,11 5,45 9,20 4,33 1
SOCJALNY ,,B4”
Catosé 17009,45 101243,62

1.4 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Warunki podziatu oraz doboru stref pozarowych zostaly zawarte w projekcie
budowlanym.
Obiekt zostanie podzielony na 11 stref pozarowych:

Strefy 1 - 4: obejmuje budynki biurowo-socjalne B1 -B4 - zakwalifikowane
do kategorii ZL III,

Strefy 5 + 11: obejmuje magazyny M 1.01 + M 1.07 — zakwalifikowane do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?2 o
powierzchniach od 1429,21 do 3377,55 m2.




ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest rozbudowa Systemu Sygnalizacji
Pozarowej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 12 w skladnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach. Dokumentacje
opracowano w wyniku ustalen, zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami oraz
obowigzujacymi przepisami.

2 PROJEKT SYSTEMU SSP

2.1 Stan istniejacy

Na hali magazynowej nr 12 RARS w Lisowicach jest zainstalowany System
Sygnalizacji Pozarowej w oparciu o centrale Polon 6000.

Centrala Polon 6000 zamontowana w pomieszczeniu elektrycznym w budynku
B2 (pom. B2 - 1.07). Bedzie on baza do wprowadzenia do obiektu pelnego
Systemu Sygnalizacji Pozaru.

System dziata na kablu typu YnTKSY 1x2x1,0. Tym przewodem wykonane sa
petle dozorowe (nr 1-2), na ktorych zamontowane reczne ostrzegacze pozarowe
(ROP) oraz moduly wejs¢/wyjs¢ kontrolujace prace sygnalizatorow
akustycznych. Polaczenie sygnalizatorow akustycznych 2z modutami jest
realizowane kablem HTKSHekw 1x2x1,0 PH90. Dodatkowo na potrzeby
wyzwolenia i1 monitorowania oddymiania, jak rowniez zamkniecia bram
pozarowych, na petli sterowniczej sa moduly wejs¢/wyjsSc¢. Petla sterownicza
dziala na kablu HTKSHekw 1x2x1,0 PH9O.

2.2 Projektowana czesc¢ systemu

W stanie projektowym magazyn zostanie wyposazana w Systemu Sygnalizacji
Pozarowej z transmisja do wlasciwej jednostki Strazy Pozarnej. budynku.
Zadaniem projektowanego systemu ostrzegania o pozarze jest ciagtle
monitorowanie pomieszczen w ramach obiektu, pod katem wykrycia dymu i
ognia w jak najwczesniejszym stadium. W tym celu w czeSci magazynowej oraz
budynkach biurowo - socjalnych na dwoéch petlach dozorowych
zaprojektowano punktowe czujki dymu. Informacja o alarmie zawiera¢ bedzie
dokladna lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujacego elementu.

Dodatkowo w ramach rozbudowy projektuje sie wyniesiony panel, ktory
powieli informacje gléownej centrali pozarowej. Panel zostanie zlokalizowany w
budynku administracyjnym. Panel wyniesiony nalezy zamontowac¢ w
dedykowanej obudowie oraz wyposazy¢ w moduly transmisji MTI-62.
Polaczenie panelu z centrala Polon 6000 nalezy wykonac przewodem
HTKSHekw 1x2x1,0 PH90 budynkach, a na terenach zewnetrznych kablem
XzZTKMXpw 1x2x0,8. Wyjscie z budynku magazynowego oraz wejscie do
budynku portierni kabla nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikiem przepiec.

Dodatkowy panel wyniesiony nalezy =zasilic z wydzielonego obwodu
elektrycznego sprzed glownego wylacznika przeciwpozarowego pradu
rozdzielnicy glownej zlokalizowanej w budynku administracyjnym, do ktorego
nie nalezy podlaczac zadnych innych urzadzen.

Na wypadek awarii zasilania glownego system zostanie wyposazony w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow o pojemnosci 18Ah.



Pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna
umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym
pojemnosc¢ ta musi byC wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co
najmniej przez 30 min.

Pojemnos¢ akumulatoréw w zasilaczach pozarowych

pojemnosc¢ baterii Q[Ah]=Idoz*72h+lalarm*0,5h

Prad w stanie
alarmu [A]
prad w stanie
dozoru [A]
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Qwyl[Ah]
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Typ zasilacza
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o
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X
=
53]

0,45 34,2

Rowniez w ramach rozbudowy nalezy przeprogramowac wejScia i wyjScia
modutow wejsc/wyjs¢, ktore sa dedykowane do wyzwolenia i monitorowania
oddymiania, oraz zamkniecia bram pozarowych (petla 3 oraz 4).

2.3 Trasy kablowe

Przewiduje sie prowadzenie instalacji petli detekcyjnych w rurkach
ochronnych PCV oraz w korytach kablowych.
Na etapie prowadzenia tras kablowych, wykonywania przebi¢ pomiedzy
stropami i instalacji elementow, dokladne ich posadowienie mnalezy
uzgodni¢ miedzybranzowo.



Sposoéb alarmowania

Przvijeto dwustopniowa organizacje alarmowania:

Alarm I stopnia

W przypadku alarmu I stopnia informacja zostaje wyswietlona na wyswietlaczu
centrali sygnalizacji pozarowej CSP, ale nie zostana uruchomione zadne
urzadzenia / sterowania. W momencie wystapienia alarmu I stopnia personel
obshlugujacy centrale ma okreslony czas na sprawdzenie zagrozenia. Jezeli
alarm jest falszywy, nalezy zresetowac centrale. W przypadku, gdy zagrozenie
jest realne, po uplywie czasu sprawdzania nastepuje wygenerowanie alarmu II
stopnia.

Alarm II stopnia
Alarm II stopnia powoduje zadzialanie sterowan. WciSnigecie recznego
ostrzegacza pozarowego (przycisku pozarowego ROP) powoduje wygenerowanie
alarmu II stopnia z pominieciem alarmowania I stopnia.

Konfiguracja centrali

Przypisanie czujek do konkretnych grup dozorowych nalezy przeprowadzi¢ w
trakcie prac programowych i przedstawi¢ w dokumentacji powykonawcze;.

2.4 Wykonawca instalacji

System powinien by¢ wykonany przez autoryzowanego wykonawce,
posiadajacego przeszkolenie w zakresie instalacji systemoéw sygnalizacji pozaru.

Warunki odbioru instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac sprawdzenia dzialania instalacji i jej
odbioru. Zakres czynnosci powinien by¢ zgodny z zaleceniami producentow
systemu.
2.5 Eksploatacja i konserwacja SSP

Konserwacja systemu

System Sygnalizacji Pozarowej bedacy urzadzeniem przeciwpozarowym

podlega obowiazkowej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta lecz nie
rzadziej niz raz w roku.

2.6 Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych musza posiada¢ odpornosc
ogniowa rowng odpornosci tego oddzielenia.



Nalezy zastosowacC rozwiazania systemowe. PrzejScia ppoz. odpowiednio
oznaczy¢ na obiekcie. Ich numeracja, rodzaj oraz rozmieszczenie nalezy naniesc
w dokumentacji powykonawcze;j.

3 PROJEKT INSTALACJI ELEKTYCZNEJ

3.1 Stan istniejacy

Na hali magazynowej RARS w Lisowicach jest istniejgaca, dzialajaca instalacja
elektryczna. W kazdej czesci magazynowej oraz w czeSciach biurowych istnieja
rozdzielnice oddzialowe z mozliwoscia dotaczenia dodatkowych urzadzen.

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodow po obiekcie wybudowano
system koryt i drabin kablowych. Koryta ze stali z blachy ocynkowanej metoda
Sendzimira. Zastosowano koryta o szerokosci 400, 200 i S0mm wysokos¢
60mm.

W czesci administracyjno-biurowej zastosowano koryta kablowe prowadzone
w obrebie przestrzeni miedzysufitowej, natomiast na hali magazynowej sa
koryta zamocowane na szpilkach do stropu

W budynku administracyjnym jest istniejaca rozdzielnica gtowna.

3.2 Projektowana czes¢ instalacji elektrycznej

W ramach rozbudowy instalacji elektrycznej w magazynie nr 12 w budynku
magazynowym nr 12 w skladnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w
Lisowicach nalezy zamontowac przy kazdym wejSciu na hale oraz do budynku
biurowo-administracyjnego, przynalezacego do magazynu nr 12, gniazdo
wtykowe IP20 oraz pojedynczy wlacznik bistabilny. Zasilanie gniazd nalezy
doprowadzi¢ z przynalezacej do danej czeSci magazynu rozdzielnicy, a w
przypadku czesci biurowo-administracyjnego z przynalezacej do danej czesci
rozdzielnicy. Istniejace rozdzielnice posiadaja rezerwe miejsca oraz dodatkowe
zabezpieczenie nadpradowe. Numer obwodu, z ktorego doprowadzono zasilanie
pokazano na rysunkach IES 1- IES-8
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4 UWAGI
4.1 Klauzula opracowania

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem
Autorskim (Dz. U. 94/24/83) zgodnie z obowiazujacym prawem i ustawg
»,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Projekt opracowano zgodnie
z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem
aktualnych przepisow na dzien przekazania projektu Zamawiajacemu.
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego -
szczegolnie po uptywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac bedzie
sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwiazan
technicznych pod katem obowiazujacych wowczas przepisow. Projekt zostal
wykonany zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. W calosciowej formie zawarte;j
w opracowaniu nadaje sie¢ do wykonania instalacji objetej projektem. Integralna
czeScia calego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow
i schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.
Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow
nalezy traktowac jako shtluzace do okreslenia parametrow przedmiotu
zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest
zastosowanie urzadzen i materialow rownowaznych pochodzacych od innych
wytworcow z zastrzezeniem, Ze nie beda one jakosciowo gorsze od wskazanych
w projekcie oraz, ze zagwarantuja dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz beda posiadac wszystkie niezbedne atesty
i dopuszczenia do stosowania”.

.........................................

(podpis projektanta)
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4.2 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

e Oswiadczenie wykonawcy, zZe instalacja zostala wykonana zgodnie
z projektem, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze nadaje sie do eksploatacji.

e Ewentualne zmiany instalacji naniesione na rzuty i schematy instalacji
odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian.

e W przypadku znaczacej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji
ze zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci
rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana, jako
aktualizacja catkowita poszczegolnych rysunkow.

e Notatke okreslajaca zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej
dokumentacji.

o Atesty wszystkich uzytych elementow systemu i instalacji.

e Instrukcje obshlugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych
elementow systemu.

e Protokot szkolenia obstugi systemow.

e Protokol pomiarow rezystanciji izolacji kabli, testow i rozruchow.

e Gwarancje dla wszystkich elementow systemu.

¢ Instrukcje konserwacji.

4.3 Sposob przedstawienia instalacji na planach i schematach

Do oznaczenia poszczegolnych fragmentow obiektu przyjeto nazwy
wynikajace z uzyskanej od Inwestora dokumentacji budowlanej. Instalacja na
zalaczonych rysunkach przedstawiana jest za pomoca umownych symboli.
Wykaz stosowanych symboli przedstawiony jest na planach i na schemacie
systemu. Z uwagi na skale planow, wielkos¢ i iloS¢ symboli, w niektérych
przypadkach umiejscowienie urzadzen na rysunku moze si¢ nieznacznie r6znic
z miejscem odpowiadajacym ich rzeczywistemu potozeniu.

4.4 Koncowe uwagi Projektanta

Projekt wykonany zostal zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, dostepna
w czasie projektowania wiedza techniczna i warunkami aktualnymi w dniu
oddania go Zamawiajacemu. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji musza
zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami inwestora i zaakceptowane przez
projektanta. Wykonawca instalacji zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji uzyskanych w procesie projektowania, ktore maja wplyw
na bezpieczenstwo przedmiotowego obiektu.
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5 LISTA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1 | Modut transmisji MTI-62 2 | szt.
2 | Panel wyniesiony WPO-60 1|szt.
3 | Obudowa 0S-61 panelu wyniesionego 1|szt.
4 | Szyna montazowa SM 60 1|szt.
5 | Zasilacz buforowy Merawex ZSP135-DR-3A-1 1| szt.
6 | Akumulator 18Ah 2 | szt.
7 | Ogranicznik przepie¢ do petli systemdw sygnalizacji pozaru 2 | szt.
8 | Obudowa do ogranicznikéw przepiec 2 | szt.
9 | Optyczna czujka dymu DUR4046 264 | szt.
10 | Gniazdo do czujki dymu G-40 264 | szt.
11 | Wyniesiony wskaznik zadziatania WZ-31 28 | szt.
12 | HTKSHekw 1x2x1,0 PH90 na uchwytach pozarowych 440 | m
13 | YnTKSYekw 1x2x1,0 2950 | m
14 | X2ZTKMXpw 1x2x0,8 w kanalizacji kablowej 440 | m
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