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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostoéw, tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI Wykonanie remontu drég lesnych asfaltowych na terenie lesnictwa Rogdznianka
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Remont drogi Rogdznianka

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
WYKONANIE REMONTU DROG LESNYCH ASFALTOWYCH NA TERENIE LESNICTWA ROGOZNIANKA
1/45000000-7 [REMONT 0+192 DO 1+160
1.1]45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1. |0119-03 réwninnym
1
0.968 km 0.968
RAZEM 0.968
2|KNR-W 5-10 m
d.1. |0323-01 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha-
1 nicznie.
Ciecie istniejgcej nawierzchni wzdiuz krawedzi przy korekcie szerokosci drogi
oraz na wigczeniach przy skrzyzowaniach 968*2+3.5+3.5 m 1943.000
RAZEM 1943.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.1. |0803-03 grubosci 3 cm przy obiekcie mostowym
1
3.2¥10*2 m2 64.000
RAZEM 64.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm -|mz2
d.1. |0804-03 przy obiekcie mostowym
1
3.5%10*2 m2 70.000
RAZEM 70.000
5|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1. |0818-08
llanalogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1. 1004-06
llanalogia
968*3.3 m2 3194.400
RAZEM 3194.400
7|IKNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1. |0108-02
llanalogia
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pniakdw ($r. 26-35 cm) wraz z utylizacjg pniakéw po [szt.
d.1. |0105-03 wykarczowaniu
llanalogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
9|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1. [0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
llanalogia
500 m2 500.000]
RAZEM 500.000
10KNR 15-01  |Koszenie poboczy i skarp rowdw m2
d.1.0114-09
1{analogia
968*2*2 m2 3872.000
RAZEM 3872.000
1.2/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m?
d.1. |0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
2 do 1 km
- odtworzenie szerokosci dorgi do 3,2 metra oraz wykonanie nawierzchni
drgowej pod mijanki
- wykonanie reprofilacji rowu odwadniajgcego + odkopanie przy obiekcie mos-
towym
- wykonanie koryta pod opaske utwardzong
- wykonanie skarp drogi i poboczy z ukopanegu gruntu rodzimego
- uksztattowanie nasypu przy obiekcie mostowym
- zasypanie dotdéw po karczowaniu pniakéw
- odkopanien nasypdw przy obiekcie mostowym w celu obsadzenie prefabryka-|
téw typu L
Przyjeto wykonanie poszerzenia obustronnego po 40 cm z kazdej ze stron 3
(96S°0.4'0.42)+(408'1.5'2'0.15)+(1400.52)+(968'0.750.15'2)+(300°0.42)+ m
180N+2*5*1 B*2 1040.024
RAZEM 1040.024
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12
d.1.

KNR 2-01
0236-02

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV

poz.11

m3

1040.024
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PRZEDMIAR

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1040.024
1.3]45222000-9 |PODBUDOWA
13|KNNR 6 m2
d.1. (0111-02
3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu
15 cm, RM = 2,5 MPa - odtworzenie drogi - mijanki
- odtworzenie nawierzchni przy moscie
(968*0.4)+(140*2)+300+180+3.5*10*2 m2 1217.200
RAZEM 1217.200
14|KNNR 6 m2
d.1. [0113-01 \Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15
3 cm - kruszywo frakcji 0/63 mm - poszerzenie drogi
- odtworzenie nawierzchni przy moscie
poz.13 m2 1217.200
RAZEM 1217.200
15|KNNR 6 m2
d.1. |0113-04 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8
3 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm - poszerzenie drogi
- odtworzenie nawierzchni przy moscie
poz.13 m2 1217.200
RAZEM 1217.200
16/KNR 9-11 Utozenie geosiatki o parametrach 70/70 kN/m na catej szerokosci drogi (tgcznie|mz2
d.1. [0101-02 z poszerzeniami) Geosiatka powlekana bitumem,
3
poz.17 m2 3954.400
RAZEM 3954.400
17KNNR 6\Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1. |0113-05 10 cm.
3lanalogia 'Wykonanie warsty podbudowy kruszywem otaczanym asfaltem (3,0%)
968*3.3+140*2+300+180 m2 3954.400
RAZEM 3954.400
18|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1. [1005-07
3
poz.17 m2 3954.400
RAZEM 3954.400
1.4]45230000-8 |[NAWIERZCHNIA DROGOWA
19KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1. 0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm AC16W 50/70
4
poz.18 m2 3954.400
RAZEM 3954.400
20KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1. |1005-07
4
poz.19 m2 3954.400
RAZEM 3954.400
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.l. [0311-05+ twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm. Beton asfaltowy
4|KNR 2-31 IAC11S 50/70
0311-06
968*3.2+140*2+300+180 m2 3857.600
RAZEM 3857.600
1.5/45230000-8 [ZJAZDY
22|KNNR 6 \Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |mz2
d.1. |0113-05 10 cm
5
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
1.6/45222000-9 |ELEMENTY ODWODNIENIA
23|KNR 2-11 m
d.1. |0506-02 \Wykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za jednym rzedem kotkéw -
6lanalogia \wykonanie oporu na dnie rowu pod ptyty meba wraz z wbiciem fazyny przy
obiekcie 260*2+20*4 m 600.000
RAZEM 600.000
24|KNR 2-01 Umochnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - Plyty typu Yomb  |m2
d.1. (0520-01 75x100 cm
6lanalogia
260*1*2 m2 520.000
RAZEM 520.000
25KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - Plyty typu Meba  [mz2
d.1. |0520-01 przy obiekcie mosotwym
6lanalogia
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
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Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa - tawa funda- |m?
d.1. |0605-02 mentow pod $cianke oporowg o grubosci 35 cm, i wymiarach 6,0 m x 1,0 m
6lanalogia
6*1*0.35*2 m?® 4.200
RAZEM 4.200
27|KNR 2-31 Zakp i montaz prefabrykatu typu L przed i za obiketem mostowym. (wykonanie |m
d.1. [0605-08 murku oporowego, w celu zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem w poprzek
6lanalogia drogi)
Scianka opoorwa L o wymiarach:
- grubosé 20 cm
- wysokosé 135(130) cm
- dlugos¢ stopy 80 cm
- szerokosc¢ prefabrykatu 100 (99) cm
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
28KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszczeniu  [m2
d.1. |0113-04 16 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm - obsypanie kruszywem $ciekéw po obu
6 stronach o szeroko$ci 50 cm
Krotnosé = 2
3*4*2*0.5 m2 12.000
RAZEM 12.000
1.7]45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
29KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie poboczy gruntowych m3
d.1. |0235-03
7
968*0.25*2*0.1 m?3 48.400
RAZEM 48.400
30|KNNR 6 \Wykonanie poboczy z kamnennego kruszywa tamanego o szerkosci 50 cm i m2
d.1. |0113-06 grubosci 15 cm z kruszywa frakcji 0/31,5 mm
7
968*0.5*2 m2 968.000
RAZEM 968.000
31KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - Ponowne wkopanie |szt.
d.1. |0702-02 znakow drogowych z odzysku
7
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- [szt.
d.1. |0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (znaki z odzysku)
7
poz.31 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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