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Kratownica

prefabrykowana

Murata 120x120 mmMurata 120x120 mm Murata 120x120 mm

Strop filigran 150 mm

Płyta kanałowa KS265 R60

Strop filigran 200 mm

Strop filigran 200 mm
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POZ.Ł2 Ława fund.

B=70cm h=40cm

POZ.Ł3 Ława fund.

B=90cm h=40cm

POZ.Ł1 Ława fund.

B=60cm h=40cm

POZ.7.1 Szyb windy

_
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170,00

Ściany fundamentowe

z bloczków betonowych, 240 mm

Ściany fundamentowe

z bloczków betonowych, 240 mm

Ściana konstrukcyjna

YTONG 240 mm

Ściana konstrukcyjna

YTONG 240 mm

Ściana konstrukcyjna

YTONG 240 mm

Ściana konstrukcyjna

YTONG 240 mm

Ściana śelbetowa

szybu windowego

150 mm

Dachówki ceramiczne

Poddasze nieużytkowe

390 360 1080
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POZ.5.1

Wieniec żelbetowy

240x250 mm

POZ.5.1

Wieniec żelbetowy

240x250 mm

POZ.5.1

Wieniec żelbetowy

240x250 mm

POZ.5.4

Wieniec żelbetowy

240x450 mm

POZ.5.1

Wieniec żelbetowy

240x250 mm

Nadproże -

belka prefabrykowana

SBN120/120

Nadproże -

belka prefabrykowana

SBN120/120

Chudy beton

Chudy beton

Chudy beton

0,5%
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Wywiewka

kanalizacji

Wywiewka

kanalizacji

Wentylator

wyciągowy

Wentylator

wyciągowy

SW2 SW2 SW2

SW2 SW2
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POZ.5.1

Wieniec żelbetowy

240x250 mm

POZ.5.2

Wieniec żelbetowy

140x265 mm

Nadproże -

belka prefabrykowana

SBN120/120

POZ.5.1

Wieniec żelbetowy

240x250 mm

Parapet aluminiowy

kolor jasnoszary RAL 7030

Płyta betonowa

kolor jasnoszary RAL 7030

ZESTAWIENIE WARSTW

ŚCIANY FUNDAMENTOWE (SF)

1. Folia kubełkowa - 10 mm

2. Pilistyrem ekstrudowany - 50 mm

3. 2x papa na lepiku - 10 mm

4. Ściana fundamentowa z bloczków

betonowych - 240 mm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (SZ1)

1. Tynk zewnętrzny mineralny - 5 mm

2. Zaprawa klejowa z wtopioną siatką

zbrojącą

3. Fasadowa wełna skalna:

Współcznnik przewodzenia

ciepła ≤0,035 - 100 mm

4. Zaprawa klejowa + kołki rozporowe

5. Ściana konstrukcyjna murowana z

bloczków YTONG - 240 mm

6. Tynk wewnętrzny mineralny - 10 mm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

KONSTRUKCYJNE (SW1)

1. Tynk wewnętrzny mineralny - 10 mm

2. Ściana konstrukcyjna murowana z

bloczków YTONG - 240 mm

3. Tynk wewnętrzny mineralny - 10 mm

ŚCIANY DZIAŁOWE (SW2)

1. Tynk wewnętrzny mineralny - 10 mm

2. Ściana konstrukcyjna murowana z

bloczków YTONG - 120 mm

3. Tynk wewnętrzny mineralny - 10 mm

DACH (D1)

1. Dachówka ceramiczna - 20 mm

2. Łaty - 40 x 60 mm

3. Kontrłaty - 40 x 60 mm

4. Membrana wiatroizolacyjna

wysokoparoprzepuszczalna

5. Wiązary kratowe wg. Indywidualnego

projektu konstrukcyjnego

STROP NAD KONDYGNACJĄ 2 (S1)

1. Wełna mineralna 300 mm na stropie

(pod wiązarami 150 mm oraz

pomiędzy wiązarami 150 mm)

2. Wiązary kratowe wg. Indywidualnego

projektu konstrukcyjnego

3 Paroizolacja z papy bitumicznej

4. Konstrukcja - strop z płyt kanałowych

KS3265 R60 - 265 mm

5. Farba do wnętrz lateksowa - kolor

czarny - 2 mm

STROP NAD KONDYGNACJĄ 2 (S2)

1. Płyta OSB 22 mm

2. Wełna mineralna 300 mm na stropie

(pod wiązarami 150 mm oraz pomiędzy

wiązarami 150 mm)

3. Wiązary kratowe wg. Indywidualnego

projektu konstrukcyjnego

4. Paroizolacja z papy bitumicznej

5. Konstrukcja - strop Filigran - 150 mm

6. Farba do wnętrz lateksowa - kolor

czarny - 2 mm

STROP NAD KONDYGNACJĄ 1 (S3)

1. Wykładzina PCV - 5 mm

2. Klej - 2 mm

3. Wylewka betonowa - 50 mm

4. Styropian akustyczny - 50 mm

5. Strop Filigran - 240 mm

6. Farba do wnętrz lateksowa - kolor

biały - 2 mm

POSADZKA NA GRUNCIE (S4)

1. Wykładzina PCV - 5 mm

2. Klej - 2 mm

3. Wylewka betonowa - 50 mm

4. Folia PE

5. Styropian - 120 mm

6. Hydroizolacja - 2 x papa na lepiku lub

termozgrzewalna

7. Płyta betonowa z betonu z klasy B-20

- 150 mm

8. Grunt zagęszczony z piasku lub

żwiru - 400 mm


