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KAMIL WIECZOREK

Budowa Powiatowego Centrum Administracyjnego Obsługi Mieszkańców w
Wieliczce - etap III:
Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca
stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z
zagospodarowaniem terenu: budową dróg, chodników, miejsc postojowych,
murem oporowym
dz. nr 724/44, 724/46, 724/47
ul. Powstawania Styczniowego, 32-020 Wieliczka
jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka 1,obręb: nr 0001, Wieliczka 1
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Membrana TPO01

Wełna mineralna twarda gr. 300mm02

Wylewka styrobetonowa gr. 50 - 320 mm03
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Płyta żelbetowa gr. 200mm

Folia paroszczelna gr. 0,2 mm

Sufit podwieszany
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Wełna mineralna twarda gr. 200mm
tynk cienkowarstwowy
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Wełna mineralna twarda gr. 150mm
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Wieniec żelbetowy o wym. 240x250 mm
obróbka blacharska, kolor RAL 9016
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Bloczki silikatowe gr. 240 mm
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belka żelbetowa o wym.
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Membrana przeciwwilgociowa gr. 0,5mm

Płyty stryropianowe twarde gr.30mm

Płytki podłogowe gr.20mm
Beton gr. 60mm

Płyty żelbetowa gr. 250mm

Piasek gr.50mm
Żwir gr.400mm
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Polistyren ekstrudowany gr.140mm

24

Ściana fundamentowa żelbetowa
Ława fundamentowa żelbetowa
Chudy beton gr.50mm
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Parapet zewnętrzny aluminiowy

30

Parapet wewnętrzny PCV

Tynk gipsowy
25 Płyty styropianowe twarde gr.100mm

29 Płyta żelbetowa 150mm
Płytki ścienne
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Membrana TPO01

Wełna mineralna twarda gr. 300mm02

Wylewka styrobetonowa gr. 50 - 320 mm03

04

05

07

Płyta żelbetowa gr. 200mm

Folia paroszczelna gr. 0,2 mm

08

09

Wełna mineralna twarda gr. 200mm
tynk cienkowarstwowy

10

11

Wełna mineralna twarda gr. 150mm
Wieniec żelbetowy o wym. 240x250 mm
obróbka blacharska, kolor RAL 9016
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16 Kołnierz bitumiczny wpustu attykowego
sitko odpływu15

17 Pierścień odwadniający
20
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Rura wylotowa przepustu attykowego
Zbiornik zlewowy

22 Rynna stalowa 120mm
23 Rura wpustowa z kosza odwadniającego
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Detal ściany w części parterowej

Detal wpustu attykowego

Detal 3
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