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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Remont chodników i jezdni ul. Gryglewskiego w Gdańsku

1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projekt zakłada remont chodników i jezdni na fragmencie ulicy Gryglewskiego 
w Gdańsku od skrzyżowania z ulicą Chełmońskiego do skrzyżowania z ulicą 
Siemiradzkiego.

Zakres projektowanych prac obejmuje : 

1/ Rozebranie nawierzchni z elementów  betonowych 
2/ Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych
3/ Rozebranie istniejących chodników
4/ Budowę chodników z płytek betonowych 30x30cm z fakturą z kamienia płukanego 
5/ Opaska chodnika od strony jezdni z 2 rzędów kostki granitowej 8/8cm  
6/ Opaska chodnika od strony ogrodzeń z kostki granitowej 4/6cm
7/ Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej 
8/ Ustawienie oporników kamiennych na ławie betonowej
9/ Ułożenie nawierzchni ulicy z płytek betonowych w kolorze szarym o grubości 8cm
    na podbudowie z kruszywa łamanego
10/ Wymianę wpustów deszczowych

Przyjęto następujące założenia projektowe:

 klasa drogi – dojazdowa
 kategoria ruchu KR1
 grupa nośności podłoża G4

2. STAN ISTNIEJĄCY

    Ulica Gryglewskiego w zakresie opracowania – od skrzyżowania z ulicą Chełmońskiego 
do skrzyżowania z ulicą Siemiradzkiego jest osiedlową ulicą jednokierunkową znajdującą 
się w strefie zamieszkania wyznaczoną znakami D40.
  Szerokość jezdni wynosi około 3,0m, po obu stronach ulicy znajdują się chodniki
o szerokości od 1,5 do 0,8m.
   Nawierzchnia ulicy wykonana jest z elementów betonowych typu trylinka i częściowo 
z kostki betonowej.
  Chodniki przy części budynków wykonane są przez właścicieli posesji z kostki betonowej, 
pozostałe chodniki wykonane są z elementów betonowych oraz z mieszanki bitumicznej.

   Z ulicy odchodzą zjazdy na posesje oraz do garaży podziemnych.

   Wody opadowe z ulicy odprowadzane są do kanalizacji deszczowej za pomocą 
żeliwnych wpustów ulicznych.

    W zakresie pasa drogowego nie występuje zieleń wysoka, bezpośrednio przy pasie 
drogowym – poza ogrodzeniami posesji prywatnych zinwentaryzowano 2 drzewa:
1/ Tuja Żywotnik zachodni Smaragd  o obwodzie na wysokości 130cm równym 84cm
2/ Świerk pospolity– drzewo uschnięte



3. REMONT JEZDNI

3.1. Przebieg ulicy w planie 

   Ze względu na lokalny charakter zaprojektowano pas ruchu o szerokości 3,0m 
z przylegającym chodnikiem o szerokości 2,0m.
  Pozostałą część pasa drogowego – do cokołów istniejących ogrodzeń posesji wykonać
z kostki granitowej łupanej 7/9cm w kolorze czarnym na wszystkich  zjazdach na posesje 
zaznaczonych symbolicznie na rysunku nr 2, na pozostałym terenie kostka granitowa 
łupana w kolorze szarym.
   Przyjęto szerokość jezdni pomiędzy opornikami 3,0m z poszerzeniem do 3,3m
na łuku poziomym.

3.2. Przebieg ulicy w profilu

    Niweleta ulicy jest podniesiona w stosunku do stanu istniejącego około 10cm i jest 
dopasowana do istniejących zjazdów na posesje i garaży podziemnych.
  Spadki podłużne wynoszą od 0,6 do 3,6%.
   
3.3. Rozbiórki, roboty ziemne

    Przed przystąpieniem do budowy ulicy należy rozebrać:

1/ Krawężniki betonowe 
2/ Nawierzchnię chodników 
3/ Nawierzchnię ulicy z kostki betonowej i trylinki

   Rozebraną kostkę betonową z chodników należy zwrócić właścicielom przyległych 
posesji, pozostały gruz bitumiczny i betonowy  wywieźć i utylizować na legalnym 
wysypisku.

  Przewidywane roboty ziemne na głębokość do 50cm nie powodują kolizji z ułożonym 
uzbrojeniem podziemnym.
   Przy zbliżeniach do uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ze szczególną 
uwagą.
   Urobek wywieźć poza teren budowy. 
   Koryto jezdni wyrównać do projektowanych rzędnych i zagęścić do E2= 80MPa.      

3.4. Oporniki kamienne

   Jako ograniczenie ulicy zaprojektowano oporniki granitowe szare o wymiarach 
100x20x12cm z faza w górnej części. 
   Oporniki układać na ławie betonowej. 
   Wysokość oporników ponad projektowaną nawierzchnię ulicy wynosi 2cm od strony 
chodnika i 2cm od strony kompensacji kamiennej i w rejonie skrzyżowań przy 
sugerowanych przejściach dla pieszych. 

3.5. Podbudowa ulicy

    Ze względu na występowanie w podłożu gruntów wysadzinowych / grupa nośności 
podłoża G4 / zaprojektowano wzmocnienie podłoża warstwą gruntu stabilizowanego 
cementem o wytrzymałości 2,5MPa i grubości warstwy 30cm.



  Jako podbudowę zasadniczą zaprojektowano warstwę kruszywa łamanego 0/31,5mm 
o grubości 20cm zagęszczoną do poziomu wtórnego modułu odkształcenia E2 minimum 
130MPa.
   Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych C100/0 stabilizowanych 
mechanicznie powinno być wyłącznie kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego. 
Nie dopuszcza się domieszek piasku, żwiru i przekruszonych otaczaków.

3.6. Nawierzchnia ulicy

    Zaprojektowano nawierzchnię jezdni z płytek betonowych w kolorze szarym o grubości 
8cm, o stałej szerokości płytki 18cm i różnych długościach 25 - 45cm.
   Płytki układać rzędami prostopadle do oporników kamiennych.
   Pierwszy rząd płytek przy oporniku układać pasem o szerokości 18cm równoległym do 
opornika kamiennego.
    Przy elementach uzbrojenia podziemnego /pokrywy studni rewizyjnych, zasuwy/ 
uzupełnić nawierzchnię kostką granitową szarą łupaną 4/6 układaną na zaprawie 
cementowej.

Spadek poprzeczny ulicy – jednostronny 2%.

  Projektowane warstwy nawierzchni jezdni  / warstwy od góry /

1/ płytki betonowe grubości 8cm
2/ podsypka cementowo – piaskowa po zagęszczeniu 3 cm          
3/ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm  grubość 20 cm,  E2=130MPa
4/ grunt stabilizowany cementem 2,5MPa,  grubość 30cm
5/ istniejące podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone, E2 80MPa

   Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

  Przykładowe rozwiązanie nawierzchni jezdni i chodnika



4. REMONT   CHODNIKÓW

   Projektuje się nowe chodniki o szerokości 2,0m  / bez wliczenia szerokości opornika 
kamiennego /.
   Nawierzchnię chodnika wykonać z 6 płytek betonowych szarych 30x30x8cm 
z fakturą z kamyka płukanego w kolorze szarym. 
   Od strony ulicy wykonać pas szerokości 20cm z kostki granitowej szarej  łupanej 7/9 
układanej na zaprawie cementowej. 
  Kostki kamienne po ułożeniu należy zaspoinować zaprawą cementową 30MPa.

  Pozostały teren pomiędzy płytkami chodnikowymi a cokołami ogrodzeń przyległych 
posesji wykonać z kostki granitowej 7/9  w kolorze czarnym na wszystkich  zjazdach na 
posesje zaznaczonych symbolicznie na rysunku nr 2, na pozostałym terenie kostka 
granitowa łupana w kolorze szarym.
Kostkę granitową układać na zaprawie cementowej. 
Kostki po ułożeniu spoinować zaprawą cementową.

  Należy zagospodarować cały pas drogowy do istniejących ogrodzeń działek prywatnych.

  Przy układaniu chodnika stosować jedynie całe płytki. 

  Płytki betonowe układane są na podsypce cementowo – piaskowej i warstwie kruszywa 
łamanego 0/31,5mm grubości 15cm.

  Projektowane warstwy nawierzchni chodnika i zjazdów na posesje  / warstwy od góry /

1/ płytki chodnikowe z fakturą z kamyka płukanego 30x30x8cm                                          
2/ podsypka cementowo – piaskowa 3 cm          
3/ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm,  grubość 15 cm 
4/ istniejące podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone 
 
  Na sugerowanych przejściach dla pieszych w miejscach wskazanych na rysunku 1 i 2
wykonać oznakowanie poziome dla osób niewidomych z systemowych płytek betonowych 
w kolorze żółtym.

 Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

5. REMONT ODWODNIENIA ULICY

    Wody opadowe z ulicy i chodników kierowane są poprzez odpowiednio zaprojektowane 
spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
   Istniejące wpusty deszczowe należy rozebrać.
   W związku z zaprojektowaniem jednolitego spadku poprzecznego jezdni zmienia się 
lokalizację wpustów deszczowych.
   Nowa lokalizacja wpustów deszczowych pokazana jest na rysunkach nr 1 i 2.

5.1. Wpusty deszczowe

    Zaprojektowano wpusty deszczowe na betonowych, prefabrykowanych studzienkach 
ściekowych o średnicy ø500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mało 
nasiąkliwego nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki ściekowe z osadnikiem    
o głębokości 700 mm. 



  Dno studzienek ściekowych ustawiać na podłożu wzmocnionym. 
Wszystkie połączenia elementów studzienek muszą zapewnić całkowitą szczelność.
    Wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z żeliwa szarego 
o min wymiarze 400×600 mm bez uszczelek. 
Skrzynka żeliwna klasy D400 oparta na pierścieniu odciążającym. 
Betonowe  elementy studzienek  należy zabezpieczyć preparatem bitumicznym.

5.2. Przykanaliki 

   Zaprojektowano kanały z rur kielichowych z PVC-U o sztywności obwodowej  
8 kN/m2 i przekroju ø 200mm.    
Rury układać na 10cm warstwie piasku. 
Wykopy zasypywać warstwowo do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0.
   Przykanaliki włączone do istniejących studni rewizyjnych. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać przy użyciu kształtki 
przejściowej producenta rur z wewnętrzną uszczelką, zachowując elastyczność 
uszczelnienia na styku betonowej ściany studni i rury. 

5.3. Wymiana włazów studni rewizyjnych

    Projektuje się wymianę wszystkich włazów / pokryw żeliwnych / studni rewizyjnych 
kanalizacji deszczowej. 
   Włazy kanałowe osadzić na istniejącej płycie pokrywowej regulując wysokość 
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocą pierścieni dystansowych łączonych przy 
pomocy zaprawy cementowej ( nie stosować pierścieni regulacyjnych wyższych 
niż 0,2 m ). 
   Włazy wykonać z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez możliwości wyjęcia 
korpusu, bez uszczelek wygłuszających, z żeliwa szarego z pokrywą wentylowaną 
z logo Gdańska. 
   Stosować włazy klasy D400. 

5.4. Odwodnienie liniowe

  Przy wjazdach do garaży zaprojektowano odwodnienie liniowe polimerbetonowe lub 
betonowe o przekroju wewnętrznym minimum 0,3m2  z pokrywami ze stali ocynkowanej 
klasy C250.
  Odwodnienie połączone przykanalikami PVC160 SN8 ze studniami rewizyjnymi
kanalizacji deszczowej.
Przejścia przez ścianki studni wykonać jako szczelne.

5.5. Naprawa kolektora kanalizacji deszczowej

   Zgodnie z wytycznymi do projektowania wydanymi przez Gdańskie Wody w dniu 
26.04.2021 należy wykonać miejscową naprawę uszkodzonego kolektora betonowego
kd 300 pomiędzy studzienkami rewizyjnymi D4-D5 na odcinku od 1,5 do 3,0m.
   Naprawę rurociągu wykonać metodą rękawa polegającą na utworzeniu na wewnętrznej 
powierzchni przewodu wykładziny z rękawa nasączonego żywicą, dopasowanego do 
kształtu remontowanego przewodu.
    Po utwardzeniu rękawa wykonać badania kontrolne poprzez ocenę powierzchni 
wewnętrznej przewodu przy użyciu kamery.



6. PROGI PODRZUTOWE

    W miejscu wskazanym na rysunku nr 1 zaprojektowano próg zwalniający liniowy
szerokości 1,5m o nawierzchni z kostki granitowej 15/17cm w kolorze czerwonym i białym 
lub jasnoszarym o górnej powierzchni ciętej i płomieniowanej.

7. ZIELEŃ

7.1. Nasadzenia – krzewy ozdobne
  
    Przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmońskiego w miejscu pokazanym na rysunku nr 1 i 2 
zaprojektowano na powierzchni 2,5m2 nasadzenia krzewów ozdobnych – suchodrzew 
chiński w ilości 10 szt. 
   Sadzonki wysokości 20 - 30cm w pojemnikach C1,5.

    Wymagania dotyczące sadzenia krzewów   

    Przy realizacji należy krzewy sadzić  zgodnie z dokumentacją projektową z pełną 
zaprawą dołów ziemią żyzną. 
Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Powinna być wolna od trwałych części chwastów wieloletnich (perzu, podagrycznika itp.) 
oraz nasion chwastów, zawierać dość dużo materiału organicznego, rozluźniającego i 
spulchniającego glebę co znacznie poprawia pojemność wodną i ogranicza częstość 
podlewania.
   Materiał roślinny, z pojemników może być sadzone przez cały okres wegetacyjny. 
   Przy wybieraniu pory sadzenia roślin należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki 
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, 
dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. 
Niedopuszczalne jest sadzenie roślin w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą 
ziemię. 
Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej.

    Wszystkie skupiny krzewów sadzić na agrowłókninie mocowanej szpilkami metalowymi. 
Po posadzeniu teren pod roślinami należy na agrowłókninie wysypać warstwę kamienia 
32/64mm grubości minimum 10cm. 

7.2. Prace przy istniejącej zieleni
  
    Wokół pni istniejących drzew należy pozostawić minimum 1,0m nieutwardzonego terenu
na którym należy rozłożyć agrowłókninę i warstwę kamieni polnych okrąglaków 32/64mm.

   Podczas układania kostki kamiennej i płytek chodnikowych w rejonie drzew  i żywopłotów
rosnących za ogrodzeniami posesji, prace ziemne na nieprzekraczalną głębokość 25 cm 
wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem wzmożonej ostrożności w celu uniknięcia 
uszkodzeń korzeni drzew i krzewów.
   Usunięcie odrostów korzeniowych wrastających w światło chodnika wykonać ostrymi 
narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, 
piłą łańcuchową lub tarczową) możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy 
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.



7.3. Przycięcie istniejących żywopłotów

    Podczas realizacji inwestycji istniejące żywopłoty wystające poza ogrodzenia posesji
należy przyciąć – wyrównać z istniejącymi ogrodzeniami - zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
  Przycięcie żywopłotów wykonać w uzgodnieniu z właścicielami sąsiednich posesji.

8. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

  Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

9. REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI REWIZYJNYCH I ZAWORÓW

  Istniejące pokrywy studni rewizyjnych , zawory wody i gazu oraz studzienki teletechniczne
wyregulować do poziomu projektowanej jezdni i chodników. 
Pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej wymienić na nowe klasy D400.
Pokrywy studni telekomunikacyjnych wymienić na nowe.
  Wokół zaworów usytuowanych w chodniku i jezdni ułożyć kostkę granitową szarą 4/6.

10. RURY OSŁONOWE NA KABLACH ENERGETYCZNYCH 
I TELEKOMUNIKACYJNYCH

   Na kablach energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych przechodzących 
w poprzek ulicy ułożyć rury osłonowe dwudzielne 110.

11. UWAGI KOŃCOWE

1/  Przed rozpoczęciem prac wykonawca wykona i uzgodni w Gdańskim Zarządzie Dróg
i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu, ograniczający do minimum utrudnienia      
w komunikacji mieszkańców ulicy Gryglewskiego.

2/ Dopuszcza się  w zależności od warunków terenowych i rzeczywistych rzędnych terenu 
niewielkie zmiany projektowanych rzędnych niwelety i zjazdów na posesje.
  Zachować spadek chodnika / na terenie pasa drogowego / w stronę jezdni. 
  Minimalny spadek poprzeczny chodnika 1,0% , maksymalny 3%. 

3/ Nie wyklucza się konieczności przełożenia fragmentów nawierzchni wewnątrz posesji 
w celu dopasowania do poziomu projektowanego chodnika oraz niezbędnych regulacji 
wysokościowych bram wjazdowych.
  Przyjęto przełożenie około 20m2 nawierzchni wewnątrz posesji oraz regulację 
wysokościową 2 bram.
  Zmiany uzgodnić na budowie z nadzorem autorskim i inwestorskim.



Treść poza zakresem opracowania służy jedynie do celów informacyjnych.

dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających
grunty położone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami 

Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic.

innych, nie wykazanych na niniejszej mapie 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

- ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia 

Nr KERG : WG-III.6640.1.3884.2021
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Wysokościowy układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis
osoby reprezentującej ten podmiot:

Skartował: inż. geodeta Janusz Powałowski
Sprawdził: geodeta upr. Mariusz Radomski

Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski

Arkusz mapy zasadniczej:6.220.25.14.3.1, 6.220.25.14.3.3, 6.220.25.19.1.1

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 029 [0029] działka 93

Obiekt: Gdańsk - Aleksandra Gryglewskiego



























Treść poza zakresem opracowania służy jedynie do celów informacyjnych.

dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających

grunty położone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami 

Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic.

innych, nie wykazanych na niniejszej mapie 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

- ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia 

Nr KERG : WG-III.6640.1.3884.2021
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Wysokościowy układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis
osoby reprezentującej ten podmiot:

Skartował: inż. geodeta Janusz Powałowski
Sprawdził: geodeta upr. Mariusz Radomski

Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski

Arkusz mapy zasadniczej:6.220.25.14.3.1, 6.220.25.14.3.3, 6.220.25.19.1.1

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 029 [0029] działka 93

Obiekt: Gdańsk - Aleksandra Gryglewskiego
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Nr uzgodnienia:

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem 

właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na 

infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne

i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz 

zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnił :

…………………………………………

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i 

Obsługi Klienta

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
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Energa-
ul. -870

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-
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-
VII 
KRS 0000033455

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

31.03.2022r. 

UZGODNIENIE BRAN OWE nr GD/2/0089/2022

Jednostka projektowa: al, ul. Trawki 17/1, 80-

Temat projektu:

Adres inwestycji: Gryglewskiego

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 arkusz

1. z Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem 
zagospodarowania terenu

2. norm/y:
PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrz kV -22: 
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa -
przewodami
N SEP-E-003:2006

.
N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia 

4. Na 10 d EOP Rejon Dystrybucji w
- ,

5. kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, pod 
nadzorem EOP .

6. inwestora zamierzenia 
budowlanego/wykonawcy .

7. Przed na aktualnej mapie zasadniczej w 
celu zinwentaryzowania 

8. Wsz ,

9.
zakresie 



2

Uprzejmie informujemy

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA 
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) -mail: 
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) yli w celu realizacji prawnie uzasadnionych 

4)
5)

a. Uprawnione organy instytucje publiczne,
b. Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen, 
c.
d. zczenia dokumentacji, 
e.
f.
g.

z 

6)
tywnego 

, a po tym okresie przez okres 

7)
a.
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c.
d.

W stos

-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
8)

Ochrony Danych Osobowych.
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Uzgodnienie nr ..
Data uzgodnienia ...
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Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1329/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-02-16

Zadanie: Modernizacja chodników i jezdni ul. Gryglewskiego w Gdańsku

Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowość:  Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: Gryglewskiego

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk 

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

1329/BR/OTI/2022
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:
1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i

niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność
z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział
Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
8. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
9. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie

przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
10. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od

istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
11. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
12. Nie należy dokonywać nasadzeń  drzew i krzewów w odległości min. 2,0m od skrajni pnia do osi

gazociągu/przyłącza gazu.
13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej 
14. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.
15. W trakcie robót budowlanych należy umożliwić PSG sp. z o.o. OZG w Gdańsku Gazownia w

Gdańsku sprawdzenie stanu technicznego istniejącej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych
napraw.

16. Rzędne istniejących skrzynek gazowych należy dostosować do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora. 

17. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niż w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.
z o.o.

18. Podbudowę nawierzchni drogowej w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu
zagęszczającego typu lekkiego. 

Pieczątka i podpis:

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

1329/BR/OTI/2022
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl






