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Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej Projektu Zagospodarowania Terenu

SPIS TRESCI

I. Czesé opisowa

1/ Materiaty wyjsciowe

2/ Przedmiot zamierzenia budowlanego

3/ Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4/ Projektowane zagospodarowanie terenu

5/ Zestawienie powierzchni

6/ Inne informacje i dane

7/ Warunki ochrony przeciwpozarowej

8/ Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
9/ Informacja o obszarze oddziatywania obiekt

Il. Czes$¢ rysunkowa

Rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu  1:500



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. MATERIALY WYJSCIOWE

1/ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych
2/ Wytyczne do projektowania zawarte w procedurze zamowienia publicznego

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont chodnikéw ulicy Elewéw w Gdansku.

Zakres remontu obejmuje potozenie nowej nawierzchni chodnikéw.
Zakres remontu nie obejmuje nawierzchni jezdni ulicy Elewow.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulica Elewdw jest ulicg lokalng o nawierzchni bitumicznej.
Szerokos¢ jezdni pomiedzy kraweznikami wynosi 6,0 m.
Wzdtuz ulicy od strony potnocnej / poza zakresem opracowania / usytuowane sg
miejsca postojowe prostopadte o nawierzchni z elementéw betonowych.

Chodniki przy ulicy przebiegajg bezposrednio przy krawedzi jezdni oraz za miejscami
postojowymi.
Nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych jest w ztym stanie technicznym.

Z ulicy odchodzg zjazdy na posesje oraz do garazy podziemnych.

Wody opadowe z ulicy odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej za pomocag
zeliwnych wpustow ulicznych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie remont nawierzchni ulicy polegajacy na:

1/ rozebraniu istniejgcych chodnikow

2/ rozebraniu zniszczonych kraweznikéw betonowych
3/ wbudowaniu nowych kraweznikéw kamiennych

4/ utozeniu chodnikow z ptytek betonowych

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1/ Nawierzchnia chodnikéw z ptytek chodnikowych betonowych 1.184 m2

6. INNE INFORMACJE | DANE

6.1. Sposob spetnienia wymogow planu miejscowego

Teren przewidziany do zagospodarowania nie jest objety jest planem miejscowym.
Projektowane zagospodarowanie terenu / remont nawierzchni istniejacych
chodnikdéw / nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.



6.2. Pozostate informacje

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie na obszarze objetym
ochrong archeologiczng i konserwatorska.

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego wptywu na srodowisko.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
,, W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko"
planowane przedsiewziecie nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko i do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki drogowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska,
higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu:

1/ nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci
oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i sSrodkow tgcznosci
oraz nie ograniczy dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi

2/ nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktbceniami
elektrycznymi i promieniowaniem

3/ nie spowoduje ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

1/ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333, z p6zn.
zm.).

2/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1935).

3/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401).

4/ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.).

5/ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1219).



6/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

7/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797). 8/ Ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310).
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ZESPOt_PROJEKTOWY

Drogi Wiestawa Ozimek - Wojczal
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej nr 45/Gd/75
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upr. nr POM/0331/PBD/16 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej

Gdarisk, kwiecien 2022



Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej Projektu Architektoniczno - Budowlanego

SPIS TRESCI
I. Cze$¢ opisowa

1/ Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2/ Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3/ Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

4/ Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5/ Opinia geologiczna i sposéb posadowienia obiektu

6/ Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7/ Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8/ Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
9/ Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10/ Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych

systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych

11/ Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie

w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

12/ Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13/ Dane dotyczgce warunkéw ochrony plpoz.

lI. Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 2 Przekroje konstrukcyjne



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont chodnikéw ulicy Elewow w Gdansku
Obiekt zaliczono do kategorii budowlanej XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania

W ramach inwestycji projektuje sie remont istniejgcej nawierzchni chodnikéw ulicy Elewow.

Program uzytkowy obiektu

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu — jest to jednokierunkowa ulica lokalna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma i funkcia budynku

Nie dotyczy

Ukiad komunikacyjny

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu komunikacyjnego

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni

1/ Nawierzchnia chodnikéw z ptytek chodnikowych betonowych 1.184m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej przyjeto | kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Nawierzchnia chodnikow poprzez odpowiednio zaprojektowang podbudowe posadowiona
jest bezposrednio na nosnym podtozu gruntowym

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UStUGOWYCH

Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt poprzez likwidacje barier architektonicznych w cato$ci dostepny jest dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach.
Zaprojektowano odpowiednie oznakowanie przejsc dla pieszych dla osob niewidomych.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Nie zmienia sie obecny sposob uzytkowania ulicy Elewdw.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych ani zaktdcen,
w szczegolnosci pola jonizujgcego i elektromagnetycznego.

Zasieg ucigzliwosci wywotanych emisjg hatasu ogranicza sie do granic terenu Inwestora.
Ograniczenia okresowej zwiekszonej emisji hatasu w czasie realizacji inwestycji - skrocenie
czasu robot do niezbednego minimum (realizacja jednoetapowa).

Budowa nie pogorszy warunkéw na powierzchni ziemi, w glebie oraz w wodach
powierzchniowych i podziemnych.

W trakcie realizacji inwestycji zastosowane bedg technologie chronigce wody gruntowe
i grunt przed zanieczyszczeniem.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKO WYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ,

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy
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GRANICA DZIArKI DROGOWEJ

Przekro) A=A

AT

Piytki betonowe 30x30x8cm
‘ 8cm gtadkie w kolorze szarym
3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane
15cm |mechanicznie 0—31.5mm
Grunt rodzimy
‘ min. 20cm CHODNIK Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni
masqg bitumiczng zalewowg
1 210 (7x30cm) .
ULICA ELEWOW
Istniejgca nawierzchnia bitunficzna
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Przekrd] B—b

Ptytki betonowe 30x30x8cm

Uzupefnienie istniejgcej nawierzchni
masqg bitumiczng zalewowg

Przekrd) C—C

piefi drzewa

8cm gfadkie w kolorze szarym
3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane
15cm |mechanicznie 0—31.5mm
Grunt rodzimy
CHODNIK
150 (5x30cm)
{ 210 (7X30cm) {

Istniejgca nawierzchnia bitumficzna

ULICA ELEWOW

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tfawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tfawie

betonowej (C12/15) 30x30cm

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 20x20cm

Przekro) L—L

Ptytki betonowe 30x30x8cm

gtadkie w kolorze szarym | 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa| 3cm
Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0—31.5mm| 20cm
Grunt stabilizowany
cementem 0—31.5mm| 15cm

Grunt rodzimy

CHODNIK

DROGA WEWNETRZNA 5,4 (8x30cm)

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie

betonowej (C12/15) 20x20cm

Przekro

P

F—F

Ptytki betonowe 30x30x8cm
gfadkie w kolorze szarym

Ptytki betonowe 30x30x8cm
gfadkie w kolorze szarym

8cm

3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa

Kruszywo famane stabilizowane

15cm |mechanicznie 0—31.5mm

Grunt rodzimy

CHODNIK

GRANICA DZIALKI DROGOWEJ

150 (5x30cm)

min. 60 v

RN
N

Uzupefnienie istniejqcej nawierzchni
asq bitumiczng zalewowg
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Przekro

Oznakowanie dla osdéb niewidomych

U—-U

Piytki betonowe 30x30x8cm

gfadkie w kolorze szarym 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa| 3cm
Kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0—31.5mm| 15cm

Grunt rodzimy

210\(7x30cm)

CHODNIK

Uzupefnienie istniejgcej nawierzchni
masqg bitumiczng zalewowg

ULICA ELEWOW

ULICA ELEWOW 240 (8x30cm)
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
| \ 40 50
m ||

Kamienie otoczaki |16/32

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 20x20cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tfawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0—-31.5mm

8cm
Scm

Uzupefnienie istniejqce]j

nawierzchni 15¢m

masqg bitumiczng

zalewowq

ULICA ELEWOW
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

v

Grunt rodzimy

CHODNIK

210 (7X30cm)

‘ ]

Opornik betonowy 12x25x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

4{

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
na fawie betonowej (C12/15) 30x30cm

MIEJSCA POSTOJOWE

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawie

Przekrd] G—0

Pfytki betonowe 30x30x8cm
gfadkie w kolorze szarym

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 20x20cm

8cm

Podsypka cementowo—piaskowa

Scm

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0—31.5mm

20cm

Istniejgca nawierzchnia

Grunt stabilizowany
cementemn 0—31.5mm

15¢m Istniejqca nawierzchnia

z kostki betonowe]j

Grunt rodzimy

do przetfozenia

ISTNIEJACY ZJAZD DO

100

GARAZU

CHODNIK

Istniejgca nawierzchnia

210 (7X30cm)

z kostki betonowe]j
do przefozenia

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawi

betonowej (C12/15) 30x30cm

MIEJSCA POSTOJOWE

v 100

z kostki betonowe]j

|
I

Opornik betonowy 12x25x100cm

betonowej (C12/15) 30x30cm

Istniejgca nawierzchnia miejsc
postojowych z kostki betonowej

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tfawie

betonowej (C12/15) 30x30cm

na fawie

betonowej (C12/15) 30x30cm

Opornik betonowy 12x25x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm
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80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1
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Drogi Wiestawa Ozimek—Wojczal 45/Gd/75 Data
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obreb 0025, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK




PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA OPRACOWANIA

REMONT CHODNIKOW
UL. ELEWOW W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI Gdansk ul. Elewow
dz. nr 139/43, 139/47 obreb 0025 Firoga
jednostka ewidencyjna 226101_1
obreb ewidencyjny 0025 Firoga

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Dokumenty dofaczone do proiektu

1/ Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalizacji

2/ Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow do wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego

3/ O$wiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

4/ Uzgodnienie Gdanskiego Zarzgadu Drog i Zieleni

5/ Uzgodnienie Gdanskiej Infrastruktury Wodno — Kanalizacyjnej

6/ Uzgodnienie ORANGE SA

7 Uzgodnienie ENERGA OPERATOR

8/ Uzgodnienie Polskiej Spotki Gazownictwa

9/ Informacja o planie BiOZ

Gdansk, kwiecien 2022



RZAD WOISTWODZX
W G OANSKU
WYOZIAL COSPODARKI FRIESTRITNNG]

KCQRALIIAL NG §, GEDLOGH § OCHIONY:
SRODOWISKA

Unrawnienio budewlane.

No podsiawio orl. !8 cri 19 usi 1 p;d 11 art 20 yst. 1 u:!nw}f ' dma 31 siycrnia 1961 1. -

ocawe budowlane D%, U, ar 7, pon. 46) aroz § 291§ O ust. 1 plt 1.
rozporzgdienia przewodnicrqeego . Komilely - Budowniriwo Urbonistyki i Arc-m‘cldu.r;r z dmia
IO wrzeinia 1982 r. w sprawie kwalilikacil {oahow\rch asdb wyssnuis ,z.ych funkeie tochnicane
- w budownichwie powszachnym (Dz U. ar 53, pox 266).

ob. ' Wisslawa Maria 0 ZI MEKX ¥ o J C Z AL
inzynier budewnictwa. ladowego

28 marca 1935 roku w Zagoreqzkﬂ -

. otrzymu ie
- - konstrukcy;jno = inzynieryjnej
w epecioinodcl
" yprawnienlo budowlone do

’sporzacdzagia projek'f:ciw'budo-wlanych konstrukcyjaych wszelkich
fgp’iekt(m‘ budowlanych, projektiéw instalacji i urzadzef "san:i:t'arnych
z wiy;ja}tkiem -gkompliltoxfanmch urzadzetr i instalacji oraz nasteﬁuja‘cyc}
proj‘ektéw budowlailych architektonicznych :
a/ wszelkich obiektéw budowlanych iniynierskich zaliczanych

do budownictwa powszechnego,
b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /§ 1, ust. 3/,

¢/ budynkdw przemysiowych o charakterze wylaczunie produkeyjaym
lub skiadowym.

ZA ZGODNOSC
Z CRYGINALEM









Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3AT-RUN-A1K *

Pani Wiestawa Ozimek-Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0227/09

adres zamieszkania ul. Kartowicza 75, 80-275 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7QH-TR8-MF8 *

Pan Piotr Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/BO/5834/02

adres zamieszkania ul.Trawki 17/1, 80-257 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -PRAWO BUDOWLANE
o$wiadczamY, ze projekt budowlany:

REMONT CHODNIKOW PRZY UL. ELEWOW W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI:  GDANSK, UL. ELEWOW
DZ. NR 139/43, 139/47 OBREB 0025
JEDN. EWIDENCYJNA 226101_1 MIASTO GDANSK

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Projektant :

WIESLAWA OZIMEK-WOJCZAL

PIOTR WOJCZAL

Gdansk, KWIECIEN 2022
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Ptylki betonewe 30x30x8cm

dem glodkie w kolorze szarym
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Kruszywo larmane slabllizawane ‘
18em |[mechuanjcznie 0—31.5mm

Grunt rodzimy

CHODNIK

Uzupeinienie istniejacej nawierzehni
masg bitumiczng zalewowq

210 (7x30cm)

ULICA ELEWOW

Istriejgeo nowierzehnie bilunjiczne

betonewej (C12/15) 30x30cm
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3em
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UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0117/2022

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elekironicznej.

Jednostka projektowa: | Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

Temat projektu: | Projekt modernizacji chodnikow w ciagu ul. Elewdw w Gdansku.

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Elewdw

Zatagzniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lala wylaoznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem

zagospodarowania terenu araz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

W proiekcie uwzglednic wymagania norm/y:

o  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czes¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Limie pradu przemignnego 2
przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami peinoizolowanymi oraz z przewodami niepeinoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia

budowlanego/wykonawca robdt budowlanych,

Na 10 dni przed rozpaczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zglosic pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w

Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacis, wl. Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczecie,

W migjscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem sluzb EOP bez uzywania koparek, miotdw pneumatycznych itp.

Sle¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kesztem | staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt wykonad przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejace] sieci elektroenergetyczne).

Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elekiroenergetyczne fraktowad jake czynne, pod napigciem,
mogace grozié porazeniem. Nie wyklucza sie isthienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzaigee) rozpoczecie robdt budowlanych,
okreslone) w ustawie z dnia 7 lipea 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania chowiazujacych
przepisow budowy i norm,

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Wil Wyeziat Gospadarczy KRS
Oddzial w Gdatisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowylwplacony 1 356 110 400 2
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operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspekiorem ochrony danych (IOD) moze PanifPan skontakiowaé sie¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1it. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomoonika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisdw prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oswiadczenia woli i ustanowienia pefnomoonictwa.

5) Qdbiorca danych osobowych mogg zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace uslugi archiwizacyjne oraz niszezenia dokumeniacii,

Podmioty swiadozace usiugi obstugi prawnej,

Podmioty swiadczace ustugi serwisu i obstugi techniczne] urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty swiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzyé Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czyhnosci na
udokumentowane polecenia ADQO, pod warunkiem zachowania poufnosci | zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADQO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania peinomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przysiugujgcym prawie do:

a. dostepu do swoich danych oschowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylgczajgoe, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przysiuguje PanifPanu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kentakiujgc sie pisemnie Jub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1449/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-02-17

Zadanie: Modernizacja chodnikow

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Elewow dz. 139/43, 139/47

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

o~

© oo~N O

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wtasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wkasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggdéw nalezy ustali¢c na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 r., poz. 640).

. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
11.

Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytaczem
Sredniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych skfadéw i
magazyndéw oraz podejmowac dziatarn mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgce;j

Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.
Podbudowe nawierzchni chodnikéw w obrebie gazociagu stabilizowaé z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

W trakcie robot budowlanych nalezy umozliwi¢é Gazowni w Gdansku sprawdzenie stanu
technicznego istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé¢ do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.
Z 0.0.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)
Otrzymuja;

1.

Projektant

2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reé‘onowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII ngziab Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapi}al Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
Www.psgaz.pl
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INFORMACJA _DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnosé realizaciji poszczegdélnych zadan przy budowie
zostanie ustalona przez kierownika rob6t w oparciu o technologie robét
i kolejnos¢ dostawy materiatow i urzgdzen.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Ogrodzenia terenu, stupy oswietleniowe

Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, walce drogowe i
Srodkami transportu, natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
( wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany , wpadniecie do wykopu ,
porazenie pradem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacii roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. z pézn. zm. ) , okre$lonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

Instruktaz pracownikdéw winien obejmowac :

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okres$lenia zakresu inwestycji i rodzaju
robot,

zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegoélnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie podczas
zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadag,

zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnoéci za naruszenie zasad BHP

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikaigcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie
umozliwiaigcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen




Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustalic¢ istniejgce trasy przebiegu urzgdzen infrastruktury
technicznej (mediéw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizaciji ruchu .

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot
ziemnych , budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdéw ochronnych okularow ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga, Srodki organizacyjne :
kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

nadzoér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym ,

podczas przenoszenia ciezkich urzagdzen lub materiatow, nalezy zapewnié takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna z badanh gruntow

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych / Zatgcznik do
Rozporzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 /

2. ADRES INWESTYCJI

Inwestycja prowadzona bedzie w Gdansku na catej dtugosci ulicy Elewdw, na dziatkach 139/43,

139/47.
Dziatki nr 139/43, 139/47 sg wtasnoscig Gminy Gdansk.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont chodnikow ulicy Elewéw w Gdansku.

Zakres projektu obejmuje:

1/ Rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych

2/ Rozebranie istniejgcych chodnikéw
3/ Ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych na tawie betonowej

4/ Budowe chodnikow z betonowych ptytek chodnikowych

Obiekt w catosci dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych poprzez likwidacje barier
architektonicznych.

Modernizacja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych ulicy Elewéw nie wchodzi w skiad
niniejszego opracowania.

4. DANE O TERENIE

Ulica Elewow jest ulicg lokalng o nawierzchni bitumiczne;j.
Szeroko$c¢ jezdni pomiedzy kraweznikami wynosi 6,0 m.
Wzdtuz ulicy od strony pétnocnej / poza zakresem opracowania / usytuowane sg miejsca

postojowe prostopadte o nawierzchni z elementéw betonowych.
Chodniki przy ulicy przebiegajg bezposrednio przy krawedzi jezdni oraz za miejscami
postojowymi.
Nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych jest w ztym stanie technicznym.

Pod ulicg i chodnikiem przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego

- kanalizacja sanitarna



- kanalizacja deszczowa

- kable energetyczne i oswietleniowe
- sie¢ gazowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sieC cieptownicza

Projektowane korytowanie pod chodniki na gtebokos$c nieprzekraczajaca 25cm nie
powoduije kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Teren przewidziany do zagospodarowania:

a/ nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego
b/ nie jest objety ochrong konserwatorskg i archeologiczng
¢/ nie znajduje sie na terenach gérniczych ani na terenach innych wyrobisk.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firme FUNDAMENT
istniejgce chodniki i miejsca postojowe utozone sg na warstwie piasku grubosci 5-15cm.
Ponizej wystepujg nodne nasypy ztozone z piaskow gliniastych i piaskéw drobnych.

Na badanym terenie do gtebokosci 2,5 m ponizej poziomu terenu wody gruntowej nie
nawiercono.

Przyjeto proste warunki gruntowo - wodne
Budowa zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechniczne;.

5. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY

Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng pozostawia sie bez zmian.

W miejscach wskazanych na rysunkach nr 1 i 2A - 2B projektuje sie wymiane
istniejgcych kraweznikow betonowych.

Istniejgce krawezniki nalezy rozebrac bez uszkodzenia istniejgcej nawierzchni
bitumiczne;.

Rozebrane krawezniki wywiez¢ poza teren budowy.

Wzdtuz wszystkich remontowanych chodnikéw projektuje sie utozenie nowych
kraweznikdw uktadanych na tawie betonowej z oporem.

Wysokos¢ kraweznikdéw ponad nawierzchnig jezdni ma wynosi¢ 12cm przy obnizeniu do
wysokos$ci 2cm na zjazdach na posesje i przejsciach przez ulice — istniejgcych
i sugerowanych.

Szczeliny pomiedzy utozonymi kraweznikami i opornikami a istniejgcg nawierzchnig
bitumiczng zala¢ masg bitumiczng zalewowsa.

6. MODERNIZACJA CHODNIKOW

Istniejgce chodniki z ptyt betonowych 50x50cm nalezy rozebrac.
Gruz wywiez¢ poza teren budowy.

Projektuje sie nowe chodniki i miejsca utwardzone przy wiatach $mietnikowych
o nawierzchni z ptytek betonowych szarych gtadkich 30x30x8cm.

Szerokos¢ chodnika /bez obrzezy i kraweznikdéw/ wynosi 2,10 m - 7 ptytek
chodnikowych, z lokalnymi zwezeniami szerokosci chodnika do 1,5m - 5 ptytek
chodnikowych



Przy uktadaniu chodnika stosowac jedynie cate ptytki.

Dopuszcza sie niewielkie zmiany szerokosci chodnika w zalezno$ci od rzeczywistych
wymiarow uktadanych ptytek chodnikowych.

Ptytki betonowe uktadane sg na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa
tamanego 0/31,5mm grubos$ci 15cm / na zjazdach na drogi wewnetrzne grubo$¢
podbudowy nalezy zwiekszy¢ do 20cm /.

Projektowane warstwy nawierzchni chodnika / warstwy od goéry /

1/ ptytki chodnikowe szare gtadkie 30x30x8cm

2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubos¢ 15 cm / na zjazdach na posesje
grubos¢ podbudowy zwiekszy¢ do 20cm, pod podbudowg z KLSM utozy¢ nalezy warstwe
gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa grubosci 15cm /

4/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone

Chodniki od strony posesiji ograniczone sg cokotami obecnych ogrodzen lub obrzezami
betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na fawie betonowe;j.

Chodniki na zjazdach ograniczone sg opornikami betonowymi 100x25x12cm uktadanymi
na fawie betonowe;j.

Na przejsciach dla pieszych istniejgcych i sugerowanych projektuje sie oznaczenie dla
osbéb niewidomych wykonane z systemowych ptytek betonowych w kolorze zéttym.

7. ROZBIORKI, ROBOTY ZIEMNE

Przy modernizacji chodnikow w ulicy nie przewiduje sie robét ziemnych.

Projektowana technologia modernizacji chodnikdéw przewiduje jedynie rozebranie
istniejgcych nawierzchni z elementéw betonowych tgcznie z podbudowg na gtebokos$é
nieprzekraczajgcg 30cm.

Przy modernizacji zjazdow na posesje gtebokos¢ korytowania wynosi maksymalnie
45cm.

Podane gtebokosci korytowania pod projektowane nawierzchnie chodnikdéw nie
powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Korytowanie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonywac nalezy
recznie ze wzmozong uwaga.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh do infrastruktury GZDiZ prace wykonywacé recznie.
Kable traktowaé jako bedgce pod napieciem.

Nie nalezy przeqgtebiaé koryt pod chodniki i zjazdy.

8. ZIELEN

8.1. Uzupetnienie trawnikow

Tereny zielone wokét uktadanych kraweznikdéw wyréwnacé i usungé zanieczyszczenia.
Roztozy¢ nalezy warstwe ziemi urodzajnej grubosci minimum 10cm i wysia¢ trawe



9. REGULACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przy modernizacji nawierzchni chodnikéw i zjazdow istniejgce studnie rewizyjne, zasuwy
wody i gazu oraz studzienki teletechniczne nalezy dostosowac¢ do nowej niwelety.

Wszystkie regulacje wysokosciowe pokryw studni rewizyjnych nalezy wykonac¢ pod ptytg
nastudzienng zgodnie z dotgczonymi warunkami GIWK.

Wiazy na zjazdach powinny by¢ typu ciezkiego, nosnosc 40 t.
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Opinia geotechniczna dla projektu modernizacji chodnikéw
ulic Abrahama, Gryglewskiego, Kadetow i Elewow
W Gdansku
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1. WSTEP

Na =zlecenie Projektowanie i Obsiuga inwestycii Pioir Wojczal z siedzibg przy
ul.  Trawki 17/1, 80-257 Gdansk, Przedsiebiorstwo  Ustugowo - Produkeyjne
.=Fundament” Sp. z 0.0., ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk, wykonale opinie geotechniczng
dla projektu modernizacji chodnikoéw ulic Abrahama, Gryglewskiego, Kadetéw i Elewéw
w Gdansku.

Celem badan bylo ustalanie warunkow gruntowo — wodnych pod chodniki, ktérych
znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

Modernizacja chodnikéw projektowana jest w dwoch lokalizacjach:

e lokalizacja | — przy ulicach Abrahama i Gryglewskiego w dzielnicy VII Dwor
e lokalizacja Il — przy ulicach Kadetéw i Elewow w dzielnicy Matarnia.
Lokalizacje badan przedstawiono na mapach przegladowych {zatgczniki nr 1.1.1 = 1.1.2).

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaly wytyczone metodg GPS i domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu ¢ plany sytuacyjno -
wysokosciowe w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji

techniczne;.

Prace wiertnicze przeprowadzono w dniach od 26 pazdziernika do 9 listopada 2021 r.

pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Macieja Rekowskiego.

Wykonano:

e 10 otworow geotechnicznych do giebokosci 2,0 + 25 m ppt,
facznie 21,0 mb.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU) — kategorii B. Wszystkie préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom
ich zalegania.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapach

dokumentacyjnych stanowigcych zataczniki nr 1.2.1 + 1.2.4.
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2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

e mapy przegladowe w skali 1:10 000,

o mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego,

e tabele wartosci parametréw geotechnicznych,

e przekroje geotechniczne w skali 1:1000/50,

e niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.

2.3. Prace laboratoryjne

Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okreélajac:

o sklad granulometryczny - liczba badan: 2;
o wspdiczynnik filtrac) - liczba badan: 2;
o wilgotno&¢ naturalng - liczba badan: 2;
o gestosc objetosciowa - liczba badan: 2;
o zawarto$¢ czesci organicznych - liczba badan: 6.

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych oraz karty uziarnienia gruntéw stanowig
zataczniki nr 5, 6.1 = 6.2.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym tereny badan lokalizacja | i lokalizacja Il stanowig
fragmenty Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw

badawczych wynoszg:

lokalizacja | H = 31,25 + 46,00 m n.p.m.
lokalizacja Il H=147,50 + 148,05 m n.p.m.
Lokalizacja |

Ponizej nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej, trylinki oraz betonu
wystepujg nasypy budowlane (podsypki) o migzszosci 0,04 =+ 0,08 m. Pod podsypkami
zalegajg warstwy nasypow o miazszosci 0,7 + 2,1 m. Ponizej nasypoéw stwierdzono

wystepowanie utwordéw nie spoistych piaskdw drobnych, piaskéw pylasiych i pospoiek.

Lokalizacja Il
Ponizej nawierzchni wykonanej z betonu oraz trylinki wystepujg nasypy budowlane
(podsypki) o migzszosci 0,05 + 0,10 m. Pod podsypkami zalegajg warstwy nasypow

o migzszosci 0,3 + 0,7 m. Ponizej nasypéw w otworach nr 6, 7, 9 i 10 stwierdzono

P.U.P. FJUNDAMENT” Sp. z 0.0.  ul. Planetarna 7, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 3449580 tel. 602 21 50 53



Opinia geotechniczna dla projektu modernizacji chodnikéw 5
ulic Abrahama, Gryglewskiego, Kadetow i Elewow
W Gdansku

wystepowanie utworéw spoistych wyksztaiconych w postaci piaskow gliniastych i glin
piaszczystych, a w otworze nr 8 utworéw piaszczystych piaskéw drobnych.

Do giebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
1j. do gtebokosci 2,0 + 2,5 m p.p.t.

Uklad zalegania i migzszosc: poszezegdinych utworbw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne  przedstawiono na  przekrojach  geotechnicznych  stanowigcymi
zalaczniki nr 4.1 =+ 4.4.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
trylinki i betonu oraz nasypdéw wystepujg grunty rdznigce sie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na
podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano

w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

. to piaski gliniaste [clSa] i gliny piaszczyste [saCl] w stanie plastycznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1.5 = 0,30.

Warstwa geotechniczna Ib

. to piaski gliniaste [cISa] i gliny piaszczyste [saCl] w stanie twardoplastycznym.

Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznoséci ustalono w wysokoséci 1.5 = 0,15.

Warstwa geotechniczna Il

. to piaski drobne [FSa] i piaski pylaste [siSa] w stanie &rednio — zageszczonym.

Wyprowadzong wartoé¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokoéci Ip®” = 0,50.

Warstwa geotechniczna lll

. to pospotki [grSa] w stanie $rednio — zageszczonym wyprowadzong warto$é stopnia

zageszczenia ustalono w wysokoséci Ip®” = 0,50.
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Wsrod nasypow wydzielono warstwy:

Warstwa geotechniczna A

. to grunty nasypowe — nasypy budowlane [Mg] wystepujace w stanie $rednio -
zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
Ib®" = 0,40.

Warstwa geotechniczna B1

. to grunty nasypowe — nasypy [Mg] wystepujace w stanie luznym. Wyprowadzong

warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®" = 0,30.

Warstwa geotechniczna B2

. to grunty nasypowe — nasypy [Mg] wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1.5 = 0,25.

Warstwa geotechniczna B3

. to grunty nasypowe — nasypy [Mg] wystepujgce w stanie srednio - zageszczonym.
Wyprowadzong warto$é stopnia zageszczenia ustalono w wysokoséci Ip*” = 0,40.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. W wyniku przeprowadzonych badah stwierdza sie, ze w podiozu wystepuja
$rednio - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych la,
b, I, Il A, B2 i B3 sg nosne, natomiast nasypy warstwy geotechnicznej B1

posiadajg nizsze parametry wytrzymalosciowe.
5.2. Podziat gruntdw na grupy nosnosci podioza pod nawierzchnie drogowe:

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej A (piaski drobne, piaski $rednie,
pospotki} — grupa nosnosci G1

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B1 — grupa no$nosci G4
Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B2 — grupa no$nosci G4
Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B3 — grupa no$nosci G3

Grunty warstwy geotechniczne Ia (piaski gliniaste, gliny piaszczyste)

— grupa nosnosci G4
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Grunty warstwy geotechniczne Ib (piaski gliniaste, gliny piaszczyste)
— grupa nosnosci G4

Grunty warstwy geotechniczne |l (piaski drobne i piaski pylaste)
— grupa nosnosci G1

Grunty warstwy geotechniczne Il {pospotki } — grupa no$nosci G1

5.3. Do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;
t]. do gtebokosci 2,0 + 2,5 m p.p.t.

5.4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia wiasnosci mechanicznych,

a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podioza.

5.5. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.
5.6. Calos¢ prac ziemnych zaleca sie prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

5.7. Gleboko$é przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m.

5.8. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowane
chodniki zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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