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Opis techniczny
do projektu wykonawczego ,Remont chodnikéw ulicy Elewoéw w Gdansku”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna z badan gruntéw

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie.

2. ADRES INWESTYCJI

Inwestycja prowadzona bedzie w Gdansku na catej dlugosci ulicy Elewéw, na dziatkach

139/43, 139/47.
Dziatki nr 139/43, 139/47 sg wlasnoscig Gminy Gdansk.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont chodnikéw ulicy Elewow w Gdansku.

Zakres projektu obejmuije:

1/ Rozebranie kraweznikow i obrzezy betonowych

2/ Rozebranie istniejgcych chodnikow

3/ Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych na tawie betonowej
4/ Budowe chodnikéw z betonowych ptytek chodnikowych

Obiekt w catosci dostepny bedzie dla osdb niepetnosprawnych poprzez likwidacje barier
architektonicznych.

Modernizacja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych ulicy Elewdéw nie wchodzi w skiad
niniejszego opracowania.

4. DANE O TERENIE

Ulica Elewdw jest ulicg lokalng o nawierzchni bitumicznej.
Szerokosc¢ jezdni pomiedzy kraweznikami wynosi 6,0 m.
Wzdtuz ulicy od strony potnocnej / poza zakresem opracowania / usytuowane sg miejsca
postojowe prostopadte o nawierzchni z elementéw betonowych.

Chodniki przy ulicy przebiegajg bezposrednio przy krawedzi jezdni oraz za miejscami
postojowymi.
Nawierzchnia chodnikow z ptyt betonowych jest w ztym stanie technicznym.

Pod ulicg i chodnikiem przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego

—  kanalizacja sanitarna
—  kanalizacja deszczowa



—  kable energetyczne i oswietleniowe
—  sieC gazowa

—  siec telekomunikacyjna

—  sie€ cieptownicza

Projektowane korytowanie pod chodniki na gtebokos$c nieprzekraczajaca 25cm nie
powoduje kolizji z isthiejacym uzbrojeniem podziemnym.

Teren przewidziany do zagospodarowania:

a/ nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego
b/ nie jest objety ochrong konserwatorskg i archeologiczng
¢/ nie znajduje sie na terenach gérniczych ani na terenach innych wyrobisk.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firme FUNDAMENT
istniejgce chodniki i miejsca postojowe utozone sg na warstwie piasku grubosci 5-15cm.
Ponizej wystepujg nosne nasypy ztozone z piaskow gliniastych i piaskow drobnych.

Na badanym terenie do gtebokosci 2,5 m ponizej poziomu terenu wody gruntowej nie
nawiercono.

Przyjeto proste warunki gruntowo - wodne
Budowa zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechniczne;j.

5. NAWIERZCHNIA ULICY, WYMIANA KRAWEZNIKOW

Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng pozostawia sie bez zmian.

W miejscach wskazanych na rysunkach nr 1 i 2A - 2B projektuje sie wymiane
istniejgcych kraweznikéw betonowych.

Istniejgce krawezniki nalezy rozebrac bez uszkodzenia istniejgcej nawierzchni
bitumiczne;.

Rozebrane krawezniki wywiez¢ poza teren budowy.

Wzdtuz wszystkich remontowanych chodnikow projektuje sie utozenie nowych
kraweznikéw uktadanych na tawie betonowej z oporem.

Wysokos¢ kraweznikéw ponad nawierzchnig jezdni ma wynosi¢ 12cm przy obnizeniu do
wysokosci 2cm na zjazdach na posesje i przejsciach przez ulice — istniejgcych
i sugerowanych.

Szczeliny pomiedzy utozonymi kraweznikami i opornikami a istniejgcg nawierzchnig
bitumiczng zala¢ masg bitumiczng zalewowsa.

6. REMONT CHODNIKOW

Istniejgce chodniki z ptyt betonowych 50x50cm nalezy rozebrac.
Gruz wywiez¢ poza teren budowy.

Projektuje sie nowe chodniki i miejsca utwardzone przy wiatach $mietnikowych
o nawierzchni z ptytek betonowych szarych gtadkich 30x30x8cm.

Szerokos¢ chodnika /bez obrzezy i kraweznikdéw/ wynosi 2,10 m - 7 ptytek
chodnikowych, z lokalnymi zwezeniami szerokosci chodnika do 1,5m - 5 ptytek
chodnikowych

Przy uktadaniu chodnika stosowa¢ jedynie cate piviki.




Dopuszcza sie niewielkie zmiany szerokosci chodnika w zaleznosci od rzeczywistych
wymiarow uktadanych ptytek chodnikowych.

Ptytki betonowe uktadane sg na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa
tamanego 0/31,5mm grubosci 15cm / na zjazdach na drogi wewnetrzne grubo$¢
podbudowy nalezy zwiekszy¢ do 20cm /.

Projektowane warstwy nawierzchni chodnika / warstwy od gory /

1/ ptytki chodnikowe szare gtadkie 30x30x8cm

2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm grubos¢ 15 cm / na zjazdach na posesje
grubo$¢ podbudowy zwiekszy¢ do 20cm, pod podbudowg z KLSM utozy¢ nalezy warstwe
gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa grubosci 15cm /

4/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone

Chodniki od strony posesji ograniczone sg cokotami obecnych ogrodzen lub obrzezami
betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie betonowe;j.

Chodniki na zjazdach ograniczone sg opornikami betonowymi 100x25x12cm uktadanymi
na tawie betonowe;j.

Na przejsciach dla pieszych istniejgcych i sugerowanych projektuje sie oznaczenie dla
0sob niewidomych wykonane z systemowych ptytek betonowych w kolorze Zzottym.

W miejscach pokazanych na rysunku nr 1, 2Ai 2B fragment terenu pomiedzy
chodnikiem a ogrodzeniem posesji wysypa¢ warstwg kamieni okrgglakow 32/64mm.

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunkach nr 3.

7. PRZEL OZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 i 2A projektuje sie przetozenie istniejgcej
nawierzchni z kostki betonowej / rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ponowne
utozenie na warstwie podsypki cementowo — piaskowej na poziomie projektowanego
chodnika /

8. ROZBIORKI, ROBOTY ZIEMNE

Przy modernizacji chodnikow w ulicy nie przewiduje sie robét ziemnych.

Projektowana technologia modernizacji chodnikéw przewiduje jedynie rozebranie
istniejgcych nawierzchni z elementéw betonowych tgcznie z podbudowg na gteboko$é
nieprzekraczajgcg 30cm.

Przy modernizacji zjazdow na posesje gtebokos¢ korytowania wynosi maksymalnie
45cm.

Podane gtebokosci korytowania pod projektowane nawierzchnie chodnikdéw nie powodujg
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Korytowanie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonywac nalezy
recznie ze wzmozong uwaga.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh do infrastruktury GZDiZ prace wykonywac recznie.
Kable traktowaé jako bedgce pod napieciem.
Nie nalezy przegtebiac koryt pod chodniki i zjazdy.




9. ZIELEN

9.1. Uzupetnienie trawnikéw

Tereny zielone wokét uktadanych chodnikow wyréwnac i usungc zanieczyszczenia.
Roztozy¢ nalezy warstwe ziemi urodzajnej grubosci minimum 10cm i wysiac trawe

Wvymagania dotyczace zaktadania trawnikow:

Teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych
i wszelkich zanieczyszczen , przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktorej
uprzednio zostata rozscielona warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli
minat dtuzszy czas od jej roztozenia, nalezy recznie ptytko przekopac, rozrzuci¢ nawozy
mineralne wielosktadnikowe do trawnikow w ilosci 5 kg/100 m? (najlepiej o przedtuzonym
dziataniu), wymieszac z glebg i zagrabi¢

Przed siewem podioze nalezy watowac¢ watem gtadkim,

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne , najlepiej po deszczu,

Termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien) , najpdzniej do potowy wrzesnia,

Nasiona traw wysiewaé w ilosci 3 kg na 100 m2 , przykrycie nasion po wysiewie przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie watem kolczatkowym

Po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody .

9.2. Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow

Ze wzgledu na brak zieleni w pasie drogowym i wystepowanie krzewow i drzew poza
pasem drogowym w ogrodzonych ogrodkach nie przewiduje sie zabezpieczania pni drzew
oraz zywoptotéw podczas wykonywania prac budowlanych.

Prace polegajgce na zdjeciu istniejgcych chodnikéw i utozeniu nowych chodnikow
w bezposredniej bliskosci ogrodzen i zywoptotow wykonywane bedg wytgcznie za pomoca
recznych narzedzi

Podczas wymiany obrzezy betonowych i ptytek chodnikowych w rejonie drzew
i zywoptotéw rosngcych poza pasem drogowym, prace ziemne na nieprzekraczalng
gtebokos¢ 25 cm wykonywaé wytgcznie recznie z zachowaniem wzmozonej ostroznosci
w celu unikniecia uszkodzen korzeni drzew i krzewow.

Usuniecie odrostow korzeniowych wrastajgcych w swiatto chodnika wykonac¢ ostrymi
narzedziami (nozem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pitkg reczng do ciecia drewna,
pitg tancuchowg lub tarczowg) mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunieciu warstwy
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.

10. REGULACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przy modernizacji nawierzchni chodnikow i zjazdow istniejgce studnie rewizyjne, zasuwy
wody i gazu oraz studzienki teletechniczne nalezy dostosowaé do nowej niwelety.

Wszystkie regulacje wysokosciowe pokryw studni rewizyjnych nalezy wykonac¢ pod ptytg
nastudzienng zgodnie z dotgczonymi warunkami GIWK.

Wiazy na zjazdach powinny by¢ typu ciezkiego, nosnos¢ 40 t.

11. ORGANIZACJA RUCHU, OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

Projekt organizacji ruchu ujety jest w odrebnym opracowaniu projektowym.
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/
// \\ {5\ // / Y E Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x8cm
// \\ & // // gfadkich w kolorze szarym
\
/ /
// /‘\\ / < m Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x8cm
s \ / \\ gfadkich w kolorze szarym na wzmocnionej podbudowie
A

Nawierzchnia z kostki betonowej do przefozenia

Nawierzchnia z kamieni otoczakéw 16/32

—————— Kraweznik betonowy 15x30x100cm obnizony wysokosci 2cm
Kraweznik betonowy 15x30x100cm wysokosci 12 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Oznaczenia dla osdb niepefnosprawnych
na sugerowanych przejéciach dla pieszych

istniejgca kostka betonowa do przefozenia

Opornik betonowe 12x25x100cm

° Stupki wygradzajgce stalowe, ﬂQO

ocynkowane malowane na kolor RAL7016

istniejgce wjazdy do garazy
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LEGENDA

Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x8cm
gtadkich w kolorze szarym

Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x8cm
gtadkich w kolorze szarym na wzmocnionej podbudowie

Nawierzchnia z kamieni otoczakéw 16/32

Kraweznik betonowy 15x30x100cm obnizony wysokosci 2cm
Kraweznik betonowy 15x30x100cm wysokosci 12 cm
Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Oznaczenia dla oséb niepetnosprawnych
na sugerowanych przejéciach dla pieszych

Opornik betonowe 12x25x100cm
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istniejqcy zywopftot
na dziatce wspdlnoty

mieszkaniowe]

GRANICA DZIArKI DROGOWEJ

Przekro) A=A

Przekrd] B—b

Przekrd) C—C

piefi drzewa

AT

ULICA ELEWOW

Istniejgca nawierzchnia bitunficzna

12

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tfawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 20x20cm

Przekro) L—L

Ptytki betonowe 30x30x8cm

Ptytki betonowe 30x30x8cm
8cm gladkie w kolorze szarym
P1ytki betonowe 30x30xBcm 3em  |Podsypka cementowo—piaskowa
‘ 8cm gfadkie w kolorze szarym Kruszywo famane stabilizowane
3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa 15cm |mechanicznie 0—31.5mm
Kruszywo famane stabilizowane Grunt rodzimy
15cm |mechanicznie 0—31.5mm
Grunt rodzimy S . . .
Uzupefnienie istniejgcej nawierzchni
‘ CHODNIK masqg bitumiczng zalewowg
‘ min. 20cm CHODNIK Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni ;58 g;;égz?&
masqg bitumiczng zalewowg 4v 4v
L 210 (7x30cm) ) ULICA ELEWOW
4

Istniejgca nawierzchnia bitumficzna

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tfawie

betonowej (C12/15) 30x30cm

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 20x20cm

Ptytki betonowe 30x30x8cm
gfadkie w kolorze szarym

8cm

3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa

Kruszywo famane stabilizowane

15cm |mechanicznie 0—31.5mm

Grunt rodzimy

CHODNIK

GRANICA DZIAtKI DROGOWEJ

min. 60 . 150 (5x30cm)

RN
N

Uzupefnienie istniejqcej nawierzchni
asq bitumiczng zalewowg

ULICA ELEWOW

Przekro

Oznakowanie dla osdéb niewidomych

1 DD

Piytki betonowe 30x30x8cm

gfadkie w kolorze szarym 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa| 3cm
Kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0—31.5mm| 15cm

Grunt rodzimy

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Kamienie otoczaki |16/32

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 20x20cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tfawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Przekrd] G—0

Pfytki betonowe 30x30x8cm

gtadkie w kolorze szarym | 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa| 3cm
Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0—31.5mm| 20cm
Grunt stabilizowany U Inienie istnieigcer
term 031 5mm| 150m zupefnienie istniejqce]
cemen — nawierzchni
Grunt rodzimy ; .
masqg bitumiczng
zalewowq

CHODNIK

DROGA WEWNETRZNA 5,4 (8x30cm)

ULICA ELEWOW

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

|
-

Opornik betonowy 12x25x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Uzupefnienie istniejgcej nawierzchni
masqg bitumiczng zalewowg

ULICA ELEWOW

CHODNIK
210\(7x30cm)
240 8x30cm)
\ 40 90
m ||

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 20x20cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawi

betonowej (C12/15) 30x30cm

Istniejgca nawierzchnia miej

sC

postojowych z kostki betonowej

. gfadkie w kolorze szarym 8cm
P k Fﬁ F Podsypka cementowo—piaskowa| 3cm
KZ e KOJ Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0—31.5mm| 20cm
stniei . i Grunt stabilizowany e . o
. stniejgca nawierzchnia tem 0—31.5mm| 15cm stniejgca nawierzchnia
Ptytki betonowe 30x30x8cm B B cemen B ;
ferm ygmdkie W Kolorze szarym z koztk\ bet;m»owg Grunt rodzimy z koztk\ bet?n‘ong
o przefozenia o przefozenia
Scm  |Podsypka cementowo—piaskowa P P
Kruszywo famane stabilizowane .
icmnie O ISTNIEJACY ZJAZD DO [GARAZU
15cm gﬁri%io:(\jcdzzqﬁyo 31.5mm A CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE
100 ) 210 (7X30cm) . 100
CHODNIK 4 4
Istniejgca nawierzchnia
MIEJSCA POSTOJOWE e
L 210 (7X30cm) y ‘
1 1 N |

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawie

I

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tfawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
na fawie betonowej (C12/15) 30x30cm

betonowej (C12/15) 30x30cm

Opornik betonowy 12x25x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

Opornik betonowy 12x25x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm
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Strona1z1

StUPEK PP-St-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ nad ziemig - 82,5 cm.
e Rura stalowa poddana ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor grafitowy RAL
7016, w wykonczeniu mat struktura.
¢ Naktadka niemalowana ze stali kwasoodpornej AlSI 316 lub malowana na kolor zé6ity
RAL 1018 ze stali nierdzewne;.
e Spoiny gr. 0,7 gr. tgczonych elementow.

naktadka ze stali AISI 316
T potgczona z rurg stalowg

nit ze stali AlISI 316

BN
nakretka spawana

z blachg gr. 3mm
(dla $ruby M4)

\ rura stalowa @100

gr.3mm

15
S
o

800

1170

fundament betonowy

MONTAZ
e Stupek mocowany do podtoza poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
e Stupki z z6ttg naktadkg nalezy stosowac tylko w przypadku montowania stupkéw na wysokosci
przejs¢ dla pieszych.
e Potgczenie nitowe naktadki nalezy montowac w sposob trwaty i stabilny (minimum 3 nity)

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl















islniejocy zywoptot
na driatce wspélnety
mieszkaniowe |

Przekro] A—A

Ptylki betonewe 30x30x8cm

dem glodkie w kolorze szarym
dem  |Podsypka cemenlowo—pioskawa

Kruszywo larmane slabllizawane ‘
18em |[mechuanjcznie 0—31.5mm

Grunt rodzimy

CHODNIK

Uzupeinienie istniejacej nawierzehni
masg bitumiczng zalewowq

210 (7x30cm)

ULICA ELEWOW

Istriejgeo nowierzehnie bilunjiczne

betonewej (C12/15) 30x30cm

Przekro] B—B

demn

Plylei betonowe 30x30xBem
gladkie w kolorze szarym

3em

Podsypka cementowo—plaskewa

15em

Kruszywo famane stobilizowane
mechanicznie 0-31.5mm

Grunt radzimy

CHODNIK
150 (5x30cm)
210 {7X30cm)

I3

ES

1

Przekro] C—C

piefi drzewa

Uzupetnienie istniejace] nawlerzehni
masq kitumiczng zalewowy

ULICA ELEWOW

Isiniejgea nawierzehnio bitumfiezna

\Kruweznik betonawy 15%30x100cm no tpwie

(ObirzeZe betonowe Bx30x100zm na fawie
betonowej (€12/15) 20x20cm

Przekro] E-E

Piytki belonowe 30x30x8crm ‘
glodkie w kolorze szarym | Bem

Podsypka cementowo—plaskowa| 3¢

Kruszywo fomane stobilizowone

mechanicznie 0-31.5mm

Grunt stobilizowany

cementem 0-31.5mm

Grunt rodzimy

CHODNIK

DROGA WEWNETRZNA 540 (8x300m)

Opornik betonowy 12x25<100cm na fowie
belanowej (C12/15) 30x30em

Kraweznik betonowy 15<30x100em no fawie
betonowe] (C12/15) 30x300rm

Piytki betonewe 30x30x8cm

—

I:;:: Bem gladkie w kolorze szarym
o! Jem  |Podsypka cementowo—plaskowa
2 Kruszywe famane stabilizowane
Tt 15em |mechanicznie 0-31,5mm

%[ Crunl rodzimy

~

<l

g CHODNIK

=

. 150 (5x30

©, min. 60 ,r < 5x%30cm) 1

ULICA ELEWOW

|striejgco nawierzchnia bitumiczna

Przekré) D—D

Ptytki betonowe 30x30x8cm

A2

Lzupetnienie istniejgee] nawierzchni
Mmasq bitumiczng zolewewq /

Kaomienie atoczaki | 156/32

Obrzeze betonowe 8x30x100cm no fawie
betonawe] (C12/15) 20x20zm

Obrzeze belonowe Bx30x100cm na fowie
\Dbetorowe| (C12/15) 20x20cm

Uzupelnienie istniejqee]

nuwierzehni
mosg bitumiczng

¥ l
1]

zolewowy

ULICA ELEWOW

[striejgea nawierzchnia Bitumiczna

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na fowie
betonowe] (C12/15) 30x30cm

Przekro) F—F

Piytki belonowe A0x30xBem

Semn gtadkie w kolorze szarym
e |Podsypka cementowo—piaskown
Kruszywo fomane slabilizowane
15em |mechanicznie 0—31.5mm
Grunt rodzimy
CHOCMIK I )
MIEJSCA POSTOJOWE
v 210 (7%30cm) .
1 1

ISTNIEJACY ZJAZD DO

Islniejgea nawierzehnia
2 kostkl betonowej

ekro] G—0

Plytki betonowe 30x30x8cm

Istniejgea newierzehnia

gtodkie w kolorze szorym | 8cm

Fodsypka cemenlowo—ploskowal Jem
Kruszywe {omane stabilizewane

mecharicznie 0-31.5mm| 20cm
Grunt slabilizowany

cementem 0-31.5mm| 15cm

z kostk] belonowe|

Grunt rodzimy

do przefozenia

100

GCARAZL

CHODNIK

210 (7%30cm)

[

v 100

gladkie w kolorze szarym | Bom
Podsypka cementown—piaskowa|  3cm
Lruszywo famane slabilizowane
mechaniczoie G=31.5mm| 15cm
Grunt radzimy
Oznokowanie dlo osdb niewidomych CHODNIK
2108 (7x30cm)
240 (8x30cm) ”
L

Uzupetnienie jstniejqee] nowierzehni

muosg bitumiczng zolewowg

ULICA ELEWOW

belonowe| (C12/15) 20x20em

\ Dbrzeze belonowe BxJ0x100em na fawie

Krawgznik betonowy 15£30<100cm no fowi

betonowe] (C12/15) 30x30cm

GOANS' ZARZ 0 PROG | 2 ELEN]
Cpgerat L oniioni
Nr GZDiZ 7 -” b9, 33,0 Lora K
I T L A
HOSE rysuiriiw p -‘,:. i‘, ]
uzgodnivt e Y e

Istniejgca nawierzchnia
2 kostki betonowe]
do przefozenio

MIEJSCA POSTOJOWE

1

| o S

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na fowie

Krowgznik betonowy 15x30x100cm
na lawie betonowej (C12,/15) 30x30cm

betonowa] (C12,/15) 30x30cm

Qporni betonewy 12x25x100cm no tawie
betonowe] (C12/15) 30x30cm

Opornik: betonowy 12x25x100ecm no fawie
/‘netonowej (C12/15) 30x30cm

Isthiejgee nawierzchnia miejse
pestojowych 7z kostkl betonowe]

Krawgznik betonowy 15x30x100em no fawle
betonowe] {C12/15) 30x30am
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UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0117/2022

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elekironicznej.

Jednostka projektowa: | Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

Temat projektu: | Projekt modernizacji chodnikow w ciagu ul. Elewdw w Gdansku.

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Elewdw

Zatagzniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lala wylaoznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem

zagospodarowania terenu araz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

W proiekcie uwzglednic wymagania norm/y:

o  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czes¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Limie pradu przemignnego 2
przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami peinoizolowanymi oraz z przewodami niepeinoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia

budowlanego/wykonawca robdt budowlanych,

Na 10 dni przed rozpaczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zglosic pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w

Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacis, wl. Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczecie,

W migjscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem sluzb EOP bez uzywania koparek, miotdw pneumatycznych itp.

Sle¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kesztem | staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt wykonad przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejace] sieci elektroenergetyczne).

Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elekiroenergetyczne fraktowad jake czynne, pod napigciem,
mogace grozié porazeniem. Nie wyklucza sie isthienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzaigee) rozpoczecie robdt budowlanych,
okreslone) w ustawie z dnia 7 lipea 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania chowiazujacych
przepisow budowy i norm,

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Wil Wyeziat Gospadarczy KRS
Oddzial w Gdatisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowylwplacony 1 356 110 400 2
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspekiorem ochrony danych (IOD) moze PanifPan skontakiowaé sie¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1it. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomoonika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisdw prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oswiadczenia woli i ustanowienia pefnomoonictwa.

5) Qdbiorca danych osobowych mogg zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace uslugi archiwizacyjne oraz niszezenia dokumeniacii,

Podmioty swiadozace usiugi obstugi prawnej,

Podmioty swiadczace ustugi serwisu i obstugi techniczne] urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty swiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzyé Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czyhnosci na
udokumentowane polecenia ADQO, pod warunkiem zachowania poufnosci | zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADQO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania peinomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przysiugujgcym prawie do:

a. dostepu do swoich danych oschowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylgczajgoe, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przysiuguje PanifPanu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kentakiujgc sie pisemnie Jub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

A )
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1449/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-02-17

Zadanie: Modernizacja chodnikow

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Elewow dz. 139/43, 139/47

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

o~

© oo~N O

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wtasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wkasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggdéw nalezy ustali¢c na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 r., poz. 640).

. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
11.

Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytaczem
Sredniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych skfadéw i
magazyndéw oraz podejmowac dziatarn mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgce;j

Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.
Podbudowe nawierzchni chodnikéw w obrebie gazociagu stabilizowaé z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

W trakcie robot budowlanych nalezy umozliwi¢é Gazowni w Gdansku sprawdzenie stanu
technicznego istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé¢ do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.
Z 0.0.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)
Otrzymuja;

1.

Projektant

2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reé‘onowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII ngziab Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapi}al Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
Www.psgaz.pl
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