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1. Charakterystyka drogqi i ruchu na drodze, zatozenia projektowe

Projekt zaktada modernizacje nawierzchni chodnikéw wzdtuz ulicy Elewéw w Gdansku
Zakres objety opracowaniem znajduje sie w catosci w strefie ograniczonej predkosci do 30
km/h (oznaczenie strefy poza zakresem opracowania).

Obecnie szerokos$¢ jezdni wynosi 3-3,5 m (poszerzenie na tukach) wzdtuz jezdni
zlokalizowany obustronny chodnik. Na projektowanym fragmencie jezdni obowigzuje ruch
jedno kierunkowy.

Na odcinku objetym opracowaniem natezenie ruchu jest mate, generowane gtéwnie
przez okolicznych mieszkancow.

Celem opracowania jest uspokojenie ruchu oraz poprawa bezpieczenstwa w rejonie
modernizowanego chodnika.

2. Rozwiazania projektowe

Ze wzgledu, iz remontu nawierzchni jezdni bedzie stanowit odrebne opracowanie,
niniejszy projekt nie obejmuje zmian dotyczgcych oznakowania ulicy oraz elementow
ograniczajgcych predkosc pojazddéw.

Przewiduje sie wymiane na nowe 3 istniejgcych znakoéw (D-3 — droga jednokierunkowa, B-
2 — zakaz wjazdu, A-2 nakaz jazdy w prawo). Znaki drogowe ,mate” z blachy stalowej
ocynkowanej grubos¢ 1,25 mm podwajnie zagietej na catym obwodzie. Tyt znaku
zabezpieczony lakierem proszkowym koloru szarego. Znaki montowane w fundamentach
betonowych 40x40x70cm, na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo $rednicy 60mm
z kapturkiem z PVC i przyspawang kotwg do betonowania.

Projekt zaktada tylko remont nawierzchni chodnikow wzdtuz ulicy Elewdw.
Niweleta chodnika jest dopasowana do stanu istniejgcego.

W celu uniemozliwienia parkowania w sugerowanego przejscia dla pieszych od strony
wiaty Smietnikowej przy budynku Elewéw 10 projektuje sie ustawienie stupkow
wygradzajgcych stalowych @ 90 ocynkowanych, malowanych na kolor RAL 7016 (karta
techniczna zatgczona do niniejszego opracowania)

W miejscu sugerowanych przej$¢ dla pieszych na catym odcinku objetym opracowaniem
zastosowano odpowiednie oznakowanie poziome ostrzegawcze i naprowadzajgce dla
0sob niewidomych, zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska
z dnia 5 wrzesnia 2017.

Usytuowanie stupkéw wygradzajgcych oraz oznakowania dla osdb niewidomych
pokazano na rysunku nr 2.

W miejscach nieoznakowanych obowigzujg ogélne zasady ruchu drogowego
obowigzujgce w strefie ograniczonej predko$ci oraz pozostate, zgodne z zapisami ustawy
»Prawo o ruchu drogowym”.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — wrzesien 2022r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdansk - ul. Elewow 1,3,5,7

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: Firog [0025] dziatka 139/43 i inne
Arkusz mapy zasadniczej: 6.221.25.11.1.2/4, 6.221.25.11.2.1/3

Nr KERG: WG-I11.6640.1.3882.2021

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 6

Wysokosciowy uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpis osoby
reprezentujgcej ten podmiot:

Wykonawca: inz. geodeta Pawet Siewert

Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski nr upr. 21914 zakres 1
Pomierzyt: inz. geodeta Pawet Siewert
Skartowata: inz. Kamila Rychert
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Mapa sporzadzona i aktualna na dzien 06.09.2021

- ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne).
Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty potozone w granicach
projektownej iwestycji budowlanej.
Pomiar szczego6tow terenowych wykonano metodg bezposrednig bez prawnego
ustalenia granic.
Tres¢ poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych.

Mapa zawiera dane (jezeli istniejg) z bazy RKSPUT Gdansk wedtug stanu
na dzien 2021.08.24

Legenda nieobjetych katalogiem obiektéw baz danych
(obiekt fakultatywny):

- zywoptot

- zywotnik

- odwodnienie betonowe

- krzew

- niskie ogrodzenie drewniane

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia prac WG-I11.6640.1.3882.2021

geodezyjnych:

Organ stuzby geodezyjnej Urzav<\1’ I\(/jliejsk(i;w Gdarisku
i i kté ydziat Geodezji

i kartograficznej, ktory otrzymat .3 Maja 9

Zgtoszenie: 80-802 Gdarisk NIP:5830011969

Wykonawca prac geodezyjnych: EAST PAWEL SIEWERT REGON:220857687

Nr oraz data sporzgdzenia Protokot
dokumentu zawierajgcego wynik nr WG-11.6640.1.3882.2021_26706
z dnia 30.09.2021r.

pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac Mariusz Radomski nr uprawnien 21914

. zakres1
geodezyjnych
Jestem $wiadomy/a odpowiedzialno$ci karnej za zloZzenie
Data i podpis kierownika prac faiszywego oéwiadczenia.
geodezyjnych
30.09.2021 r.
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarsk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Skala
Branza Projektant Nr uprawnier | Podpisy 1:500
Drog Piotr Wojczal POM,/0331/PBD/16 Data
11.2021
Nazwa projektu | MODERNIZACJA CHODNIKOW PRZY UL. ELEWOW W GDANSKU Nr rys.
dz. nr 139/43, 139/47, j 9
obreb 0025, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK
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Gdanski

Zarzad Draég
i Zieleni

StUPEK PP-St-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ nad ziemig - 82,5 cm.

e Rura stalowa poddana ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor grafitowy RAL

7016, w wykonczeniu mat struktura.

¢ Naktadka niemalowana ze stali kwasoodpornej AlSI 316 lub malowana na kolor zé6ity
RAL 1018 ze stali nierdzewne;j.

e Spoiny gr. 0,7 gr. tgczonych elementéw.

naktadka ze stali AISI 316
1 potgczona z rurg stalowg

. J\ nit ze stali AISI 316
nakretka spawana
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z blachg gr. 3mm
(dla sruby M4)

rura stalowa @100
gr.3mm

800

1170

fundament betonowy

MONTAZ
e Stupek mocowany do podtoza poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

Stupki z 26ttg naktadka nalezy stosowac tylko w przypadku montowania stupkéw na wysokosci
przejs¢ dla pieszych.

e Polaczenie nitowe naktadki nalezy montowac w sposéb trwaty i stabilny (minimum 3 nity)

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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