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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Remont chodnikow i jezdni ul. Gryglewskiego w Gdansku

1. ZAL OZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada remont chodnikow i jezdni na fragmencie ulicy Gryglewskiego
w Gdansku od skrzyzowania z ulicg Chetmonskiego do skrzyzowania z ulicg
Siemiradzkiego.

Zakres projektowanych prac obejmuje :

1/ Rozebranie nawierzchni z elementow betonowych

2/ Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych

3/ Rozebranie istniejgcych chodnikow

4/ Budowe chodnikéw z ptytek betonowych 30x30cm z fakturg z kamienia ptukanego

5/ Opaska chodnika od strony jezdni z 2 rzedéw kostki granitowej 8/8cm

6/ Opaska chodnika od strony ogrodzen z kostki granitowej 4/6cm

7/ Ustawienie kraweznikow kamiennych na tawie betonowej

8/ Ustawienie opornikdw kamiennych na tawie betonowe;j

9/ Utozenie nawierzchni ulicy z ptytek betonowych w kolorze szarym o grubosci 8cm
na podbudowie z kruszywa famanego

10/ Wymiane wpustéw deszczowych

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— klasa drogi — dojazdowa
— kategoria ruchu KR1

— grupa nosnosci podtoza G4

2. STAN ISTNIEJACY

Ulica Gryglewskiego w zakresie opracowania — od skrzyzowania z ulicg Chetmonskiego
do skrzyzowania z ulicg Siemiradzkiego jest osiedlowg ulicg jednokierunkowg znajdujgca
sie w strefie zamieszkania wyznaczong znakami D40.

Szerokosc¢ jezdni wynosi okoto 3,0m, po obu stronach ulicy znajdujg sie chodniki
o szerokosci od 1,5 do 0,8m.

Nawierzchnia ulicy wykonana jest z elementéw betonowych typu trylinka i czesciowo
z kostki betonowe;j.

Chodniki przy czesci budynkow wykonane sg przez whascicieli posesji z kostki betonowej,
pozostate chodniki wykonane sg z elementéw betonowych oraz z mieszanki bitumiczne;.

Z ulicy odchodzg zjazdy na posesje oraz do garazy podziemnych.

Wody opadowe z ulicy odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej za pomoca
zeliwnych wpustow ulicznych.

W zakresie pasa drogowego nie wystepuje zielen wysoka, bezposrednio przy pasie
drogowym — poza ogrodzeniami posesji prywatnych zinwentaryzowano 2 drzewa:
1/ Tuja Zywotnik zachodni Smaragd o obwodzie na wysokosci 130cm rownym 84cm
2/ Swierk pospolity— drzewo uschniete




3. REMONT JEZDNI

3.1. Przebieq ulicy w planie

Ze wzgledu na lokalny charakter zaprojektowano pas ruchu o szerokosci 3,0m
z przylegajgcym chodnikiem o szerokosci 2,0m.

Pozostatg czes¢ pasa drogowego — do cokotow istniejgcych ogrodzen posesji wykonac
z kostki granitowej tupanej 7/9cm w kolorze czarnym na wszystkich zjazdach na posesje
zaznaczonych symbolicznie na rysunku nr 2, na pozostatym terenie kostka granitowa
tupana w kolorze szarym.

Przyjeto szeroko$c¢ jezdni pomiedzy opornikami 3,0m z poszerzeniem do 3,3m
na tuku poziomym.

3.2. Przebieq ulicy w profilu

Niweleta ulicy jest podniesiona w stosunku do stanu istniejgcego okoto 10cm i jest
dopasowana do istniejgcych zjazdow na posesje i garazy podziemnych.
Spadki podtuzne wynoszg od 0,6 do 3,6%.

3.3. Rozbioérki, roboty ziemne

Przed przystgpieniem do budowy ulicy nalezy rozebrac:

1/ Krawezniki betonowe
2/ Nawierzchnie chodnikow
3/ Nawierzchnie ulicy z kostki betonowej i trylinki

Rozebrang kostke betonowg z chodnikéw nalezy zwroci¢ wiascicielom przylegtych
posesiji, pozostaty gruz bitumiczny i betonowy wywiez¢ i utylizowac na legalnym
wysypisku.

Przewidywane roboty ziemne na gteboko$¢ do 50cm nie powodujg kolizji z utozonym
uzbrojeniem podziemnym.
Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlng

uwaga.
Urobek wywiez¢ poza teren budowy.

Koryto jezdni wyréwnac¢ do projektowanych rzednych i zagesci¢ do E2= 80MPa.

3.4. Oporniki kamienne

Jako ograniczenie ulicy zaprojektowano oporniki granitowe szare o wymiarach
100x20x12cm z faza w gornej czesci.

Oporniki uktada¢ na fawie betonowe;.

Wysoko$¢ opornikdéw ponad projektowang nawierzchnie ulicy wynosi 2cm od strony
chodnika i 2cm od strony kompensacji kamiennej i w rejonie skrzyzowan przy
sugerowanych przejsciach dla pieszych.

3.5. Podbudowa ulicy

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow wysadzinowych / grupa nosnosci
poditoza G4 / zaprojektowano wzmocnienie podtoza warstwg gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci 2,5MPa i grubosci warstwy 30cm.



Jako podbudowe zasadniczg zaprojektowano warstwe kruszywa tamanego 0/31,5mm
o grubos$ci 20cm zageszczong do poziomu wtornego modutu odksztatcenia E2 minimum
130MPa.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych C100/0 stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ wytacznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego.

Nie dopuszcza sie domieszek piasku, zwiru i przekruszonych otaczakéw.

3.6. Nawierzchnia ulicy

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z ptytek betonowych w kolorze szarym o grubosci
8cm, o statej szerokosci ptytki 18cm i réznych dtugosciach 25 - 45cm.

Ptytki uktadac rzedami prostopadle do opornikdw kamiennych.

Pierwszy rzad ptytek przy oporniku uktada¢ pasem o szerokosci 18cm rownolegtym do
opornika kamiennego.

Przy elementach uzbrojenia podziemnego /pokrywy studni rewizyjnych, zasuwy/
uzupetni¢ nawierzchnie kostkg granitowg szarg tupang 4/6 uktadang na zaprawie
cementowej.

Spadek poprzeczny ulicy — jednostronny 2%.

Projektowane warstwy nawierzchni jezdni / warstwy od qéry /

1/ ptytki betonowe grubosci 8cm

2/ podsypka cementowo — piaskowa po zageszczeniu 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubos$¢ 20 cm, E2=130MPa
4/ grunt stabilizowany cementem 2,5MPa, grubos¢ 30cm

5/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone, E2 80MPa

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

Przyktadowe rozwigzanie nawierzchni jezdni i chodnika



4. REMONT CHODNIKOW

Projektuje sie nowe chodniki o szerokosci 2,0m / bez wliczenia szerokosci opornika
kamiennego /.

Nawierzchnie chodnika wykonac z 6 ptytek betonowych szarych 30x30x8cm
z fakturg z kamyka ptukanego w kolorze szarym.

Od strony ulicy wykonac pas szerokosci 20cm z kostki granitowej szarej tupanej 7/9
ukfadanej na zaprawie cementowe;.

Kostki kamienne po utozeniu nalezy zaspoinowac¢ zaprawg cementowg 30MPa.

Pozostaty teren pomiedzy ptytkami chodnikowymi a cokotami ogrodzen przylegtych
posesji wykonac z kostki granitowej 7/9 w kolorze czarnym na wszystkich zjazdach na
posesje zaznaczonych symbolicznie na rysunku nr 2, na pozostatym terenie kostka
granitowa tupana w kolorze szarym.

Kostke granitowg ukfadac¢ na zaprawie cementowej.
Kostki po utozeniu spoinowaé zaprawg cementowa.

Nalezy zagospodarowac caty pas drogowy do istniejgcych ogrodzen dziatek prywatnych.

Przy uktadaniu chodnika stosowa¢ jedynie cate pivtki.

Ptytki betonowe uktadane sg na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa
tamanego 0/31,5mm grubosci 15cm.

Projektowane warstwy nawierzchni chodnika i zjazddw na posesje / warstwy od gory /

1/ ptytki chodnikowe z fakturg z kamyka ptukanego 30x30x8cm
2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, grubo$¢ 15 cm
4/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone

Na sugerowanych przejsciach dla pieszych w miejscach wskazanych na rysunku 1i 2
wykona¢ oznakowanie poziome dla os6b niewidomych z systemowych ptytek betonowych
w kolorze zottym.

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

5. REMONT ODWODNIENIA ULICY

Wody opadowe z ulicy i chodnikdw kierowane sg poprzez odpowiednio zaprojektowane
spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Istniejgce wpusty deszczowe nalezy rozebrac.

W zwigzku z zaprojektowaniem jednolitego spadku poprzecznego jezdni zmienia sie
lokalizacje wpustéw deszczowych.

Nowa lokalizacja wpustéw deszczowych pokazana jest na rysunkach nr 1 2.

5.1. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego n, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki Sciekowe z osadnikiem
o gtebokosci 700 mm.



Dno studzienek $ciekowych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.
Wszystkie potgczenia elementéw studzienek muszg zapewnic catkowitg szczelnosc.
Wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego
o min wymiarze 400x600 mm bez uszczelek.
Skrzynka zeliwna klasy D400 oparta na pierscieniu odcigzajgcym.
Betonowe elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢ preparatem bitumicznym.

5.2. Przykanaliki

Zaprojektowano kanaty z rur kielichowych z PVC-U o sztywnosci obwodowej
8 kN/m? i przekroju @ 200mm.
Rury uktada¢ na 10cm warstwie piasku.
Wykopy zasypywac¢ warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.
Przykanaliki wtgczone do istniejgcych studni rewizyjnych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy wykonac przy uzyciu ksztattki
przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelkg, zachowujgc elastycznosc
uszczelnienia na styku betonowej Sciany studni i rury.

5.3. Wymiana wtazéw studni rewizyjnych

Projektuje sie wymiane wszystkich wtazéw / pokryw zeliwnych / studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowe,;.

Wiazy kanatowe osadzi¢ na istniejgcej ptycie pokrywowej regulujgc wysokos$é
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy
pomocy zaprawy cementowe;j ( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych
niz0,2 m).

Wtazy wykonac¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia
korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg wentylowang
z logo Gdanska.

Stosowac wiazy klasy D400.

5.4. Odwodnienie liniowe

Przy wjazdach do garazy zaprojektowano odwodnienie liniowe polimerbetonowe lub
betonowe o przekroju wewnetrznym minimum 0,3m2 z pokrywami ze stali ocynkowanej
klasy C250.

Odwodnienie potgczone przykanalikami PVC160 SN8 ze studniami rewizyjnymi
kanalizacji deszczowe,;.

Przejscia przez scianki studni wykonac jako szczelne.

5.5. Naprawa kolektora kanalizacji deszczowej

Zgodnie z wytycznymi do projektowania wydanymi przez Gdarnskie Wody w dniu
26.04.2021 nalezy wykona¢ miejscowg naprawe uszkodzonego kolektora betonowego
kd 300 pomiedzy studzienkami rewizyjnymi D4-D5 na odcinku od 1,5 do 3,0m.

Naprawe rurociggu wykona¢ metodg rekawa polegajgcg na utworzeniu na wewnetrznej
powierzchni przewodu wyktadziny z rekawa nasgczonego zywicg, dopasowanego do
ksztattu remontowanego przewodu.

Po utwardzeniu rekawa wykona¢ badania kontrolne poprzez ocene powierzchni
wewnetrznej przewodu przy uzyciu kamery.



6. PROGI PODRZUTOWE

W miejscu wskazanym na rysunku nr 1 zaprojektowano prog zwalniajgcy liniowy
szerokosci 1,5m o nawierzchni z kostki granitowej 15/17cm w kolorze czerwonym i biatym
lub jasnoszarym o gornej powierzchni cietej i pfomieniowanej.

7. ZIELEN

7.1. Nasadzenia — krzewy ozdobne

Przy skrzyzowaniu z ulicg Chetmonskiego w miejscu pokazanym na rysunku nr 1 i 2
zaprojektowano na powierzchni 2,5m2 nasadzenia krzewow ozdobnych — suchodrzew
chinski w ilosci 10 szt.

Sadzonki wysokosci 20 - 30cm w pojemnikach C1,5.

Wvymagania dotyczgce sadzenia krzewow

Przy realizacji nalezy krzewy sadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg z petng
zaprawg dotow ziemig zyzna.

Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Powinna by¢ wolna od trwatych czesci chwastoéw wieloletnich (perzu, podagrycznika itp.)
oraz nasion chwastéw, zawiera¢ do$¢ duzo materiatu organicznego, rozluzniajgcego i
spulchniajgcego glebe co znacznie poprawia pojemnos¢ wodng i ogranicza czestosé
podlewania.

Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny.

Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwréci¢ uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.

Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg
ziemie.
Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;.

Wszystkie skupiny krzewdw sadzi¢ na agrowiokninie mocowanej szpilkami metalowymi.
Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy na agrowtokninie wysypac¢ warstwe kamienia
32/64mm grubosci minimum 10cm.

7.2. Prace przy istniejacej zieleni

Wokét pni istniejgcych drzew nalezy pozostawi¢ minimum 1,0m nieutwardzonego terenu
na ktorym nalezy roztozy¢ agrowtdknine i warstwe kamieni polnych okrgglakow 32/64mm.

Podczas uktadania kostki kamiennej i ptytek chodnikowych w rejonie drzew i zywoptotow
rosngcych za ogrodzeniami posesji, prace ziemne na nieprzekraczalng gtebokos¢ 25 cm
wykonywac¢ wytgcznie recznie z zachowaniem wzmozonej ostroznosci w celu unikniecia
uszkodzen korzeni drzew i krzewow.

Usuniecie odrostow korzeniowych wrastajgcych w swiatto chodnika wykonac¢ ostrymi
narzedziami (nozem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pitkg reczng do ciecia drewna,
pitg tancuchowg lub tarczowg) mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunieciu warstwy
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.




7.3. Przyciecie istniejacych zywopfotow

Podczas realizacji inwestycji istniejgce zywoptoty wystajgce poza ogrodzenia posesii
nalezy przycig¢ — wyréwnac z istniejgcymi ogrodzeniami - zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
Przyciecie zywoptotow wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielami sgsiednich posesii.

8. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH | ZAWOROW

Istniejgce pokrywy studni rewizyjnych , zawory wody i gazu oraz studzienki teletechniczne
wyregulowac do poziomu projektowanej jezdni i chodnikow.
Pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej wymieni¢ na nowe klasy D400.
Pokrywy studni telekomunikacyjnych wymieni¢ na nowe.

Wokot zawordw usytuowanych w chodniku i jezdni utozy¢ kostke granitowg szarg 4/6.

10. RURY OSt ONOWE NA KABLACH ENERGETYCZNYCH
| TELEKOMUNIKACYJNYCH

Na kablach energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych przechodzacych
w poprzek ulicy utozy¢ rury ostonowe dwudzielne 110.

11. UWAGI KONCOWE

1/ Przed rozpoczeciem prac wykonawca wykona i uzgodni w Gdanskim Zarzadzie Drog
i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu, ograniczajgcy do minimum utrudnienia
w komunikacji mieszkancow ulicy Gryglewskiego.

2/ Dopuszcza sie w zaleznosci od warunkéw terenowych i rzeczywistych rzednych terenu
niewielkie zmiany projektowanych rzednych niwelety i zjazdow na posesije.

Zachowac¢ spadek chodnika / na terenie pasa drogowego / w strone jezdni.

Minimalny spadek poprzeczny chodnika 1,0% , maksymalny 3%.

3/ Nie wyklucza sie konieczno$ci przetozenia fragmentéw nawierzchni wewnatrz posesii
w celu dopasowania do poziomu projektowanego chodnika oraz niezbednych regulaciji
wysokosciowych bram wjazdowych.

Przyjeto przetozenie okoto 20m2 nawierzchni wewnatrz posesiji oraz regulacje
wysokosciowg 2 bram.

Zmiany uzgodni¢ na budowie z nadzorem autorskim i inwestorskim.
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Istniejgcy studzienka
telekomunikacyjna do wymiany
na nowg o wzmocnionej konstrukcji

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik

weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych:

WG-11.6640.1.3884.2021

Organ stuzby geodezyjnej
i kartograficznej, ktéry otrzymat
zgloszenie:

Urzad Miejski w Gdansku
Wyadziat Geodezji
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdansk NIP:5830011969

Wykonawca prac geodezyjnych:

EAST PAWEL SIEWERT REGON:220857687

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacii

Protokét
nr WG-111.6640.1.3884.2021_27168
z dnia 19.10.2021r.

| Imig i nazwisko oraz nr uprawnier

Prog zwalniajgey linfowy

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
Obiekt: Gdansk - Aleksandra Gryglewskiego

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 029 [0029] dziatka 93

Arkusz mapy zasadniczej:6.220.25.14.3.1, 6.220.25.14.3.3, 6.220.25.19.1.1
Nr KERG : WG-I11.6640.1.3884.2021

Uktad wspéirzednych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 6

Wysokosciowy uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpis
osoby reprezentujgcej ten podmiot:

Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski

LEGENDA

Nawierzchnia z ptytek betonow%/ch 30x30x8cm
I:I z opaskq z dwoch rzeddw kostki granitowej 7/9

Skartowat: inz. geodeta Janusz Powatowski
Sprawdzil: geodeta upr. Mariusz Radomski
ul. Ollmpisa 19/3
80-180 Gdofsk
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I: Nawierzchnia z elementdédw betonowych
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|:] Kompensacja z kostki granitowej fupanej 7/9

Mapa sporzadzona i aktualna na dzieri 30.09.2021

-— e emn e e - 7AKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia

innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Woykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami

dotyczacymi ewentualnych stuzebno$ci gruntowych obcigzajgcych

grunty potozone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.

Pomiar szczegotow terenowych metoda bezposrednig bez prawnego ustalenia granic.
Tres$¢ poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych.

Mapa zawiera dane (jezeli istniejg) z bazy RKSPUT Gdansk wedlug stanu na dzien 2021.08.25

|:| Uzupetnienie istniejgcego chodnika z kostki betonowe]

Opornik kamienny 12,5x25x100cm
Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Oznakowanie dla oséb niewidomych

= na przejsciach dla pieszych
Prég zwalniajqcy liniowy szerokosci 1,5m z kostki
granitowej czerwonej z oznakowaniem poziomym P25
z kostki granitowej grafitowej wykonanym z kostki
granitowej biatej lub jasnoszarej
. 3100 Projektowane rzedne terenu
3100 Projektowane rzedne wpustéw deszczowych

=  Wpusty deszczowe do usuniecia

Projektowane wpusty deszczowe Zeliwne
— Odwodnienie liniowe

Przykanaliki kanalizaciji
deszczowej PVC200

Nasadzenia krzewdw ozdobnych

B

zawodowych kierownika prac
geodezyjnych

Mariusz Radomski nr uprawnier 21914
zakres1

Data i podpis kierownika prac
geodezyjnych

Jestem Swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za ztozenie
fatszywego o$wiadczenia.

19.10.2021 r.
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Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x8cm
z opaskq z dwoch rzedow kostki granitowej 7/9

Nawierzchnia jezdni z elementéw betonowych
o roznych wymiarach i grubosci 8cm

D Agrowtdknina obsypana kamieniami okrqglakami 32/54

C~"""7 Kompensacja z kostki granitowej fupanej 7/9

E Uzupefnienie istniejgcego chodnika z kostki betonowe]
(od strony ulicy Chefmoriskiego)

Opornik kamienny 12x25x100cm

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

= 3 Oznakowganje dla oséb niewidomych
na przejsciach dla pieszych /

Prog zwalniajgcy liniowy szerokosci 1,5m
H:Hﬂu z kostki granitowej grafitowe]j

z oznakowaniem poziomym P25

wykonanym z kostki granitowej biate]

lub jasnoszare]j

Q Nasadzenia krzewdw ozdobnych

o 31.00 Projektowane rzedne terenu
31.00 Projektowane rzedne wpustow deszczowych
Wi-Ws mm Projektowane wpusty deszczowe zeliwne
Eosmm Odwodnienie liniowe

——s——  Przykanaliki kanalizaciji
deszczowej PVC200

Istniejgce studnie kanalizacji deszczowe]
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8cm | W kolorze szarym
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Kruszywo famane stabilizowane

15¢cm |mechanicznie 0—31.5mm

Grunt rodzimy

200

8cm  |Ptyty betonowe

3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane
20cm |mechanicznie 0—31,5mm
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30cm |cementem 2,5 MPa
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Grunt rodzimy
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura | Serwis Usiug

/ e \ \ Informujemy, ze na obszarze objgtym opracowa iem' iétnieje prawdopodobiehst\)yo Wykonawca prac geOdeZ_anVCh: EAST PAWEL SIEWERT REGON:220857687
ﬁ,,/ ‘\\ \\ A\ wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji B Nr oraz data sporzadzenla Protokoét

P \ \lokalnej, zostang stwierdzone réznice pemiedzy dinymi otrzymanymi z OPL a stanem w dokumentu zawierajgcego wynik nr WG-111.6640.1.3884.2021_27168

\ . . . . . 7 . s ., . A . M 1

\\ \ Eef:tnlehnalezy Jﬁ ?lgzg)/’rocznlj‘ zg’fosm QOkOrange i zgc?dnlc 7 Weseieleppy adzeh o ft‘m ‘» qucy s ktu dzjenkg . pozytywnej weryfikacii z dnia 19.10.2021r.

\ \ teletechnicznych (sieci) oraz ujgayy projekcie zamielzen. . telekomunikacyjna do wymiany  _I"Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
\\\ k{zg‘ognienie wazne jest 12/Mi R ﬁqpowq o wzmocnione] konstrukc]i ZaV?OdO ch kierownika prac Mariusz Radomski nr uprawnier 21914
\ I uzgodnienia289YFTIRIAIPIZNGZ. | . b P zakres?
\ OIS, uck B ‘ ~ B geodezyjnych

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta

Nr uzgodnienia:
i Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

B
5699/TTISILU/P/2022

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno—-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy.na -
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor .7 )
3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako niélegalne
i zgtaszane do organdéw s$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Bldowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewemuaglyc'h awarii oraz B
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). o —— 6 ~
f ~ R o \ ~— .
SR VY e
7 e
Uzgodniono w Orange Polska S.A. B © T el

Os$wiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych: WG-11.6640.1.3884.2021

Urzad Miejski w Gdansku
Wyadziat Geodezji
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdarnsk NIP:5830011969

Organ stuzby geodezyjnej
i kartograficznej, ktéry otrzymat
zgloszenie:

/

d
Identyfi
Arkusz mapy zasadniczej:6.220.25.14.3.
KERG : WG-111.6640.1.3884.2021
ktad wspétrzednych prostokatnych ptas
Wysokosciowy uktad odniesienia: Kron

osoby reprezentujgcej ten podmiot:
ierownik prac: geodeta upr. Mariusz Ra

mgmail.com

Mapa sporzadzona i aktualna na dzieri 30.09.2021

— e emm emm e 7AKRES OPRACOWANIA

UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia
innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtos

Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Woykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuzebnos$ci gruntowych obcigzajgcych
grunty potozone w granicach projektownej iwestycji budowlane;j.

Pomiar szczegoétow terenowych metodg bezposrednig bez prawnego us@l/enia granic. O
Tre$¢ poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celow informacyjnych‘.\\

Mapa Fwiera dane (jezeli istniejg) z bazy RKSPUT Gdarisk wediug stanu na dzien 2021 .®08.25
o \

i nazwa jednostki ewﬂencyjnej: 228701_1
ator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 029 [0029] dziatka 93

sztadt 86 bis
Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpis
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:500
Drog Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data
Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 11.2021
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dz. nr 92, 94, 99, 103, 104, 107, 115, 116 (dziatki prywatne) 1
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Numer dokumentu: P/MS/001770/2022/002 Gdansk, 08.03.2022

Projektowanie [ Obstuga Inwestycil
Piotr Wojczal

ul. Trawki 17/1

80-257 Gdansk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 035/2022 z dnia 08.03.2022 r,

Uzgadnia sie projekt modernizacji chodnikow i jezdni ul. Aleksandra Gryglewskiego w Gdarisku, w zakresie kolizji
z istniejgcq infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic do GPEC Sp. z 0.0. pod nrtel. 58 52 43 580 lub na adres e-mail: bok@gpec.p!
najpoznigj & dni roboczych przed poczatkierm prac w celu ustalenia szczegotow wystepujgcych kolizii z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z ¢.0. na skutek uszkodzer:
sieci powstatych podczas realizacii inwestycii pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowaé normatywne odlegiosci od istniejgcej sieci kanatowej wysokoparametrowej 2xDng5
zlokalizowanei w rejonie opracowania.

2. Nalezy zachowaé odleglo$é min. 0,5m, od spodu konstrukcji modernizowanych nawierzchni jezdni oraz
chodnika, do wierzchu kanatu cieptowniczego. W przypadku niezachowania wymaganej odlegtosci nalezy
zastosowac zabezpieczenie w postaci ptyt odcigzajgcych nad siecig cieptowniczg lub rur ptaszczowych
dwudzielnych.

3. Projekt w miejscu kolizji modernizowanych nawierzchni jezdni oraz chodnika z cieptociagami musi
uwzgledniac mozliwosci wykonywania remontow i konserwacii sieci craz jej napraw.

4. Wszystkie prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem istnigjgce] sieci cieptowniczej nalezy
wykonywaé wytacznie pod nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC,

5. Uszkodzong w c¢zasie realizacii prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupemnic piaskiem. W
przypadku naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupemnié betonowg mieszankg
wypetniajaca. Nalezy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz
umowic wizyte w celu odbioru rohét.

6. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie - wyeliminowaé
sprzet mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyskac ponowne uzgoednienie.



8. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jake weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosdci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo,

Z powazaniem,

Signed by / Signed by /

Podpisano przez: Podpisano przez:
if Mateusz Marek

Anna Szopinska Stachmiak

Date / Data: Date / Data:

2022-03-10 et Ty

14:08 2022-03-08 12:19

Anna Szopinska Mateusz Stachniak

koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju



B Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac

WG-111.6640.1.3884.2021

geodezyjnych:
B — —

e Organ stuzby geodezyjnej Urzad Miejski w Gdarisku
i kartograficznej, ktéry otrzymat Wyjz';*MGa‘i’;’%ezl'
zgloszenie: 80-802 Gdarisk NIP:5830011969
Wykonawca prac geodezyjnych: EAST PAWEL SIEWERT REGON:220857687
Nr oraz data sporzgdzenia Protokat
dokumentu zawierajgcego wynik nr WG-111.6640.1.3884.2021_27168
pozytywnej weryﬂkacji z dnia 19.10.2021r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
geodezyjnych

Mariusz Radomski nr uprawnien 21914
zakres1

Jestern Swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za ztozenie
falszywego oSwiadczenia.

Data i podpis kierownika prac
geodezyjnych

19.10.2021r.

Prég zwalniajgcy pedrzutowy

igned by /
PoY¥pisano przez:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH M
ateNsz Marek

SKALA 1: 500 B Stachniak
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Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 029 [0029] dziatka 93

Arkusz mapy zasadniczej:6.220.25.14.3.1, 6.220.25.14.3.3, 6.220.25.19.1.1
Nr KERG : WG-I11.6640.1.3884.2021
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Wysokosciowy uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis LEGEN D A
Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mapeg oraz podpis
osoby reprezentujacej ten podmiot:

Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski
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Dzial Dokumentac)i Energelyczne)
E Energa-Operator SA Cddziat w Gdansku
n erga ul. Mikotaja Reja 23, B0-870 (Gdansk
operator
Gdansk, 31.03.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0089/2022

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elekironicznej.

Jednostka projektowa: | Projektowanie i Obsluga Inwestycji Piotr Wojezal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

Temat projektu: | Projekt modernizacji chodnikéw przy ul. Gryglewskiego w Gdansku,

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Gryglewskiego

Zatagzniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lala wylaoznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem

zagospodarowania terenu araz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

W proiekcie uwzglednic wymagania norm/y:

o  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czes¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Limie pradu przemignnego 2
przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami peinoizolowanymi oraz z przewodami niepeinoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia

budowlanego/wykonawca robdt budowlanych,

Na 10 dni przed rozpaczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zglosic pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w

Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacis, wl. Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczecie,

W migjscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem sluzb EOP bez uzywania koparek, miotdw pneumatycznych itp.

Sle¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kesztem | staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt wykonad przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejace] sieci elektroenergetyczne).

Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elekiroenergetyczne rakiowad jako czynne, pod napigciem,
mogace grozié porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczecie robot budowlanyoh,
okreslone) w ustawie z dnia 7 lipea 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazuigcych
przepisow budowy i norm,

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydaal Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdatisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowylwplacony 1 356 110 400 2



Energa

operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspekiorem ochrony danych (IOD) moze PanifPan skontakiowaé sie¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osohowe przetwarzane bedag na podstawie art. 6 ust 1it. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisdw prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oéwiadczenia woli i ustanowienia pefnomocnictwa.

5) Qdbiorca danych osobowych mogg zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace uslugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

Podmioty swiadozace usiugi obstugi prawnej,

Podmioty swiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty swiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzyé Twoje dane dostawcom ushug lub produktdw dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADQ, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania pelnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajgcy z przepisow powszechnie obowigzujaceqo prawa.

7) Informujemy o przysiugujgcym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i 2adania ich kopi,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylgczajgoe, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku de danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo zlozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kentakiujgc sie pisemnie Jub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

A )
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Wykonanie niniejsze] mapy nie byto poprzedzone ustaleniarr_ﬁ . 31.00 Projektowone rzedne terenu // /) 7 \ \
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obrigzajacych 31.00 Proiekt q tow d h - —  — - .
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Pomiar szczegolow terenowych metada hezpodrednia bez prawnege uslalenia granic. = — ansk ul. Irawki
Tresé poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych. W5 = Projektowane wpusty deszczowe zeliwne Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
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. B Nazwa projektu | MODERNIZACJA CHODNIKOW PRZY UL. GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU Nr rys.
@ Nasadzenia krzewsw ozdobnych dz. nr 92, 94, 99, 103, 104, 107, 115, 116 (dzialki prywatne)_ 1
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1329/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-02-16

Zadanie: Modernizacja chodnikow i jezdni ul. Gryglewskiego w Gdarsku

Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  Gryglewskiego

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

o~

[(eo BN ()]

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wtasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wkasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nie nalezy dokonywac¢ nasadzen drzew i krzewow w odlegtosci min. 2,0m od skrajni pnia do osi
gazociggu/przytacza gazu.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgce;j
Zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestyciji,
Gazowni.

W trakcie robot budowlanych nalezy umozliwié PSG sp. z 0.0. OZG w Gdansku Gazownia w
Gdansku sprawdzenie stanu technicznego istniejgcej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych
napraw.

Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé¢ do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.
zo.0.

Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowac z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reé‘onowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII ngziab Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapi}al Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
Www.psgaz.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
Obiekt: Gdansk - Aleksandra Gryglewskiego

Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1

Identyfikator | nazwa obrebu ewidencyjnego: 029 [0029] dziatka 93

Arkusz mapy zasadnicze(8.220.25.14.3.1, 6.220.25.14.3.3, 6.220.25.18.1.1
Nr KERG : WG-111.6640.1.3884 2021

Uktad wspofrzednych prostokatnyeh plaskich: 2000 strefa 6

Wysckodciowy uklad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie | nazwisko lub nazwa podmioctu, kidry wykonal mape oraz podpis
osoby reprezentujace) ten podmiot:

Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski

LEGENDA

Nawierzchnia z pftytek betonow%/ch 30x30x8cm (chodniki)
I:I z opaskq z dwoch rzeddw kostki granitowej 7

Skartowal: in2. geodeta Janusz Powalowski
Sprawdzil; geodeta upr. Mariusz Radomski

ul. Olimpijska 19/3
80-180 Gdarisk

/7~ \
EAST o=
N

e—mal east.geodezjoGgmall.com

I: Nawierzchnia jezdni z elementdw betonowych
o réznych wymiarach i grubosci 8cm
B

Agrowfdknina obsypana kamieniami okrqglakami 32/64

Kompensacja z kostki granitowej fupanej 4/6

Mapa sporzadzona i aktualna na dzieri 30.09.2021

- s emn s e | FAKRES OFRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia

innych. nie wykazanych na ninigjszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktdre nie bylty zgtoszone do inwentaryzacii.
Znaki asnowy geodezyjnej podlegaja ochromie {ar. 15 Prawo Geodezyjne | Kartograficzne}.

Wykonanie ninigjszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami

dotyczgoymi ewentualnych sluzebnosci gruntowych obeigzajgeych

grunty potazone w granicach projektowne] iwestycji budowlanej.

Pomiar szczegddw terenawych melods bezposrednia bez prawnego uslalenia granic,
Tres¢ poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celdw informacyjnych.

Mapa zawiera dane (jezeli istniejg) z bazy RKSPUT Gdansk wedlug stanu na dzien 2021.08.25

|:| Uzupetnienie istniejgcego chodnika z kostki betonowe]
——— Opornik kamienny 12,5x25x100cm
—— Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Oznakowanie dla oséb niewidomych
na przejsciach dla pieszych

Prég zwalniajgcy podrzutowy z kostki granitowej
w kolorze czerwonej o wym. 30x250cm

. 31.00  Projektowane rzedne terenu

~ 31.00  Projektowane rzedne wpustéw deszczowych
=  Wpusty deszczowe do usuniecia

Projektowane wpusty deszczowe zeliwne

Wi-Ws5 wm
- Odwodnienie liniowe

Przykanaliki kanalizacji
deszczowej PVC200

@ Nasadzenia krzewdw ozdobnych

N

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia prac WG-I11.6640.1.3884.2021

geodezyjnych:

Organ stuzby geodezyjnej Urzad Miejski w Gdarisku

i i kA Wyadziat Geodezji

i kartograficznej, ktéry otrzymat 4. 3 Maja 9

zgloszenie: 80-802 Gdarisk NIP:5830011969
Wykonawca prac geodezyjnych: EAST PAWEL SIEWERT REGON:220857687
Nr oraz data sporzadzenia Protokét

dokumentu zawierajgcego wynik nr WG-111.6640.1.3884.2021_27168
pozytywnej Weryfi kacji z dnia 19.10.2021r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
geodezyjnych

Mariusz Radomski nr uprawnier 21914
zakres1

Jestem Swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za ztozenie

Data i podpis kierownika prac faiszywego ofwiadczenia.

geodezyjnych

19.10.2021 r.
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Projektowanie i Obstuga Inwest‘ycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala

Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:500

Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data

Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/6d/75 11.2021

Nazwa projektu | MODERNIZACJA CHODNIKOW PRZY UL. GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU Nr rys.
dz. nr 92, 94, 99, 103, 104, 107, 115, 116 (dziatki prywatne) 1
93, 335/2, 431/1, 431/2 (dziatki miejskie) obreb 0029, GDANSK







