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1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, założenia projektowe
  
      Projekt zakłada modernizację nawierzchni drogi ulicy Gryglewskiego  w Gdańsku  na 
odcinku około 130 metrów.  Zakres objęty opracowaniem znajduje się w całości w strefie 
skrzyżowań równoległych oraz strefie uspokojenia ruchu (oznaczenie strefy poza zakresem
opracowania). 

       Obecnie szerokość jezdni wynosi 3-3,5 m (poszerzenie na łukach)  wzdłuż  jezdni 
zlokalizowany chodnik. Na projektowanym fragmencie jezdni obowiązuje ruch jedno 
kierunkowy (od ul. Chełmońskiego do ul. Siemiradzkiego).
 Na odcinku objętym opracowaniem natężenie ruchu jest małe, generowane  głównie  
przez okolicznych mieszkańców. 

   Celem opracowania jest uspokojenie ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa w rejonie 
modernizowanej ulicy.

           2. Rozwiązania projektowe 

   Projekt zakłada budowę drogi o szerokości ok 3m (do 3,5m na łukach) bez wydzielania 
krawężnikami jezdni i chodników.  Zaprojektowany przebieg ulicy pokrywa się z jej obecną 
trasą. Niweleta  jest maksymalnie dopasowana do stanu istniejącego.

Istniejące  na tym odcinku znaki drogowe B-2 i D-3 należy pozostawić

   W celu uspokojenia ruchu projektuje się próg zwalniający liniowy  o szerokości 1,5m 
z kostki granitowej czerwonej wysokości 7cm. Na najazdach należy ułożyć znak  poziomy
P25 z kostki granitowej czerwonej wykonany z kostki granitowej białej lub jasnoszarej.

W miejscu  sugerowanego przejścia dla pieszych od strony ul. Siemiradzkiego 
zastosowano odpowiednie oznakowanie poziome ostrzegawcze i naprowadzające dla 
osób niewidomych, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 5 września 2017.

Usytuowanie znaków poziomych i projektowanego progu zwalniającego  z pokazano 
na rysunku nr 2. 

W miejscach nieoznakowanych  obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego 
obowiązujące w strefie ograniczonej prędkości oraz pozostałe, zgodne z zapisami ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym”.
   
   Przewidywany termin realizacji inwestycji – wrzesień 2022r.
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