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Opis techniczny 
do projektu wykonawczego  „Remont chodników ulicy Elewów w Gdańsku”

1.     PODSTAWA     OPRACOWANIA

 -  Umowa z Inwestorem
 -  Mapa do celów projektowych w skali 1:500
 -  Opinia geotechniczna z badań gruntów
-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
   w sprawie warunków technicznych,   jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
   usytuowanie.

2.     ADRES     INWESTYCJI

   Inwestycja prowadzona będzie w Gdańsku na całej długości ulicy Elewów, na działkach  
139/43, 139/47.
   Działki nr 139/43, 139/47 są własnością Gminy Gdańsk.
  
3.     PRZEDMIOT     I     ZAKRES     INWESTYCJI
 
   Przedmiotem opracowania jest remont chodników ulicy Elewów w Gdańsku.

   Zakres projektu obejmuje:

1/ Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych
2/ Rozebranie istniejących chodników
3/ Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej
4/ Budowę chodników z betonowych płytek chodnikowych

    Obiekt w całości dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier 
architektonicznych.

    Modernizacja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych ulicy Elewów nie wchodzi w skład
niniejszego opracowania.

4.     DANE     O     TERENIE 

     Ulica Elewów jest ulicą lokalną o nawierzchni bitumicznej. 
Szerokość jezdni pomiędzy krawężnikami wynosi  6,0 m. 
   Wzdłuż ulicy od strony północnej / poza zakresem opracowania / usytuowane są miejsca 
postojowe prostopadłe o nawierzchni z elementów betonowych.

    Chodniki przy ulicy przebiegają bezpośrednio przy krawędzi jezdni oraz za miejscami 
postojowymi.
  Nawierzchnia chodników z płyt betonowych jest w złym stanie technicznym.
 

Pod ulicą i chodnikiem przebiegają następujące sieci uzbrojenia podziemnego

 kanalizacja sanitarna
 kanalizacja deszczowa



 kable energetyczne i oświetleniowe 
 sieć gazowa
 sieć telekomunikacyjna
 sieć ciepłownicza

   Projektowane korytowanie pod chodniki na głebokośc nieprzekraczajaca 25cm nie 
powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Teren przewidziany do zagospodarowania:

a/ nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego
b/ nie jest objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną 
c/ nie znajduje się na terenach górniczych ani na terenach innych wyrobisk.

   Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firmę FUNDAMENT
istniejące chodniki i miejsca postojowe ułożone są na warstwie piasku grubości 5-15cm.
Poniżej występują nośne nasypy złożone z piasków gliniastych i piasków drobnych.

  Na badanym terenie do głębokości 2,5 m poniżej poziomu terenu wody gruntowej nie 
nawiercono.

    Przyjęto proste warunki gruntowo - wodne
 Budowa została zakwalifikowana do I kategorii geotechnicznej.

5. NAWIERZCHNIA ULICY, WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW

    Istniejącą nawierzchnię bitumiczną pozostawia się bez zmian.
    W miejscach wskazanych na rysunkach nr 1 i 2A - 2B projektuje się wymianę 
istniejących krawężników betonowych.
   Istniejące krawężniki należy rozebrać bez uszkodzenia istniejącej nawierzchni 
bitumicznej.
   Rozebrane krawężniki wywieźć poza teren budowy.
   Wzdłuż wszystkich remontowanych chodników projektuje się ułożenie nowych 
krawężników układanych na ławie betonowej z oporem.
   Wysokość krawężników ponad nawierzchnią jezdni ma wynosić 12cm przy obniżeniu do 
wysokości 2cm na zjazdach na posesje i przejściach przez ulicę – istniejących 
i sugerowanych.

   Szczeliny pomiędzy ułożonymi krawężnikami i opornikami a istniejącą nawierzchnią 
bitumiczną zalać masą bitumiczną zalewową.

6. REMONT CHODNIKÓW

   Istniejące chodniki z płyt betonowych 50x50cm należy rozebrać. 
Gruz wywieźć poza teren budowy.
   Projektuje się nowe chodniki i miejsca utwardzone przy wiatach śmietnikowych
o nawierzchni z płytek betonowych szarych gładkich 30x30x8cm.
   Szerokość chodnika  /bez obrzeży i krawężników/ wynosi 2,10 m - 7 płytek 
chodnikowych, z lokalnymi zwężeniami szerokości chodnika do 1,5m - 5 płytek 
chodnikowych

   Przy układaniu chodnika stosować jedynie całe płytki. 



   Dopuszcza się niewielkie zmiany szerokości chodnika w zależności od rzeczywistych 
wymiarów układanych płytek chodnikowych.
  Płytki betonowe układane są na podsypce cementowo – piaskowej i warstwie kruszywa 
łamanego 0/31,5mm grubości 15cm / na zjazdach na drogi wewnętrzne grubość 
podbudowy należy zwiększyć do 20cm /.

  Projektowane warstwy nawierzchni chodnika  / warstwy od góry /

  1/ płytki chodnikowe  szare gładkie 30x30x8cm                                                                 
  2/ podsypka cementowo – piaskowa 3 cm          
  3/ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm  grubość 15 cm / na zjazdach na posesje
  grubość podbudowy zwiększyć do 20cm, pod podbudową z KŁSM ułożyć należy warstwę 
  gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa grubości 15cm /
  4/ istniejące podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone 

   Chodniki od strony posesji ograniczone są cokołami obecnych ogrodzeń lub obrzeżami 
betonowymi 100x30x8cm układanymi na ławie betonowej. 
   Chodniki na zjazdach ograniczone są opornikami betonowymi 100x25x12cm układanymi 
na ławie betonowej. 
 
   Na przejściach dla pieszych istniejących i sugerowanych projektuje się oznaczenie dla 
osób niewidomych wykonane z systemowych płytek betonowych w kolorze żółtym.

    W miejscach pokazanych na rysunku nr 1, 2A i 2B fragment terenu pomiędzy 
chodnikiem a ogrodzeniem posesji wysypać warstwą kamieni okrąglaków 32/64mm.

    Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunkach nr 3.

7. PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

    W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 i 2A projektuje się przełożenie istniejącej 
nawierzchni z kostki betonowej / rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ponowne 
ułożenie na warstwie podsypki cementowo – piaskowej na poziomie projektowanego 
chodnika /

8. ROZBIÓRKI, ROBOTY ZIEMNE

    Przy modernizacji chodników w ulicy nie przewiduje się robót ziemnych.
  Projektowana technologia modernizacji chodników przewiduje jedynie rozebranie 
istniejących nawierzchni z elementów betonowych łącznie z podbudową na głębokość 
nieprzekraczającą 30cm.
   Przy modernizacji zjazdów na posesje głębokość korytowania wynosi maksymalnie 
45cm.
   Podane głębokości korytowania pod projektowane nawierzchnie chodników nie powodują
kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
  Korytowanie w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego wykonywać należy 
ręcznie ze wzmożoną uwagą.

   W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do infrastruktury GZDiZ prace wykonywać ręcznie.
Kable traktować jako będące pod napięciem.
  Nie należy przegłębiać koryt pod chodniki i zjazdy.



9.   ZIELEŃ

9.1. Uzupełnienie trawników

   Tereny zielone  wokół układanych chodników wyrównać i usunąć zanieczyszczenia. 
   Rozłożyć należy warstwę  ziemi urodzajnej grubości minimum 10cm i wysiać trawę

    Wymagania  dotyczące  zakładania  trawników:

   Teren  pod  trawniki  musi być czysty  pozbawiony  gruzu, kamieni, resztek roślinnych       
i wszelkich zanieczyszczeń , przygotowaną wcześniej powierzchnię  terenu, na  której 
uprzednio została rozścielona warstwa ziemi żyznej  lub ziemi  urodzajnej  i torfu, jeżeli 
minął dłuższy czas od jej rozłożenia, należy  ręcznie płytko przekopać, rozrzucić nawozy 
mineralne wieloskładnikowe do trawników  w  ilości  5 kg/100 m2 (najlepiej o przedłużonym 
działaniu), wymieszać z glebą i zagrabić. 

  Przed  siewem  podłoże  należy wałować wałem gładkim, 
  Siew powinien być dokonany w dni  bezwietrzne , najlepiej po deszczu,
  Termin  siewu:  najlepszy  okres  wiosenny (kwiecień) , najpóźniej do połowy września,
  Nasiona  traw wysiewać w ilości  3  kg na 100 m2 , przykrycie nasion po wysiewie przez 
przemieszanie z ziemią grabiami lub wałowanie  wałem kolczatkowym 
  Po wysiewie nasion  obsiana  powierzchnia trawnika  powinna być wałowana lekkim 
wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 
wody . 

9.2. Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów

   Ze względu na brak zieleni w pasie drogowym i występowanie krzewów i drzew poza 
pasem drogowym w ogrodzonych ogródkach nie przewiduje się zabezpieczania pni drzew 
oraz żywopłotów podczas wykonywania prac budowlanych.
   Prace polegające na zdjęciu istniejących chodników i ułożeniu nowych chodników          
w bezpośredniej bliskości ogrodzeń i żywopłotów wykonywane będą wyłącznie za pomocą 
ręcznych narzędzi
   Podczas wymiany obrzeży betonowych i płytek chodnikowych w rejonie drzew
i żywopłotów rosnących poza pasem drogowym, prace ziemne na nieprzekraczalną 
głębokość 25 cm wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem wzmożonej ostrożności     
w celu uniknięcia uszkodzeń korzeni drzew i krzewów.
   Usunięcie odrostów korzeniowych wrastających w światło chodnika wykonać ostrymi 
narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, 
piłą łańcuchową lub tarczową) możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy 
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.

10. REGULACJA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

   Przy modernizacji nawierzchni chodników i zjazdów istniejące studnie rewizyjne, zasuwy 
wody i gazu oraz studzienki teletechniczne należy dostosować do nowej niwelety.
  Wszystkie regulacje wysokościowe pokryw studni rewizyjnych należy wykonać pod płytą 
nastudzienną zgodnie z dołączonymi warunkami GIWK. 
   Włazy na zjazdach powinny być typu ciężkiego, nośność 40 t.

11. ORGANIZACJA RUCHU, OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

    Projekt organizacji ruchu ujęty jest w odrębnym opracowaniu projektowym.
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Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: Firog [0025] działka 139/43 i inne
Arkusz mapy zasadniczej: 6.221.25.11.1.2/4, 6.221.25.11.2.1/3
Nr KERG: WG-III.6640.1.3882.2021
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Wysokościowy układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby
reprezentującej ten podmiot:
Wykonawca: inż. geodeta Paweł Siewert
Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski nr upr. 21914 zakres 1
Pomierzył: inż. geodeta Paweł Siewert
Skartowała: inż. Kamila Rychert

Mapa sporządzona i aktualna na dzień 06.09.2021
                                          - ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne).
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi
ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach
projektownej iwestycji budowlanej.
Pomiar szczegółów terenowych wykonano metodą bezpośrednią bez prawnego
ustalenia granic.
Treść poza zakresem opracowania służy jedynie do celów informacyjnych.

Mapa zawiera dane (jeżeli istnieją) z bazy RKSPUT Gdańsk według stanu
na dzień 2021.08.24
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Strona 1 z 1 

  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk

  tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

SŁUPEK PP-SŁ-01-RAL7016 

FORMA I MATERIAŁY 
• Wysokość nad ziemią – 82,5 cm.
• Rura stalowa poddana ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor grafitowy RAL

7016, w wykończeniu mat struktura.
• Nakładka niemalowana ze stali kwasoodpornej AISI 316 lub malowana na kolor żółty

RAL 1018 ze stali nierdzewnej.
• Spoiny gr. 0,7 gr. łączonych elementów.

MONTAŻ 
• Słupek mocowany do podłoża poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGÓLNE 
• Słupki z żółtą nakładką należy stosować tylko w przypadku montowania słupków na wysokości 

przejść dla pieszych.
• Połączenie nitowe nakładki należy montować w sposób trwały i stabilny (minimum 3 nity)

fundament betonowy
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Nr uzgodnienia:

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem 

właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na 

infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne

i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz 

zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnił :

…………………………………………

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i 

Obsługi Klienta

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa



Energa-
ul. -870

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-

-

KRS 0000033455

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

14.04.2022r. 

UZGODNIENIE BRAN OWE nr GD/2/0117/2022

Jednostka projektowa: Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-

Temat projektu:

Adres inwestycji:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 arkusz

1. z Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem 
zagospodarowania terenu

2. norm/y:
PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrz kV -22: 
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa -
przewodami
N SEP-E-003:2006

.
N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia 

4. Na 10 d EOP Rejon Dystrybucji w
- ,

5. kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, pod 
nadzorem EOP .

6. inwestora zamierzenia 
budowlanego/wykonawcy .

7. Przed na aktualnej mapie zasadniczej w 
celu zinwentaryzowania 

8. Wszystkie napotkane w toku ,

9.



2

Uprzejmie informujemy

enia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA 
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) -mail: 
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3)

4)
5)

a. Uprawnione organy instytucje publiczne,
b. Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen, 
c.
d.
e.
f.
g.

6) wskazanych w pkt 4. W zakresie 

, a po tym okresie przez okres 
cza

7)
a.
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c.
d.

-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jes

Ochrony Danych Osobowych.
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Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1449/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-02-17

Zadanie: Modernizacja chodników

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość:  Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: ul. Elewów dz. 139/43, 139/47

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk 

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

1449/BR/OTI/2022
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:
1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i

niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność
z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział
Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie

przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

10. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
11. Nie  dopuszcza  się  obniżenia  rzędnej  terenu  nad istniejącym gazociągiem/przyłączem

średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej
0,80m.

12. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i
magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas
jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.

13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej 
14. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego  uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki). 
15. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
16. Podbudowę nawierzchni chodników w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu

zagęszczającego typu lekkiego.
17. W trakcie robót budowlanych należy umożliwić Gazowni w Gdańsku sprawdzenie stanu

technicznego istniejącej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.
18. Rzędne istniejących skrzynek gazowych należy dostosować do poziomu nowo projektowanych

nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.
19. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niż w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.

z o.o.

Pieczątka i podpis:

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)
Otrzymują:
1. Projektant
2. a/a

1449/BR/OTI/2022
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl




