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1. WSTEP

Na zlecenie Projektowanie i Obsluga Inwesiycii Pioir Wojczal z siedzibg przy
ul.  Trawki 17/1, 80-257 Gdansk, Przedsiebiorstwo  Ustugowo - Produkeyjne
,Fundament” Sp. z 0.0., ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk, wykonalc opinie geotechniczng
dla projektu modernizacji chodnikow ulic Abrahama, Gryglewskiego, Kadetéw i Elewéw
w Gdansku.

Celem badan byto ustalanie warunkdw gruntowo — wodnych pod chodniki, ktérych
znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Modernizacja chodnikow projektowana jest w dwéch lokalizacjach:

e lokalizacja | — przy ulicach Abrahama i Gryglewskiego w dzielnicy VIl Dwor
e lokalizacja Il — przy ulicach Kadetéw i Elewow w dzielnicy Matarnia.
Lokalizacje badan przedstawiono na mapach przegladowych {zataczniki nr 1.1.1 =+ 1.1.2).

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaly wytyczone metodg GPS i domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu ¢ plany sytuacyjno -
wysokoéciowe w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelaciji
techniczne;.

Prace wiertnicze przeprowadzono w dniach od 26 pazdziernika do 9 listopada 2021 r.
pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Macieja Rekowskiego.

Wykonano:

e 10 otwordw geotechnicznych do giebokosci 2,0 + 25 m ppt,
tacznie 21,0 mb.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU) — kategorii B. Wszystkie préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom
ich zalegania.

Lokalizacjg¢ wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych stanowigcych zataczniki nr 1.2.1 + 1.2.4.
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2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

e mapy przegladowe w skali 1:10 000,

e mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego,

o tabele warto$ci parametréw geotechnicznych,

e przekroje geotechniczne w skali 1:1000/50,

e niniejszg czgs<¢ tekstowg opracowania.

2.3. Prace laboratoryjne

Reprezentatywne préby gruntu przebadano w laboratorium okre$lajac:

o sktad granulometryczny - liczba badan: 2;
o wspdtczynnik filtracji - liczba badan: 2;
e wilgotno$¢ naturalng - liczba badan: 2;
e gestosc objetosciowa - liczba badan: 2;
e zawarto¢ czgsci organicznych - liczba badan: 6.

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych oraz karty uziarnienia gruntéw stanowig
zataczniki nr 5, 6.1 + 6.2.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym tereny badan lokalizacja | i lokalizacja Il stanowig
fragmenty Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw
badawczych wynoszg:

lokalizacja | H = 31,25 + 46,00 m n.p.m.
lokalizacja Il H=147,50 + 148,05 m n.p.m.
Lokalizacja |

Ponizej nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej, trylinki oraz betonu
wystepujg nasypy budowlane (podsypki) o migzszosci 0,04 + 0,08 m. Pod podsypkami
zalegajg warstwy nasypow o miazszosci 0,7 + 2,1 m. Ponizej nasypow stwierdzono
wystepowanie utwordéw nie spoistych piaskdw drobnych, piaskdw pylastych i pospoiek.

Lokalizacja Il

Ponizej nawierzchni wykonanej z betonu oraz trylinki wystepuja nasypy budowlane
(podsypki) o migzszosci 0,05 + 0,10 m. Pod podsypkami zalegajg warstwy nasypow
0 migzszosci 0,3 + 0,7 m. Ponizej nasypdéw w otworach nr 6, 7, 9 i 10 stwierdzono
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wystepowanie utworéw spoistych wykszialconych w postact piaskow gliniastych i glin

piaszczystych, a w otworze nr 8 utwordw piaszczystych piaskow drobnych.

Do gfebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
tj. do gtebokosci 2,0 + 2,5 m p.p.t.

Uktad zalegania | migzszosct poszezegdinych utwordw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne  przedstawiono na  przekrojach  geotechnicznych  stanowigcymi
zalaczniki nr 4.1 = 4.4.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
trylinki i betonu oraz nasypdw wystepujg grunty réznigce sie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na
podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Czg$< 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Wyprowadzone wartoéci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano
w tabeli stanowigcej zatagcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

. to piaski gliniaste [clSa] i gliny piaszczyste [saCl] w stanie plastycznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1.5 = 0,30.

Warstwa geotechniczna Ib

. to piaski gliniaste [clSa] i gliny piaszczyste [saCl] w stanie twardoplastycznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci .5 = 0,15.

Warstwa geotechniczna Il

. to piaski drobne [FSa] i piaski pylaste [siSa] w stanie $rednio — zageszczonym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®? = 0,50.

Warstwa geotechniczna lll

. to pospotki [grSa] w stanie $rednio — zageszczonym wyprowadzong warto$¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokoséci Ip®” = 0,50.
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Wsérdd nasypdw wydzielono warstwy:

Warstwa geotechniczna A

. to grunty nasypowe — nasypy budowlane [Mg] wystepujace w stanie $rednio -
zageszczonym. Wyprowadzong warto$c stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
Ib®" = 0,40.

Warstwa geotechniczna B1

« to grunty nasypowe — nasypy [Mg] wystepujgce w stanie luznym. Wyprowadzong
warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip*" = 0,30.

Warstwa geotechniczna B2

. to grunty nasypowe — nasypy [Mg] wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1.5 = 0,25.

Warstwa geotechniczna B3

. to grunty nasypowe — nasypy [Mg] wystepujace w stanie érednio - zageszczonym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®” = 0,40.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepuja
$rednio - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych la,
Ib, Il, lll, A, B2 i B3 sg nos$ne, natomiast nasypy warstwy geotechnicznej B1

posiadajg nizsze parametry wytrzymatosciowe.
5.2. Podzial gruntdw na grupy nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe:

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej A (piaski drobne, piaski $rednie,
pospoiki} — grupa nosnosci G1

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B1 — grupa no$nosci G4
Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B2 — grupa no$nosci G4
Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B3 — grupa no$nosci G3

Grunty warstwy geotechniczne la (piaski gliniaste, gliny piaszczyste)
— grupa nosnosci G4
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Grunty warstwy geotechniczne Ib (piaski gliniaste, gliny piaszczyste)
— grupa nosnosci G4

Grunty warstwy geotechniczne Il (piaski drobne i piaski pylaste)
— grupa nosnosci G1

Grunty warstwy geotechniczne Il {pospétki } — grupa nosnosci G1

5.3. Do giebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
1. do gtebokosci 2,0 + 2,5 m p.p.t.

5.4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopus$ci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia wiasnosci mechanicznych,
a co za tym idzie do obnizenia no$nosci podicza.

5.5. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeh 1998 r.

5.6. Caloéc prac ziemnych zaleca sie prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

5.7. Gleboko$é przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1 ,0 m.

5.8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowane

chodniki zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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