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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY



1. Nazwa zadania:


 „Roboty budowlane w formie zaprojektuj i rozbierz tj. opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku garażowego oznaczonego lit. C przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac rozbiórkowych do właściwego organu oraz wykonanie rozbiórki z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.”



2. Adres obiektu budowlanego:

 Wrocław ul. Połbina 1 działka nr 1/17, AM-2, obręb nr 0031, Kozanów 


3. Nazwy i kody CPV:

710000000 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45000000 – 7 Roboty budowlane
45111300 – 1 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy


4. Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław


Opracowała:
Aleksandra Nawrocik





Wrocław, dnia 20 czerwca 2022 r.
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno–użytkowy dla wykonania zadania pn.:
  „Roboty budowlane w formie zaprojektuj i rozbierz tj. opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku garażowego oznaczonego lit. C przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac rozbiórkowych do właściwego organu oraz wykonanie rozbiórki z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.”

	Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy, opracowany zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowi podstawę do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i rozbierz tj. opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku garażowego oznaczonego w ewidencji lit. C przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/17, AM-2, obręb nr 0031, Kozanów, będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac rozbiórkowych do właściwego organu oraz wykonanie rozbiórki 
z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki – zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz programem funkcjonalno – użytkowym.
W ramach zadania należy: wykonać wymagane pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzację stanu istniejącego, konieczne do opracowania rozwiązań projektowych w zakresie niezbędnym do projektu rozbiórki, pozyskać mapę niezbędną do realizacji dokumentacji projektowej, sporządzić niezbędną co do zakresu i treści dokumentację projektową obejmującą 
w szczególności: projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki w 4 egz., kosztorys inwestorski w 4 egz., przedmiar robót w 4 egz., specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 4 egz., inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą. Dokumentacja projektowa musi być kompletna 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót rozbiórkowych. Należy sporządzić zestawienie materiałów porozbiórkowych możliwych do odzysku wraz z wyliczeniem ich ilości i szacunkowej wartości (złom stalowy), wykonać roboty rozbiórkowe wszystkich składników budowlanych oraz uporządkować teren (teren oczyścić z resztek po rozbiórce, wyłożyć warstwą hummusu). Wywieźć odpady i utylizować.





KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPC


71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

71320000 – 7 dokumentacja projektowo – kosztorysowa 
45000000 – 7 Roboty budowlane
45111300 – 1 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu


1.1 Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  i   zakres  prac  budowlanych.
Wolnostojący niepodpiwniczony parterowy budynek garażowy zrealizowany w okresie powojennym. Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej – układ konstrukcyjny podłużny. Schemat konstrukcyjny słupowo – ryglowy w układzie czteronawowym. Ściany oraz słupy murowane z cegły pełnej i miejscowo z cegły kratówki wzmocnione w narożach kątownikami stalowymi połączonymi przewiązkami z płaskowników stalowych.
Budynek został zadaszony dwuspadowym, symetrycznym stropodachem niewentylowanym wykonanym z prefabrykowanych płyt panwiowych, żeberkowych opartych na belkach stalowych z IPN 300 – St3S zarówno  wewnątrz budynku oraz na odcinku podłużnych ścian zewnętrznych. Belki stalowe - rygle posadowiono na murowanych słupach wzmocnionych w narożach kątownikami stalowymi z przewiązkami z płaskowników w części wewnętrznej budynku oraz na filarach murowanych ścian zewnętrznych budynku.
Spadek połaci dachowej wynosi – i ≈ 5 % a kąt pochylenia α ≈ 2,90. Pokrycie z pap asfaltowej na lepiku asfaltowymi ułożonej na podkładzie betonowym.
	Fundamenty betonowe, posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym poniżej umownej granicy przemarzania gruntu - fundamentowanie płytkie. Warunki gruntowe proste dla pierwszej kategorii geotechnicznej. Brak gruntów słabonośnych. Zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
	Obiekt jest zaliczany do budynków niskich (N). Kategoria geotechniczna – 1, klasa użytkowania konstrukcji – 1; klasa odporności ogniowej PM, kategoria obiektu XVII (garaże wielostanowiskowe). Budynek jest zlokalizowany w II strefie klimatycznej, strefa obciążeniem śniegiem – 1, strefa wiatrowa – I, teoretyczna głębokość przemarzania gruntu – 0,80 m.
	Obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych. 
Budynek nie jest wpisany do rejestru i ewidencji zabytków. Teren działki nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Stropodach – konstrukcja i pokrycie:
	Konstrukcję nośną stropodachu stanowią prefabrykowane, żelbetowe płyty panwiowe, żeberkowe o spadku połaci wynoszącym – i = 5% i kącie pochylenia - α ≈ 2,90. Płyty oparto na belkach stalowych – ryglach wykonanych z walcowanych dwuteowników normalnych (zwykłych) IPN 300.
Stan sprawności technicznej płyt panwiowych oceniono jako średni. Posiadają ubytki (otwory 
w płycie głównej). Uszkodzenia żeberek oraz belek obwodowych tych płyt uniemożliwia wykonanie ich naprawy oraz ponowne ich wykorzystanie. Pokrycie, obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe znajdują się w awaryjnym stanie sprawności technicznej. Pokrycie z papy asfaltowej jest nieszczelne. Większość rygli stalowych znajduje się w awaryjnym stanie sprawności technicznej 
i wykazuje ponadnormatywne ugięcie oraz znaczne skorodowanie. Obliczenia sprawdzające wykazały, że belki te (w znacznej części budynku) nie spełniają granicznego warunku użytkowalności (SGU) oraz granicznego stanu nośności (SGN). Konieczne jest wzmocnienie lub wymiana znacznej części istniejących rygli podpierających płyty panwiowe stropodachu. 
W przypadku ich ponownego użycia zaleca się istniejące belki doprowadzić do pierwszego stopnia czystości a następnie je zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi a później farbami nawierzchniowymi do metalu. Powyższe zlecenie dotyczy wszystkich elementów stalowych znajdujących się w budynku.

Ściany zewnętrzne budynku– konstrukcja:
	Ściany zewnętrzne stanowią konstrukcję nośną pod rygle przyścienne oparte na ich filarach oraz nadproży nad otworami okiennymi i wrotami garażowymi. Ściany zostały wykonane głównie z cegły pełnej klasy – 7,5 na zwykłej zaprawie klasy – M5. Ściany dodatkowo usztywniono filarami murowanymi. Część tych filarów wzmocniono w narożach kątownikami stalowymi spiętymi dodatkowo przewiązkami z płaskowników stalowych.
Ściany zewnętrzne znajdują się w średnim stanie sprawności technicznej, posiadają liczne spękania, rysy, wymagają, nie posiadają wzmocnień ani zbrojenia. 

Elementy stanowiące stalową konstrukcję są w większości zardzewiałe. Ściany są zawilgocone 
w miejscach uszkodzonego pokrycia dachu.

Murowane słupy wewnętrzne:
Słupy wykonano z cegły pełnej klasy – 7,5 na zwykłej zaprawie klasy – M5. Pod ryglami stalowymi wykonano podlewki z betonu klasy C12/15. Dodatkowo słupy wzmocniono w narożach kątownikami stalowymi spiętymi płaskownikami stalowymi pełniącymi rolę przewiązek. Słupy znajdują się w złym stanie sprawności technicznej i jak wykazały obliczenia nie spełniają warunków stanów granicznych. Niektóre z nich nie posiadają częściowo wzmocnień z kątowników. Jeden ze słupów jest znacznie uszkodzony. Wszystkie wzmocnienia stalowe są skorodowane. 

Nadproża:
Wszystkie nadproża znajdują się w średnim stanie sprawności technicznej. Nie stwierdzono ponadnormatywnych ugięć pękania lub wyboczenia z płaszczyzny ścian filarków podpierających, jednakże są skorodowane.

Fundamenty:
	Fundamenty posadowiono na gruncie rodzimym poniżej teoretycznej głębokości przemarzania. Ławy oraz stopy wykonano z betony klasy ocenionej na nie więcej niż - C16/20.
Stan sprawności technicznej podłoża gruntowego oraz fundamentów oceniono jako zadawalający. Analiza oraz wnioski z przeprowadzonych oględzin pozwalają na stwierdzenie, że fundamenty nie wymagają żadnej ingerencji – brak śladów nierównomiernego osiadania spękań ścian fundamentowych. 

Wnętrze i elewacje budynku:
	Wszystkie pomieszczenia garażowe są w złym stanie technicznym. Ściany wewnętrzne 
i zewnętrzne mocno spękane. W większości nieotynkowane, uległy korozji biologicznej. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne miejscowo zawilgocone z uwagi na nieszczelności pokrycia dachowego. Posadzka mocno spękana z licznymi śladami uszkodzeń i nierówności.

Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne:
Instalacja elektryczna gniazd wtykowych i oświetlenia- niekompletna, uszkodzona, niesprawna, nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
Budynek garażu jest budynkiem nieocieplonym i nie posiada urządzeń do ogrzewania.
Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże powietrze infiltruje do środka przez rozszczelnienie bram oraz przez otwory w ścianach. Wentylacja w budynku działa prawidłowo.

	Dokonana analiza zebranych danych pochodzących z inwentaryzacji i oględzin, ocena sprawności technicznej poszczególnych elementów konstrukcyjnych, instalacji wewnętrznych i doziemnych oraz gruntu, na którym jest posadowiony oceniany budynek pozwalają na stwierdzenie, że obiekt znajduje się w awaryjnym stanie sprawności technicznej. Spowodowane jest to głównie stanem rygli stalowych o rozpiętości powyżej 8,0 m podtrzymujących stropodach. Belki te nie spełniają granicznego stanu użytkowalności (SGU) oraz granicznego stany nośności (GSN) co skutkuje ponadnormatywnym ugięciem. Konieczne jest również oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich adaptowanych elementów stalowych. Pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe całkowicie skorodowane.

	Ze względu na bardzo szeroki zakres prac niezbędnych do wykonania oraz możliwość wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia ludzi i bezpieczeństwa mienia budynek zakwalifikowano do rozbiórki.

Stan istniejący
Teren inwestycji dostępny jest z publicznej drogi wojewódzkiej przez drogę wewnętrzną. Obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z ww. drogi.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
	
	- pow. zabudowy  – 	1900m2
	- pow. użytkowa  – 	1815,34m2  
	- długość -  		72,96m
	- szerokość -  		26,05m 
	- wysokość  - 		5,08m 
	- kubatura – 		9418,00m3 

Obiekt pełni funkcję budynku garażowego. Budynek niepodpiwniczony. 


Prace związane z rozbiórką będą obejmować swoim zakresem:
-rozbiórkę istniejących wywiewek wentylacyjnych metalowych,
-rozbiórkę rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej Φ 150  i rynny  Φ 180,
-rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z szlichtą ( warstwa wyrównująca z wylewki betonowej),
-rozbiórkę obróbki blacharskiej attyki,
-rozbiórkę elementów oświetlenia zewnętrznego,
-rozbiórkę istniejących zawiasów pozostałych od wcześniejszych bram,
-rozbiórkę stropów z płyt panwiowych i kanałowych,
-rozbiórkę istniejących rygli stalowych z dwuteownika walcowanego IPN 300 – St3S, 
-rozbiórkę istniejących ścian działowych z cegły pełnej ceramicznej gr. 12cm i 25cm oraz pustaka ceramicznego gr. 25cm,
-rozbiórkę istniejącej obejmy stalowej wykonanej z kątownikach stalowych 50x50x5 i blach 50x5 różnej długości znajdującej się na słupach wewnętrznych,
-rozbiórkę istniejących słupów wewnętrznych wykonanych z cegły pełnej ceramicznej i mających wylewkę betonową na górze gr. 22-25cm,
- rozbiórkę ścian zewnętrznych,
- rozbiórkę posadzek,
- rozbiórkę fundamentów.

Uwaga! Demontaż bram garażowych segmentowych nie jest ujęty w zakresie niniejszego zamierzenia. Bramy zostaną zdemontowane i usunięte z terenu rozbiórki przed rozbiórką 
budynku przez Zamawiającego.

Wskazane informacje dotyczące rozbiórki mają charakter orientacyjny. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich wyceny. Ostateczne ilości robót koniecznych do wykonania określi projekt wykonawczy oraz przedmiar robót.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
1.2.1. Teren realizacji zadania stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zamawiający posiada zgodę Wojewody Dolnośląskiego na rozbiórkę budynku garażowego C przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 – ze zm.)

1.2.2. Teren przeznaczony na plac rozbiórki wymaga przygotowania w następującym zakresie:
- wykonanie ogrodzenia terenu rozbiórki,
- oznakowania i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu rozbiórki obejmujący:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1125, 1126) program zapewnienia jakości, tymczasowe ogrodzenie placu rozbiórki, biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, zaplecze biurowe z węzłem sanitarnym, miejsca składowania materiałów, postoju sprzętu, inne tymczasowe obiektu objęte niniejszym program i niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Tablice informacyjne wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 – ze zm.)

Ogrodzenie terenu budowy:
Zamawiający wymaga aby teren budowy był ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób nieupoważnionych oraz oznakowany za pomocą tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Ogrodzenie terenu nie może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.
Strefy niebezpieczne:
Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej oraz stosowania odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej).
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych:
Zamawiający wymaga aby przewidzieć na terenie rozbiórki utwardzone i odwodnione miejsca składowania materiałów i wyrobów. W przypadku przechowywania preparatów i substancji niebezpiecznych należy informację o tym umieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych 
w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy należy przechowywać, użytkować zgodnie 
z instrukcją producenta oraz przemieszczać w opakowaniach producenta. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub upadku składowanych wyrobów i urządzeń. Zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii, ściany budynków itp. Wszelkie materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniających zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz gwarantujący zachowanie jakości.
1.2.3. Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego rozbiórki niezbędne będzie wykonanie następujących opracowań:
- wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych
- uzyskanie akceptacji przez Inwestora
- uzyskanie innych wymaganych prawem zgód i zezwoleń.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Dokumentacja projektowa oraz realizacja robót winny uwzględniać wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym wraz z materiałami stanowiącymi jego załączniki.
Dokumenty stanowiące części niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz PPU należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności.
Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilości podane w wymaganiach Zamawiającego należy traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem.
Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest uzyskanie wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. 

2.1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w formie projektu budowlanego rozbiórki i projektu wykonawczego. Musi zawierać: informacja i Plan BIOZ, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Poszczególne egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być zszyte w sposób trwały, całość należy ponumerować i opisać w zestawieniu dokumentacji, ponadto należy przekazać całość opracowania w wersji elektronicznej, w następujących formatach:
· rysunki projektowe jako pliki *.dwg (v.2000) oraz *.pdf,
· opisy techniczne jako pliki *.doc oraz *.pdf,
· skany dokumentów jako pliki *.pdf 
· kosztorysy oraz przedmiary do edycji w programie Norma jako pliki *.ath.
Dokumentacja projektowa musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy prawa. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH.
· rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);
· rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.);
· rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod   i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym              (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1065 ze zm.);
· rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 ze zm.);
· ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
 i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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