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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

W związku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane  oświadczam, że

projekt budowlany polegający na :

robotach  budowlanych  związanych  z  remontem  budynku  garażowego  "C"

wydziału transportu na terenie bazy policji KWP przy ul. Połbina 1, Wrocław 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS BUDYNKU



 OPIS BUDYNKU

Temat: Roboty budowlane związany z remontem budynku garażowego "C" wydziału transportu na 
terenie bazy policji KWP przy ul. Połbina 1, Wrocław 

Adres: bud."C" ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław działka nr ewid. 1/17 obręb ewid: Kozanów 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Plan BIOZ sporządził:

mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałecki
upr. KPOKK IA/51/2008
ul. Króla Z. Augusta 24 lok. 31 , 15-136 Białystok
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 OPIS BUDYNKU

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Wolnostojący niepodpiwniczony parterowy budynek garażowy zrealizowany w okresie 
powojennym. Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej – układ konstrukcyjny podłużny. Schemat 
konstrukcyjny słupowo – ryglowy w układzie czteronawowym. Ściany oraz słupy murowane z cegły pełnej i 
miejscowo z cegły kratówki wzmocnione w narożach kątownikami stalowymi połączonymi przewiązkami z 
płaskowników stalowych.

Budynek został zadaszony dwuspadowym, symetrycznym stropodachem niewentylowanym wyko-
nanym z prefabrykowanych płyt panwiowych, żeberkowych opartych na belkach stalowych z IPN 300 – 
St3S zarówno  wewnątrz budynku oraz na odcinku podłużnych ścian zewnętrznych. Belki stalowe - rygle 
posadowiono na murowanych słupach wzmocnionych w narożach kątownikami stalowymi z przewiązkami 
z płaskowników w części wewnętrznej budynku oraz na filarach murowanych ścian zewnętrznych budynku.

Spadek połaci dachowej wynosi – i ≈ 5 % a kąt pochylenia α ≈ 2,90. Pokrycie z pap asfaltowej na 
lepiku asfaltowymi ułożonej na podkładzie betonowym.

Fundamenty betonowe, posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym poniżej umownej granicy
przemarzania gruntu - fundamentowanie płytkie. Warunki gruntowe proste dla pierwszej kategorii 
geotechnicznej. Brak gruntów słabonośnych. Zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia 
fundamentów.

Obiekt jest zaliczany do budynków niskich (N). Kategoria geotechniczna – 1, klasa użytkowania 
konstrukcji – 1; klasa odporności ogniowej PM, kategoria obiektu XVII (garaże wielostanowiskowe). 
Budynek jest zlokalizowany w II strefie klimatycznej, strefa obciążeniem śniegiem – 1, strefa wiatrowa – I, 
teoretyczna głębokość przemarzania gruntu – 0,80 m. 

Obiekt  jest  wyposażony  w  instalacje:  elektryczną  oświetleniową  i  gniazd  wtykowych.  Budynek
posiada wszystkie niezbędne przyłącza umożliwiające poprawne działanie wszystkich instalacji. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo- administracyjnego:
- pow. zabudowy  – 1900m2 (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego)
- pow. użytkowa  – 1815,34m2  ( bez zmian w stosunku do stanu istniejącego)
- długość -  72,96m (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego),
- szerokość -  26,05m (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego) , 
- wysokość  - 5,08m (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego).
- kubatura – 9418,00m3 (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego).

3. STAN ISTNIEJĄCY

Teren inwestycji dostępny jest z publicznej drogi wojewódzkiej przez drogę wewnętrzną. Obsługa 
komunikacyjna istniejącym zjazdem z ww. drogi.

Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną i jest budynkiem niepodpiwniczonym.
Układem konstrukcyjnym budynku jest układ ścian murowanych z cegły pełnej ceramicznej, słupów 
murowanych z cegły pełnej i belek stalowych, na których wspiera się konstrukcja stropodachu. Stropodach 
budynku jest wykonany z płyt kanałowych i panwiowych, dach dwuspadowy, pokrycie dachowe wykonane 
z papy, spadek dachu ma 1,75% i 5,2%.
Budynek garażu jest budynkiem nieocieplonym i nie posiada urządzeń do ogrzewania.

Wentylacja  pomieszczeń  realizowana  jest  grawitacyjnie  poprzez  kratki  wywiewne.  Świeże  powietrze
infiltruje do środka przez rozszczelnienie bram oraz przez otwory w ścianach. Wentylacja w budynku działa
prawidłowo.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczne.

Budynek posiada pęknięcia na ścianach i słupach. Belki stalowe mają ugięcia na całej długości.
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