KORPORACJA MISTRZOW KOMINIARSKICH
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

RZEMIESLNICZY ZAKLAD USLUGOWY
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Korporacja
Jako stowarzyszenie
ogdinokrajowe
Zrzesza poprzez swoje
oddzialy terenowe
osoby prawne i
fizyczne swiadczqce
ustugi kominiarskie na
terenie R.P.
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Celern korporacji jest:

-obrona intereséw
swoich czfonkdw oraz
reprezentowanie ich
w kraju i zagranicq

-podnoszenie etyki
zawodu i godnosci
rzemiosta
kominiarskiego

-doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych
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Wspdldziatanie
w zakresie:

-poprawy stanu
bezpieczeristwa
przeciwpoiarowego

-zapobiegania
zatruciom
i wybuchom gazdw

-racjonalnego
gospodarowania
paliwami

-ochrony srodowiska
naturalnego
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OPINIA Nr 196/2022

Z dokonanej kontroli i ogledzin przewoddw kominowych i podigczerr dymowych oraz urzadzen
pomocniczo-kominowych, w budynku potozonym w Ryduttowach, ul. Raciborskiej 244, bedacym wiasnoscig Miasta
Ryduttowy na zlecenie Studia Architektury Gamma Sp. z 0.0..

Ogledziny-kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza kominiarskiego
tukasza Malcharczyka, w celu ustalenia warunkéw podigczenia.

W dniu przeprowadzenia kontroli przewoddw kominowych stwierdzam:
@  Przeprowadzono konsultacje z autorem projektu instalacji wentylacji budynku.
Warunki realizacji w/w podtaczen:

® Po likwidacji obecnych podtaczen  kominowych-dymowych, istnieje  moiliwos¢  wykorzystania
dotychczasowych przewoddéw kominowych-dymowych murowanych z cegly, na podiaczenia wentylacyjne
pomieszczen mieszkalnych. W tym celu nalezy przemurowaé glowice kominowe ( konieczno$¢ rozebrania
istniejgcych przewodéw kominowych ponizej konstrukgji dachu ), wykonaé boczne wyloty lub zastosowaé
atestowane nasady kominowe. Przewody nalezy podda¢ mechanicznemu czyszczeniu oraz renowacji masg
uszczelniajgcg. Dla pozostatych podtgczert kominowych, wykona¢ nowe przewody kominowe zgodnie z
dofgczong dokumentacjg projektows.

®  Przewody kominowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ zgodng z PN-B-10425:2019-09

Po wykonaniu nalezy zleci¢ ponowng kontrole kominiarska zakoriczong wydaniem protokotu dopuszczenia do
uzytku przewoddw kominowych i podfaczen.



