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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Uksztaltowanie terenu
1 | KNR2-01 Reczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35¢cm
0102/03 szt 10
2 | KNR2-01 Reczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0106/07 szt 8
3 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km m3 5700
4 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata 9x) m3 180,902
5 Kalkulacja Dowoéz gruntu
indywidualna
m3 1500
6 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii I-1Il z przerzutem na odlegtos¢ do 3m i zaggszczeniem
0317/01 m3 1500
2. Powierzchnia wielofunkcyjna
7 | KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy krawegznikowe
0401/04
32%2+44*2 m 152
razem m 152
8 | KNR2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
152*%0,3*0,3 m3 13,68
razem| m3 13,68
9 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
152 m 152
razem m 152
10 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 1 408
11 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Scm ponad 20cm m2 1008
12 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
0104/01 m2 1408
13 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za kazdy dalszy 1¢cm ponad 10cm
0104/02
(doptata 5x) m2 1408
14 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 1408
15 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lecm
0114/06
(potracenie
3x) m2 1408
16 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 1 408
17 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(potracenie
4x) m2 1408
18 | Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13mm z elastyczng przepuszczalng warstwa podktadowa gr. 3,5cm
indywidualna
m2 1408
19 | Kalkulacja Wykonanie oznaczen boisk
indywidualna
kpl 1
20 | KNR 2-31 Stupki do mocowania siatki do siatkowki wraz z tulejami do mocowania i siatka
0702/01 kpl 1
21 | Kalkulacja Dostawa i montaz bramek do pitki r¢cznej (2 bramki z siatkami)
indywidualna
kpl 1
22 | Kalkulacja Dostawa i montaz bramek do pitki noznej (2 bramki z siatkami)
indywidualna
kpl 1
23 | Kalkulacja Dostawa i montaz koszy do koszyjowki
indywidualna
kpl 1
24 | KNR2-21 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petlnym przy uprawie mechanicznej na gruntach kategorii II
0503/01
53*37,6-1408 m2 584,8
razem| m2 584.,8
25 | KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o $rednicy 76mm - analogia
1804/12 - pitkochwyty z paneli systemowych wysokosci do 5m o oku 8x8cm
54+52+37,1+38,1 m 181,2
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razem m 181,2]
26 | KNR 2-02 Furtka jednoskrzydtowa szerlm
1808/02 kpl 1
27 | KNR 2-02 Furtka dwuskrzydtowa
1808/02 kpl 1
28 | Kalkulacja Dostawa i montaz tawek
indywidualna
szt 26
3. Plac zabaw
29 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 1152
30 | KNR2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Scm ponad 20cm m2 1152
31 | KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana r¢cznie
0104/01 m2 1152
32 | KNR2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/02
(doptata 5x) m2 115,2
33 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 1152
34 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(potracenie
3x) m2 115,2
35 | KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 1152
36 | KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(potracenie
4x) m2 1152
37 | Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13mm z elastyczng przepuszczalng warstwa podktadowa gr. 3,5cm
indywidualna
m2 1152
38 | KNNR 1 Umocnienie widkning syntetyczna czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow
0410/01 m2 672,9
39 | KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
0104/01 m2 672,9
40 | KNR2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za kazdy dalszy 1¢cm ponad 10cm
0104/02
(doptata 20x) m2 672,9
41 | KNR2-21 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym przy uprawie mechanicznej na gruntach kategorii II
0503/01 m2 202,8
42 KNR-W Ogrodzenie - sztachertki z ptyt HPL i dwiema furtkami
2-02r03
1804/01
15,6+1%2 m 17,6
razem m 17,6
43 | Kalkulacja Dostawa i montaz tablic z regulaminem
indywidualna
szt 1
44 | Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na $mieci
indywidualna
szt 2]
45 | Kalkulacja Dostawa i montaz tawek z oparciem
indywidualna
szt 4
46 | Kalkulacja Dostawa i montaz piaskownicy
indywidualna
szt 1
47 | Kalkulacja Dostawa i montaz stolika z fawkami
indywidualna
szt [§
48 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Sprezynowca owieczka"
indywidualna
szt 1
49 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Zestawu zabawowego dzieci Ztobkowych"
indywidualna
szt 1
50 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Hustawki przedszkolnej
indywidualna
szt 1
51 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Zestawu zjezdzalni dzieci Ztobkowych"
indywidualna
szt 1
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52 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Sprezynowej hustawki wagowe;j"
indywidualna
szt 1
53 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Domku"
indywidualna
szt 1
54 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Podwdjnej hustawki wagowe;j"
indywidualna
szt 1
55 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Karuzeli piruet"
indywidualna
szt 1
56 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Zabawowego toru przeszkod"
indywidualna
szt 1
57 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Zjezdzalni dzieci przedszkolnych"
indywidualna
szt 1
58 | Kalkulacja Dostawa i montaz "Zestaw hustawek z bocianim gniazdem"
indywidualna
szt 1
4. Powierzchnie utwardzone - kostka
59 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowg
7,5%2+6%2+11+14,5%2+8,5%2+10%2+7*2+15%2+11,5%2 m 171
razem m 171
60 | KNR2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 412,2
61 | KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-IV m2 412,2
62 | KNNR 1 Umocnienie widkning syntetyczng czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow
0410/01 m2 412,2
63 | KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01 m2 412,2
64 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zageszczana r¢eznie - za kazdy dalszy 1ecm ponad 10cm
0104/02
(doptata 20x) m2 412,2
5. Mur oporowy
65 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
mo2 1,35%0,1%6,96 m3 0,94
mo3 1,8%0,1*¥59,4 m3 10,692
razem| m3 11,632
66 | KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - czesé pozioma prostokatna o stopie ptaskiej
0238/01
mo2 6,96*%0,25%1,25 m3 2,175
mo3 1,7%0,3*59,4 m3 30,294
razem| m3 32,469
67 | KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - czesé pionowa o wysokosci do 4,5m o
0240/02 przekroju prostokatnym o $redniej grubosci do 25cm
mo2 0,25%2,05%6,96 m3 3,567
mo3 0,25%4,6%59,4 m3 68,31
razem| m3 71,877
68 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
mo2 0,0401 t 0,04
mo3 0,04 t 0,04
razem t 0,08
69 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
mo2 0,0295 t 0,03
mo3 0,5631 t 0,563
razem t 0,593
70 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
mo2 0,2665 t 0,267
mo3 3,956 t 3,956
razem t 4,223
71 KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste
1301/04 m 12
6. Zagospodarowanie terenu
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72 | KNR 2-22 Studzienki piwniczne
0310/01 element 5
73 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,1*%0,4*(7,33+1+3,19+3,5+2,2) m3 0,689
razem| m3 0,689
74 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01
0,3*1*18,32 m3 5,496
razem| m3 5,496
75 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z posp6iki do betonow zwyktych
1101/07
0,2%(0,9*0,6+0,7*1,1+3,69%1,9+2,7%10,72+2,1*1,8) m3 8,209
0,2%18,32%2,7 m3 9,893
razem| m3 18,102
76 | KNR 2-02 Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngetrzne na
0218/01 gotowym podtozu
0,4*18,32%2,7 m3 19,786
razem| m3 19,786
77 | KNR 2-21 Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowa drewniang siedzeniowa - analogia - obudowa siedzisk
0607/02 schodow
16,2 m 16,2
razem m 16,2
78 | KNR 2-02 Malowanie farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) trzykrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i
1508/10 szafek o powierzchni ponad 1,0m2 m2 16,2
79 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
0,5+3+3,8+1,6+0,7 m 9,6
6,65+2,55 m 9,2
razem m 18,8
80 | KNNR1 Umocnienie wtdkning
0410/01
0,8%(3,5+3,8)+1%2,1 m2 7,94
0,8%(6,6+2) m2 6,88
razem| m2 14,82
81 KNNR 1 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa - opaska
0608/02
0,1*0,5%(3,5+3,8)+0,1*0,7*2,1 m3 0,512
0,1¥0,8%(6,6+2) m3 0,688
razem| m3 1,2
82 | KNR2-31 Koryta o glgbokoscei 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokoscei jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
6,95*%10,5 m2 72,975
18,4%3 m2 55,2
5,%18,05 m2 90,25
razem| m2 218,425
83 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 -1V
6,95%10,5 m2 72,975
18,4*3 m2 55,2
5,02*18,05 m2 90,611
razem| m2 218,786
84 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
1,5+3+1,5+9,2+2,5 m 17,7
razem m 17,7
85 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - Zwir
0104/03 m2 218,425
86 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/03 m2 218,425
87 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 7x) m2 218,425
88 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/07 m2 218,425
89 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(doptata 2x) m2 218,425
90 | KNNR 1 Umocnienie wtdkning syntetyczng
0410/01 m2 218,425
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91 | KNR0-21 Taras wentylowany (z konstrukcja)
4007/03 m2 218,425
92 | Kalkulacja Dostawa i montaz stojakow rowerowych zgodnie z p.t.
indywidualna
kpl 3
93 | KNR 2-31 Balustrada olsztynska
0701/02
17*2 m 34
razem m 34
94 | KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki 0 wysokos$ci 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o $rednicy 76mm - analogia
1804/12 - pitkochwyty z paneli systemowych wysokosci do 5m o oku 8x8cm
472 m 472
razem m 472
95 | KNR 2-02 Furtka jednoskrzydtowa szerlm
1808/02 kpl 2
96 | KNR 2-02 Brama szer. 4m
1808/11 kpl 2
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