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Obiekt: SKWER PRZY UL. KATOWICKIEJ
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Lokalizacja: SKWER PRZY UL. KATOWICKIEJ
) UL. KATOWICKA
40 — 477 KATOWICE
NR DZIALEK 83/30, 86/2, 67, k.m. 22, OBREB 0002 BOGUCICE -
ZAWODZIE
Tt »PROJEKT REWITALIZACJI ZIELENI”
' WYKONANIE ROBOT - ODNOWIENIE ZIELENI WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI NA SKWERZE PRZY UL.
KATOWICKIEJ
Autor: mgr inz. arch. Patrycja Tyrala
nr upr. 35/06/SLOKK/II
7 mer iz, afi), Latvce Tyral
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Zlecenie: Realizacja zadania w ramach odnowienia zieleni na terenach

Data opracowania:

zarzadzanych przez KZGM w Katowicach.
02,2023 1.
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1. Strona tytulowa
2. Zawarto$¢ opracowania.
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3.1. Podstawa opracowania
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3.7.4.1. Okreslenia podstawowe
3.7.4.2. Materialy
3.7.4.3. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
3.7.4.4. Transport materialdw do wykonania nasadzen
3.7.4.5. Wykonanie robot
3.7.4.6. Projektowane nasadzenia
3.7.5. Remont nawierzchni
3.8. Dostgpnos¢ architektoniczna dla 0s6b z szczeg6lnymi potrzebami
3.9. Obszar oddziatywania budynku / inwestycji.
3.10. Wymogi BHP.
4. Informacja bioz
4.1. Opis
5. Czegs¢ graficzna
- Mapa do celow projektowych
- Rys. 1 Inwentaryzacja istniejacego stanu zagospodarowania
- Rys. 2 PZT na mapie do celow proj.
- Rys. 2a PZT na mapie zasadniczej
- Rys nr 3 PZT zczegoly
- Rys. 4 Projekt — nawierzchnia utwardzona, dostosowanie do potrzeb 0séb
z ograniczong ruchowoscia.
- Rys. 5 Elementy matej architektury
- Rys. 6 Przekroj przez teren
- Rys. 7 Przekrdj przez nawierzchnie
6. Zalaczniki
- Opinia pod katem dostepnosci architektonicznej rozwigzan zawartych w koncepcji
projektowej dla planowanego zadania inwestycyjnego KZGM AB-11.ZD-00144/23
nr 099 wraz z kartg oceny realizacji przedstawionego projektu/koncepcji Powiatowej
Spolecznej Rady ds. 0sob niepetnosrawnych.
- MZUiM L.dz.WD.4421.298.2018/2023.BW - 3009 z dnia 25.04.2023 r.
Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie inwestycji
pt. ,,odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszgcymi na wybranych skwerach
1 zielencach w rejonie dzielnic Szopienice, o$. Tysigclecia i Koszutka” — w rejonie
ul. Katowickiej w Katowicach
- Tauron Dystrybybucja Sygn. 23-06-0013354-03 z dnia 14.06.2023 r Dot. Wniosku
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0 naniesienie uzbrojenia terenu 1 uzgodnienia projektu rewitalizacji skweru przy
ul. Katowickiej w Katowicach (TD/OGL/OMD/RS/1941/2023)

- Polska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0. PSGAZA.0162.763.245.160118151.23 s. 43-45

z dnia 13.06.2023 dot. Uzgodnienia projektu rewitalizacji zieleni w rejonie skweru

przy ul. Katowickiej w Katowicach

- Uprawnienia projektanta s.46
- Zaswiadczenie z Izby architektonicznej s.47
- O$wiadczenie projektanta s.48



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania.

- Realizacja zadania : Realizacja zadania w ramach odnowienia zieleni na terenach zarzgdzanych
przez KZGM w Katowicach.

- Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna.

- ,,Projekt rewitalizacji zieleni” z 12.04.2018 r. przez firme: Piotr Porosa ,,BROS” Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe, ul. Stefana Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznan, Pan Piotr
Porosa — wiasciciel.

3.2. Stan prawny.

Skwer przy ul. Katowickiej w Katowicach, obejmuje dziatki o numerach 83/30 wiasciciel
Miasto Katowice wladajacy KZGM i MZUiIM, 86/2 wlasciciel Miasto Katowice wiadajacy Urzad
Miasta — zasoby gminy i 67 wlasciciel Miasto Katowice wiladajacy MZUiIM, Obrgb: Bogucice-
Zawodzie, Karta mapy: 22

3.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji zieleni skweru przy ul. Katowickie;j.
Projektowany obszar umiejscowiony na dzialkach o numerach 83/30, 86/2 oraz 67 (Obreb:
Bogucice-Zawodzie, Karta mapy: 22). Laczna pow. projektowanego obszaru wynosi 772 m?.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej w oparciu
o wytyczne okreslone przez zamawiajgcego.
— projekt zagospodarowania terenu
— remont istniejagcego uktadu chodnikow (w tym fragment likwidowany)
— odnowienie zieleni poprzez m. in. wycinke¢ czesci starego drzewostanu (rgczne lub mechaniczne
usuwanie karp z systemem korzeniowym 6 szt) w celu oczyszczenia terenu i nowe nasadzenia
— wymiana istniejacej malej architektury
— zabezpieczenie zieleni przed parkujacymi samochodami (od bud. przy ul. Katowickiej 38).
Z zakresu projektu wylaczono $mietnik, ktérego estetyke poprawi obsadzenie go pnaczami (nie
przewiduje si¢ zmiany lokalizacji i przebudowy $mietnika). Okreslono rozmiar 1 zakres
niezbednych do wykonania robdt, przedstawiono elementy, materialy, z ktorych nalezy je wykonac,
ich lokalizacje oraz sposéb mocowania.
Obecne opracowanie stanowi aktualizacje projektu z 2018 r. wykonanego przez firme¢ ,,Bros”,
wprowadza si¢ niewielkie zmiany w zagospodarowaniu, w tym przystosowanie i dostepnos¢ dla
0s6b niepetnosprawnych.

3. 4. Lokalizacja.

Obszar opracowania znajduje si¢ na dzialkach o numerach 83/30, 86/2 oraz 67 (Obreb:
Bogucice-Zawodzie, Karta mapy: 22), przy ul. Katowickiej, w Katowicach. Obszar jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren oznaczony 2KDZ.




Sposdb zagospodarowania terenu objetego planem jest zgodny z jego wytycznymi —
podniesienie waloréw uzytkowych poprzez zastosowanie roznych form zieleni, matej architektury —
tawek oraz dostosowanie do potrzeb 0s6b z ograniczong ruchowoscia.

Chcge, by mieszkancy tych, oraz innych dzielnic zauwazyli poprawe dbatosci o srodowisko,
oraz zmiany wprowadzone w rewitalizowanych obszarach, projektuje sie¢ elementy male]
architektury wspotgrajace ze sobg kolorystycznie oraz materiatowo.

3.5. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
71222000-0 - Ushugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

77211500-7 - Ustugi pielegnacji drzew

3.6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na projektowanym terenie stan drzew i krzewdw jest zréznicowany — dobry i zly. Na obszarze
dominujg rosliny posadzone w sposob przypadkowy.

Teren znajduje si¢ w sasiedztwie IV Liceum Ogolnoksztalcacego i Wydziatu Nauk Spoteczno-
Pedagogicznych. Na obszarze opracowania znajduja si¢ wysokie budynki wielorodzinne 4- i 5-
kondygnacyjne. Obszar opracowania jest ogélnodostepny, nie jest ogrodzony. Korzystaja z niego
mieszkaficy okolicznych blokéw oraz uczniowie szkoty i uczelni wyzsze;.

Projektowany skwer graniczy z ulicg Katowickg pokryta asfaltem. Na obszar osiedla prowadza
wewngtrzne drogi asfaltowe oraz te pokryte zaniedbanymi plytami chodnikowymi. Do skweru
przylegaja parkingi z zaniedbang nawierzchnig.

Na projektowanym obszarze gleba narazona jest na zasolenie podczas okresow zimowych oraz
na zakwaszenie spowodowane zanieczyszczeniem powietrza i spalinami motoryzacyjnymi. Na
opracowywanym obszarze znajdujg si¢ gleby zaliczane do rzedu gleb kulturoziemnych
1 urbanoziemnych, wyksztalconych w wyniku antropopresji na obszarach zurbanizowanych
1 uprzemystowionych.

e Elementy zagospodarowania stanu istniejacego

L.p | Element [lo$¢/wymiary
1. | Nawierzchnia z kostki betonowej przeznaczonej do wymiany | 194 m’

.| Nawierzchnia juz usunieta 8,6 m’
3. | Lawka 2 szt.

Na projektowanym skwerze nalezy zdemontowa¢ elementy malej architektury i wywiez¢
w miejsce wskazane przez Inwestora, po okresleniu dalszej przydatnosci. Uktad ciagéw pieszych
zostanie skorygowany. Istniejaca nawierzchnia w postaci kostki betonowej zostanie zlikwidowana.

Wykaz pozostalych obiektéw budowlanych:
- sie¢ niskiego i sredniego napiecia
- sie¢ cieptownicza
- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna.

Infrastruktura nadziemna i podziemna nie ma wptywu na powierzchnie terenéw.
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Zdjecia przedstawiajgce stan istniejgey skweru

3.7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Na Skwerze przy ul. Katowickiej bedzie przeprowadzony remont istniejacego ukladu
chodnikéw, poprzez usunigcie zniszczonej kostki betonowej i zastapienie jej uszlachetniona kostka
betonowa w trapezowym ksztalcie. Wymieniona zostanie takze podbudowa nawierzchni.

Z terenu nalezy usung¢ istniejace, zniszczone elementy malej architektury i zastapié¢ je
elementami nowoprojektowanymi, w postaci tawek z oparciem, koszy na $mieci, stojaka
rowerowego. Poprawiono estetyke Smietnikow poprzez zastonigcie ich zywoplotem z berberysow,
oraz gotowymi panelami obro$nigtymi bluszczem. Zaprojektowane elementy dobrze komponuija sie
z otaczajgcym otoczeniem dzigki zastosowaniu solidnych materialéw oraz stonowanej kolorystyki.

Obszar bedzie stanowil ogoélnodostepny skwer w miescie, przeznaczony dla mieszkafcow
pobliskich osiedli oraz przechodniéw. Bedzie on bezplatny.



Na calym terenie zielen zostanie poddana zabiegom pielegnacyjnym. Usunie si¢ karpy i krzewy
chore, uschnigte i o matych walorach estetycznych, oraz zastapi je nowymi, atrakcyjnie kwitngcymi
nasadzeniami z roslin rodzimych. Powierzchnia biologicznie chionna obszaru zostanie zwigkszona,
poprzez usunigcie zbednego fragmentu nieuczgszczanego chodnika. Roglinnosé bedzie spetniaé
funkcj¢ estetyczng, stanowigcg bariere przed hatasem, oraz wplynie na poprawe jakosci powietrza.
Nasadzenia, w postaci barwnych rabat, wplyna na zmniejszenie sptywu powierzchniowego.

Zaprojektowany teren bedzie stanowit atrakcyjny, ogélnodostepny obszar stuzacy odpoczynkowi
mieszkancow najblizszej okolicy i przechodniow.

Po realizacji inwestycji 74,9% powierzchni terenu bedzie stanowila zielen.

3.7.1.BILANS TERENU

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia | Powierzchnia
[m’] [%]
Calkowita powierzchnia opracowania: 772 m? 100%

Powierzchnia utwardzona:

2 o
Nawierzchnia z kostki betonowej 207 25, %

Powierzchnia biologicznie chlonna:

2 o
Trawniki i rabaty 565 m 74,9%

3.7.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

° LAWKI Z OPARCIEM

Zaprojektowano 4 sztuki nowoczesnych, miejskich tawek, w tym jedna z miejscem w $rodku
jako skiadany stolik lub na wozek inwalidzki, ktére urozmaica otoczenie. Ich dlugos¢ caltkowita
180 cm oraz 260 cm z ruchomg czg¢scia, szerokosé w przedziale 50-60 cm, a wysokos$¢ siedziska 43
- 45 cm, wysokos¢ oparcia ok. 40 cm. Wykonane z drewna $wierkowego, oraz stali malowanej
proszkowo, co czyni je wyjatkowo trwalymi i odpornymi na czynniki zewngetrzne. Poprzez swoj
ksztalt, oraz siedzisko umieszczone na wysokosci 43-45cm zapewnig komfortowy wypoczynek,
oraz latwos¢ korzystania rdéwniez przez mniej sprawnych uzytkownikéw. Montaz poprzez
przykrecenie do wkopanego pionowo kraweznika drogowego o wymiarach 15x30x50 c¢cm za
pomocg kotew stalowych.




26%

140)

816 984

__——— Drewno IROKO
e grubos$¢ 43mm
olejowane z barwnikiem

/ __— stal cynkownna ogniowo i lakierowana proszkowo
e lub

b stal kwasoodporna w gat. 304 szlifowana tub lakierowana
stal typu CORTEN

. KOSZE NA SMIECI

Na terenie zaprojektowano 3 kosze na $mieci o
pojemnosci  30l.  Styl wykonania nawigzuje do
projektowanych tawek. Wysoko$¢ $mietnika wynosi 70-
80cm, natomiast sam wkiad mierzy 45-55cm, a jego
srednica to mniej wigcej 30cm. Montaz poprzez
przykrecenie do  wkopanego pionowo  kraweznika
drogowego o wymiarach 15x30x50 cm za pomoca kotew
stalowych.

° STOJAK ROWEROWY

Zdjecte przykiadowe

’ TABLICA INFORMACYJNO-PAMIATKOWA

Zdjecie proykiadowe

Na opracowywanym obszarze znajdg si¢ 2 stojaki rowerowe.
Wykonane ze stali nierdzewnej, o estetycznym wygladzie, oraz z
tabliczkg umieszczong na gornej rurce informujgca, ze jest to parking
dla roweréw. Szeroko$¢ 55-65cm, wysokos¢ 70-80cm. Montaz
poprzez przykrecenie do wkopanego pionowo kraweznika drogowego
o wymiarach 15x30x50 cm za pomocg kotew stalowych.

Na terenie zaprojektowano tablice informacyjno

pamigtkowa,

ktéra sygnalizowac bedzie

uzytkownikom o wspdétfinansowaniu projektu przez
Uni¢ Europejska. Tablica o wymiarach 110-125¢cm x
75-85cm wykonana z PCV odporna na wszelkie
warunki atmosferyczne, zawieszona  jest  na
metalowych stupkach. Catkowita wysokos$¢ to 210-
220cm. Montaz poprzez przykrecenie do wkopanego
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pionowo kraweznika drogowego o wymiarach
15x30x50 cm za pomocg kotew stalowych.

zdjecia przykladowe

¢ SPOSOB POSADOWIENIA LAWKI, KOSZA NA
SMIECI, STOJAKA ROWEROWEGO, TABLICY
INFORMACYJNO-PAMIATKOWEJ
— kraweznik drogowy o wymiarach 15x30x50 cm wkopany
pionowo. Elementy malej architektury mocowaé za pomoca
kotew stalowych. Sposob mocowania pozostatych elementéw
przedstawiono w zalgczniku.

. SLEUPEK ULICZNY

Od str. budynku Katowicka 38 fragment
trawnika nalezy zabezpieczy¢ stupkami,
przed rozjezdzaniem przez samochody,
oraz ograniczeniem parkowania w tym

il

; 3 miejscu.
i #_ . Stupek parkingowy / shupek
chodnikowy z kulg (stupek drogowy,
stupek ochronny, stupek blokujacy) - to trwaly i tatwy w montazu
element ochronny. —

Dane techniczne - stupek chodnikowy blokujacy z kulg:

- wysokos¢ catkowita - 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),
- stupek zwienczony ozdobng kula,

- rura stalowa fi 48,3 mm,

- ocynk + malowanie proszkowe — kolor ZOLTY

- spos6b montazu - BETONOWANIE W GRUNCIE.

3.7.3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

RODZAJ ELEMENTU ILOSC
LAWKA Z OPARCIEM 1+3 szt.
KOSZ NA SMIECI 3 szt.

MALA ARCHITEKTURA | STOJAK ROWEROWY 2 szt.
StUPEK ULICZNY 3 szt.
TABLICA INFORMACYJNO-PAMIATKOWA 1 szt.

3.7.4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Bt s OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia wrodzajna - podloze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidlowy rozwéj, posiadajace wymagane wiasciwosci
skfadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych,
odczynu gleby, zasolenia.



Material roslinny — drzewa, krzewy, rosliny wieloletnie
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami
rosliny.
Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie poddana cigciu formujgcemu.
Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkoélce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzew6éw lub forma drzewa utworzona w szkélce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Przewodnik — ped glowny stanowiacy o$ drzewa.
Pien — dolna wolna od galezi cze$é przewodnika.
System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.
Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
Szkolkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkolce polegajace gléwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.
3.74.2 MATERIALY

e ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia do sadzenia krzew6w i zakladania trawnikow nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7% materii
organicznej
- optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8
- ziemia nie moze by¢ zasolona,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy
dolow musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakladzie i by¢ mieszanka mineralno-
organiczna.

e ZIEMIA KOMPOSTOWA
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozkladu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzgeych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkow
organicznych, lisci i organicznych odpadkow komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikow jakosci kompostu.

e NAWOZY MINERALNE
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez
azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
1 przechowywania.

e NASIONA TRAW
Do wykonania trawnikow zaleca sie wykorzystanie mieszanki nasion traw uniwersalnej o skladzie
gatunkowym: Wiechlina Lakowa — Poa Pratensis: 10 %, Zycica Trwata - Lolium Perenne: 30 %,
Kostrzewa Czerwona Rozlogowa - Festuca Rubra Rubra: 60 %. Mieszanka powinna zawiera¢ nie
wigeej niz 0,5 % chwastow. Jej zdolnosé kietkowania musi wynosi¢ co najmniej 80 %.
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- powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i bryta korzeniowa
- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych, oraz martwice
1 pgknigcia kory sg niedopuszczalne

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

- §lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

3.7.4.3. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Do wykonania prac zwigzanych z rekultywacjg trawnikéw, oraz nasadzeniem roslin
niezbedne jest posiadanie nastgpujacego sprzetu:
- Glebogryzarki, kultywatory, —
- Waly kolczate i gtadkie do zaktadania trawnikow
- Kosiarki mechaniczne do pielggnacji trawnikow
- Swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia
- Opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek
- Drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, kilofy, sekatory, konewki itp.)

3.7.4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.
- Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkoélce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i zlamania powinny by¢
oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.
- Rosliny z uprawy kontenerowej - roéliny powinny rosngé¢ przynajmniej jeden, pely sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie
przerosnigty system korzeniowy i prawidlowo rozwinigta cze$¢ naziemna. Przerosniety, zbyt
zaggszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrécié
szczegoblng uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.
Nalezy dopilnowa¢, aby material zapakowany w szkolce nie przesuszyl sie podczas transportu, oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
material powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:
- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscia
podlewania,
- wszystkie inne powinny by¢ zadolowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu.

3.7.4.5. WYKONANIE ROBOT

e ZAKLADANIE TRAWNIKOW
Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 10 cm nizej od docelowych rzednych terenu.
Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki, tak aby umozliwialy one odprowadzenie wody i nie
powodowaly zastoin na trawnikach. Pod siew trawnikéw przewiduje si¢ nawiezienie 10 cm ziemi
urodzajnej o ph ok. 5,5-6,5, dobrej przepuszczalnodci i strukturze. Ziemia urodzajna powinna by¢
wyréwnana zgodnie z rzednymi, warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni
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wigkszych niz 2 cm i wszelkich zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem siewu trawnikéw nalezy
spulchni¢ glebe na glebokosé ok. 10cm.

Trawniki nalezy wykona¢ siewem recznym - ilo$¢ nasion na 1m2 wynosi 40g. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na glebokosci
0.02- 2 cm pod powierzchnig ziemi. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Termin
zakladania trawnika nalezy przewidzie¢ na pézne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien,
ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V) z uwagi na brak mozliwoéci podlewania
trawnika.

Pielegnacja trawnikow:

Pielegnacja trawnika w pierwszym roku po zalozeniu:

- pierwsze koszenie nalezy wykona¢, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm, a kolejne koszenia
przeprowadzi jeden raz w miesigcu. Zaleca si¢ koszenia trawnika na wysoko$¢ 4-5 cm wysokosci.
W okresach wystgpowania wysokich temperatur i braku opadéw trawnik kosi¢ na wysokos¢ 6-7cm.

- jesienig wykona¢ zasilanie nawozem z obnizong zawarto$cig azotu — 12 g nawozu na 1 m2.
Pielegnacja trawnika w drugim roku po zalozeniu:

- gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10 cm, nalezy wykonaé pierwsze w sezonie koszenie, a kolejne
przeprowadzi¢ jeden raz w miesigcu. . Zaleca si¢ koszenia trawnika na wysoko$¢ 4-5 cm
wysokosci. W okresach wystgpowania wysokich temperatur i braku opadéw trawnik kosi¢ na
wysokos¢ 6-7 cm.

- wiosng (na przelomie marca i kwietnia), tuz po pierwszym koszeniu, wykonaé nawozenie. Nalezy
zastosowac nawozy tzw. startowe lub wiosenne nawozy do trawnikéw. Maja one w swoim skladzie
wysokg zawartos¢ azotu — N, oraz komplet niezbgdnych makroelementéw (fosfor — P i potas — K)
oraz mikroelementéw (np. magnez - Mg i wapn — Ca). Zalecana dawka - 12 g nawozu na 1 m2.

- jesienig wykona¢ zasilanie nawozem o niskiej zawartosci azotu - 12 g nawozu na 1 m2

- dwa razy w sezonie usuna¢ recznie chwasty trwale

Uwagi dotyczace koszenia trawnikow:
- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 3 ¢cm i wyzsza niz 6 cm.
- koszenie nalezy wykonac¢ kosiarka spalinowg (nie kosg spalinowg)

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 — miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna

przyjaé pierwsza polowe pazdziernika)

e ZIELONE EKRANY Z BLUSZCZU
Do zastonigcia miejsc sktadowania odpadow statych nalezy wykorzystaé zielone ekrany z bluszczu
pospolitego (www.zieloneekrany.pl).
Zielony Ekran to gotowy, wyhodowany panel ktory stanowi ogrodzenie z natury. Zielony Ekran jest
dostepny jako wyhodowany i catkowicie uksztaltowany zywoplot, gotowy do instalacji.
Zielony Ekran moze by¢ osadzony i instalowany w zaledwie kilka godzin. Proces ten moze byé
przeprowadzany praktycznie caly rok.
Informacje techniczne
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Material : Siatka stalowa ocynkowana
Grubos¢ pretéw stalowych: Smm
Roslina: Bluszcz Hedera Helix
Wysokos¢: 180cm Szerokos¢:120cm

Instalacja:

- Osadzi¢ stupki w odstegpach co 130 cm, najlepiej w betonie dla lepszej stabilnosci

- Wykopaé réw o szerokosci 30 cm i 40 cm glebokosci

- Przekopac¢ glebg na dnie wykopu i podla¢ woda jesli gleba jest sucha (trudniej bedzie zwigkszy¢
poziom wilgoci w suchym podtozu, gdy ekrany beda juz obsadzone)

- Doda¢ kompostu na dno wykopu, okoto 10 litréw na mb.

- Zasadzi¢ ekrany w wykopach/ rowach, upewniajac si¢, ze w gorna cz¢$¢ biodegradowalnej donicy
jest ponizej poziomu powierzchni otaczajacej gleby

- Dokreci¢ wszystkie uchwyty/sruby/zawiasy/wsporniki (upewniajac si¢, ze zadna z roslin nie
zostala Scisnigta/przychwycona w zawiasach/uchwytach/wspornikach)

- Wypehi¢ pozostaly przestrzen rowu kompostem lub ziemig i uklepaé glebe delikatnie, tak, zeby
donica miata solidny kontakt z glebg. - ,

- Podla¢ bezposdrednio po osadzeniu, aby wypelni¢ wszystkie pozostale przestrzenie powietrzne w
glebie.

SADZENIE ROSLIN

e SADZENIE ROSLIN
- Sadzenie powinno odbywac si¢ w chtodne, wilgotne dni.
- Sadzenie nalezy wstrzyma¢ jezeli warunki zewngtrzne mogg niekorzystnie odbié¢ si¢ na wzroscie
roslin lub powoduja degradacje gleby.
- Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie si¢ roslin takich jak: zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podloze, zalegajaca woda w miejscach sadzenia, mocno
zamarznigta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

e SADZENIE KRZEWOW
Teren przeznaczony pod nasadzenia, zwlaszcza przerosnigty korzeniami i zachwaszczony nalezy
gruntownie oczysci¢, a warstwe starej, zniszczonej darni usunaé.
- rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny byé
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztaltami tak aby uzyskaé okreslony efekt.
- krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doty
- krzewy na rabatach sadzimy punktowo
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- sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na glebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkétce/w pojemnikach

- po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemig¢ wokot posadzonych roélin,

- po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosling)

Najlepszg porg sadzenia wigkszosci krzewow lisciastych jest pozna jesien. Rosliny pochodzace ze
szkoétek pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacji. Krzewy sadzi si¢ w doty 0,5 x
0,5 m lub 0,3 x 0,3 m. Po posadzeniu formuje si¢ wokot roslin kopczyki na zime, ktére wiosna
zostang rozgarnigte tworzgc misy zbierajace wode opadowa. Nie wolno zapomina¢ o obfitym
podlaniu ro$lin zaraz po posadzeniu.

Krzewy zywoptotowe sadzi si¢ w rowy o szerokos$ci do 60cm.

W przypadku wszystkich krzewoéw formowanych nalezy pamieta¢, ze sadzony materiat roslinny
powinien by¢ wyréwnany pod wzglgdem jakosci i wielkosci, zgodnie z wymaganiami
projektowymi.

e SADZENIE DRZEW

Sadzenie drzew z golym korzeniem

Rodliny z golym korzeniem (bez bryly ziemi) sadzimy jesienig lub wczesng wiosna,
najlepiej wtedy, kiedy s jeszcze w stanie "uspionym". Bardzo wazne jest, by w czasie transportu
1 sadzenia, korzenie nie zostaly przesuszone. Korzenie zbyt diugie nalezy przycigé. Dhugosé
przycigcia zalezy od wielkosci rosliny. Nie powinny by¢ one krétsze niz 20 cm.
Przed posadzeniem rosliny wskazane jest namoczy¢ je przez kilka godzin w wodzie. Teraz mozna
przystapi¢ do sadzenia. Pierwszym krokiem jest wykopanie dolka - na tyle duzego, by swobodnie
rozlozy¢ korzenie (nie zwija¢). Nalezy umiesci¢ w nim ro$ling, a nastepnie zasypa¢ wilgotna,
zyzng, pulchng ziemig. Dobrze jest lekko potrzasnac rosling, by wszystkie przestrzenie wokot
korzeni zostaly wypetnione ziemia. Na koniec glebg wokot nowo posadzonej rosliny ucisnaé noga.
Rosliny powinny by¢ sadzone na takg glebokos¢ w jakiej rosty w szkoétce lub nieco glebiej. Nalezy
unika¢ plytszego sadzenia. Po posadzeniu konieczne jest podlanie oraz przyciecie.

Palikowanie drzew
Po posadzeniu nalezy kazde drzewo zabezpieczy¢ po posadzeniu 3 palikami polaczonymi ze soba;

Sadzenie drzew z pojemnikow

Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caly rok, za wyjatkiem, kiedy
gleba jest zamarznigta. Przed sadzeniem nalezy wstawi¢ rosliny wraz z pojemnikami (doniczkami)
na kilka minut do wody, lub obficie podla¢ w celu dobrego nasigknigcia bryty. Jezeli po zdjeciu
pojemnika na powierzchni bryty korzenie tworza gesta siatke, nalezy je delikatnie poprzecinaé w
kilku miejscach i rozluzni¢. D6t przygotowany pod nowa ro$ling powinien byé wiekszy od jej bryly
korzeniowej, tak by rosling mozna w nim bylo swobodnie umie$ci¢. Nalezy starannie zasypa¢ bryle
korzeniowg ziemig, ucisng¢ i obficie podla¢. Szczegdlnie wazne jest to w okresie letnim, kiedy
rosliny sg w pelni wegetacji. Dla utatwienia podlewania wskazane jest uformowanie z ziemi wokot
rosliny matego wglebienia (misy), co zapobiegnie rozptywaniu sie wody.

PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWOW PO POSADZENIU

Podlewanie

Podlewanie zardwno $wiezo posadzonych roslin, jak i dluzej rosnacych, lepiej wykonywacé rzadziej
ale obficiej. Dawka wody powinna by¢ tak duza, aby nawilzyta warstwe gleby na glebokosé co
najmniej 50 cm, poniewaz korzenie roslin siggaja dos¢ glgboko i tylko wtedy beda mogly z niej
skorzysta¢. O potrzebie i czgstotliwosci podlewania decyduje, oprécz rodzaju gleby, ilosé
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naturalnego opadu (deszczu), wielkos¢ i zageszczenie ro$lin na danym terenie, oraz zdolno$é
przystosowania gatunkow do suszy. Czgstszego podlewania wymagaja rosliny $wiezo posadzone,
stabo ukorzenione, a takze rosliny rosnace na glebach luznych i piaszczystych, poniewaz gleby te
stabo zatrzymuja wodg. Poznym latem nalezy ograniczyé, a niekiedy nawet zaprzesta¢ podlewania,
co spowoduje wezesniejsze zakonczenie wegetacii, a przez to lepsze zdrewnienie pedow i wieksza
mrozoodpornos¢. Woda do podlewania powinna byé wolna od szkodliwych zanieczyszczen
chemicznych.  Podlewanie nalezy wykonywaé wczesnym rankiem — rosliny muszg zdazy¢
obeschna¢ przez mocnym stoficem.

Sciétkowanie

Sciétkowania wskazane Jest dokona¢ zaraz po posadzeniu roslin i w miar¢ uptywu czasu i potrzeb
je uzupetnia¢ (jeden raz w roku). Ma ono na celu ograniczenie wysychania gleby, utrudnienie
rozwoju chwastéw, zmniejszenie nagrzewania si¢ gleby latem i zabezpieczenie korzeni przed
przemarznigciem zimg. Do $ciétkowania najlepiej nadaje si¢ kora z drzew iglastych lub zrgbki
drzewne (rozdrobnione galezie i drewno). Grubo$é warstwy éciotki powinna wynosi¢ okoto 5 cm i
posiada¢ w miarg gruba, ale jednolitg frakcje. Przy Sciétkowaniu roslin nalezy rozsypa¢ warstwe
kory o grubosci ok 5 cm. - wokét krzewdéw pojedynczych o érednicy 50cm, wokét drzew o Srednicy
70 cm, w przypadku szpaleru krzewow 50x50cm. Sciétkowania wskazane jest dokonac zaraz po
posadzeniu roslin i w miar¢ uptywu czasu i potrzeb je uzupetniaé. Nie przewiduje sie $ciétkowania
ro$lin zadarniajacych, oraz sadzonych na skarpach.

Nawozenie mineralne

Rosliny sadzone jesienia nawozimy wiosna po rozpoczeciu wegetacji (kwiecien-maj). Rosliny
sadzone wiosng nawozimy po ok. 4-6 tygodniach, stosujac polowe zalecanej dawki. Ostatnie
nawozenie powinno by¢ dokonane w koncu czerwca, aby nie przedtuzaé wegetacji i nie opozniac
przygotowania si¢ roslin do zimy. Na glebach lekkich, piaszczystych w celu zapobiegania
wyplukiwaniu nawozéw, nawozimy czesciej, a w mniejszych dawkach. Nawéz rozsypujemy, co
najmniej tak szeroko jak si¢gaja galezie rosliny, poniewaz korzenie sicgaja znacznie dalej niz
korona. Nie dotyczy to roslin $wiezo posadzonych. Rozsypujgc nawoz nalezy zwracaé uwage, aby
nie padat na liscie, gdyz moze je poparzy¢. Po rozsianiu nawozu nalezy wplukaé go do gleby przez
podlanie lub ptytko zmiesza¢ z gleba. Zalecane, jednorazowe dawki nawozu: dla drzew 50 g/1szt.,
dla krzewéw 25 g/1 szt., dla krzewinek i bylin 5 g/szt.

Odchwaszczanie

Systematyczne usuwanie chwastow, kiedy sa mate i nie wydaly nasion, w ogromnym stopniu
zapobiega wtornemu zachwaszczeniu. Dobre $cidtkowanie, czyli warstwa ok. 5 cm grubosci w
duzej mierze zabezpiecza przed chwastami. Te z nich, ktérym udalo sie wzejs¢ nalezy
systematycznie usuwac. Najprostszym i powszechnie stosowanym sposobem walki z chwastami
jest reczne usuwanie wraz z korzeniami. Zalecana jest wykonanie odchwaszczania jeden raz w
sezonie.

Zabezpieczanie drzew

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac ziemnych, w niektérych przypadkach zachodzi
potrzeba ingerencji w system korzeniowy drzew i krzewéw, nalezy wykonaé wszelkie prace tego
typu tak, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia. Konieczne jest zabezpieczenie drzew. Prace ziemne
prowadzone w poblizu drzew pozostajacych na terenie powinny byé prowadzone recznie, ze
szczegolng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni. W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek
drzewa nie moze znalez¢ si¢ zaden sprzet, materialy ani odpady. Istniejace drzewa i krzewy maja
by¢ zachowane, odpowiednio zabezpieczone przez caly czas, ze szczegdlng uwaga potozong na to,
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by nie dopusci¢ do uszkodzen korzeni, pni konaréw i pgdéw. Materialy, odpady i wyposazenie nie
beda opierane o pnie. Wykonawca wykona zabezpieczenia wokot drzew.

3.7.4.6. PROJEKTOWANE NASADZENIA

Na terenie objetym projektem proponuje sie, przede wszystkim, wycinke starych
zywoplotéw w zlym stanie fitosanitarnym, oraz nasadzenie nowych zywoplotéw ze $nieguliczki
bialej. Wzdtuz projektowanych ciaggéw pieszych zaproponowano nasadzenia z rézy okrywowej,
ktéra posiada niewielkie wymagania siedliskowe i pielegnacyjne, oraz kwitnie obficie az do
pierwszych przymrozkéw. W centralnym punkcie skweru zaprojektowano niewielki placyk, ktory
otoczony bedzie niskim, zywoplotem z zywotnika zachodniego (Danica). Od strony ulicy
Katowickiej, w wyznaczonych obszarach na trawnikach, proponuje si¢ nasadzenia w grupach
(podobnie jak w naturze) cebul kwiatowych — krokusow, ktore przyczynig sie do zwickszenia
bioréznorodnosci, oraz atrakcyjnosci projektowanego terenu réwniez wiosna. Drzewa gatunku
inwazyjnego (robinia akacjowa), ktére byly w zlym stanie fitosanitarnym zostaly wyciete. Jako
nasadzenia zastgpcze zaprojektowano w tym miejscu 6 sztuk miododajnej $liwy wisniowej
‘Pissardii’. W zachodniej czgsci terenu znajduje si¢ malo atrakcyjna wiata $mietnikowa, ktorg
proponuje si¢ zastoni¢ panelami z bluszczu pospolitego, oraz Zywoptotem z berberysu w odmianie
‘Erecta’. Wszystkie projektowane na obszarze obj¢tym opracowaniem nasadzenia, przyczynia sie
do poprawy jakosci powietrza w miescie, oraz ograniczenia halasu.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW ROSLIN

Wymagania
Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska [l;gtsc] uwagi njl th(::ic;l(:l W:O
nasadzen
1. |Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 87 Zywoptot Wys. 20 cm/+,
Danica formowany, wys. | sadzonka mocno
0,5 m, szer. 0,5 m, | zageszczona, poj.
sadzony w 1 min. C2
rzgdzie, rozstaw co
0,5-0,6 m
2. |Roza okrywowa Rosa ‘The Fairy’ 315 Sadzona w 2 Wys. 40 cm/+,
rzgdach na min. 5 pedow z
przemian, rozstaw | typowymi dla
0,6 x0,6 m odmiany
rozgalezieniami,
poj. min. C2
3 | Snieguliczka biata Symphoricarpos 314 Nasadzenia wys. 70cm/+,
albus zastepcze, materiat kopany,
zywoplot bardzo dobrze
strzyzony, sadzony | rozkrzewiony, min.
w 2 rzedach na 5 pedow z
przemian, rozstaw | typowymi dla
0,4x0,4m odmiany
rozgalt¢zieniami
4 |Berberys Thunberga |Berberis Thunbergii 21 Obsadzenie mato |  Wys. 50 cm/+,
‘Erecta’ atrakcyjnej wiaty | min. 5 pedow z
$Smietnikowej, typowymi dla
sadzony w 1 odmiany
rz¢dzie, rozstaw co| rozgalezieniami,
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0,4 m poj. min. C3

5 |Bluszcz pospolity Hedera helix 7,7mb | Zielone ekrany z Wymiary
bluszczu stuzace pojedynczego
do zaslonigcia panelu: wys. 1,8
malo atrakcyjnej |m, szerokosé¢ 1,2 m
wiaty
$mietnikowej
6 |Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 7 Forma pienna, Wysokos¢
‘Pissardii’ nasadzenia szczepienia 180-

zastepcze — 6 szt. | 200 cm, obwdd
pnia 10-12 cm,
poj. min. C45,
sadzonki
prawidlowo
uformowane z
zachowaniem
pokroju
charakterystyczneg
o dla gatunku i
odmiany

7 |Krokusy Crocus 486 Roézne Postaé: cebula,
odmiany/kolory | rozmiar 5/+ cm w
kwiatow, sadzone obwodzie,
w wyznaczonych | material wysokiej
miejscach na jakosci, glebokosé¢
trawnikach, 16 sadzenia 6-8 cm
szt./m2, rozstaw
0,15x0,15m

Projektowane tereny zielone do zalozenia: 524 m
3.7.5. REMONT NAWIERZCHNI

Na obszarze planuje si¢ remont nawierzchni i nieznaczng korekte chodnikéw. Projektuje sie
usunigeie zniszczonej kostki betonowej wraz z opornikami i podbudowg oraz zastgpienie jej
uszlachetniong kostkg betonowa w trapezowym ksztalcie. Podbudowa zostanie wymieniona na
nowa.

e Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie. Wszystkie
elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérkach w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane nawierzchnie utwardzone, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdllnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

e Nawierzchnia z uszlachetnionej kostki betonowej

W projekcie wykorzystano kostke o wysokosci 6 cm - dla nawierzchni pieszych i jezdnych o
niewielkim nat¢zeniu ruchu w jasnopopielatym kolorze. Kostka charakteryzuje si¢ wysokim
tarciem, zwigkszong odporno$cig na dziatanie soli i innych $rodkéw odladzajgcych, wysoka
mrozoodpornoscig oraz trwalym i intensywnym wybarwieniem.
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63x83cm  723x83cm 83x83ecm  93x83cm  10.3x83cm

Projektowana nawierzchnia - kolor oraz wymiary

Projektowane warstwy podbudowy:
- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- thuczen fr. 0-31,5 gr. 15 cm.

Ciagi piesze nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o
~wymiarach 6x20x100 cm w kolorze ciemnopopielatym. Obrzeze
betonowe posadowi¢ w tawie betonowej C20/25 (B25).

Kostke nalezy uktada¢ ok. 2 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki i ubiciu nawierzchni, szczeliny nalezy wypethié¢ mialem bazaltowym,
a nastgpnic zamies¢ powierzchni¢ ufozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny mialem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetieniem spoin miatem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

3.8. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI.
Skwer projektowany jest tak, by zapewni¢ swobodny dostep dla jak najwickszej grupy ludzi,
w tym, z niepetnosprawnosciami i 0s6b starszych.

- Zaprojektowano na ciaggach pieszych nawierzchnig z kostki bezfazowej.

- Ciagi piesze sa w jasno szarym, a krawezniki w kontrastowym, ciemno szarym kolorze, .

- Zastosowano 2 cm krawezniki ciemnoszare wzdhuz ciggéw pieszych, a dodatkowo obsadzona
roslinnoscia rabata, jako punkt odniesienia dla 0s6b z niepelnosprawnoscia wzroku.

- Przy zakonczeniach ciaggéw pieszych - przy przejsciach przez ulice - zaprojektowano pas
wyrozniajacy sie faktura — tzw pas ostrzegawczy szer. 80 cm

- Z uwagl, iz projekt obejmuje wymiang nawierzchni na istniejacych ciagach, i niewielkg korekte
powierzchni utwardzonej (likwidacja fragmentu nie uzytkowego) oraz dodatkowe utwardzenie
nawierzchni w miejscach tawek, nie zmienia si¢ istniejacych szerokosci ciagdw.

- Przy tawkach zaprojektowano powierzchni¢ utwardzona, pozwalajaca na wycofanie fawki z pasa
ruchu, oraz z boku utworzono dodatkowe miejsce — placyk, na wézek inwalidzki, dzieki czemu
osoba bedzie mogla si¢ przesigé¢ z wozka na lawke, lub zaparkowaé poza strefy ruchu -
komunikacji.

18



Wolne miejsce na wozek inwalidzki, usytuowane tak, zeby nie przeszkadzal osobom, poruszajagcym
sig¢ ciggiem pieszym (miejsce o wymiarach glgbokos¢é min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokosci
90 cm).

- Lawki planowane s3 w dwoch wersjach — jedna sztuka z elementem ruchomym, w formie
roztozonej stuzy jako stolik, po zlozeniu pozwala zaparkowaé woézek inwalidzki, czy wozek z
dzieckiem. Pozostate 3 szt zastosowac fawki z oparciami i podtokietnikami (szeroko$¢ siedzenia ok.
50 cm, wysokos¢ siedzenia 42-45 cm, podtokietnik 15-20 cm od poziomu siedziska, kat oparcia
tylnego ok. 100 stopni).

- Przy przejéciach dla pieszych, bezposrednio przy krawedzi chodnika (za kraweznikiem), na calej
szerokosci przejscia, bedzie utozony pas ostrzegawczy o szerokosci 80 cm;

* PAS OSTRZEGAWCZY — zbiér elementéw wypuktych (pél uwagi), utozonych w linii prostej
1 umieszczonych w poziomie posadzki, umozliwiajagcych ich postrzeganie przez dotyk —
wskazane jest, aby byl kontrastowy.
Umieszczony w tym przypadku przed przejsciami dla pieszych polaczony z pasem prowadzacym,
oraz projektowany przed potaczeniem z wewngtrzng drogg - parkingiem.

Zastosowano $ciezke dotykowa na catej dtugosci ciagu pieszego gléwnego
komunikacyjnego, z wszystkimi jej elementami (pas prowadzacy, pola
uwagi, pas ostrzegawczy).
- Szerokos¢ pasa prowadzacego: 0,30 m.
- Sciezka dotykowa z materiatu o kolorze kontrastowym wzgledem
otaczajacej nawierzchni.
- Sciezke dotykowg nalezy zakonczy¢ polem uwagi. Bezposrednio za
nim, w poprzek chodnika, nalezy ulozyé ptyty prowadzace.
Poprowadzg one osobg niewidoma do krawedzi chodnika. Wystajacy

: kraweznik przejmie funkcje pasa prowadzacego.

« SCIEZKA DOTYKOWA - stanowiaca dotykowe oznakowanie trasy wolnej od przeszkéd
stojacych i wiszacych (zalecana przynajmniej jedna szerokos¢ ruchu laska — 80 cm), majaca
na celu doprowadzenie do konkretnych miejsc, tj. przejé¢ dla pieszych. Ma by¢ trwata i
kontrastowa w stosunku do nawierzchni i sklada¢ sie z dwdch elementéw:

* a) pasa prowadzacego — ciag o szerokosci 30 cm, zbudowany z elementéw z podhiznymi
wypuktosciami, ulozony powyzej lub w poziomie posadzki/chodnika;

* b) pol uwagi — kwadratowych pél o boku tacznym min. 90 cm, bedacych powierzchnig, na
ktorej umieszczono elementy punktowo wypukle w ukladzie prostym lub skosnym.
Elementy wypukle powinny mie¢ forme $cietego stozka lub $cietej sfery kuli wysokosci 5-8
mm i $rednicy podstawy 30-40 mm.

* Pole uwagi ma by¢ szerszy niz pas prowadzacy. Umieszcza sie je na zakretach $ciezki,
rozgatezieniach i przed punktami docelowymi, do ktérych doprowadza $ciezka dotykowa.

3.9. Obszar oddzialywania budynku / inwestycji.
1. Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki objetej opracowaniem tj. nr
dzialek 1862/55 1 1972/55, k.m. 2, obreb 0008 Giszowiec i nie ma wplywu na sasiednie dzialki.

3.10. Wymogi BHP.

Prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych wymagane
przepisami uprawnienia.

Roboty ~budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z wytycznymi zawartymi
W niniejszym opisie, instrukcja wykonywania danych robét (Kabe, STO, Atlas) z zasadami sztuki
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budowlanej oraz obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych.

Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow BHP okre§lonych w

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 / 2003) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenfistwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr129 z 1997r. Poz.844).

UWAGI KONCOWE!

W trakcie prac bezwzglednie stosowaé s¢ do zaleceri gestoroéw, tj. Tauron Dystrybuja i
Polska Sp. Gazownictwa wzgledem zalgczonych do projektu uzgodnieri dokumentacji -
wytycznych jak postgpowaé w trakcie prac.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg Ustawy ,.Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
poz. zm. W zaleznosci od zastosowanych materialéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentow.

Szczegdély wykonawcze w razie potrzeb uzgadniaé z jednostka projektowa, w ramach
nadzoru autorskiego.

Dopuszcza  si¢  zastosowanie = materialdow  zamiennych o poréwnywalnych
(nie  gorszych) parametrach technicznych i uzytkowych. Ewentualne zmiany nalezy
uzgodni¢ z inwestorem lub projektantem.

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdci¢ si¢ z zapytaniem do Projektanta.

Przed odbiorem koficowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zalaczy¢ je do
dokumentacji odbiorowe;j. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoécia oraz
wiedzg i sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru zalaczonej do projektu.

4. INFORMACJA BIOZ

4.1. Zakres roboét

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane polegajace na:
4.1.1 Zakres robét dla calej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

— ogrodzenie placu, zabezpieczenie terenu budowy

— ustawienie toalet przenosnych

— Wwyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych oraz materiatéw z rozbiérki
— wytyczenie drog dojazdowych

— wycinka karp i krzewow

— demontaz elementow malej architektury

— demontaz nawierzchni

— geodezyjne wytyczenie placéw i obiektow

— remont nawierzchni

— montaz nowych elementéw matej architektury
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— sadzenie drzew i krzewo6w, rekultywacja trawnika

4.1.2. Wykaz obiektow

Skwer przy ul. Katowickiej w Katowicach, dz nr 83/30, 86/2 i 67 Obreb: Bogucice-Zawodzie, Karta
mapy: 22

sie¢ niskiego i $redniego napigcia

- sie¢ cieplownicza

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ telekomunikacyjna.

Infrastruktura nadziemna i podziemna nie ma wptywu na powierzchni¢ terenéw.

Wykaz elementéw matej architektury i in.:

Na projektowanym skwerze nalezy zdemontowac elementy malej architektury i wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora. Uklad ciggéw pieszych zostanie skorygowany. Istniejgca nawierzchnia
w postaci kostki betonowe;j zostanie zlikwidowana.

4.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
instalacje elektryczne

W fazie realizacji prac budowlanych nalezy przestrzegaé zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
nalezy zabezpieczy¢ balustradg. Nachylenie drég dla taczek nie moze byé wieksze niz 10%.
Przejscia dla pracownikéw znajdujace si¢ na pochytosciach o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.
Pochylenie, po ktérych dokonuje si¢ rgcznego przenoszeni cigzaréw, nie powinno mieé¢ spadu
wigkszego niz 10%.

Sktadowanie materialéw powinno si¢ odbywac¢ tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposob zabezpieczajacy przed
przewrdceniem, zsunigciem lub rozsunigciem si¢ stosOw materialdw. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materialéw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nast¢pujace minimalne odleglosci:
- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

- 5,0 m - od stalego stanowiska pracy;

- 2,0 m - od wykopu i jednoczesnie:

- 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2,0 m - migdzy stosami elementéw, a budynkiem, ktory bedzie w fazie realizacji.

Substancje 1 preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczaé po
budowie w opakowaniach producenta. Materialy drobnicowe nalezy ukladaé w stosy o wysokosci
nie przekraczajacej 2,0 m. Prefabrykaty powinny by¢ ukiadane zgodnie z instrukcja producenta.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw jest dopuszczalne
wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materialéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.
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Dlugos¢ linii zasilajgcej w energi¢ elektryczng wykonana z przewodéw ruchomych nie
powinna by¢ wigksza niz 50 m dla poszczegélnych odbiornikéw. Ewentualna wysoko$é
zawieszenia przewodéw powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢é prowadzenia robét budowlanych,
transportu i ruchu.

Eksploatowane urzadzenia i instalacj¢ na terenie budowy nalezy poddawaé okresowym
ogledzinom, przeglagdom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru
w instrukcji eksploatacji.

Zaleca si¢ wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na
szes¢ miesigcy oraz po kazdym usunigciu uszkodzef, po przeniesieniu na inne miejsce i przed
wlgczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;.

Zabrania si¢ urzgdzania stanowisk pracy i skladowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny by¢é
zabezpieczone przed dostgpem nieupowaznionych 0sob i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby
odlegto$¢ od najdalszego urzadzenia zasilajgcego nie przekraczata 50 m.

Podlgczeniem i konserwacja urzadzen elektrycznych moga si¢ zajmowaé wylacznie osoby
posiadajace Swiadectwo kwalifikacyjne ,,E" - eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia do 1 kV.
Kontrolg urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzaé co najmnie;
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrolg stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa
razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miar¢ mozliwosci, wiatlem dziennym. W razie
koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodla $wiatla sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa
oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moga powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym. Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu
porazeni pragdem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrédet swiatta w zasiegu reki,
powinno si¢ uzywa¢ opraw zasilanych napigciem bezpiecznym (24V) za pomoca transformatoréw
bezpieczenstwa wykonanych w II klasie ochronnosci. Stojaki o$wietleniowe moga byé zasilane
napigciem 380/230 V pod warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone s3 powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej moga znajdowaé sie
pracownicy;

- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim.

Ponadto sztuczne zrédlo swiatta nie moze powodowaé w szczegdlnosci:

- wydhuzonych cieni,

- ol$nienia wzroku,

zmiany barwy znakéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz
znakow stosowanych w transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

4.1.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

prace w poblizu kabli elektrycznych
— prace zwigzane z rozbidrkg elementow
— prace zwigzane z wycinka drzew i krzewow.
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Roboty montazowe:

Miejsce wystepowania: konstrukcja elementéw matej architektury.

Rodzaj zagrozenia: przygniecenie elementem, uderzenie elementem

Skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka os6b).

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym: nie wystepuja.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych: nie wystepuja.

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikéw: nie wystepuja.

4.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy
winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem
przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na
poszczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony
osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna). Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych instruktaz
winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat
szczegolnych zagrozen i sposobu ich uniknigcia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub
mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.;

Okreslenie zasad postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawowaé
winien kierownik budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzigé wszystkie kroki (sily i
srodki) w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy sie w strefie zagrozenia niezwlocznie winien
Ja opusci¢. Do czasu usunigcia niebezpieczenistwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie pozwoli¢
na wstep 0sob na jej teren. Zagrozenie winna usuna¢ tylko osoba do tego uprawniona i posiadajaca
odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadaé stosowne zezwolenie
(uprawnienia).

Konieczno$¢  stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzgt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza! ochronna
wg obowigzujgcych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowaé zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno si¢ odbywaé tylko przy nadzorze majstra
budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegélnych wymagan bezpieczenstwa.
Prace te winni wykonywac¢ tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie
poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, $wiadectwami, itp).

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ!

4.1.6  Wskazanie Srodkéow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawnga komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- przed przystapieniem do robét pracownikow nalezy zapoznaé z opracowanym przez kierownika
budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- kazdy pracownik winien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia
do prac, ktére ma wykonywac,

- przeprowadzenie szkolen i instruktazu potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich zakres, rodzaj, date
oraz wykaz o0séb uczestniczacych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z 1996 r.)
- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- szkolenie w zakresie powiadomienia stosownych stuzb medycznych i ratowniczych,
- szkolenie w zakresie zabezpieczenia miejsca zagrozenia
- prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych: kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.Urzadzenia mechaniczne na budowie typu: koparka, dzwig, podnosnik montazowy,
urzadzenie przepychowe itp. winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy oraz byé
obstlugiwane przez uprawniony personel. Wykopy zabezpieczyé tasma sygnalizacyjna przed
przedostaniem si¢ 0soOb trzecich.
Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek
koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien si¢ znajdowac¢ sprzet lacznosciowy (np.
telefon komérkowy).
Na terenie budowy winien znajdowac si¢ sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z woda
lub punkt czerpalny wody).
Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowaé sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materialy.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP i instruktaz p-poz. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeiistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Mgr inz. arch. Patrycja Tyrata
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