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SpecyFIKACIA TecHNIcZNA WykoNANIA 1| Opeioru RoBdT BubowLANYCH

1.CZESC OGOLNA

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszego opracowania (STWIORB) jest okresSlenie ogdlnych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robGt zwigzanych z rewitalizacjg, terenu skweru przy ul. Katowickiej w Katowicach.
STWIORB stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
wymienionych ponizej robot.

ZAKRES ROBOT PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t na terenie
skweru przy ul. Katowickie] w Katowicach na dziatkach o numerach: 83/30, 86/2, 67

OBREB EWIDENCYJNY: Dz. Bogucice-Zawodzie; KARTA MAPY: 22

ST1 Roboty rozbiérkowe — 45111000-8

ST2 Roboty w zakresie usuwania drzew i krzewdw 77211500-7, 77211400-6
ST3 Roboty ziemne i przygotowawcze — 45111200-0

ST4 Roboty betonowe - 45262300-4

ST5 Wykonanie nawierzchni utwardzonych i obrzezy — 45233222-1

ST6 Wyposazenie parkow i placow zabaw — 43325000-7

ST7 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych - 45112710-5

1.1.1. Roboty w zakresie rozbidrek i wywozu gruzu
- rozebranie nawierzchni
- rozebranie fawek

1.1.2. Roboty w zakresie usuwania drzew i krzewéw
- 0znaczenie drzew i krzewow do usuniecia

- usuniecie drzew i krzewow

- ciecia korygujace drzew i krzewdw

- prace porzadkowe i agrotechniczne

1.1.3. Roboty ziemne i przygotowawcze

- prace porzadkowe

- prace ziemne

- korytowanie pod remontowane chodniki

- wykopy pod prefabrykaty — postumenty pod elementy architektury ogrodowe;j

1.1.4. Roboty betonowe
- fawy pod obrzeza chodnikowe
- stopy pod elementy matej architektury

1.1.5. Nawierzchnie wraz z podbudowa,

- 0sadzenie obrzezy chodnikowych [mb]

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [m2]
- wykonanie i zageszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego fr 0-31,5 (m2)

- wykonanie podsypki piaskowej

- wykonanie nawierzchni z uszlachetnionej kostki betonowej [m2]

1.1.6. Wyposazenie parkéw i placéw zabaw
- montaz elementdw wyposazenia parkow i placéw zabaw (tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery,
stupki uliczne)



1.1.7. Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
- rekultywacja trawnikéw (m2)

- zatozenie trawnikow

Gospodarka drzewostanem i roslinnoscia, na terenie inwestycji
- usuniecie czesci drzew i krzewow (zgodnie z inwentaryzacija)
- przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze

- sadzenie drzew, krzewdw i bylin

- Scidtkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami

- roboty pielegnacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA;

1.3.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wyréb budowlany - wyrdb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym.

~Slepy kosztorys” — wykaz Rob6t z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Kierownik robdot - osoba posiadajaca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowa i
wystepowania w jego imieniu.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowiazania Inwestora i Wykonawcy
dotyczace realizacji budowy.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego.

Inwestor - strona umowy zlecajaca roboty, do ktdrej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru robét budowlanych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

Teren budowy - przestrzer, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia,
zajmowana, przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czesciowych i koricowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka
obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robGt, wydany i opieczetowany przez
wiasciwy organ — ne dotyczy.

Wtasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — lub Zamawiajacy - osoba posiadajaca upowaznienie Inwestora
do nadzoru nad budowa i do wystepowania W jego imieniu w sprawach zwiazanych z realizacja,
umowy, majaca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.



Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacia,
budowlano-wykonawcza, sztuka budowlana, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.

1.3.2.WspoLny stownik zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

77211500-7 - Ustugi pielegnacji drzew

77211600-8 - Ustugi sadzenia drzew

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymanie terendw zielonych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233161-5 - Roboty w zakresie Sciezek pieszych

74232000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

1.3.3.NIEZALEZNIE OD POSTANOWIEN WARUNKOW SZCZEGOLOWYCH NORMY PANSTWOWE, INSTRUKCJE |
PRZEPISY WYMIENIONE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH BEDA STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCE W
JEZYKU POLSKIM.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sa istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest
tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa, i
specyfikacja, techniczng wykonania i odbioru robat.

Cechy Materiatow i Elementow Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylery od wartosci
docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty i Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja, Projektowa, lub
Specyfikacja Techniczna, i bedzie to miato wptyw na nie zadowalajaca, jakosé Robdt, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.1.0RGANIZACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, i znaki ostrzegawcze, dozorcw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wigczony w cene umowna,

Inwestor nieodptatnie przekaze teren budowy stosownym protokotem przekazania placu budowy.
Wykonawca rob6t bedzie zobowiazany do doprowadzenia przejetego terenu placu budowy do stanu
pierwotnego, jak i wszystkich urzadzen inwestora ktdre byly przekazane Wykonawcy na czas realizacji
robot.



1.4.2. ORGANIZACJA ROBOT

Wykonawca robét uwzgledni w kosztach oferowanych robét:

- koszty zwiazane z organizacja robot jak koszty zabezpieczeri bhp, ogrodzen, barier ochronnych,
tablic ostrzegawczych, itp.

- koszty zwiazane z funkcjonowaniem zaplecza socjalno - technicznego

- koszty zwiazane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego

- inne koszty ktére wchodza w zakres kosztéw ogdinych budowy Wykonawcy

-koszty obstugi geodezyjnej zaréwno w trakcie realizacji robdt jak i w zakresie wykonania dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej - o ile bedzie to konieczne

1.4.3. WARUNKI BHP
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .

1.4.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT:

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot.

Wykonawca bedzie stosowat Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw
i ciekow wodnych, pytami lub substancjami toksycznymi lub mozliwoscia powstania pozaru.
Podejmowat bedzie tez wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Obowiazkiem wykonawcy jest utrzymywanie tadu i porzadku na catym obszarze, na ktérym realizuje
zadanie.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT:

Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew to uszkodzenia pni — otarcia kory, uszkodzenia koron —
Ztamania gatezi i konardw, uszkodzenia systemu korzeniowego — odkrycie i przesuszenie, odciecie
zbyt blisko pnia drzewa, zmiazdzenie lub oderwanie. Podczas prac zwiazanych z przygotowaniem
terenu pod planowana, inwestycje oraz w trakcie prowadzonych prac Wykonawca zabezpieczy na
placu budowy i na terenie objetym bezposrednim oddziatywaniem istniejace drzewa i krzewy
przeznaczone do zachowania w sposob gwarantujgcy ich ochrone przed uszkodzeniami, az do
zakonczenia inwestycji.

Sposoby zabezpieczania pni przed uszkodzeniem: ochrona pni drzew przy pomocy deskowania.

/-“*:_ =

\

oo

}\‘
s

a n

a
=




Teren ogrodzony w przypadku drzew dojrzatych obejmuje powierzchnie rdwna, rzutowi koron. Przy
drzewach waskich ogrodzona powierzchnia zajmuje obszar o Srednicy rownej 2-krotnej Srednicy
koron. Wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty. Ostony obejmuja, catg,
powierzchnie pnia do wysokosSci co najmniej 150 cm, dolna cze$¢ deskowania oparta na podtozu.
Deski powinny Scisle przylega¢ do pnia. Oszalowanie nalezy min. 3-krotnie opasac drutem w
odstepach 40-60 cm. Pomiedzy deski a pieri nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat
stomianych badZ geowtdkniny (minimum dwie warstwy). Wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu
budowlanego. Wszystkie prace budowlane, ktére prowadzone beda w obrebie systemow
korzeniowych istniejacych drzew powinny by¢ wykonywane wytacznie sposobem recznym.
Ograniczenie korzeni nalezy wykonywac ostra, siekiera, lub pita.

W ramach zabezpieczenia drzew na placu budowy nie dopuszcza sie:

- ruch i parkowanie pojazdéw

- sktadowania materiatow w obrebie systemu korzeniowego

- wykonywania wykopow w odlegtosci mniejszej niz 1 m od pni drzew

- odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

- rwania i miazdzenia systemdw korzeniowych

- diugotrwatego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia

- mocowania czegokolwiek do pni

- prowadzenia rob6t wymagajacych otwartego ognia w poblizu roslin

- zmian poziomu gruntu wokot istniejacych drzew w odlegtosci rzutu korony +1 m

- Zageszczania gruntu w poblizu drzew

- postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w poblizu drzew

Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe
przed przesychaniem.

Koszt zabezpieczenia terenu wraz z zabezpieczeniami drzew oraz krzewow istniejacych nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.4.7. OCHRONA P/POZ:

Materiaty tatwopalne beda, sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA, JAKOSCI:



2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prdbki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw pochodzacych ze Zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza, sie
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robét.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre
zostaly wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna, zgode Inspektora .
Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. PRZECHOWYWANIE ORAZ SKEADOWANIE MATERIALOW:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4, MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang, przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta, Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony | zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa,. Sprzet bedacy wkasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptaCJe
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIOWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora. Wszystkie roboty budowlane oraz rzemieslnicze
przewidziane w projekcie budowlanym nalezy wykonaC zgodnie z wytycznymi STWIORB,
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane bez ograniczen, bedaca petnoprawnym czionkiem Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robdt zgodnie z wytycznymi zawartymi w petnej
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszelkie watpliwosci dotyczace metod wykonania
prac nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Projektantem oraz Inzynierem. Dokumentacja projektowa
zawiera¢ bedzie rysunki zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora lub osoby dziatajace w jego imieniu stanowig, cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami obowiazuje waznos¢
dokumentow wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”. W przypadku wystapienia rozbieznosci,
wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Dane okreslane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB sg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdrych uznaje sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA:

6.1. KONTROLA DOKEADNOSCI WYKONANYCH ROBOT:
Kontrola doktadnosci wykonanych robét zostanie dokonana zgodnie z punktem 10 i 11 niniejsze]
specyfikacji oraz z warunkami podanymi w specyfikacjach szczegéGtowych.

6.2. CERTYFIKATY | DEKLARACJE:

Inspektor moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadaja;

Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa,
objete certyfikacjg okreslona w pkt 1. i ktére spetniaja, wymogi Specyfikacji Technicznej

6.3. DOKUMENTY BUDOWY:

6.3.1 Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postep kazdego z
elementdw robGt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.3.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robat,

c) protokoty z narad i ustalen, notatki stuzbowe,

d) korespondencje na budowie.

6.3.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

7.1. Og6lne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robdt.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia wszystkich Robét.

Btedy zostana, poprawione wedtug pisemnych instrukcji Zamawiajacego.

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany w czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzieri jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje
sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do
(Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych) - ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez Zamawiajacego (osobe nadzorujaca prace). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang,
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.



7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda, obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to objetosci beda,
wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére maja by¢ obmierzane
wagowo, heda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda, uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi.

7.3. Termin i czestotliwosé przeprowadzania obmiardw.

Obmiar robdt bedzie przeprowadzany przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza, by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza, one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Poszczegoine etapy robot powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Odbioru robét dokonuje osoba wyznaczona do tego ze strony Zamawiajacego po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Odbioréw robét nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robot
okreslonymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych i normach.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadza wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Jezeli chocby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny cata robote lub jej
czes¢ nalezy uznac za wykonana niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z norma i
Specyfikacja Techniczna i przedstawic ja do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbior robdt zanikowych

- 0dbidr robot czesciowych

- koricowy odbidr robot

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego robot
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac n/w dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z Specyfikacja,

- dokumentacje geodezyjna powykonawcza,

- inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.
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Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,Odbidr robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT:

Podstawa, ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowana przez Wykonawce, a przedtozona Inwestorowi w
ofercie przetargowej, stanowiaca podstawe do zawarcia Umowy przez Inwestora i Wykonawce.
Platnosci beda realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ]
BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t" podanymi w
Zatozeniach Ogodlnych oraz w Zatozeniach Szczegdtowych do przyjetych w ofercie pozycji
kosztorysowych przynaleznych odpowiednim KATALOGOM NAKLADOW RZECZOWYCH lub innych
katalogéw dla ktdrych przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowe.

Dla zakreséw robGt wymagajacych uszczegdtowienia warunkéw wykonania i odbioru robodt, nalezy w
ofercie uwzgledni¢ dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegétowych.

PRZEPISY ZWIAZANE:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdZniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdZniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)
- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Paristwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Parstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pdzZniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 8 z 2002r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - wyd. Arkady 1989r.
- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi

Zmianami).



SzCzEGOLOWA
Specyrikacia TecHniczna WykonaniA 1 Opeioru RosoT BubowLANYCH

SST1 ROBOTY ROZBIORKOWE - 451110008

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z rozbidrka, i demontazem istniejacych elementéw architektury i nawierzchni na terenu skweru przy
ul. Katowickiej w Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci w zakresie
- rozebranie nawierzchni

- rozebranie tawek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami
podanymi w informatorach i poradnikach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
techniczna, , warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY:
Nie wystepuja

3. SPRZET:
3.1. Sprzet mechaniczny.
Miot pneumatyczny,

3.2. Sprzet reczny
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki,

4. TRANSPORT
Samochdd skrzyniowy do wywiezienia materiatu rozbiérkowego na odpowiednie sktadowiska

5. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaC przepisow BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob optymalny eliminujac uciazliwosci (hatas,
kurz) dla mieszkaricw pobliskich budynkow.

PRZY KORYTOWANIU | MONTAZU FUNDAMENTOW POD MALA ARCHITEKTURE UWAZAC NA
PRZEBIEG ISTNIEJACYCH INSTALACJI | POSTEPOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
POSZCZEGOLNYCH GESTOROW.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
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7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:
Jak w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
SzczegGtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. |
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdZniejszymi zmianami.

SST2 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA DRZEW |
KRZEWOW 77211500-7, 77211400-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wycinke drzew i krzewdw na terenie skweru przy ul. Katowickiej w Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci w zakresie usuniecia drzew i
krzewow:

- 0znaczenie drzew i krzewow do usuniecia zgodnie z dokumentacja,

- usuniecie drzew i krzewow wraz z karpami korzennymi

- ciecia korygujace drzew i krzewdw, ktore beda kolidowa¢ z prowadzonymi robotami budowlano -
instalacyjnymi,

- usuniecie karp,

- prace porzadkowe i agrotechniczne na terenie catego obiektu, polegajace na zebraniu i usunieciu
odpaddow powstatych na skutek prowadzenia prac oraz zebranie i usuniecie odpadéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Ciecia w ogrodnictwie zabiegi polegajace na usuwaniu w rdznym celu gatezi drzew

leczenie drzew to catoksztatt zabiegdw majacych na celu przywrdcenie optymalnej i dtugofalowej
kondycji drzewa chorego,

pielegnacja (pielegnowanie) drzew systematycznie wykonywany zespét zabiegéw przy samym
drzewie i w jego otoczeniu, zmierzajacy do

- utrzymania go we wkasciwym stanie zdrowotnym,

- poprawienia jego stanu zdrowotnego w przypadku choroby,

- 0graniczenia zagrozeri stwarzanych przez Srodowisko,

odrosle (odrosty) pedy nadziemne rozwijajace sie z paczkow przybyszowych lub pakéw Spiacych na
korzeniach i u podstawy pnia,

rana miejsce, w ktérym nastapito przerwanie tkanki okrywowej drzewa (kora, skorka),

ubytek drewna uszkodzenie, w wyniku, ktorego nastapity zmiany ilosciowe lub jakosciowe, majace
wptyw na wkasciwosci mechaniczne drzewa,

ubytek powierzchniowy ubytek zlokalizowany w obrebie drewna czynnego,

ubytek wgtebny ubytek zlokalizowany w drewnie nieczynnym (martwym),



zabezpieczenie powierzchni cie¢ pokrycie powierzchni cie¢ powtoka ochronna, lub powierzchniowe
nasaczenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia przed infekcjg, grzybami lub w celu
poprawienia estetyki drzewa,

zabezpieczanie ubytkéw (ran) zespot czynnosci polegajacych na takim oczyszczeniu, uformowaniu
lub zaimpregnowaniu powierzchni rany lub ubytku, aby nie dopusci¢ (w przypadku ran Swiezych) lub
zahamowa¢ (w przypadku ubytkow starych, wczesniej zainfekowanych) procesy chorobotworcze,
umozliwiajac jednoczesnie prawidtowe gojenie (zabliznianie).

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Okreslenia podstawowe”..

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rohét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
techniczng, , warunkami technicznymi odbioru robdt jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do zaakceptowania przed dokonaniem nasadzen zieleni
informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow
przeznaczonych do wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robé6t. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwosci. Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta
korzeniowa powinna stale by¢ wilgotna od czasu dostawy do posadzenia. Rosliny powinny byc
sadzone natychmiast po dostawie. Jesli z jaki§ przyczyn nie jet to mozliwe, powinny zostaé
zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢ stata wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem Swiatta. Korzenie
nie moga, sie zaginac.

Cebule i bulwy nalezy przechowywaé w stanie suchym, w miejscu wentylowanym, o umiarkowanej
temperaturze i bez dostepu do Swiatta stonecznego. Mate cebule mozna przechowywad w piasku.

- Ziemia urodzajna do zasypywania dotéw po usunietych roslinach

- Preparaty impregnujace i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
producentdw, posiadac¢ wtasciwosci grzybobdjcze i maskujaco - izolacyjne. Powinny one ograniczac
parowanie soku komorkowego i zapobiegaé gniciu drewna, utatwiajac jednoczesnie

zarastanie ran powstatych po cieciu.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac termin zakoriczenia rob6t wskazany w umowie. Sprzet musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Do wykonania robdt zwiazanych z pielegnacja, oraz usunieciem drzew nalezy stosowac :

- pedzle i pojemniki na Srodki zabezpieczenia ran,

- narzedzia tnace (diuta, sekatory, siekiery itp.),

- pilarki motorowe i pity reczne,

- rebaki do gatezi,

- frezarki do pni,

- Sprzet alpinistyczny,

- ciagniki z przyczepami,

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- drabiny,

- samochodowe podnosniki koszowe, platformy na podnosnikach hydraulicznych.
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4. TRANSPORT

Srodki transportu dowolne. Pnie drzew nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;
srodka transportowego, ohok siebie i zabezpieczyC przed mozliwoscia przesuwania sie podczas jazdy.
Karpine, konary i gatezie nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Srodki transportowe
powinny posiada¢ ostony siatkowe zabezpieczajace przewozony materiat przed rozrzuceniem w
czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wycinki drzew, gatezi i konaréw zwiazane jest z duzym potencjalnym zagrozeniem zdrowia,
a nawet zycia pracownikow i uzytkownikow terenu. Zagrozenie to wynika z pracy na wysokosci i
stosowania mechanicznych pit spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte sa w
odpowiednich przepisach, wytycznych i rozporzadzeniach. Pracownicy operujacy pilarkami
motorowymi musza, posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Prace z uzyciem pilarek motorowych musza,
by¢ wykonywane przez minimum dwach pracownikow.

Wycinka drzew odcinkami z koniecznoscia wykorzystania lin pomocniczych do opuszczania
wszystkich konaréw i gatezi oraz przesterowania na okreslone miejsce tak, aby nie uszkodzi¢
elementdw znajdujacych sie bezposrednio pod korona np. cennych drzew i samosiewow.

Frezowanie pni drzew polega na usunieciu pnia pozostatego po drzewie poprzez jego rozdrobnienie i
niwelacie ok. 15cm ponizej poziomu gruntu, zasypanie otworu po pniu ziemia, wyrownanie i
zageszczenie.

Prace porzadkowe i agrotechniczne polega¢ beda przede wszystkim zrebkowaniu galezi
uzyskanych podczas prac pielegnacyjnych, a takze karczowaniu pozostatosci po usunieciu
zakrzaczenia. W zakres prac porzadkowych wchodzi¢ bedzie réwniez zebranie i wywdz odpaddow
powstatych na skutek prowadzenia prac oraz odpadow komunalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot winna by¢ prowadzona pod kontrola, Inspektora nadzoru z listy PTCHD — NOT
protokolarnie na biezaco w trakcie robot.

Kontrola obejmuje sprawdzenie jakosci robdt polegajace na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych prac, a w szczegdlnosci ilosci wycietych drzew i krzewdw,drzew poddanych pielegnacii,
prawidtowosci ewentualnych cie¢ korygujacych w przypadku kolizji z realizowang inwestycja, tj.
obciecia gatezi i konaréw oraz zabezpieczenia miejsc po odcietych konarach, doktadnosci wycinki
drzew, frezowanych pni oraz zgodnosci z dokumentacjg, projektowa,

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdlne”.

Przedmiar robot obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do okresSlenia na etapie
projektowania i stanowit bedzie podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

W przypadku wystapienia rob6t nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposéb okreslenia ich ilosci i
wartosci zostanie ustalony w umowie z Wykonawca robdt. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego zlecenia Zamawiajacego nie moga, stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa, zaptate.
Jednostka obmiarowa, jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr konicowy winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym przedstawicielowi Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego nalezy przediozyé oswiadczenie o zakoriczeniu robdt. Odbidr ostateczny
nastapi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia po potwierdzeniu przez przedstawiciela
Zamawiajacego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i odbiorowych..

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.



Cena obejmuje:

- 0znakowanie rohat,

- prace przygotowawcze, towarzyszagce i tymczasowe,

- Wywoz wycietych drzew,

- zakup i transport materiatow,

- prawidtowe wykonanie robgt,

- uporzadkowanie terenu,

- inne, nie wymienione roboty niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza,
STWIOR przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Komplet polskich norm, norm branzowych, wytycznych i obowiazujacych przepiséw
dotyczacych wycinki i pielegnaciji drzew.
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SST3 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE - 451112000

1. WSTEP:

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z robotami ziemnymi i przygotowawczymi w zwiazku z zagospodarowaniem
na terenu skweru przy ul. Katowickiej w Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres Robét Objetych Specyfikacja Techniczna;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja,
wykonanie wykopdw w gruntach spoistych w zakresie wykonania:

- prace porzadkowe

- mechaniczne wykonanie koryt w miejscach remontowanych ciagéw pieszych [m2]

- humusowanie terenu z obsianiem trawa w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania
terenu [m2]

- wykopy pod posadowienie elementow matej architektury [m3]

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem os6b nieuprawnionych.
Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego towaru ze specyfikacja,
zamowienia. Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej |
0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja
niniejszego zamowienia.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Wykopy - doly szerokoprzestrzenne dla fundamentéw Ilub urzadzen instalacji podziemnych
(rurociagow, kabli, kolektordw itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypdw, watow lub hatd ziemnych
Przekopy - wykopy podtuzne, otwarte dla drdg, kanatow, rowow, obmiar w m3.
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Ukop - miejsca poboru ziemi, z ktdrych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2
przy wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym.

Nasypy- uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,

Odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopow.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rohét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi Specyfikacjami oraz Normami.

2. MATERIALY:
Nie wystepuja

3. SPRZET:

Dla wykonania wykopdw sposobem mechanicznym przewiduje sie zastosowania koparek
podsiebiernych kotowych lub gasienicowych, fadowarek lub innego sprzetu ktérym mozliwe jest
bezpieczne wykonanie wykopoéw. W miejscach prowadzenie rob6t o znacznym zageszczeniu drzew
lub krzewéw oraz w bezposrednim sasiedztwie istniejacych obiektow prace ziemne nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy narzedzi recznych (topaty, kilofy, taczki).

Inne urzadzenia do zastosowania w celu prawidtowej realizacji prac:

- zageszczarki i stopy wibracyjne,

- niwelator i inne urzadzenia pomiarowe.

4. TRANSPORT:

Zastosowane materiaty powinny by¢ przewozone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie srodkow
transportu spetniajacych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. Z uwagi na miejsce realizacji
rob6t tj rejon Scistej zabudowy mieszkaniowej nalezy wykorzysta¢ $rodki transportu niepowodujace
ewentualnych zniszczen nawierzchni na terenach przylegtych. Wszystkie materiaty sypkie, jak ziemia,
czy piasek transportowane z zewnatrz, badz wywozone poza teren objety zakresem prac nalezy
zgodnie z zasadami kazdorazowo zabezpieczy¢ przed wywiewaniem materiatdw z pojazdéw podczas
poruszania sie ich po drogach publicznych ( plandeka). Przewozone materialy zaleca sie umiescic w
spos6b réwnomierny w przestrzeni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem. Kruszywo
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Do odwozu mas ziemnych na sktadowisko mozna stosowa¢ samochody samowytadowcze w zakresie
nosnosci 5-10t, przyczep ciagnikowych lub innego Srodka transportu ktérym mozliwy jest odwoz mas
ziemnych z korytowania.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Nadmiar ziemi z wykopéw Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robét.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowiazany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdZniejszymi zmianami).

5.WYKONANIE ROBOT:
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w



obowiazujacych normach i przepisach. Przed przystapieniem do robdt wykonawca ma obowiazek
sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkdw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zgtaszane Zamawiajacemu (osobie wyznaczonej fp kontrolowania
prac). W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji rob6t w sposob zgodny z dokumentacja, nalezy
dokonac uzgodnien z Projektantem.

Nalezy zapewni¢ bezpieczerstwo pracy robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien byc¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary zwiazane z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

« ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych,

* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

* niwelacja, kontrolng, robét ziemnych i dna wykopu,

5.1.Zasady prowadzenia rob6t

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska -
Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdZniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami a w szczegolnosci z
normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb optymalny eliminujac uciazliwosci (hatas, kurz) dla mieszkaricow
pobliskich budynkdw.

5.2.Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektem
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3.Wymagania dotyczace stopnia zageszczenia i nosnosci gruntu w korytowaniu

WskaZnik zageszczenia gruntu w korycie powinien wyn05|c co najmniej Is 1.0.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byc utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

5.4.Tolerancja wykonania korytowania:

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa, fata zgodnie z norma,
BN-68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa, tata, Nierownosci nie moga, przekracza¢ 20 mm.
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Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza;
+ 10 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie,
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac w szczegolnosci:

« sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,

» kontrole prawidtowosc wytyczenie robot w terenie,

* sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

* sprawdzenie wymiaréw wykopow,

« sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ogoinej Specyfikacii

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:

Jednostka, obmiarowa, jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ robdt faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegotowe zasady obmiarowania rob6t wynikaja, z opisow i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robot (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje osoba wyznaczona ze strony Zamawiajacego nha podstawie dokumentow
odbiorowych okreslonych w st

- odbidr gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien byc
dokonany przed wbudowaniem gruntow

- odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktdrych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktdre catkowicie zanikaja (np. odbidr podtoza, przygotowanie terenu,
zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntu itp.)

— odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonania odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach
pdZniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét,
w ktorym powinna byc¢ zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda na wykonanie dalszych
robot.

— sporzadzi¢ protokot odbioru

- odbidr koricowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu robdt ziemnych i powinien byc¢
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym moga,
byC przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru
koricowego robGt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna rob6t i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢
potwierdzony pisemnie protokotem.

9, WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PRZEPISY ZWIAZANE:
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow



PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

SST4 ROBOTY BETONOWE - 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
formowaniem faw betonowych pod obrzeza betonowe oraz elementéw prefabrykowanych
postumentéw do montazu elementow matej architektury na na terenu skweru przy ul. Katowickiej w
Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacji, obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem utozenia
betonu dla osadzenia elementow prefabrykowanych. Sa to:

- tawy pod oporniki betonowe

- elementy prefabrykowane postumenty betonowe, umozliwiajace montaz elementow architektury
ogrodowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w informatorach i poradnikach.

Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po zmieszaniu z
woda, tworzacy zaczyn wiazacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw hydratacji, ktory po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaly takze pod woda,

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Prefabrykat betonowy - element prefabrykowany wykonany z betonu, przeznaczony do wbudowania
w obiekt budowlany. Stanowi element konstrukcyjny oraz/lub estetyczne wykoriczenie obiektu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca roh6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
techniczna,, warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY:

2.1.Beton.

Chudy beton pod — jako tawy pod oporniki klasy C8/10
Do wszystkich innych elementdw beton klasy C20/25
2.2. Elementy prefabrykowane:
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Prefabrykowanymi elementami betonowymi sa postumenty w formie stop umozliwiajacymi montaz
elementéw matej architektury.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny byc réwne i proste. Tolerancje wymiar6w elementow powinny
odpowiadac PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac
wartosci podanych w BN-80/6775-03/01:

Kolor prefabrykatéw: szary

Parametry:

Materiat: beton C20/25.

Stabilnos¢ wymiarowa: rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci 0,2 mm/m

Wytrzymato$¢ na Scinanie spoiny: (wartosc ustalona) 0,15 N/mm2 wg EN 998-2 ZAL.C

Absorpcja wody 5,9 g/(m2s)

Przepuszczalnos¢ pary wodnej 5/15 wg EN 1745

Trwatosc (odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie) - ubytek masy 0,20%

2.4. Dodatki i domieszki do betondw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie
potrzeby nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przyspieszajace wiazanie betonu i zwiekszajace jego mrozoodporno$¢ we wczesnym
stadium wiazania

- dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalnos$é

2.5.Drewno tartaczne iglaste - do robét ciesielskich odpowiadajace wymaganiom PN-67/D-95017.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Beton towarowy tzw chudy beton na tawy pod oporniki w konsystencji pot-suchej nalezy transportowaé
samochodami typu wywrotka.

Elementy prefabrykowane mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty  przygotowawcze obejmuja  geodezyjne  wytyczenie  podstawowych — elementow
zagospodarowania.

5.2 Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce. Wytwarzanie betonu
powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i
dodatkdw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscia 2%. Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zardb powinien byc¢
jednorodny. UrabialnoS¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze byc
osiagana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.

Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie Srodkow napowietrzajacych, plastyfikatordw, uplynniaczy
nawet jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelno$C utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (przy S$redniej temperaturze dobowej > 10° C), S$rednie wymagane



wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na
wytrzymatosé i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku w /c nie moze by¢ mniejsza niz 2 (wartosc
stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od gestoplastycznej,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekraczac 2%.

5.3 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora. Kazdy tadunek mieszanki
betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytwadrni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzina, pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilo$¢ dodatkéw i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakoriczenia roztadunku

NajpdZniej do korica nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet
atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.4 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie

5.4.1 Zageszczenie mieszanki betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca, urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac¢ rozsegregowania a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chronic¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych, utrzymywac utozony
beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych. polewa¢ woda, beton normalnie twardniejacy,
rozpoczynajac polewanie po 24 godz. Od chwili jego utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton
nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzieri i co najmniej jeden raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,
nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonow w
okresie kilku godzin po zakoriczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperature,
dostosowana, do temperatury elementu. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a
szczegdlnie ptynacymi, powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe
odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob,
przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania PN-88/S-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami.
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5.6 Montaz element6w prefabrykowanych.
Montaz powinien by¢ by¢ zgodny z dokumentacja, projektowa, przy uwzglednieniu wykonania
elementow prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogolnej.

6.1 Wymagane whasciwosci betonu.

6.2.Wymagania ogdlne.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robdt betonowych.
Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzac systematyczna kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu.

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

6.3 Kontrola mieszanki betonowe;.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia nie
mniejsza, niz 2 razy na kazda zmiane robocza . Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdzac bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest
rozformowany.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskac zageszczong mieszanke betonowa 0 wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej
przeprowadza sie metoda, ciSnieniowa, podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartosc
powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-88/S-06250 nie powinna
przekraczac : 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych

6.4 Kontrola betonu.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub
betondw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja, nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasiakliwosc betonu,

- odpornos¢é betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego min.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu.

Zamawiajacy moze zazadac¢ wykonania badari i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod
nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomoca ultra dZzwiekow, pomiaru opornosci itp.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie R; prébek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 100 zarobdw, 1 probka na 50 m3
betonu, 1 probka na zmiane robocza oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na
partie do 3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Probki pobiera sie losowo, po jednej, réwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuije i bada zgodnie z norma, PN-88/S06250.

‘Sprawdzenie nasiakliwosci betonu.

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3



razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie
nasiagkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc. Wymiary probek oraz sposob ich
przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z norma, PN88/S-06250. Sprawdzanie odpornosci
betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z konstrukcji. Wymiary probek oraz sposdb ich przechowywania, przygotowania,
badania zgodnie z norma PN88/S-06250.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna iloS¢ wbudowanych m3 betonu.
Jednostka obmiaru jest:

1 m3 wbudowanego betonu,

1 szt elementu prefabrykowanego

obliczony na podstawie Dokumentaciji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy (osoba wyznaczona)

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywny.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PRZEPISY ZWIAZANE:

Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

SST5 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE utwARDZONE- 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej osiedl na na
terenu skweru przy ul. Katowickiej w Katowicach
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjq

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowe;.

Zakres obejmuje:

— osadzenie kraweznikow i obrzezy [mb]

— reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [m2]

— wykonanie i zageszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementow0-piaskowej [m2]

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami
podanymi w informatorach i poradnikach

- stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

- opornik betonowy (obrzeze) — zewnetrzna cze$¢ chodnika lub placu oddzielajaca je od innej,
najczesciej chtonnej nawierzchni (trawnik, zwir, warstwa Sci6tki)

- kruszywo tamane - materiat pochodzenia organicznego lub mineralnego pozyskiwany w wyniku
rozdrobnienia skaty na odpowiednie frakcje.

- frakcja (kruszyw) - grupa ziaren o wymiarach ograniczonych dwoma Kkolejnymi sitami
znormalizowanego zestawu do badania krzywej uziarnienia kruszywa.

- nawierzchnia bezpieczna EPDM - Nawierzchnia wylewana na mokro sktadajaca sie z granulatu
SBR i EPDM. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, goérna
warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejsza, granulacje niz SBR. Wystepuje w wielu kolorach i
jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie
temperatury.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
techniczna, , warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY:

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
0golne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej sa;

- kostka brukowa betonowa gr 6¢cm

- obrzeza betonowe o wym. 6x20x100cm odpowiadajace normom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775-
03/01

- kruszywo tamane fr 0-31,5

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

- woda

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1 Kostka brukowa betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i
ubytkow. Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Ksztalt, wymiary zgodne z wymiarami okreslonymi przez
producenta. Tolerancje wymiarowe wynosza; na dtugosci-3mm, na szeroko$ci-3mm, na grubosci-5
mm.



Kolory — wg projektu.

Wytrzymato$¢ na sSciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasiakliwo$¢ kostek betonowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli: prébka nie wykazuje pekniec, strata masy nie przekracza 5%,o0bnizenie wytrzymatosci na
Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.3.3.0brzeza betonowe

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych: b=6¢cm, h=20 cm, [=100cm

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gatunku 1: I= 8mm; b, h=3mm

Powierzchnie obrzezy powinny byc bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

- szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) -niedopuszczalne

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie -liczba, max 2
dtugosc¢, mm, max 20 gtebokosé, mm, max 6

2.3.4 Materialy na podsypke:

- na podsypke piaskowa -piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.3.5.Beton na tawy

Do wykonania taw pod oporniki betonowe nalezy stosowac beton klasy C8/10 lub C12/15
2.3.6.Podbudowy z kruszywa tamanego i z kruszywa naturalnego

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza, (gérna warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa,
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej graniczne;
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowa Wiasciwosci kruszywa

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo Kruszywo
L Wyszczegdlnienie wiasciwosci famane na tamane na Badania w
P y g podbudowe podbudowe g
zasadnicza, pomocnicza,
1. |Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %
(m/m) 0d2do10 | od2do12 | PN-EN933-1
2. | Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-EN 933-1
3. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-4
wiecej niz; 35 10
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %
(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-B-04481
5. |Wskaznik  piaskowy  po  pieciokrotnym
i/ageszczenlu metoda, | lub Il wg PN-B-04481, 0d 30 do 70 0d30do70 | PN-64/8931-01
0
6. | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:

a) Scieralnosc catkowita po petnej liczbie
obrotdw, nie wiecej niz;

b) Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w 35 50 PN-EN 1097-2
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie i i
obrot6w, nie wiecej niz:

30 35
7. | Nasiakliwosc, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5 PN-EN 1097-6
8. | Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10 PN-EN 1367-1
9. |Zawartos¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na
0 S
S0s, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-EN 1744-1
10. | Wskaznik nosnosci Wres mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
KR2,
b) przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR3 do KR6 120




Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.7.Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz 32,5 wedtug wymagan PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [12].

2.3.8.Woda

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET:

Realizacje robot przeprowadzic w sposob reczny.

Zageszczenie podbudowy oraz stabilizacja nawierzchni prze pomocy zageszczarki ptytowe
Docinanie kostki i opornikéw wykonac przycinarkami / szlifierkami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w ST "Wymagania ogolne"..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dane ogoine

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztaftu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe.
5.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.3. Utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych lub plyt azurowych wielootworowych.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowac elementy dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego uprzednio koloru. Uktadanie elementdw
mozna wykonywac wytacznie recznie. Uktadanie elementéw wykonywac powinni wyuczeni brukarze.
Powierzchnia elementdw potozonych obok urzadzeri infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeri oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeri uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza, itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong,
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona, z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga, by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym elementéw. Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na cate.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokosc spoin pomiedzy elementami betonowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi. Otwory ptyt azurowych wypetni¢ zwirkiem ptukanym o uziarnieniu 2-8mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogdline zasady kontroli jakosci rob6t podano w warunkach ogdinych Specyfikacii.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:

Obmiar gotowych robot lub robét zanikajacych bedzie okreslac faktyczny zakres

wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi obmiardw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja; - wykonane koryto Odbioru robot
dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogoinych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-B - 04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie sScieralnosci

PN-B - 06250 - Beton zwykly

PN-B - 06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwyklego

PN-B - 19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B - 32250 - Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

SST6 Wyposazenie parkow i placow zabaw - 43325000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z dostawa, i montazem elementow wyposazenia parkow i placéw zabaw na terenie skweru przy ul.
Katowickiej w Katowicach Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci zwiazane z montazem elementow
matej architektury.

Zakres obejmuje dostawe i montaz:

- fawek z oparciem

- koszy na $mieci

- stojaka na rowery

- stupki uliczne



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okreSleniami
podanymi w informatorach i poradnikach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
techniczna, , warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY:

tawki ogrodowe, kosze na Smieci, stupki uliczne, oraz stojak winny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym i odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym wiw urzadzen. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed
montazem.

Lawki

Kosze

Stojak na rowery

Stupki uliczne

3. SPRZET:
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty powinny byc przewozone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie srodkow
transportu spetniajacych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. Przewozone materialy zaleca sie
umiesci¢ w sposob rownomierny w przestrzeni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy speti¢ wszystkie wymagania okreslone w uzgodnieniach, opiniach,
warunkach technicznych, decyzjach i innych dokumentach dotyczacych realizacji inwestycji zawartych
w dokumentacji projektowej.. Miejsce prowadzenia rob6t nalezy uprzednio zabezpieczyé przed ruchem
0s6b nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
dostarczonego towaru ze specyfikacja zawarta w zamowieniu. Realizacja prac zwigzanych
z montazem elementow powinna odby¢ sie zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami
producenta.

Elementy matej architektury mocowaé¢ w uprzednio wkopanych prefabrykowanych postumentach
betonowych.

Elementy prefabrykowane do montazu matej arch.

Prefabrykowanymi elementami betonowe pod montaz matej arch. powinny posiadac powierzchnie by¢
bez rys, peknied i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste. Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356. Dopuszczaine
wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01:
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gdrne (Scieralne) -
niedopuszczalne

Prefabrykaty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow, rodzajow, odmian, wielkosci i gatunkow
nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie
jeden nad drugim.

Parametry:

Materiat: beton C20/25

Stabilnos¢ wymiarowa: rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci 0,2 mm/m

TRWALOSC (ODPORNOSC NA ZAMRAZANIE/ODMRAZANIE) - UBYTEK MASY 0,20%

31



6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci wszystkich dostarczonych na teren
budowy materiatow i elementéw z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Dodatkowo
nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje certyfikatdw i zgodnosci montazu z dokumentacja,

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:
Jak w warunkach ogoinych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy (osoba wyznaczona) na podstawie dokumentéw odbiorowych

9, WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prowadzenie robot wymaga stosowania aktualnych norm oraz posiadania certyfikatow, aprobat
technicznych, kart technicznych i autoryzacje producentéw wraz z gwarancja,

SST7 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA
TERENOW ZIELENI - 451127105

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
ksztattowania terenow zieleni na przy ul. Katowickiej w Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjq

Prace przygotowawcze polegajace na odchwaszczeniu terenu.

Przygotowanie odpowiedniego materiatu roslinnego i ocena jego jakosci

- wykonanie nasadzer i prawidtowe przysypanie ziemia wraz z zageszczeniem

- Scidtkowanie kora sosnowa, lub zrebkami w miejscach nasadzen

- pielegnacja polegajaca min. na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu i przycinaniu
- wykonanie zielonych ekranéw — panele z bluszczu

- wykonanie nasadzen drzew i krzewow

- rekultywacja czesci istniejacych trawnikéw

- zatozenie nowych trawnikdw z siewu wraz z przygotowaniem podioza

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtdwnym (pniu).

Korona godrna czesc drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

Pieni nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchnig gruntu, a poczatkiem korony
Forma pienna forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2m, z wyraZznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowana korona,

Posusz obumarte czesci drzewa lub krzewdw, w tym liscie, gatezie, konary, ktére powinny byc
niezwtocznie usuniete

Materiat roslinny (szkdtkarski) sadzonki krzewéw; cebule,

Krzewy okrywowe wielopedowe, zdrewniate, niskopienne rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gtowne
pedy powinny wyrastaé nie wyzej niz 10cm nad szyjka korzeniowa;



Cebula silnie skrocony ped ze zgrubiatymi, przeksztatconymi lisémi, tzw. tuskami

Sadzonka sadzonka przeznaczona do sadzenia

Bryta korzeniowa uformowana bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny

System korzeniowy podziemna czes¢ rosliny, stabilizujaca rosline w podiozu oraz zapewniajaca
mozliwos¢ pobierania sktadnikow odzywczych;

Szyjka korzeniowa krotki odcinek rosliny na granicy miedzy pedem, a korzeniem;

Odrosty korzeniowe pedy nadziemne rozwijajace sie z paczkow przybyszowych lub pakow Spiacych
na korzeniach;

Wysokos¢é rosliny diugos¢ mierzona od powierzchni gruntu do najwyzszej czesci rosliny;

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja, projektowa;
Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy;

Ziemia urodzajna podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych,
zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj, posiadajace wymagane wiasciwosci  skiadu
mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych, odczynu
gleby, zasolenia;

Torf ogrodniczy odkwaszony produkt pochodzenia organicznego, gtéwnie roslinnego, otrzymywany
przez rozdrobnienie torfu wysokiego lub przejsciowego, odkwaszony kreda, (CaCo3); jest lekki,
antyseptyczny, zawiera niewiele sktadnikéw mineralnych, ktérych iloS¢ mozna odpowiednio dawkowa
Kora sosnowa rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do sporzadzania
mieszanek i podtozy oraz do Scidtkowania;

Trawnik to sztucznie utworzone zhiorowisko roslin trawiastych rownomiernie pokrywajacych podtoze,
wsrod ktorych przewazaja gatunki traw o malym przyroscie masy, lecz gestych pedach oraz silnie
rozgatezionym systemie korzeniowym, tworzace warstwe roslinng przypominajaca, kobierzec; dzieki
regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielegnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim
stanie aby magt petnic funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne;

Forma naturalna forma drzew lub krzewdw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

Humus prdchnica, szczatki organiczne, gtownie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na

powierzchni gleby), pozostajace w roznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja),
Nasadzenia zieleni catoksztalt rob6t majacy na celu realizacje dokumentacji projektowej w zakresie
Zieleni

Pielenie - odchwaszczanie reczne lub mechaniczne pozbywanie sie chwastéw poprzez wyrywanie
ich wraz z korzeniami;

Podlewanie proces dostarczania wody organizmom roslinnym metoda powierzchniowa, lub punktowa;
gleba po podlaniu musi by¢ nasaczona woda, na gtebokosc¢ okoto 10 — 15 cm (za wyjatkiem trawnika)
W przeciwnym razie utworzy sie twarda ,skorupa’ utrudniajaca roslinom rozwdj lub musi byc
dostarczona odpowiednia, okreslona iloS¢ wody metoda punktowa; rosliny nalezy podlewac niezbyt
intensywnym, réwnomiernym strumieniem wody przez koricéwke z sitkiem dajaca, efekt ,deszczu” .
Lub ,mgietki”; woda nie powinna by¢ zbyt zimna, aby rosliny nie doznaly szoku; nie dopuszcza sie
podlewania roslin w petnym stoicu;

Nawozenie nawozy mineralne i organiczne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze
przemystowej, zawierajace makroelementy (ewentualnie réwniez pierwiastki Sladowe) w formie
przyswajalnej przez rosliny, dodawane do gleby, w ktérej tych sktadnikdw brakuije;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw do realizacji robdt, za jakos¢ ich
wykonania, terminowo$¢ oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna , warunkami technicznymi
odbioru robot jak i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
"Wymagania ogdine”.

Materiat roslinny przed nasadzeniem musi zosta¢ zatwierdzony przez zamawiajacego. Rosliny
przeznaczone do nasadzen powinny by¢ zdrewniate (w przypadku drzew i poszczegdlnych gatunkow
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krzewow), prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci peddw oraz posiadac nastepujace cechy:

- sadzonki musza by¢ oznaczone etykieta zawierajaca petna nazwe rosliny, w tym faciriska;

- sadzonki musza, by¢ zgodne z gatunkami i odmianami podanymi w dokumentacji projektowej;

- sadzonki musza by¢ czyste odmianowo, wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej;

- system korzeniowy musi by¢ prawidtowo rozwiniety dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny;

- bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nieta korzeniami i dostatecznie nasycona woda;

- bryta korzeniowa powinna byc nie uszkodzona;

- drzewa powinny posiadac odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong charakterystyczne dla
danego gatunku i odmiany;

- sadzonki musza posiadac dobrze wyksztatcone ulistnienie;

- pedy boczne powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraZznie uformowany i prosty;

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne czesci naziemnej i korzeni sadzonki;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

- uzycie ziemi z wykopu do zasypywania dotow;

- $lady Zerowania szkodnikdw;

- 0znaki chorobowe;

- listwa mrozowa;

- martwice i pekniecie kory oraz zmarszczen kory;

- uszkodzenie paku szczytowego przewodnika;

- zwiedniecie lisci;

Parametry materiatu roslinnego musza by¢ zgodne z wymogami dokumentacji projektowe;.

Drzewa ogdlne wymagania

Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwazniejsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w
szczegalnosci:

- opatrzony etykieta;

- czysty odmianowo, zgodny z opisem podanym w specyfikacii;

- zdrewnialy;

- zahartowany;

- prawidtowo uformowany;

- powinien mie¢ zachowane proporcje;

- bez widocznych objaw6w chorobowych i dziatalnosci szkodnikéw;

- pozbawiony ran i Sladéw po Swiezych cieciach;

- bez uszkodzeri mechanicznych;

- bez martwic, zmarszczeri i pekniec kory;

- system korzeniowy skupiony, silnie i prawidtowo przerosniety,

- zwarty, o regularnym ksztalcie zabezpieczony tkaning rozktadajaca, sie najpdzniej w pottora roku po
posadzeniu.

- pieni prosty, nie odbiegajacy w Zzadnym miejscu 0 wiecej niz 5 cm od osi taczacej szyje korzeniowa z
korona,

-bez odrostow ponizej miejsca szczepienia,

- obwdd na wysokosci 1 m musi posiadac 12-14 c¢m,

-w petni uformowana, symetryczna korone, wyraznie wyksztatcona z pakiem wierzchotkowym,

- pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym,

- korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtdwnego, ped nie moze byc uszkodzony z prostym
przewodnikiem,

- barwie lisci typowej dla odmiany, liScie nie powinny by¢ zwiedniete, bez oznak chordb i szkodnikow

Przed dokonaniem nasadzen drzew teren musi by¢ uporzadkowany.



Lokalizacja nasadzer musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, w szczegolnych przypadkach
dopuszcza sie zmiane lokalizacji miejsca nasadzeri po akceptacji Zamawiajacego.

Drzewa lisciaste nasadzi¢ w okresie bezlistnym (jesien lub wczesna wiosna).

Drzewa w pojemnikach moga by$ sadzone przez caly rok, poza okresem zimy.

Drzewa nie nalezy sadzi¢ w upalne dni.

Wykonanie misy wokét drzewa.

- po nasadzeniu kazdego z drzew nalezy wokat niego wykona¢ mise o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 m
i wysokosci watu do 10 cm oraz Sciétkowac kora w ilosci 401 na drzewo.

- drzewa ustabilizowa¢ w gruncie za pomoca, 3 palikow,

- paliki potaczy¢ na sztywno poprzeczkami z listew,

- pien drzewa nalezy przywiazac za pomoca, tasmy,

- pierwsze podlewanie nalezy wykonac nie p6Zniej niz po dwoch godzinach od nasadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach.

Krzewy ogdlne wymagania

Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwazniejsze wymagania jakosciowe powinien by¢ w
szczegolnosci:

- opatrzony etykieta,

- czysty odmianowo,

- zdrewnialy, zahartowany,

- prawidtowo uformowany’

- powinien mie¢ zachowane proporcje,

- bez widocznych objawdw chorobowych i dziatalnosci szkodnikéw,

- pozbawiony ran i Sladéw po Swiezych cieciach,

- bez uszkodzen mechanicznych,

- bez martwic, zmarszczen i pekniec kory,

- system korzeniowy skupiony, silnie i prawidiowo przerosniety,

- zwarty, o regularnym ksztatcie zabezpieczony tkanina rozktadajaca, sie najpdzniej w péttora roku po
posadzeniu,

- cze$¢ nadziemna w petni uformowana i rozgateziona,

- barwie lisci typowej dla odmiany, liscie nie powinny by¢ zwiedniete, bez oznak chordb i szkodnikéw

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez oznak zasychania.

Cebule kwiatowe ogélne wymagania
- cebule musza by¢ twarde, miesiste, bez objawow chorobowych i plesni,
- luski zewnetrzne cebul musza, by¢ nienaruszone i bez plam,

SADZONKI W POJEMNIKACH

Rosliny w pojemnikach powinny mie¢ silnie przerosnieta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Bryta korzeniowa ma pozosta¢ w
catosci po osunieciu pojemnika. Korzenie musza by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne
po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane) a ich
wierzchotki powinny byc jasne i zywotne. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Roslina powinna rosna¢ w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa sezony
wegetacyjne. W okresie wegetacji rosliny maja by¢ silne, bez widocznych uszkodzern mechanicznych i
objawdw chorobowych, wiasciwie wybarwione. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane,
potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale musza, sie znajdowac na nich wzbudzone paki boczne.

Na organach trwatych (korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych peddow), powinny by¢ widoczne paki
odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej
bezposrednio przed sadzeniem.
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UWAGA: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez producenta dostarczajacego
rosliny, w ktdorym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Zamawiajacego (szkotkowanie) zgodnie z zaleceniami Zwiazku Szkotkarzy Polskich. Wykonawca
zobowiazany jest na wezwanie Zamawiajacego do przedstawienia mu probek materiatu roslinnego.

HUMUS

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%;

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%;

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%;
Prawidtowe wiasciwosci chemiczne:

- zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/mz;

- zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/mz;

- kwasowo$¢ pH  5,5-6,8

ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem prac lub rob6t budowlanych i
zmagazynowana W pryzmach nie przekraczajacych 1.5m wysokosci. Ziemia w pryzmach nie moze by¢
wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. W przypadku ponownego jej
wykorzystania, ziemia powinna zostaé oczyszczona z gruzu, odpaddéw, chwastow, przerosnietych
korzeni itp.

Warstwy humusu powinny byé zdjete z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia ich przy
wyrownywaniu terenu, szczegolnie po przeprowadzonych wykopach pod instalacje i sieci.

ZIEMIA POZYSKANA W INNYM MIEJSCU | DOSTARCZONA NA MIEJSCE PRAC LUB NA PLAC
BUDOWY
Przewiduje sie wytacznie dow6z humusu o parametrach zgodnych z punktem 2.1

KORA DO SCIOLKOWANIA POWIERZCHNI POD ROSLINAMI

Scidtka z kory sosnowej drobno mielonej nie moze zawierac kawatkéw drewna (frakcja 20 do 80 mm).
Powinna by¢ kompostowana przez rok. Nie moze zawiera¢ szkodnikéw, chwastéw, patogendw
chorobotwdrczych, metali ciezkich i innych zanieczyszczen.

ZREBKI DRZEWNE
zrebki drewniane pozyskane ze zdrowych drzew o frakcji od 10do 80 mm. W mieszance nie powinny
wystepowac gatezie i liscie. Zrebki powinny by¢ wykonane z litego drewna.

NAWOZY MINERALNE

Gotowe mieszanki nawozow wielosktadnikowych oraz wapno nawozowe weglanowe z magnezem dla
roslin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu wraz z mikroelementami- N.P.K.; weglanu wapnia i magnezu-nawozy
weglanowe). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Stosowanie nawozow za kazdym razem wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i
musi by¢ zastosowane pod jego nadzorem i w ustalonym przez niego czasie.

3. SPRZET:

Wykonawca przystepujacy do urzadzania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscia, korzystania z
sprzetu wskazanego ponizej. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc, wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien byc zgodny z oferta,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Wykonawcy i byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wybrany i



zaakceptowany przez Inspektora sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac. Wykonawca przystepujacy do
wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscia, korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ciagnik rolniczy o masie catkowitej do 4 ton lub samochdd o masie catkowitej do 5 ton;

- glebogryzarka;

- wat z kolczatka oraz wat gtadki do pielegnacji trawnikdw;

- kosiarki mechaniczne z koszem do pielegnacji trawnikow;

- wykaszarki, ktore musza by¢ przyjazne dla Srodowiska od 1,0KM do 2,8KM:;-

- lopaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory i noze;

- sekatory spalinowe;

- sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra);

- aeratory, wertykulatory;

- opryskiwacze, sprzet do podlewania;

4. TRANSPORT

Transport materiatu roslinnego do prac zwiazanych z wykonaniem nasadzeri moze by¢ dowolny pod
warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Rosliny nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy
przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi Srodkami transportu. W
okresie wysokich temperatur przewoz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany nocg, lub w
okresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem, ze sa zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Humus nalezy przemiesci¢ maszynami lub recznie, a nastepnie przewiez¢
transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Transport pozostatych materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy ich jakosci. W czasie transportu tadunki musza, by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Zakres robdt obejmuije:

- 0czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci;

- zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy;

- wywiezienie zanieczyszczern z terenu budowy wraz z zatadunkiem na srodki

transportowe i wytadowaniem na wysypiska;

- zasypanie wgtebien;

- plantowanie terenu powierzchni gruntu rodzimego. Teren nalezy zniwelowac w taki sposéb, aby jego
powierzchnia taczyta jednolita ptaszczyzna zaprojektowane poziomy obrzezy sasiadujacych
nawierzchni utwardzonych lub odtwarzata naturalne uksztattowanie terenu. Poziom terenu po
wykonaniu uksztattowania powinien znaleZ¢ sie okoto 2 cm ponizej obrzezy nawierzchni;

ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIAZANE Z UPRAWA GLEBY

Zakres robot obejmuje: ]

- korytowanie w miejscach pod ziemig urodzajna — warstwa 13 cm; (PAMIETAC O INSTALACJACH
PODZIEMNYCH, BY NIE USZKODZIC , JEZELI ZNASTAPI TO NA ZBYT DUZEJ GLEBOKOSCI)

- zatadunek ziemi na srodki transportowe;

- wytadowanie na sktadowisko;

- spulchnienie ziemi;

- rozscielanie ziemi urodzajnej warstwa, 10 cm (po recznym zageszczeniu) z transportem taczkami na
terenie ptaskim w miejscach przeznaczonych na trawnik,

- przekopanie gleby;

- reczne wyrdwnanie terenu z grubsza;

- modelowanie plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni na terenie ptaskim;
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NASADZENIA ROSLINNE

Wyznaczenie miejsc sadzenia, zgodnie z Dokumentacja, Projektu Wykonawczego lub poleceniami
Inspektora nadzoru.

TERMINY SADZENIA

W przypadku roslin z uprawy kontenerowej sadzenie moze odbywac sie przez caly rok, z wyjatkiem
okresu, w ktorym jest zamarznieta ziemia. Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich
warunkach, w chtodne, wilgotne dni.

Nalezy unika¢ warunkéw utrudniajacych przyjecie sie roslin: stagnujacej wody w dotach
przeznaczonych do sadzenia, mocno zamarzniete] gleby, wietrznych, upalnych dni itp. Jezeli warunki
atmosferyczne sa niesprzyjajace prace nalezy wstrzyma. Niedopuszczalne jest sadzenie krzewow w
czasie silnych przymrozkow lub w zamarznieta, ziemie.

Ustalajac pore sadzenia nalezy stosowac sig do zasad sztuki ogrodnicze.

DOBOR MATERIALU ROSLINNEGO

Sadzic tylko rosliny z bryta korzeniowa, z pojemnikow.

Wszystkie drzewa tego samego gatunku powinny mie¢ korone uformowang na tej samej wysokosci.
TECHNIKA SADZENIA

Jezeli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem
silnie spryskac lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozptyniecia sie
bryly.

Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytaé za pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie
przygotowaé. W tym celu trzeba wykopac dét o Srednicy co najmniej trzy razy wiekszej i dwa razy
gtebsza niz Srednica pojemnika w ktorym uprawiana byta roslina. Jego Sciany nie powinny by¢ gtadkie
(zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac je topata,

Doty nalezy wykonaé bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem
drzewa mozna doty do potowy wypetnic woda,

Krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Wolng przestrzeri w dole wypetni¢ ziemig
ogrodnicza zmieszana z ziemia, miejscowa, Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej,
ktdra fatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko
udeptac Po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie udepta¢ a powierzchnie ziemi wokdt drzew |
krzewow uformowac¢ w miske o Srednicy réwnej Srednicy dotu , nastepnie obficie podla¢. Powierzchnie
miski przykry¢ 5 cm warstwa, kory drobno mielonej, przekompostowanej. Drzewa nalezy zabezpieczy¢
przed wywrotem trzema palikami z poprzeczkami i wigzaniami z taSmy ogrodniczej.

Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego
istniejacych drzew.

Wykonanie nasadzen krzewéw i drzew

Nasadzenia grupowe: istniejace podtoze usunagc i zastapic je odpowiednia zyzna, ziemia, ogrodnicza;
przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby
przekopac na gtebokosé co najmniej 20cm.

Sciétkowanie kora lub zrebkami

Pod nasadzeniami krzewow i bylin nalezy zastosowa¢ $ciotkowanie kora.

Sciotkowanie kora nalezy wykona¢ po zakoriczeniu sadzenia roslin. Przed przystapieniem do
Sciotkowania nalezy oczysci¢ ziemie, a nasadzenia obficie podla¢ woda, Kore/zrebki (warstwe +/- 5
cm) nalezy rownomiernie roztozy¢ na catej wskazanej powierzchni bez uszkadzania roslin.

ZAKEADANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

- Przed przystapieniem do zatozenia trawnikow, teren nalezy starannie oczyscic z resztek
budowlanych, chwastdéw, gruzu i Smieci

- Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznika o okoto 2cm

- Teren nalezy wyrownac i splantowac oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng, o rownej warstwie i wymieszac
z nawozami mineralnymi lub kompostem

- Powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac

- Przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowa¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatka, i
zagrabic¢



- Wysiew mieszanki traw powinien nastapi¢ w okresie wiosennym , sporadycznie w sierpniu lub
pdZniej, ostatecznie do potowy wrzesnia.

- Mieszanke traw wysiewac -30 g/m2 na terenie ptaskim , na skarpach 40g/m2

- siew wykonac w dni bezwietrzne

- po siewie nasiona traw przykryc ziemia przy pomocy grabi, a nastgpnie uwatowac.

PIELEGNACJA ROSLIN W CIAGU PELNEGO ROKU PO ZAKONCZENIU INWESTYCJI

KRZEWY:

- monitoring stanu zdrowotnego roslin,

- reczne pielenie chwastow,

- usuwanie uszkodzonych lub uschnietych peddw,

- przyciecie krzewéw w pierwszym roku po posadzeniu, po zakonczeniu lub przed rozpoczeciem
wegetacji, w celu lepszego ich zageszczenia, uzupetnianie sciétki pod nasadzeniami,

- podlewanie, czestotliwos¢ dostosowana do potrzeb roslin i warunkéw atmosferycznych,

- zasilanie nawozami mineralnymi,

- wymiana uszkodzonych palikéw i wigzari drzew.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonanie robot powinno by¢ wykonane z technologia stosowana przez przedsiebiorstwa zieleni i
robot ogrodniczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ponosi wszelkie konsekwencje z
tego wynikajace.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci rob6t przez caty czas ich wykonywania i trwania
budowy, az do formalnego zakoriczenia prac, zgodnie z wkasnym systemem kontroli jakosSci.

Kazdy element robét Wykonawca zobowiazany jest zgtosic do odbioru, zapisem do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru dokonuje systematycznej kontroli jakosci robot przez caly czas ich wykonywania,
zgodnie z okreslonym systemem kontroli tj. przez Zamawiajacego, niezaleznie od kontroli
dokonywanej przez Wykonawce.

Kolejne etapy robdt Wykonawca moze kontynuowaC po akceptacji poprzednich robét przez
Zamawiajacego.

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej,
z nalezyta starannoscia, i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane.

KRZEWY i BYLINY

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow bylin polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja, projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- zgodnosci z normami: PN-87/R-67023;

- wymiana ziemi na urodzajna;

- zaprawienia dotkow ziemia kompostowa;

- sprawdzenie jakosci ziemi urodzajnej — nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne, ziemia powinna
by¢ bez kamieni i innych zanieczyszczen (ogledziny dokonuje inspektor w ramach odbioru robét
zanikajacych

- sprawdzenie gtebokosci i Srednicy dotéw — nalez wykonaé przed umieszczeniem w nich sadzonek z
tolerancjg do 5 cm,

- sprawdzenie gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego — nalezy wykonac¢ podczas prowadzenia prac,
szyjka korzeniowa sadzonej rosliny musi by¢ bezwzglednie na wysokosSci poziomu gruntu. Ocena prac
w trakcie ich wykonania pod nadzorem,

- sprawdzenie jakosci zamulenia bryty korzeniowe] — nalezy wykonac w trakcie prowadzonych prac,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 60 robdt budowlanych

- sprawdzanie odstepu sadzenia krzewow — nalezy wykona¢ w stosunku do kazdej grupy krzewow,
mierzac odlegtos¢ skrajnej sadzonki od chodnika w minimum 4. punktach charakterystycznych oraz
odstep od roslin sasiadujacych w losowo wybranych 3. miejscach, z tolerancja 10 cm,

- sprawdzenie grubosci Sciétkowania — polega na zmierzeniu warstwy $cioki, z tolerancja 0,5 cm,
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- sprawdzenie jakosci wykonania mis i kopczykow — nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen;

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3);

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke;

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi;

- sprawdzenie jakosci ziemi urodzajnej — nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne,

ziemia powinna by¢ bez kamieni i innych zanieczyszczeri (ogledziny dokonuje Zamawiajacy w ramach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- prawidtowego uwatowania terenu;

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektoweyj;

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania;

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy;

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:
Jak w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej,
wykonane terminowo tj. zgodnie ze zleceniem inspektora nadzoru, sa wykonane w catosci tj.
wykonany zostat caty obmiar ujety w specyfikacji i/lub zleceniu inspektora nadzoru.

8.1.Prace zryczattowane, ktore wykonuje sie na biezaco przez caly miesiac na catym obszarze, sa
uznane za wykonane tylko i wytacznie jezeli przez caly miesiac Zamawiajacy nie stwierdzi
nieprawidtowosci, jezeli takowe stwierdzi i powiadomi Wykonawce zostana one usuniete najpdzniej do
drugiej doby od zawiadomienia. Kazdorazowe wykonanie prawidtowe jak i nieprawidtowe zostaje
spisany protokét czesciowy odbioru prac. Kazde udokumentowane protokotem lub wpisem do
dziennika robGt zaniedbanie, a takze zwioka w wykonaniu biezacych prac ze strony Wykonawcy
upowaznia Zamawiajacego do niezaptacenia zryczattowanej kwoty za miesieczna, ustuge i natozenia
kar umownych.

8.2. Wszystkie wykonane prace winny by¢ potwierdzone protokotem przez Zamawiajacego

8.3. Odbhidr robdt nastepuje na terenie inwestycji, na ktérym powinna by¢ osoba odpowiedzialna za
realizacje zamdwienia z ramienia Wykonawcy, wpisana do umowy oraz Inspektor nadzoru.
8.4.Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiac kalendarzowy.

8.5.Podstawa, do rozliczenia prac jest rozliczenie rzeczowo-finansowe, sporzadzone na podstawie
kosztorysu ofertowego, dziennika robot lub czesciowych protokotow odbioru prac, ktére powinno
zosta¢ dostarczone do Zamawiajacego przez Wykonawce pierwszego roboczego dnia miesigca
kolejnego po miesiacu, w ktdrym roboty byty wykonywane. Kosztorys taki powinien zostac sprawdzony
I podpisany przez Inspektora nadzoru, co jest podstawa do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce. Faktura wystawiona przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego Kkosztorysu
powykonawczego jest uznana za wystawiona nieprawidtowo.

8.6. llos¢ wykonywanych robdot Wykonawca zobowiazany jest systematycznie i narastajaco wpisywac
w Ksiazce Obmiaru.

8.7. Zamawiajacy potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po zakoriczeniu
zamknietego zadania czy etapu robét.

8.9. Odbior robot zostaje dokonany komisyjnie, z udzialem upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania.

8.10. Gotowos¢ do odbioru potwierdza Zamawiajacy (osoba wyznaczona), po dotaczeniu wszystkich
wymaganych atestow, certyfikatow, Swiadectw dopuszczenia i ziozeniu osSwiadczenia przez
Wykonawce o wykonaniu robot zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta oraz
Zamawiajacego (0soby wyznaczone)).

8.11. W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dokumentacje powykonawcza badZ



inwentaryzacje, szczegdlnie w przypadku robot zanikowych, odbiegajacych od projektu
wykonawczego oraz do odbioru koricowego.

8.12. Dokumentacja dotaczona do odbioru koricowego powinna ponadto zawieraC instrukcje
techniczne obstugi urzadzeri technologicznych.

8.13.Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja, projektowa, STWIOR oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogoinych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy

PN-G-98011:1963 Torf do kompostowania

BN-73/0522-01 Kompost

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z
pézn. zm.)
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