Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 Nawierzchnia jezdni i zjazdow
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.109
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 2.000
d.1/0103-04
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt. 2.000
d.1]10105-04 .
4/KNNR 6 1301- |Sciecie poboczy oraz wywdz urobku poza teren budowy |m2 2218.000
d.1]01
5|KNNR 6 1301- |Profilowanie istniejgcej nawierzchni m?2 2331.000
d.1]01
6/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m2 2331.000
d.1|05 cm
7|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie  |m2 2246.000
d.1{02 kat. 1I-VI na catej szerokosci zjazdow
Krotnos¢é = 2
8|KNR 4-04 Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki przy mechanicz- |ms3 898.400
d.1{1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym w iejsce wskaane przez Zamawiajgcego do
10 km
9/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 2246.000
d.1|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne zjazdoéw
10/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o gru- |m2 2246.000
d.1|05 bosci 10 cm
11{KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 2246.000
d.1/02 cm
12|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4225.000
d.1|07
13|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 4225.000
d.1]01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
14/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4108.000
d.1|07
15|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 4108.000
d.1]02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
16|KNNR 6 0113- [Pobocza z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 1663.500
d.1]01
17|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 123.000
d.1{02 kat. 1I-VI na catej szerokosci zjazdow
Krotnosé = 2
18|KNR 4-04 Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki przy mechanicz- |ms3 49.200
d.1{1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym w iejsce wskaane przez Zamawiajgcego do
10 km
19|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 123.000
d.1|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne zjazdoéw
20|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 123.000
d.1|05 bosci 10 cm
21|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 123.000
d.1/02 cm
22|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 123.000
d.1|07
23|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 123.000
d.1]01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
24|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 123.000
d.1|07
25/KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 123.000
d.1]02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
2 Stala organizacja ruchu drogowego
26| KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 14.000
d.2|01
27|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 18.000
d.2|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

[Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12703 Uzytkownik: Ustugi Drogowe




