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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia skweru przy ul. Matki Polki w
Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqgcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/14/2022/JR z dnia
13.01.2022r.,

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Energa Operator
S.A.

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

e Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.
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— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Montaz szafy oswietleniowej,

e Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem s$wiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce o$wietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,

e Doposazenie istniejacych szaf oswietleniowych m.in. w aparature
przystosowana do zwiekszonej mocy.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Partyzantow oraz ul. Matki
Polki. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura
elektroenergetyczna:

e linie kablowe niskiego napiecia,
e linie kablowe sredniego napiecia,
e osSwietlenie drogowe,

e sieci telekomunikacyjne,

e kanalizacja sanitarna,

e sieci gazowe,

e sieci wodociagowe,

e kanalizacja deszczowa,

e sieci cieptownicze.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.
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Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR X/125/11
RADY MIASTA GDANSKA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana
Batorego w miescie Gdansku - karta terenu 010-KD82; 002-ZP62 oraz UCHWALA NR
XXVI1/679/16 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Gorny,
rejon ulic: Matki Polki, Batorego i Jaskowa Dolina w miescie Gdansku - karta terenu
007-KD80.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia skweru przy ul. Matki Polki
w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanej SOU odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego projektowanego przez Energa Operator S.A. Zrealizowanie
zasilania i budowa ztacza kablowo-pomiarowego lezy po stronie Energa Operator
S.A. Wystgpiono o moc przytaczeniowa réwng 12,5kW. Szczegdtowy wykaz mocy na
poszczegolne obwody oswietleniowy jest pokazany w rozdziale dotyczacym
obliczen technicznych i na schematach. Od ww. ztacza kablowo-pomiarowego do
szafy oswietleniowej SOU nalezy utozy¢ kabel typu YAKXS 4x50mm2. Razem z
kablem nalezy uktada¢ bednarke Fe-Zn 25x4. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zastosowal wytacznik taryfowy o wartosci pradu znamionowego 25A, zgodnie z
wydanymi warunkami.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiednich ulic.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z normag N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla jezdni - kl. C4,
e Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.
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Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm* do zasilania poszczegdlnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2). Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Do projektowanej szafy oswietleniowej nalezy przetozy¢ z SO-364 kable
obwodow zasilajacych w kierunku stupa nr 1/1 i nr 1/2 oswietlenia ul. Partyzantow,
stanowiace majatek GZDiZ.

Przewidziano wymiane opraw na stupach nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 1/2, 2/2 na
LED 58W, zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Szafa oSwietleniowa

Zaprojektowano szafe wolnostojaca, w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 6 polach odptywowych. Powinna
posiadac¢ ona stopien ochrony nie mniejszy niz 1P44, by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiada¢ zamkniecie na zamek z wytacznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Szafe nalezy pomalowac farba bezbarwna odporng
na dziatanie graffiti. Wymaga sie zapewnienia minimum dwoch obwodow
rezerwowych. Szafe oswietleniowa nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q. W szafce nalezy zastosowac filtry przeciwzaktoceniowe, grzatke
sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat oraz jedna rure
rezerwowa RHDPEk 110/7,5, ktorg nalezy wprowadzi¢ do fundamentu szafy.

Nalezy wykona¢ maskowanie szafy oswietleniowej przy uzyciu paneli
azurowych i obsadzic zielenia, zgodnie z ponizszym wzorem:

o

Szafa oswietleniowa i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obowigzujaca norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE
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Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stylizowane, stalowe ocynkowane 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 (matowy) (rys. 7),
spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowa i grubosci Scianki 4mm. Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,antygraffiti”.
Konstrukcje stupow powinny byc przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia
iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku
nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
minimalna odlegtosc¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrddto $wiatta o mocy 25,8W - skwer, 58W-jezdnia,
e skutecznos¢ swietlna >104lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP66,
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e temperatura barwowa 3000°K - skwer, 4000°K - jezdnia

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

o sétag%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%

057,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréow dostarczyc¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 2698 lm/25,8W,
- po redukcji mocy: 1888 Im/18,1W.

- bez redukcji mocy: 8858 lm/58W,
- po redukcji mocy: 6200 Im/40,6W.

Sterowanie

Projektowana szafa  oswietleniowa bedzie sterowana  cyfrowym
programatorem astronomicznym. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy
pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym oraz ww. cyfrowego programatora astronomicznego. Sygnat z
czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x2,5mm?.
Kabel sterowniczy prowadzi¢ po trasie kabla zasilajacego. Przewidziano redukcje
mocy w godzinach od 23%° do 5% realizowana za pomoca statecznikow
elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Szafe osSwietleniowa w razie potrzeby nalezy odpowiednio doposazy¢, aby
sprosta¢ powyzszym wymaganiom.

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego systemu sterowania spetniajacego
wymagania oraz bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu
przegladarki internetowej.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiarow.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.
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Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 sSrednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Prace w rejonie istniejacych krzewow nalezy wykona¢ metoda przecisku na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5m. W obrebie rzutu koron drzew przeciski nalezy
realizowac na gtebokosci min 2m.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gbrnej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejagcym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawiaé zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Przejscie pod jezdnia ul. Matki Polki nalezy zrealizowa¢ wykopem
otwartym ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania go metoda bezykopowa
(konieczno$¢ zejscia na gtebokos¢ ok. 3,5m) z powodu bardzo bogatego
uzbrojenie terenu. Z powodu braku danych istniejacych rzednych sieci np.
gazociggow, zaleca sie wykonanie wykopu otwartego, aby nie uszkodzi¢
istniejacej infrastruktury.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktadac¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu (wedtug
rys.2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem
stalowym ¢>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji
i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugosc bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktérych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowdw, konstrukcje te
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nalezy zabezpieczyc¢, odtworzy¢ i umocnié tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosé, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.0bliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.

2

U (U

Zyp =T |\ 212 | 176mQ)
SkQ 71

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],
Zyq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

AP
U, =S—0”C=0,013

T

Uy :\/(uk)2 —(uy)? =0,043

Z, =(R;)? +(X;)? =31,75mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],
Uk - napiecie zwarciowe [-],

AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
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( - przektadnia transformatora [-],

ur - sktadowa czynna napigecia zwarciowego [-],
ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],
Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z,>Z., il >1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 7.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla projektowanego obw. nr 3:

Obwod L S RL Robi X Xobl 720 k3" | lkmin In la | Z wymag.
Charakt.

od do m mm® [ Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja ZKP 15 120 0,005 | 0,009 0,001 [ 0,002 [ 0,039 4461 gG 125 723 0,32
ZKP SOou 5 50 0,004 0,017 0,000 | 0,003 | 0,044 3978 gG 40 195 1,18
SOou st. 1/3 73 35 0,079 | 0,175 0,006 | 0,015 | 0,190 922 gG 10 46 5,02
st. 1/3 st. 2/3 29 35 0,031 0,238 0,002 | 0,020 [ 0,253 695 gG 10 46 5,02
st. 2/3 st. 3/3 23 35 0,025 | 0,288 0,002 | 0,023 | 0,302 581 gG 10 46 5,02
st. 3/3 st. 4/3 27 35 0,029 0,346 0,002 | 0,028 | 0,360 487 gG 10 46 5,02
st. 4/3 st. 5/3 26 35 0,028 0,402 0,002 [ 0,032 [ 0417 421 gG 10 46 5,02
st. 5/3 st. 1/3 (PS) 48 35 0,052 0,506 0,004 [ 0,039 | 0,521 337 gG 10 46 5,02

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R, - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

P
7S

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na goraco” (125%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

z, = Z&f + (X xf

Z, - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],
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I\’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

I" _ cmin Ul/
=T

zZ

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],

I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 5s,

Zy - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=5s) realizowane za pomoca:

e wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,
e wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.
Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:
Z < i"—” = % = 5,02[n] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.
7.2.Spadki napiec
Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W

tabelach zestawiono liczbe odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkoéw oraz inne podstawowe parametry.

P: \/g.lobc .Un .COS(Q))
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobe - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napigecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

AU% = [%]

(f) HM§

V- U




L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],
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Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

s - przekréj przewodu [mm?],

AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 7.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 3:

Obwod L S Podb | ZPodc | AU% |ZAU%
od do m mm? w W % %
Stacja ZKP 15 120
ZKP SOuU 5 50
SOuU st. 1/3 73 35 2148 | 2251 0,11 0,11
st. 1/3 st. 2/3 29 35 26 103 0,00 0,11
st. 2/3 st. 3/3 23 35 26 77 0,00 0,11
st. 3/3 st. 4/3 27 35 26 52 0,00 0,12
st. 4/3 st. 5/3 26 35 26 26 0,00 0,12
st. 5/3 st. 1/3 (PS) 48 35 0 0 0,00 0,12

7.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 7.3. Dobdr przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik | .,
o " 'g ol poprawkowy |8
o 5 3 > |2 2 % © B E g %
Pl c (C Gl C © = . s E
F|5|8|2129 & BRYse| =|z| 3T |8|sl8.ls| 428
< | x c g & 8 SPs Q| R[] o |S|e|22cS|sE 2|83 . :
A 9 © = 0 € © = NSINS| = | = N |=|5[38| o523 o|c o warunek 1: warunek 2:
Odcinek o S S| & |2 N 222 S |2 5 |8|2lg2B[ES o |o 3| oboiazainossdugotwala | przeciazainost pradowa
S o |88 |58 & [E§NF[S(E| 5 [Z/212R3[sg ¢ (s Klg<ln<ly 12<1,45%,
s lgla| o=l © |[FEBE|E (S| 5 |8|Slseg|egs|z
<] = & o (TC a Lol © = N| S |w 26N 2|8
= |82 | 5 [@N*N = Sk N[>
(= 2] @ (2 = B 2 |5
2 2 glo |9 9|2
2]
Ps | U, |cos b L [-] ke | b=ke'h [0 Ko s Lk ) L [145°%] )
od do | [-1] [-1 [6szt]] [-] - Uwagi: Uwagi:
W | M-I 1] W W -1 ce [ 1] A ] A A A |
Stacja ZKP 2251 (400| 0,9 | 3,5 |125| bezpieczni | 1,6 |200,0{ 120 | Al |[XLPE| 1 | 3 |186| D |20 | 1 |186| 4.4 |125[186| "k |200,0| 270 | Warunek
spetniony spetniony
ZKP Sou 2251 (400( 0,9 | 3,5 | 40 | bezpiecznik | 1,6 | 64,0 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112]| D [ 20| 1 [112] 4,4 | 40 [112] Warunek | 640 | 162 | Warunek
spelniony spelniony
sou st 1/3 2251 (400| 09 | 3,5 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 4.4 | 10 | 04 | Marek | 19 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
st 1/3 st. 2/3 103 |400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 1 | 94 | 02 | 10 | 94 | Warunek | 49 g | 136 | Warunek
spetniony spetniony
st.2/3 st 3/3 77 |400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 | Warunek | 19 g | 36| Warunek
spetniony spetniony
st. 3/3 st 4/3 52 [400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 0,1 | 10 | 94 | Waurek | g g | 136 | Marunek
spelniony spelniony
st. 4/3 st. 5/3 26 [400| 0,9 | 0,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 [ 0,1 | 10 | 94 | Warunek | 49 g | 13g | Warunek
spelniony spelniony
st. 5/3 st. 1/3 (PS) 0 [400| 09 | 0,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D |20] 1 | 94 | 0,0 | 10 | 94 | Maunek | 49 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
277/15, 358, 364/5, 363 obreb 41 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

9. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac tak, aby zapewniat
utrzymanie ciagtosci ruchu samochodowego,

prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z p6zn. zm.

oznakowac wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapor
drogowych,

pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami maja byc
wyposazone w zespolone swiatta ostrzegawcze koloru zéttego,

wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze musza by¢ wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

10. POMIARY | UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznac
sie z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

e Napotkane urzadzenia podziemne traktowad jako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupéw powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

e Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

e Do projektowanej szafy oswietleniowej nalezy przetozy¢ z SO-364 kable
obwodow zasilajacych w kierunku stupa nr 1/1 i nr 1/2 oswietlenia ul.
Partyzantow, stanowiace majatek GZDiZ.

e Przewidziano wymiane opraw na stupach nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 1/2, 2/2
na LED 58W, zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.

e Nalezy zachowa¢ wymagang minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

e Konstrukcje stupow powinny byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

e Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.




Strona | 16

e Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

e Wykonawca robét opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonac¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

e Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

e Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

e Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robdét oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowia catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowaé zaméwienie.

e Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
IE/14/2022/JR z dnia 13.01.2022 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.

e pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,

e pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

inz. Sebastian Siewert
03.2023
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11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Data:
06.10.2022

Skwer przy ul. Matki Polki w Gdansku
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Skwer przy ul. Matki Polki w Gdansku 06.10.2022 D | Q |

Moc: 58.0 W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK
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Skwer przy ul. Matki Polki w Gdarisku 06.10.2022 D | ,-\ |
Moc: 25.8 W
Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK
1e+02° 2e+02° 2e+02° 2e+02° 2e+02° 2e+02° 1e+02°
200
160
1e+02° 1e+02°
120
80
1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° Be+01°
Be+01° Be+01°
de+01° 3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01° 4e+01°
cd/kim n=71%
CO0- C2e+02 C9e+01 - C3e+02

DIALux

Strona 4




Skwer przy ul. Matki Polki w Gdansku 06.10.2022

Skwer - sytuacja 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Strona

DIALUX

Skwer - sytuacja 1 do EN 13201:2015

Skwer (P3), 72.00 m?

24,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Skwer (P3)

Em[x] Emin[Ix]
=750 2150
<11.25

v 8.29 v 3.24

3.00m

@)
= =
(3)
I
|
(1) |
I
|
(2)

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 2697.63 Im
Strumien swietiny (lampa): 3809.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 25.8 W
W/km: 1083.6
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 24.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiggnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.200 m
ULR: 0.05
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 367 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 184 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 60.6 cd/kim *

Klasa natezenia o$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natgzenia swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Strona 6
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Skwer przy ul. Matki Polki w Gdansku 06.10.2022

ul. Partyzantéw - sytuacja 2: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

Strona

JALux

ul. Partyzantéw - sytuacja 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 285.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P3), 90.00 m?

30,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
=10.00 =0.40

v 11.09 ~ 0.68

Chodnik 1 (P3)

Em[x] Emin[ix]
2750 2150
<11.25

v 10.22 v 5.07

9,50 m

1,90 m

3,00m

(G
3

I
|
) |
I
I
)

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 8857.90 Im
Strumien swietiny (lampa): 10000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 58.0 W
Wikm: 1914.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 10.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.992 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 620 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 201 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 1.02 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natgzenia swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.2

DIALux

Strona 7
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Skwer przy ul. Matki Polki w Gdansku

Skwer po redukcji - sytuacja 1: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

Strona

DIALUX

Skwer po redukgji - sytuacja 1 do EN 13201:2015

Skwer (P4), 72.00 m?

Wyniki dla pdl oceny
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Skwer (P4)

Em[x] Emin[ix]
2500  21.00
<7.50

+ 5.80 v 227

(1)

(3)

@)

(2)

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1):
Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

1888.13 Im
2666.00 Im

100.0 %, 18.1 W
760.2

z jednej strony na dole
24.000 m

0.0°

0.000 m

5.000 m

-0.200 m

0.05
0.04

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

367 cd/klm *
184 cd/kim *
60.6 cd/kim *
/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia Swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.3

DIALux

Strona 8
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Skwer przy ul. Matki Polki w Gdansku 06.10.2022

ul. Partyzantéw po redukgji - sytuacja 2: Alternatywa 7 / Wyniki planowania

Strona

JALux

ul. Partyzantéw po redukgji - sytuacja 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 285.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

30,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
>7.50 =0.40

v 776 ~ 0.68

Chodnik 1 (P4)

Em[ix] Emin [ix]
25.00 =1.00
<7.50

v 715 v 3.55

9,50 m

1,90 m

3,00m

(G
3

I
|
M |
I
I
)

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 6200.53 Im
Strumien swietiny (lampa): 7000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 40.6 W
Wikm: 1339.8
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 10.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.992 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 620 cd/Kim *
przy 80° i powyzej: 201 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 1.02 cd/kim *
Klasa natgzenia o$wietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.3

DIALux

Strona 9
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13. ZALACZNIKI

13.1.Wypisy z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.3254.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0041, 041
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 24-10-2022 15:13:39

Nr jednostki rejestrowej: G356

Osoby: 1
Udziat : 2 "
Formia wiadaria Dane osoby fizycznej / instytucji
111 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 15

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha Ozhatzanis Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
363 . . )
226101_1.0041.363 Gdansk, ul. Matki Polki 0.1444 dr 0.1444 GD1G/00051753/8

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1444 | ha
Stownie: | jeden tysigc czterysta czterdziesci cztery metry kwadratowe
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:1.6584 (jeden hektar szesc¢ tysiecy piecset osiemdziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G563

Osoby: 1
Udziat
Forma wtadania

11
wiasnosé

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 11

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres Ihal Oznaczeni Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
277115 , 5
226101 1.0041.277/15 Gdansk, ul. Partyzantow 0.6963 dr 0.6963 GD1G/00029377/5
364/5 % "
226101 1.0041.364/5 Gdansk, ul. Partyzantow 0.0172 dr 0.0172 GD1G/00029377/5

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.7135 ha
Stownie: | siedem tysiecy sto trzydziesci pie¢ metrow kwadratowych
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.8628 (osiem tysiecy szescset dwadziescia osiem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G661

Osoby: 1
Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Strona 1z 2




Strona
Znak sprawy: WG-11.6621.5.3254.2022
1/1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 24
Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres Iha pee— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
358 Gdansk, Skwer
226101_1.0041.358 Bohaterskiego Mariupola 00870 Bp 0.0870 GR1GI0024330471
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0870 ha

Stownie: | osiemset siedemdziesigt metrow kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:1.3613 (jeden hektar trzy tysiace szeséset trzynascie metréow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Roz| ia P 1 Eur { i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakeji elektronicznych na rynku wewngtrznym
oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pemoca oprogramewania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Natalia Drossel

Strona2z 2

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Natalia Drossel

MLODSZY REFERENT

24-10-2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

| 27
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13.2. Warunki techniczne wydane przez GZDIZ

Gdarisk, dnia 13 stycznia 2022 roku

Warunki techniczne nr 1E/14/2022/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie przebudowy oswietlenia
skweru przy ul. Matki Polki w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdine
1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyijscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafki oswietleniowej, ktorg nalezy
zlokalizowa¢ na dziatce nr 364/5 obreb 041 ul. Partyzantéw w sasiedztwie istniejgcej szafy oswietleniowej
SO 364 stanowigcej wiasnos¢ Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. na podstawie ponizszych warunkow
technicznych.

2.2. Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przyfaczeniowa 12,5 kW.

2.3. W przypadku, gdy odlegto$¢ pomiedzy szafka licznikowg a oswietleniowg jest wieksza niz 20m nalezy
zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczen fotometrycznych przyja¢ klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw
rowerowych. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne.

3.2. Wykonac¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukgji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa
4.1. Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup. Kable lokalizowac na gtebokosci minimalnej 0,7m.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie. ‘
4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.
4.4. Poszczegdine obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajgcy rownaomierny pobor
energii poszczegblnych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowej.
4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew. . Vhi
0y

Vo
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk gV
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Strona

Do projektowanej szafy oswietleniowej przetozy¢ z SO 364 kable obwoddw zasilajacych w kierunku latarni
nr 1/1 i nr 1/2 oéwietlenia ul. Partyzantéw, stanowigce majatek GZDiZ.

Przewidzie¢ wymiane opraw na latarniach nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 1/2, 2/2 na zgodne z niniejszymi
warunkami.

Projektowane oswietlenie potaczyé kablowo na podziat sieci z latarnia nr 6/4 wiasnosci Energa
Oéwietlenie Sp. z 0.0. o$wietlenia ul. Partyzantow. Podziat w istniejacej latarni. Mostki potaczeniowe
zawiesi¢ w wnece przytaczeniowej stupa.

Zapewni¢ ciggtoéé dziatania przebudowywanej sieci oswietleniowej Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Szafy oswietleniowe

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

Zaprojektowana zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

Wyposazona w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

Wolnostojgca w obudowie z tworzywa sztucznego min. 4 polowa (obwodowa) w wykonaniu wzmocnio-
nym o minimalnym stopniu ochrony IK10. Zamykane na zamek , baskwilowy” z wytgcznikiem kraricowym
otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet. Szafa wolnostojaca na fundamencie be-tonowym z uwzgled-
nieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszgcej 1 m.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajagcego wymagania CPAnet oraz bez-pfat-
nego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe;j.

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki oswietle-
niowe;j.

Zlokalizowana w pasie drogowym poza chodnikiem.

Posiadajgca min. 2 rezerwowe obwody o$wietlenia w szafce.

Wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy o$wietleniowej na dtugo-s$ci min. 0.5m poza
obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Zaprojektowac jedna rure rezerwowg DVR @110.

Zaktualizowac schematy sieci i szaf oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6:9.

e

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci cianki minimum
4mm, spetniajgce wytrzymato$é na Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysokoé¢ montazu opraw ulicznych na poziomie 6-8m, parkowych 5-6m, przejsc dla pieszych
5,5-6,5m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiggnikow uzgodnic z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkdw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych o$wietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe whneki stupa.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;j.
Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzgdnych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupw
zabezpieczyé na diugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

\‘ "\)\
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6.10. Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzeri CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodfa swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra = 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K dla jezdni oraz 2800-3300K dla skweru, o skutecznosci n
> 105Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy
zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie
oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowa¢ zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzgdem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oéwietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/14/2022/JR z dnia 13.01.2022r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac¢ ukfadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac ukfadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzona zyta PEN lub zfacz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejéciowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzglednic uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

9.7. Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie elementéw istniejacej sieci o$wietleniowej pod warunkiem ich
objecia gwarancja tozsama jak dla elementéw nowych.

10. Szafka oswietleniowa

10.1. Szafke o$wietleniowg — prefabrykowana, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu. Fundament
prefabrykowany w catoéci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporna na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac
keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer nowej szafki oéwietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ.

10.3. W szafce umieécié¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

10.4. Teren przed szafkg o$wietleniows utwardzi¢ nawierzchnig twardg, zblizong estetycznie do stosowanej w
najblizszej okolicy.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki) ﬁ | “:(/
9 et e e :.‘\,.‘wv {/“r
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11.1. Przyjacé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentow) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Ii strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjgtych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowa¢ podwajne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z GZDIZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracjg stupow czarnymi literami wysokosci 5cm, grubodci
Smm na z6ftym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodna z schematem zasilania numeracie dla catego obwodu o$wietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podiaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do ztgcza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wnegki stupowe;.

11.10. Na tabliczkach podziatowych 2yty podiaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytq PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stup6éw oswietleniowych wysypywaé dwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic¢ komisji odbiorowej.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajac maty lub torf,
czas trwania robét w obrebie drzew skrdci¢ do minimum.

13.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktore znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oéwietlenia przejé¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoly przekazania materiatéw
demontowanych ich whascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacjg, potwierdzone przez ich
wiascicieli, kopie protokotu zakoriczenia robét na rzecz Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. realizowanych w
ramach zadania.

12.2. Poszczegdlne czeéci dokumentacji nalezy rozdzielié przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogodlne
e Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oéwietlenie,\ GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii. {
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e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokotéow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatagcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zatacznik nr 11: Mapa zakresu inwestycji.

Zatacznik nr 12: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

Zataczniki z plikami  pomocniczymi  do  projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowej.
Zafgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;.
Zatacznik nr 8: Wzdr zgody wtascicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 12.01.2022r. Naniesiono na mapeg

INS U TOR
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Gdarisk, dnia 13.01.2022r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk F
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa
3
“ 5
+ 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

N nr abwodu

£
5]
w0

~gr. 5Smm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale

5cm

r. 5mm

Podziat sieci

z%] Eazq

Ostatni stup

=

7
Data opracowapiia:' luty 2017r.
Opracowat: Bogtétaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
Sou|i2 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podworku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|3037 L2=|32,35 L3=|.21,30
kabel za L|LGY dt|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z T0-245 "Rynek Nowy Part" red. centr.|nie
Obwody
ilos§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|(nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
—— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi \/U\ :
Y s A c e
Data: Podpisy:
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdariska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Anna Bobrowska - Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontéw Gdariskiego Zarzadu Drog
i Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym o$wiadczam, co nastepuje:
51

W zwiazku z projektowanym przez Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk o$wietleniem ulicznym w ramach inwestycji budowy
oéwietlenia skweru przy ul. Matki Polki i koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od
ENERGA-OPERATOR S.A. warunkdw technicznych zasilania elektroenergetycznego
projektowanego oéwietlenia oraz koniecznosci uzyskania przez Inwestora prawa do
dysponowania nieruchomoscia potozong w Gdanisku przy:

1) ul. Partyzantow, obejmujacej dziatke nr 364/5 obreb 041,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarisk,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozona w Gdansku przy
1) ul. Partyzantow, obejmujacej dziatke nr 364/5 obreb 041,

§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postgpowania w zakresie,
o ktorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Os$wiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
53

Niniejsze o$wiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego urzqdzenia/ obiektu
oraz na prowadzenie robét i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie drogowym zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Gdansk, dnia 13.01.2022r. e D

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontow
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= planowane o$wietlenie
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[ 1
L—-——- Bkl ‘ Gdansk, dnia 04.01.2022r.

GZDiZ/PP/2021/B-Wo/001/MG

IE (w/m)

Dotyczy: Wytyczne do oswietlenia skweru przy ul. Matki Polki.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres: o$wietlenie skweru przy ul. Matki Polki.

b) dzielnica: Wrzeszcz Gérny

¢) wytyczne do wygladu stupéw i opraw oswietleniowych:
Nalezy projektowac o$wietlenie niskie, parkowe np. w formie stupkéw.
Stupy i oprawy malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat
struktura.

d) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oSwietleniowych:
Zaleca sie wiaczenie projektowanego oswietlenia w istniejacg sie oswietleniowg
bez koniecznosci stawiania nowych szafek.
W przypadku konieczno$ci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych, na
etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje isposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.

Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowac materiat jak w projektowany w alejkach.

. INSPEKFOR
Otrzymujag: swigthry '
oz ds. osxwmy/i ul %ego
. Jéé‘ﬁ’?g%wd

A3 .22,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr 1

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowana roslinnoscia, tworzacg
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm,  przy dtugosci  panelu (At R
100cm/120cm). Zywoplot lisciasty, Bluszcz Irlandzki

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowana przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

INSPEKTOR
ds. os’wbé/ﬁé, a uptznego
g //,' 5
o
acek Raikowski

o AE - EL

ul. Chmielna, Gdafisk Muzeum Przelomy, Szczecin s

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatow do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia Ograd Doswiadezen im. Stanistawa Lema, Krakéw

NS QTATLTLE

3 Koiikar o Gelyria €ty Transformens,

Zrodid: hitps:/, j i, joniec-eks| 556.html
ckeanden Belavski | Robert Kovalcryk

-wytiezcovehtml

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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opera tor
Numer P/22/079115 Lliejscowoéé Gdansk Data 09-11-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1 Przytaczany obiekt:

92,

Nazwa:szafa o$wietlenia ulicznego
Adres (Nr dziatki):Gdarnsk, ul. Partyzantow

gm. Gdansk , dziatka numer 0041-364/5
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ ZASPA [01500]
Linia 15 kV kier.,PDT NEPTUN [01500-9]
Stacja SN/nn RYNEK WRZESZCZ [1722)
Obwaod nn W-32115,PARTYZANTOW Centrum HandLll, YAKY4x240,1b=250A [1722-500-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [W-32115-23101165)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowa¢ przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 polegajace na przecieciu istniejacego kabla nn relacji W-
32115-Z3101165 | wprowadzeniu dwoma koricami do projektowanego ziacza kablowo pomiarowego posadowionego
przy granicy dzialek nr 364/5, 364/7 ul Partyzantow

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza szafy owietlenia a szafka pomiarowa.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej .
Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge QlI: 0.4

tgg QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

2zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy granicy dzialek nr 364/5,364/7

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego
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Sposob pomiaru: bezpoéredni3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ ZASPA
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuije projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu /obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

A Kierownx
"'qi'jr‘f::?‘}"{j:-/‘—'"\,/é';‘Ch@t Dzial Breytaczen
B : / Wo,?/, c enthe
Wiechec Mieczystaw
'OPRACOWAL ZATWI E?Dzu.
tel. 58 527 92 99 /
/

Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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13.4.Uzgodnienie wydane przez PSG Sp. z .0.o0.

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9640/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-11-08

Zadanie: Budowa dos$wietlenia skweru.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarnisk)

Adres:  ul. Matki Polki

Projektant: Kamil Bachan, upr. nr: POM/0320/PBE/17
Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul, Wejciecha Eam:lmwskle%o 16, 33-100 Tamoéw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Hgéunuwy dia Krakewa - Sradmiescie w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 1427389518, Kapital Zakladowy 10 488 917 050 i
wwrw. psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiagzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celoéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonac zgodnie z zalagczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catosc¢ robot wykonac¢ kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

12. Gazociagi zabezpieczy€¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2013 r., poz. 640).

13. Zachowat normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

14. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Zasypanie gazociagu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

17. Skrzyzowania z gazocigagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

18. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonac pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

18. éakor’!czenie robot i gotowos€ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

azowni.

b

-0 W oo~ [o2]

-t -t

i . - KIEROWNIK
Pieczatka i podpis: Sekq;zm,i Malgtku | Usgodnien

o~

Kamil Barna¢

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2.ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43 -858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad R;énnuwy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, KEPII‘E* Zakladowy: 10 488 917 050 2/
www.psgaz pl
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13.5.Uzgodnienie wydane przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

&£ Energa | cruram

Oswietlenie

Bakowo, dn. 22.11.2022r.
EOS - 7544/UP-S-JM/2022

JOTEL
Ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Dotyczy: Uzgodnienia na etapie projektowania
Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie przesytamy uzgodnienia dotyczace lokalizacji:
Gdansk, ul. Matki Polki - uzgodnienie 246/2022;

T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie 5p. z 0.0. S3d Rejonowy Gdansk-Patnoc

ul. Artura Grottgera 7 VIl Wydzial Gospodarczy KRS

81-809 Sopot KRS 0000108164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 391240 1239 1111 0010 1371 68032
NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacany 191.621.500,00 zt
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J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
. NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa T T ,
i lokalizacja Budowa o$wietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdarisku
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imie i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnos¢ Podpis.~ Skala: 1:500
Projektowal: | inZ. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg.| 2 Data: 10.2022
Sprawdzil: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. 72~ | Numerarch.:| -
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13.6.Uzgodnienie wydane przez GZDIZ

SR

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.306.4.2022.ARL.5695,86

Gdansk, dnia 23.01.2023 r.

Projekt budowlany pn. ,,Budowa oswietlenia przy ul. Matki Polki w Gdarisku”

Uzgadnia sig Branza: elektroenergetyczna - oswietlenie
pozytywnie ranza: zieler - inwentaryzacja i darka zieleni

: rat dendrologiczn:
wg szczegdtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym
integralng czesc niniejszej opinii

- ul. Partyzantéw dz. dr nr 277/15, 364/5 obreb 0041

‘:;'z'”;::i‘cza_ cvch |- ul- Matki Polki dz. dr nr 363 obreb 0041
; g : lacy - Skwer Bohaterskiego Mariupola dz Bp nr 358 obreb 0041
ulic / dziatek :
w Gdansku
— Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1;

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomosciami
stanowigcymi w/w dziatki, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z poin. zm.), w wylgczeniem dziatki nr 358 obreb 0041 do ktdrej prawo do
dysponowania gruntem nalezy uzyska¢ w Wydziale Skarbu UM w Gdansku.

Wszelkie prace w strefie ochrony istniejacych drzew nalezy wykonywac tylko bezwykopowo
a wszelkie planowane prace ziemne (wtym. wykopy prowadzone na potrzeby wykonania komér na
odcinkach realizowanych metodg bezwykopowg) nalezy wykonywac recznie.

Nie dopuszcza sie zmiany sposobu prowadzenia prac ze wzgledu na licznie wystepujace drzewa oraz
istniejgce zagospodarowanie zielenig niska.

Nie dopuszcza sie do wykopania istniejgcej roslinnosci niskiej w celu realizacji prac metoda wykopu
otwartego.

W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sie maksymalnie od
redukcji korzeni.

Nie dopuszcza sie do przesuszenia/przemarzania bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac
w obrgbie stref ochrony drzew.

W miare potrzeby Istniejacy drzewostan nalezy zabezpieczy¢ poprzez niskie wygrodzenie wygrodzenie w
celu ochrony istniejacej zieleni.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjg nalezy powiadomi¢ Dziat
Zieleni GZDiZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

Teren po zakonczeniu realizacgji inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego/uporzadkowad. W
przypadku zniszczenia istniejacej zieleni nalezy odtworzy¢ ja zgodnie z projektem bedacym
w archiwum Dziatu Zieleni GZDiZ.

. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakonczeniu prac wymaga pisemnego

potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.p
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Wszelkie prace w obrebie drzew (z szczegolnym uwzglednieniem wytypowania punktow startowych i
koncowych odcinkow realizowanych bezwykopowo oraz prowadzenia prac ziemnych) nalezy prowadzic
pod nadzorem inspektora terendw zieleni/nadzoru dendrologicznego.

. W przypadku zdarzen losowych, ktore wystapig w czasie budowy dotyczacych braku mozliwosci realizacji

projektowanego przebiegu trasy kabla, nalezy ponownie w trybie pilnym uzgodnic przebieg trasy z biurem
projektowym oraz GZDIZ.

. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a. skladowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),
b. wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktow mieszanek
budowlanych,
¢. parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,
d. zmian poziomu gruntu (poza projektowanym podniesieniem gruntu warstwg kruszywa
zgodnie z rozwiazaniami przedstawionymi na przekrojach A-A, B-B, H-H),
e. lokalizowania tymczasowych obiektdw na potrzeby obstugi terenu budowy
Wszelkie odstepstwa co do lit. a i ¢ sg dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zgody od inspektora
terendw zieleni/nadzoru dendrologicznego i odpowiednim przygotowaniu terenu (odstgpstwu nie
podlega sktadowanie materiatéw chemicznych)

. Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do

zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazéow drzew i krzewdw lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pozn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z poZn. zm.).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym ulic w Gdarisku.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z poZn. zm.).
Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej i
uzgodnic go z organem zarzadzajagcym ruchem drogowym w Gdarisku.

. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic¢ dojscie oraz w miarg mozliwosci dojazd do obiektéw

znajdujacych sie w rejonie inwestycji. Prace organizowa¢ w sposéb nieutrudniajacy dojazdu
mieszkancom posesji przylegtych.

Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do whasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét, z zachowaniem istniejgcych spadkéw poprzecznych i podtuznych, rodzaju i koloru
nawierzchni.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609
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W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejgcym, ponosi

inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury

zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej

naprawy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy: 4

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktdrych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy,

b) usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 24.01.2024 r.

Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajacy numer opinii, dat¢ oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1.

Ulice Partyzantéw, Matki Polki stanowig droge publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6Zn. zm.).

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z

obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.
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Zgodnie z art. 13 ogoinege rozperzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski
Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kentakt do Inspektora Ochrany Danych (10D): Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni, ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: jod.gzdiz@gdansk.gda.pl,
tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcomi Pani/Pana danych asobowych bedq wylgcznie podmioty uprownione do uzyskanio danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do 2qdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prowo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie; w celu skorzystania z powyészych praow nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawe wniesienia skorgi do organu nodzorczego zajmujqcego sie echrong danych osobowych w Polsce,

7. podonie danych osobowych jest abligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyfnego
w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:

13
2.

Petnomaocnik: Pan Jarostaw Lewandowski, Jotel Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
GZDIiZ ZD ARL - a/a
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Uwogi:

1) Zastosowaé kompletne wyposozenie szafki wg katalogu

wybranego producento ze szczegdinym uwzglednieniem

elementdw wyszczegSlnionych i opisanych na niniejszym rysunku

2) Podono minimalng wartosé wymiordw zewnetrznych dla odpowiedniego

i O rozmieszczenio i prawidiowe] pracy cparatury

3) Projektowang szofg oswietleniowq nalezy zomaskowaé przy uzyciu poneli ozurowych | obsadzié zieleni
4) Zaostosowa¢ rure rezerwowq RHDPEk 110/7.5 i wprowodzi¢ do fundomentu szafy

5) Szafe nolezy pomolowat farbq bezbarwnq odporng na dziatanie groffiti
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Uwaga:
Ochmna dotykiem posrednim - samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C
l%sowane do plombowania
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
; NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa G i : :
i lokalizacja Budowa oswietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdarisku
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 6
Tytut rysunku: Schemat zasilania Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalnosé Podpis— Skala: .-
Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. 72 Data: 01.2023
Sprawdzi; mgr inz. Kamil Bachan POMI0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. 77" | Numerarch.:| -
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Oprawa oswietleniowa LED 25,8W
Kolor RAL 7016
W,
Stup stalowy 5m ocynkowany
o gr. blachy min. 4mm
kolor RAL 7016
g
Przewod w siugie od zabezpieczenia
0 opraw 0 3x2,5mm
Otwaér rewizyjny
w $rodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa
w
Y
o o
1
Fundament F120 I\
Otwoér wylotowy kabli Kabel YAKXS 4x35mm2
3000
UWAGI:
1. Ustawi¢ odblyénik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach
fotometrycznych,
2. Wneki sytuowac¢ w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.
Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi
w promieniu 80cm od wneki,
3. Numeracje stupéw malowaé na wysckosci 1,8m,
4. Oprawy oraz stupy malowa¢ proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 7016 (mat struktura),
5. Fundament pomalowa¢ abizolem,
6. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cmptikten);zz40 DROG | ZIELENI
onad powierzchnie utwardzong h=3cm (+/- 1cm). TETR/Uzgodnichi
v £ " 4 { ) Nr GZD.Z.?%‘?
2 dnid v
'rr ni\nu ow pzj}l’?@cych eprT
55 J Q T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
S NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa o I "
i lokalizacja Budowa o$wietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdarsku
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 7
Tytut rysunku: Przekréj stupa Arkusz: 121
Imie | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpis ~ | Skala: 1:50
Projektowat: | inZ. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/3 / Sieci i inst. elektroenerg. /> | Data: 01.2023
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/D320/PBE/7 / Sieci i inst. elektroenerg. 77 | Numerarch.;| -
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R L IEY.: 4o} £V~ 7.X S

urkow podlegajacych e/ -
IAGA:

‘adzenia bez rzednych na mapie wrysowano na normatywnych glgbokosciach - e
naga to weryfikacji w terenie. W celu doktadnego okreslenia rzgednych istniejacego i lokalizacia

rrojenia wykonaé przekopy kontrolne, domierzy¢ z uzyciem georadaru lub innych °Praf’°wa“ia:
adzen detekcyjnych i uzyskaé protokolarng akceptacjg gestora sieci umozliwiajacg ?l;:;umi .
rysunku:

‘pieczne wykonywanie prac pod jego nadzorem.
P wy yw P pod o8 Imig | nazwiskt

Projektowal: | inZ. Sebastian
Sprawdzit: mgr inz. Kamil
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NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa 2 i : . :
i lokalizacja Budowa o$wietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdarisku
opracowania:
Stadium: Projekt wykonawczy Rysunek nr: | 1
Tytut rysunku: Inwentaryzacja i gospodarka zielenia. Operat dendrologiczny. Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
Opracowat: mgr inz. Magdalena Loose 35212011 / Zieler Data: 10.2022
Numer arch.:| -
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13.7.Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

Dziat Dokumentacji Energetycznej
En e rga Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarisk
operator
Gdansk, 23.01.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0026/2023

Uzgodnienie wystawione wylgcznie w formie elekironiczne;.

Jednostka projektowa: | JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk

Temat projektu: | Projekt budowy oswietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdarnsku.

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Matki Polki

Zalaczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania normly:

=  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV - Czesc 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

« N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

= N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robot budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdarnisk,, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzié sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotdw pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawey robot budowlanych.

7. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego pofozenia istniejacej sieci elekiroenergetycznej.

8. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne fraktowac jako czynne, pod napigciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

9. Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasilic posesje zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej przytacza elektroenergetycznego na podstawie podpisanej wczesniej umowy o przylaczenie do
sieci elektroenergetycznej. Przedsigbiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku zmiany lokalizacji
projektowane;j szafki pomiarowej nn.

10. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujgcych
przepisow budowy i norm.

Elektronicznie
__podpisany przez
“Krzysztof Hejna
Data: 2023.01.23
10:54:37 +01'00'
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1356 110 400 zt
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Energa

oper ator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osab fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie peinomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5) Odbiorca danych osobowych moga zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencig,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty Swiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom uslug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufno$ci i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania petnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.

7)  Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopi,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Qchrony Danych Osobowych.

e@meoo oD
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13.8.Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody Sp. z o.0.

»

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 10.11.2022 r.

JOTEL
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdarnsk

UZGODNIENIE NR 819/2022

‘Gdariskie Wody Sp. z o.0. uzgadnia lokalizacje sieci o$wietleniowej projektowanej w
ramach zadania: ,Budowa o$wietlenia skweru przy ul. Matki Polki" w Gdarisku, zgodnie z
przediozong dokumentacjg z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdanskie Wody Sp. z o0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilosé
rysunkow podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegélowy sposob zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢
z rejonem eksploataciji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej znajdujgcymi
sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl. Przystapienie, prowadzenie
i zakonczenie robot nalezy zgiosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 08.11.2024 r.

Gdarskie Wody sp. z 0.0. | ul. Prefesora Witolda Andruszkiewicza 5 | B0-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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13.9.Uzgodnienie wydane przez GIWK Sp. z o.o.

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ & Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.
LW

Zatgcznik do uzgodnienia nr UL-1095/2022 z dnia 25.11.2022r.
Budowa oswietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdarisku.

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczyC rzeczywista trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowa¢ odleglo$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych urzadzen
wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane sieci i
przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzic¢ w rurze ostonowe;j.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robot
nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodoéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

7. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

8. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomié¢ eksploatatora,
tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 24.11.2024 r.
Z up. Zar :

i
fop - siczyriski
iz ds. technicznych

IIOTEL



Strona | 67
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- = o - istniejacy kabel nN-0,4kV
/ = \“}' ® - proj. stup o$wietleniowy parkowy na fundamencie
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/ ) - _ ———= - projektowana rura ostonowa
: 74 d - projektowana rura ostonowa dwudzielna
' P % - projektowane uziemienie
- - projektowana szafa oswietleniowa
= - projektowane ZKP (wg Energa Operator S.A.)
I - podziat sieci
2 5
g 4721 O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
fos/ fan 6 | di trasowa (of. elektr) , y
’ o v e sposob oznac?anla dhtugosci linii kablowej [m]

ipanr1/2 z i
rzebZenle lstn

Je

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

i lokalizacja Budowa oswietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdansku

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis ~*__| Skala: 1:500

Projeklowal: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Siedi i inst. elektroenerg.| ==, | Data: 10.2022

Sprawdzit: mgr inZ. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. /g Numer arch.:| -
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13.10. Uzgodnienie wydane przez GPEC Sp. z 0.0.

(Grupa GPEC

Numer dokumentu: P/MS/018895/2022/002 Gdansk, 29.11.2022

Jotel sp. z 0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Szanowni Panstwo,
UZGODNIENIE NR 183/2022 z dnia 29.11.2022 r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci oswietleniowej w ramach zadania ,Budowa oswietlenia skweru przy
ul. Matki Polki w Gdarsku”, w zakresie kolizji z istniejacg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 |ata.

Prowadzenie robot nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z o.0. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl
najpozniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegdtéw wystepujacych kolizji
z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen
sieci powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwaagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDn125
zlokalizowanej w rejonie opracowania.

2. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

3. Zabrania sie lokalizacji studni weztowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢ od
krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

4. Przed przystapieniem do realizacji prac metoda bezwykopowa (przecisk) na odcinku przytgcza
telekomunikacyjnego krzyzujgcego sie z siecig cieptownicza, nalezy bezwzglednie zweryfikowac trase oraz
faktyczne rzedne posadowienia istniejacych cieptociagow.

5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupetnié piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetnié betonowg mieszankg wypetiajaca.
Nalezy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz uméwi¢ wizyte
w celu odbioru robaét.

6. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzic recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac¢ o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:

Anna Szopinska e Hanna Dziosa
(Grupa GPEC

Grupa GPEC 4
Cone Date / Data: Date / Data: 2022-
. 2022 11729 . 11-29 11:08
Anna Szopinska 15:06 Hanna Dziosa :
koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdanisk-Pétnoc NIP: 5840300913
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdarisku Wysokosé kapitatu zakladowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt
ul. Sfowackiego 159b, 80-298 Gdansk www.grupagpec.pl KRS: 0000035784
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13.11. Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A.

n=
PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZY JNE
= ;:g\ngRA” Sp.zo.0. (4)
- lymia, ul. Kolendrowa 7 D39
NIP 958-16-50-359, Regon 221579074

J: 2260011 4l 501-890-290; 58 629-91.77
047100041

Signed by / /
Podpisano grzez:

£
w L)

b -
- slu 2

° S l‘{\‘\ 1)
e ~ e
’ L0 25.7\(6?5 SRR kw%?,g Baha e

: o il b '\-N
?fjsooastrefa g N %/ 4 L i .
b Orange %8

/ J S-@

. [ .}! dra i Sarwi Us{ug o & m

Zarzgdzdriie Zasabami Infrastruktury, T 5
ObsiuglKi 206

Al. Jerozolimskie 106.02-F26 Wargz

356 vl ¥ 359 /6
Nr uzggdnienia:461 72/TT DS”_U[p’ngz/BS z 8.11 2022
uzgofnienie wazne przez-1 rok od daty wydania
/ g P

1. Przy skrzyzowanisch 1[z0fzeniach do 1m od osi istnieiqoé‘ig!{ﬁslru!dury
telekomunikacyjnej pracd prowadzic reczrie z zachowaniem szczegding]
~._ Ostroznosci zgodnie z opowiazujacymi normani i przepisami techniczias
‘Bugnw\anymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Pols
. : ” . Przed planowanym rozpoczeciem robét naleZy wystapic z wnioskiem o

f,’,‘p;zeo;mo{ehm Okludiizacy rezliza jg?hex!zoru/ndaécicielskiﬂgo wgJiasad pracy na infrastrukiurze Orange
lowoaz danyc Palska podanych na stronie internetowe] www.orange. pliwniosekonad Kt

T Gdarisk wedlug stanu na dzier 20220808zypadku nie
zwigzanych z usunieciem
acowany w wyniku prac
aty zawiera operat
esnie informuje, Ze jestem
falsywego oswiadczenia.
Uzgodnit =
1G-111.6640.1.2803.2022

YDENT MIASTA GDANSKA

IEBIORSTWO GEODEZYJNE -l
ASTRA Sp. z 0.0. e

Protokot Weryfikacji
-lll.6640.1.2803.2022_34282
z dnia 29.08.2022 r.

deta Mirostaw Piotrowski
Nr uprawnier 12894
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13.12. Uzgodnienie wydane przez Netia S.A.

N ET I A
Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 15.11.2022r.
Adres do Korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoe

ul. Arkonska 6/A3
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

JOTEL Sp. z o0.0.

ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-2180/22
Wasz znak: pismo e-mail z dnia 02.11.2022r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: Uzgodnienia projektu sieci o$wietleniowej projektowanej w ramach zadania: ,Budowa
oswietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdarisku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo e-mail z dnia 02.11.2022r., Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujacymi uwagami:
- przed przystapieniem do robot uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A3, e-mail: nadzory@netia.pl;
- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzic po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A ;
- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci

uzgodnienia.
Z powazaniem
Przedstawiciet Netia S:A__
< KRZYSZTOF OSIECKI
Zatgczniki: Netia S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondengii

ul. Arkoriska 6/A3, 80-387 Gdansk

tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

1. Plan sytuacyjny — 1 egz.
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4 - projektowana rura ostonowa dwudzielna
' P -é— - projektowane uziemienie
- - projektowana szafa oswietleniowa
s - projektowane ZKP (wg Energa Operator S.A.)
][ - podziat sieci
O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
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- oznaczenie sytuacji oswietleniowej

ipanri/2zis

| ‘rzetozenie Istn (@ M_ sila
Ipa:nr1/1 z istn. SC-

SG;35 dogk:owane;_gy,“
» obwdd w kief NS_’;.._

flan’ Siewe

apy do
gma%em

O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAKNSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa : 3 . : 2
i lokalizacja Budowa o$wietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdarsku
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$é Podpis _— | Skala: 1:500
Projektowal: | inZ. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 10.2022
Sprawdzit: mygr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Z Numer arch.:| -
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13.13. Uzgodnienie wydane przez Regionalne Centrum Informatyki
Gdynia
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13.14. Postanowienie wydane przez Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
' * Gdaiisk, dnia 23.12.2022 roku
ZN.5142.1795.2022 ReKo

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p&znigjszymi zmianami), art. 61a § 1 w zwigzku z art. 106
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 2000 z pbzniejszymi zmianami),

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu podania z dnia 03.11.2022 roku, wplyngto dnia 03.11.2022 roku, wnioskodawcy: Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow na
budowe oswietlenia w lokalizacji: skwer przy ul. Matki Polki i Partyzantow, dziatki nr 277/15, 358, 364/5, 363
obreb 0041 Gdansk,

Postanawia

odmowit wszczecia postepowania w sprawie wydania na rzecz wnioskodawcy: Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. ?_aglowa 11, 80-560 Gdansk,
e pozwolenia na budowe oswietlenia w lokalizacji: skwer przy ul. Matki Polki i Partyzantow, dziatki nr

277115, 358, 364/5, 363 obreb 0041 Gdansk

w oparciu o dokumentacije pt.

o |(..) STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY, RYSUNEK NR 2 TYTUL ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU", NAZWA | LOKALIZACJA OPRACOWANIA: ,BUDOWA
OSWIETLENIA SKWERU PRZY UL. MATKI POLKI W GDANSKU (...) data opracowania
:10.2022; autor: Sebastian Siewiert,

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY, RYSUNEK NR 7 TYTUL ,PRZEKRO.
SLUPA", NAZWA | LOKALIZACJA OPRACOWANIA: ,BUDOWA OSWIETLENIA SKWERU
PRZY UL. MATKI POLKI W GDANSKU (...) data opracowania: 10.2022; autor: Sebastian
Siewiert,

o (...) Karta katalogowa ,Valentino Led” firmy Schreder-sztuk 10.

o]

UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wplyneto w dniu 03.11.2022 roku podanie
z dnia 03.11.2022 roku, wnioskodawcy: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk,
0 wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw na prowadzenie inwestycji w lokalizacji: skwer przy ul. Matki Polki i
Partyzantow, dziatki nr 277/15, 358, 364/5, 363 obreb 0041 Gdansk.

Po rozpoznaniu wniosku ustalono, Zze sprawa nie dotyczy zabytku.

Zgodnie z art. 61a. § 1 KPA, gdy Zadanie, o ktorym mowa w art. 61, zostato wniesione przez osobe niebedaca
strong lub z innych uzasadnionych przyczyn postepowanie nie moze by¢ wszczete, organ administracji
publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczecia postepowania.

Przestankg uzasadniajacq odmowe wszczecia postgpowania administracyjnego przez organ ochrony zabytkow
s3 przestanki wynikajace z nastepujacych okolicznosci:
1. sprawa nie dotyczy zabytku wpisanego do rejestru,

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH

»amarski Woiewodzki Kgnserwator
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67 | CIL )
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl Z u (L UL
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2. sprawa nie dotyczy obiektu potozonego na ukiadzie urbanmistyczny, ruralistycznym i zespolu
budowlanego;
3. skwer przy ul. Matki Polki i Partyzantéw, dziatki nr 277/15, 358, 364/5, 363 obreb 0041 Gdansk nie
jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow nieruchomych;
3 Z uwagi na powyzsze nie ma zastosowania artykut 39 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Pod wzgledem prawnym wydanie postanowienia jest zgodne art. 61a. § 1 KPA.
Po ocenie zgodnosci z prawem, w oparciu 0 ww. przepis, orzeczono jak w sentencii.
Pouczenie

Zgodnie z art. 61a § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, na niniejsze postanowienie przystuguje

stronie prawo zazalenia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co winno nastpié: posredmct\ﬁj
Zabyy

tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia dorgczenia. — ‘
Zataczniki: inz. Rentta Kody,
1. dokumentacja: (...) stadium opracowania: projekt budowlany, rysunek nr 2 tytul projekt zagospodarbwama

terenu’; rysunek nr 7 tytul przekréj stupa’, (...) karta katalogowa ,VALENTINO LED" firmy Schreder—sztuk 10.
Otrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk,
Petnomocnik: JOTEL sp. z 0.0. ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
2. Aa/ReKo (RPW/18700/2022 Sprawe prowadzi Renata Kodym 58 348 40 49

Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamenty Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej [RODC", informuje, Ze:

1) Administratorem przetwarzajgcym PaniPana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedziba w Gdansku, ul.
Dyrekeyjna 2-4,

2) W Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczeny zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktdrym mozna skontaktowac sie:

- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
- listownie na adres: Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdansk

3)  przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postgpowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa- ustawy z dnia z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i apiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody . ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego clazacego na
administratorze

4) W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktorymi moga byc:- podmioty, ktdre przetwarzajg PaniPana dane osobowe w imieniu Administratora
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace)- inne upowainione organy lub
instylucje publiczne.

5)  PanifPana dane oscbowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

8)  PanifPana dane ocsobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizaci wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym rowniez
obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

7)  Posiada PanifPan prawo 2adania dostepu do iresci sweich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia
Sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigeia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu
na zgodnost z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9)  Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania administracyjnego) przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku | wynika z przepisow prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbgdne
do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdansku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek
udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szczegdinosci w zwigzku z obwiazkami
dysponenta zabytku o ktdrych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.)

10) Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 4 ogéinege rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyina 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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13.15. Opinia wydana przez Pomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.1280.2022.PK Gdansk, dnia.(nX.. o D22T.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Z up. Pan Jarostaw Lewandowski
Jotel sp.z 0.0.

ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdansk

Dotyczy wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta, z dnia 02.11.2022 r. (wplynglo dnia 03.11.2022 r.), ws. wydania opinii
archeologicznej dla planowanej inwestycji budowy oéwietlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdarsku — budowa kabli
oéwietleniowych nn 0,4 kV, montaz stupow oswietleniowych na fundamencie wraz z oprawami; prace realizowane metoda
waskich wykopow (okolo 0,5 m szerokosci) do glebokosci 1 m oraz metodg przeciskow; wykopy pod fundamenty stupow do
1,5 m Gdansk, inwestycja realizowana na dzialkach nr: 277/15, 358, 364/5, 363 cbr. 41 w Gdanisku,

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 840), Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszez Gorny, rejon ulic: Matki
Polki, Batorego i Jaskowa Dolina w miescie Gdansku (Uchwala Nr XXVI/679/16 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca
2016 r.) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszez rejon ulicy Stefana Batorego w miescie Gdansku
(Uchwata Nr X/125/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 kwietnia 2011 r.) informuje, ze planowana inwestycja zlokalizowana
jest w strefie ochrony konserwatorskie] zespofu urbanistycznego centrum Wrzeszcza, poza zasiegiem znanych stanowisk
archeologicznych oraz stref ochrony archeologicznej.

Biorac pod uwage zakres i charakter zamierzenia oraz fakt, iz planowana inwestycja realizowana bedzie na przeobrazonym
terenie, w sasiedztwie licznych, istnigjacych instalacji podziemnych, tut. Urzad opiniuje pozytywnie wytacznie pod
wzgledem archeologicznym przedlozony projekt zainwestowania i informuje, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzania
badan archeologicznych.

W zwiazku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
— pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

Jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, na przedmioty co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkami, nalezy przerwat realizowane prace i powiadomi¢ o znalezisku Pomorskiego
Wojewbddzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami).
Opinia niniejsza nie obejmuje kwestii konserwatorskich, stylistycznych oraz rozwigzan konstrukcyjnych.

Otrzymuja:
1. DRMG z up. Pan Jarostaw Lewandowski Jotel sp. z 0.0.
2. AaPK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, B0-852 Gdansk, tel.: 58 3016267
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.06.2016r.) zwanych dalej RODO", informuije, ze:

1)
2)

4)

o
==

s
=

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w

Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,
W Wojewodzkim Urzedzie Ochreny Zabytkow wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skonlaktowaé

sig:

- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postgpowan administracyjnych na podstawie przepisow
prawa- ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepisow
wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnege cigzacego na administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, PanilPana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom edbiorcow danych osobowych, ktorymi moga byé:— podmioty, ktdre przetwarzajg Pani/Pana dane
osohowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych csobowych (tzw.
podmioty przetwarzajace),- inne upowaznione organy lub instylucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego powyZej celu przetwarzania,
w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danysh, prawo do cofniecia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoéé z prawem przetwarzania, kiérego dokenano na podstawie
zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, fj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobawych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia poslepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co
do zasady jest dobrowolne, jednak niezbgdne do zafatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzgdzie Ochrany Zabytkow w Gdarisku,
o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zahytkéw danych osobowych (w szczegdinosci w zwiazku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bgdzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art, 22 ust. 1i4 ocgolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 1.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.. 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki mail.pl
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13.16. Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Gdanska

Prezydent Miasta Gdanska

WUIA-V.6733.95-1.2022.8G.442333 Gdansk, 16 -4-

DECYZ)JA

Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pdZn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, z siedzibg przy
ul. Zaglowej 11 w Gdansku, reprezentowanego przez petnomocnika Pana Sebastiana
Siewert, z dnia 04.11.2022 r., nr RPW/442333/2022.

umarzam postepowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie
oswietlenia na dz. nr 277/15, 364/5, 363 obreb 0041, skwer przy ul. Matki Polki w Gdarisku.

UZASADNIENIE

W dniu 04,11.2022 r. do tutejszego organu wplynat wniosek w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
oswietlenia na dz. nr 277/15, 364/5, 363 obreb 0041, skwer przy ul. Matki Polki w Gdansku.

Z tresci wniosku wynika, ze zamierzenie inwestycyjne planowane jest w graniach
istniejgcego pasa drogowego drogi publicznej.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 503 z pdzn. zm.) wydania decyzji
nie wymagajg roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja
jego formy architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko,
w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska, albo

2) niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie zas z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) przebudowa drég oraz budowa kanatow
technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzn. zm.), w pasie drogowym w ramach
przebudowy tej drogi nie wymaga pozwolenia na budowe, za$ wymaga zgtoszenia organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

Droga, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
to budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca catosc techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowana w pasie drogowym.

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel. 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl
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Zgodnie za$ z pkt 15a tej ustawy kanat technologiczny to cigg ostonowych elementéw
obudowy, studni kablowych oraz innych obiektow lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub
eksploatacji:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Oswietlenie drogi publicznej jest elementem drogowej infrastruktury technicznej,
ktdrej funkcjonowanie zwigzane jest z potrzebami technicznymi drogi i jej uzytkownikéw
i zapewnia mozliwos¢ uzytkowania drogi.

Zatem w mys| powyzszego, budowa oswietlenia ulicznego nie wymaga wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, poniewaz w/w roboty budowlane nie
wymagajg pozwolenia na budowe. ’

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdarfisku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania poprzez ztozenie do tut. organu oéwiadczenia. Z dniem
doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, przystuguje prawo do wniesienie 2adania o wymierzeniu kary pienieznej
o ktérej mowa w art. 51 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku nie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zadanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu ktéry wydal decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wptywy z kar pienieznych stanowig dochéd budzetu
parnstwa.
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Otrzymuija:

1) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Petnomocnik P. Sebastian Siewert, Gdarisk
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13.17. Protokét z narady koordynacyjnej wydany przez Prezydenta
Miasta Gdanska

WG-IV.6630.123.2023.JR

Gdansk, dn. 16.02.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.123.2023.JR

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 16.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Siec¢ energetyczna oswietleniowa

Lokalizacja:| Gdansk, obr. 041

LEWANDOWSKI JAROSEAW
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Whioskodawca:

Inwestor:

JAROSEAW LEWANDOWSKI Inne upr.: budowlane: DT-

Projektant:|  \\n1/02440/03/U

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

Fleewodniceders Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 06.02.2023r.
INWESTOR: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, ul.Zaglowa

Charakterystyka:| 1) "¢ 560 Gdanisk, NIP:5840203274, REGON:000168372;
A ’ .| baza
Uwagi/informacje dodatkowe: 16.02.2023 1.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytudji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
® Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 Stanowisko pozytywne Michat Koztowski

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 16-02-2023 11:34:52
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Biuro Rozwoju Gdariska

ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

Strona
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ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
UZGODNIONO — BEZ UWAG

Maciej Jachimek

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gdariskie Wody Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5

80-601 Gdarisk

elektroniczny

Gdariskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Biata 1b
80-435 Gdarisk
elektroniczny

zgodnie z uzgodnieniem GPEC nr 183/2022 z dnia 29.11.2022

Netia S.A.

ul. Arkoniska 6
80-387 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1.Przed przystgpieniem do robdt uzgodnié z Netia S.A. harmonogram
prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoniska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;

2.Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

3.Eolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

4.8V przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

5.Roszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

6.Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

7.Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

8.fzeli w wyniku robdt nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarnisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewicz

Stanowisko pozytywne

Witold Nowak

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 16-02-2023 11:34:52
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Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdarisku

80-858 Gdarisk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
elektroniczny

nr 9640/BR/0T|/2022 z dnia 8-11-2022.

Uzgodniono, uwagi zgodnie z zataczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0.

Strona

WG-1V.6630.123.2023.JR

10

Gdariska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp. z 0.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
stosowac sie do uwag z zatacznika do uzgodnienia UL-1095/2022

Ewa Kordalska

11

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

zgodnie z uzgodnieniem nr UZGODNIENIE NR
GZDiZ.ZD.6330.306.4.2022.ARL.5695,86 z dnia 23.01.2023 r.

Katarzyna Zajgczkowska

12

Gdanskie Wodociagi S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zgodnie z uzgodnieniem GIWK

Marta Les - Szczechowska

13

Hawe Telekom Sp.z0.0. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Orange Polska S.A.

al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdarnisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdarisk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarnisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Eryk Turzynski

16

Poznaniskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag

Marek Kuberka

17

UPC Polska Sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdarisk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 16-02-2023 11:34:52
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UPC Polska Sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdarisk
elektroniczny

Strona
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Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny

18 | Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku Prace w obrebie rzutéw koron drzew prowadzi¢ w sposéb bezpieczny
ul. Nowe Ogrody 8/12 dla systemow korzeniowych, zabezpieczy¢ drzewa, Prace uzgodnic z
80-803 Gdarisk wiascicielem terenu.
elektroniczny
19 | Wydziat Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

LEWANDOWSKI JAROSEAW

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.221.25-3411701.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wziag¢ udziat réwniez inne podmioty, ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Z upowainienia Prezydenta Miasta Gdariska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik

Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 16-02-2023 11:34:52

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-

Czarnomska

Date /
wodnipgreqyNnaeid :35

Dat

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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13.18. Pismo WUiIA UM w Gdansku

Prezydent Miasta Gdanska

[ data 07 191
wuiav.6743. {2 -/ 2023.50.115756 Gtartb,-- 2023.-04:.0.4
||M H Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
h" ul. Zaglowa 11
Data 29.23 @4 07 DRMG 80-560 Gdansk

dot.: zgloszenia robét budowlanych - budowa oswietlenia skweru na terenie dziatek
nr 277/15, 358, 364/5, 363, obreb 041, przy ul. Matki Polki w Gdansku

W odpowiedzi na zgtoszenie z dnia 20.03.2023r. dotyczace ww. prac uprzejmie
informuje, ze:

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.);

e obiekt budowlany to budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz

z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem;

e budowla to kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: np. cmentarze;

e urzadzenia budowlane to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W mysl powyzszego budowe oswietlenia w istniejgcym skwerze nalezy zaliczy¢ do
montazu urzgdzenia technicznego (o$wietlenia) zwigzanego z obiektem budowlanym
(skwerem), zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
To z kolei zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3a ustawy Prawo budowlane nie wymaga uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, odpowiedniemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

Wobec powyzszego informuje, iz zaprzestano dokonywania czynnosci formalnych

zwigzanych z rozpatrywaniem przedmiotowego zgloszenia.
55
zoggmurm.a M

IGCek {ablg,ﬂsk,
ERATU -WCW"EKT URY.WRZESZCZ
Otrzymuja:
1. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-650 Gdansk;
2. WUIA - a/a.
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl

tel.: 58 323 64 51, fax: 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl
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