STRONA TYTULOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
nazwa zamierzenia
budowlanego

kategoria obiektu

]|
budowlanego

adres obiektu
budowlanego

nr i nazwa jednostki ewid.
nr i nazwa obrebu ewid.
nr dziatek ewid.

nazwa i adres inwestora

data adaptacji

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$é architektoniczno-
budowlana

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — wewnetrznej i
zewnetrznej instalacji elektrycznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — wewnetrzna i
zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej



Projekt typowy (projekt budowlany) opracowany przez jednostke projektowg

BL.OK 2 PILLS

BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchata
ul. Zbagszynska 3G, 91-342 t4dz
tel.: 505 751 443, e-mail: blok2plus@gmail.com, www.blok2plus.pl

Projektant architektury
mgr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011 w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Projektant konstrukcji

megr inz. PIOTR JASINSKI

upr. nr LOD/3098/PBKb/16 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ograniczen

Projektant instalacji elektrycznych

mgr inz. SEBASTIAN KABZINSKI

upr. nr LOD/1520/POOE/10 w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczer w
zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant instalacji sanitarnych

inz. TOMASZ RYDZYNSKI

upr. nr LOD/1488/PWQS/10 do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

data opracowania

Uwagal!

Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), ktéry nalezy
kazdorazowo adaptowac do wybranej dziatki inwestycyjnej.

Adaptacji moze dokonac projektant z odpowiednimi uprawieniami.

Adaptacja zaklada zmiany zwigzane z dostosowaniem budynku do uzyskanych, aktualnych
warunkéw zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych
obowiazujacych dang dziatke inwestycyjng opinii, uzgodnien czy decyzji.

Budynek nalezy dostosowac¢ do warunkow gruntowych dziatki inwestycyjnej oraz na nowo
przeanalizowa¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, m.in. pod wzgledem kategorii gruntu wedtug
rodzaju uzytkowania.

Projekt nalezy uzupetni¢c o TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, niezbedne
dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupetni¢ dane dot. nazwy
zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.

Kolorystyke zastosowanych materiatéw nalezy dostosowa¢ do wytycznych zawartych w
miejscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych aktualnych warunkéw zabudowy.
Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy,
dokonaniem zamoéwien.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branzowymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy
traktowac jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie RP i EU — catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POZ., obowigzujgcymi polskimi
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami
wykonania i odbioru robét.

Wszystkie materiaty i systemy wybrane s3 produktami sugerowanymi i moze nastgpic ich zmiana
na produkt inny pod warunkiem réwnowainych lub lepszych wtasciwosci technicznych od
wyspecyfikowanego produktu.



