DACH skosny
< < D1
MOCOWANIE WIAZARA DO OCZEPU SCIANY SZKIELETOWEJ ZEWNETRZNEJ PRZEJSCIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO PRZEZ DACH 1. BLACHODACHOWKA 2cm
2. tATY 4 x5cm 4 cm
DETALE 3. KONTRELATY 2,5x 5 cm 2,5¢cm
GWOZDZIOWANIA Kominek wentylacyjny z nasada 4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEI[’EJSZCZALNA
— kominowa, z odptywem TROJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOSC KLASAW 1, SD = 0,02
..D.. Mocowanie kondensatu 5. KROKWIE 14,5 cm (PAS GORNY) 14,5 cm
el |+’ do dzwigara
=y Oﬂo 9 D1 Pionowe przejscie przez pota¢ Do [DACH pas doiny
oy U Mocowanie ?;‘ghnma’ dolna rura Srednicy 1. PLYTA OSB/3 1,8 cm
ol o do oczepu 2. PROFILE SOSNOWE 4 x 4 cm 4cm
. e 350 . 3. KROKWIE (PAS DOLNY)/ WEELNA MINERALNA
Wigzary mocowane do ocze . 2 x Katownik \ Przejscie dopasowane do A=0,038[W/mK] 15 o
$ciany .sz'kleletowej za pomoca 2 Lgczeme systemowe Petne gwozdziowanie modelu blachodachéwki 4. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd = 100 m N
katownikéw z przettoczeniem z wigzara dachowego N\ krecone na wkrety (wkrety 5. RUSZT Z PROFILL DREWNENEGO 2555 et o o
petnym gwozdziowaniem w ramie \ farmerskie) z uzyciem - 4 :
zlacza L uszczelki butylowej 6. PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA 1,25 cm
Katownik mocowany do belki za Oczep 2x4,5x14,5¢cm _ N
oo saponn s
petnym gwozdziowaniem w ramie 9 p! p! a ¢ wnikaniem wody oraz skroplin
ztacza do drewna 4,5x70mm w rozstawie L
- komplet uszczelniajacy
max. 15 cm B
pierscienia dolnego,
pierscienia gornego i
\ pinezek mocujacych
\
WYKONCZENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ | DACHU
\ N Opaska uciskowa—|
N \N szczelnie
_ zamykajgca
D2 Oczep gorny i dolny \ D1 przezvécjia
2x4,5x14,5 cm :
Membrana dachowa wentylacyjny na
paroprzepuszczalna rkurze; ?(Olnej
\ tréjwarstwowa, wodoszczelnosé ominka
ﬂ N klasa W1 Sd = 0,02 Ooacka ucisk :
askKa uciskowa . .
sze;zelnie < Przewdéd wentylacyjny
zamykajaca : elastyczny izolowany do
~_ przezvo é podigczenia kominka
i ) wentylacyjnego z kratk
[ Laczenle g wentylacyjny na Wentylacyj'n grura wev?n trzna
= wigzara dachowego rurze kratki wentylacyjng, etrzna
R . wentylacyjnej Srednicy 125 mm, rure przycig¢ do skosu
1 | Obrobka blacharska, pas potaci dachowej, mozliwo$é delikatnego Projekt typowy (projekt budowlany) opracowany przez jednostke projektowa
1 ) nadrynnowy i podrynnowy wygiecia i dopasowania do lokalizacji RIOK PP LIS BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchat
1 thpwnlk taczacy oczep D2 kr);?k?wentylapcyjnej sufitowej ] M e-mail: mokzpms@gman.wnﬁﬁf 53507?134457vffwuokzplus.p\
1 Z wigzarem Wykonczenie podbitki dachowej na g projektant mgr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ upr. nr 14/LOOKK/2011 &\,
ruszcie z drewnianych profili, ptyta ata opracowata mgr inz. arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHALA %
Plyta A 1 S2 OSB, cienkg warstwg styropianu, gr. MAJ 2021 opracowat mgr inz. arch. KRZYSZTOF BUCHALA B
gipsowo- N i Uwagal
; P~ 2 cm oraz tynkiem gal i i ) i ) .
nwgortr;z\::‘liz : Plyta OSB/3 ognioodporna  cienkowarstwowym silikonowym, na ‘ , ‘ ‘ , ‘ kazdorg'z'gazzaydzgf\flgg‘giy\z';‘gizzgf;‘;’gﬁleI”f:\:}g;‘:%m e(j‘_’mjekt budowlany), kidry nalezy
1 Wetna mineralna fasadowa warstwie zaprawy klejowej, w ktorej . Adaptacji moze dokonaé projektant z odpowiednimi uprawieniami.
'Paroizolacja - folia 1 ied . zatopiona jest siatka z widkna . Adaptacja zakt'ada zmiany zwigzane z cb_stosowaniem budynku do uzyskanych,
paroizolacyjna " naruszcie arewianym szklanego. W podbitce zapewni¢ aktuainych  warunkéw  zabudowy lub  miejscowego planu  zagospodarowania
. . . . . . przestrzennego oraz innych obowigzujgcych dang dziatke inwestycyjng opinii, uzgodnien
Sd=100m Wiatroizolacja - folia szczeliny wentylacyjne czy decyzii.
Nad . | paroprzepuszczalna zabezpieczone . Budynek nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych dziatki inwestycyjnej oraz na
adproze K/ Sd=0.02 m nowo przeanalizowa¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, m.in. pod wzgledem kategorii
skrzynkowe ’ gruntu wedtug rodzaju uzytkowania.

z  kantowki . Komplet uszczelniajgcy - . Projekt nalezy uzupetni¢ o TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
4 5x14 5cm Kratka wentylacyjna przejécie przez f0|ie niezbedne dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupemié¢
) g sufitowa z siatk dane dot. nazwy zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.
skrecane \ . . ) . . : d a . Kolorystyke zastosowanych materiatéw nalezy dostosowa¢ do wytycznych
za pomocyg Konstrukcja drewniana we wnekach okiennych i drzwiowych przeciw owadom zawartych w miejscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych aktualnych

i i sdei i i warunkéw zabudowy.
WertOW do garbgz?,plc?szona z kaZdeJ Strony p{ytaml OSB/3 ogroodpornyml . Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
drewna it budowy, dokonaniem zaméwien.
. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
odwrotnie, nalezy traktowac jakby byty ujete w obu czgéciach dokumentaciji projektowej.
. Na rysunkach wymiary otwordw okiennych podawane sg w $wietle otworu, a
) SCIANA zewnetrzna fundamentowa s2 SCIANA zewnetrzna wykoniczona tynkiem P1 PODtOGA na gruncie :/’yérw;?eoc:r\:\z?f drzwiowych podawane sa w nawiasie w $wietle przejscia, bez nawiasu
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ 1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - 1. ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA C16/20 10 cm . Do wykon.ania nalezy zastosowaé materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM - _ stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU 2. WEENA MINERALNA FASADOWA /\=0,038 [W/mK] 5cm 2. FOLIA PE - zasadami sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POZ.,
2. PLYTY STYRODUROWE MIN. A=0,038 [W/mK] 4 cm 3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25 3. STYROPIAN EPS 150 A=0,038 [W/mK] 5-15 cm obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz
. . 4 WELNE MINERALNA) o cm obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA, 4 WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 4. 2 x PAPA PODKLADOWA TERMOZGRZEWALNA - . Wszystkie materialy i systemy wybrane s produktami sugerowanymi i moze
BEZSPOINOWA, MOSTKUJACA RYSY, ELASTYCZNA - L : - 5. PODBUDOWA Z BETONU C8/10 10 cm nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych
POWLOKA USZCZELNIAJACA Sd=0,02 m wiasciwoséci technicznych od wyspecyfikowanego produktu.
5. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 23cm 6. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE | 30 cm .
4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE o4 : ’ - BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
CEMENTOWEJ cm 6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 14,5/ 7. GRUNT RODZIMY - nazwa zamierzenia
OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ A=0,038 [W/mK] 15cm budowlanego
7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M -
8. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 23cm tytut rysunku Architektura - DETALE 1
9. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY 5 projektant
2 < cm
GIPSOWO-WLOKNOWE (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) (adaptacja)
10. PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA 1,25 cm
11. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA - skala rysunku 110

AO7

nr rysunku
data adaptac;ji




