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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art. 34 ust. 3d
pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U z 2020, poz. 1333) o$wiadczam,
ze niniejszy projekt konstrukcji

budynku kancelarii pojedynczej lesnictwa

zlokalizowany na dzialce nr ewid. ...

obreb ewid. ...

gmina ...

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Jestem §wiadomy odpowiedzialnosci karnej z ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant (adaptacja)

data adaptacji




I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny;

- Opinia geotechniczna;

- Wytyczne projektowe przekazane przez Zamawiajacego;
- Aktualne normy i przepisy;

- Literatura branzowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji  budynku
gospodarczego w zakresie rozwigzania typowego tj. opracowanego dla potrzeb dalszej
indywidualnej adaptacji w wystepujacych warunkach gruntowych oraz W przypadajacej
strefie klimatyczne;j.

Dla potrzeb projektu w uzgodnieniu z Zamawiajacym elementy konstrukcyjne
dobrano pod przypadajace obcigzenia umiejscowienia budynku w 1-szej strefie wiatrowej
oraz 1-szej lub 2-giej strefie $niegowej. Dla zobrazowania, zatacza si¢ ponizej obwiednie w/w
stref klimatycznych dla obszaru Polski:
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Podziat stref wiatrowych Podziat stref $niegowych

3. Warunki posadowienia

Dla potrzeb opracowania projektu typowego, przyjeto ze posadowienie fundamentow
wypadnie w gruntach nos$nych bez wystepowania wody gruntowej. Przyjmuje sie, ze warunki
gruntowe w obszarze posadowienia budynku zaliczajg si¢ do prostych. Gabaryty taw i stop
fundamentowych dobrano przy zalozeniu, ze minimalna no$no$¢ gruntéw w poziomie
posadowienia wyniesie > 150kPa.

W ramach adaptacji, nalezy dla kazdego przypadku indywidualnie sprawdzi¢ no§nos¢
podtoza na podstawie uprzednio wykonanych badan gruntowych z opinig geotechniczng. W
skrajnym przypadku tj. w zlozonych warunkach gruntowych lub gruntach o niewielkiej
nos$nosi, nalezy dokona¢ weryfikacji przyjetych przekrojow fundamentow.

5



4. Opis konstrukcji budynku projektowaneqo

4.1 Opis ogdélny

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony w konstrukcji
szkieletowej drewnianej. Dach z prefabrykowanych drewnianych dzwigarow kratowych
deskowych taczonych na phytki kolczaste. Dach dwuspadowy o spadku 35° Sztywno$é
budynku zapewniajg prostopadte do siebie drewniane szkieletowe $ciany, skotwione z
wiencem $cianek fundamentowych. Budynek posadowiony bezposrednio na tawach
fundamentowych zZelbetowych monolitycznych.

4.2 Z.alozenia projektowe

Geometri¢ schematu statycznego przyjeto na podstawie wynikowych wymiarow z
projektu architektury. Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z drewna konstrukcyjnego
klasy C24, o wilgotnosci do 18% zabezpieczonego przeciwogniowo i bakteriobdjczo
impregnatem do drewna konstrukcyjnego. Poszczegdlne elementy drewnianych wigzarow
taczone miedzy sobg poprzez ocynkowane plytki kolczaste.

Schemat statyczny wigzaréw dachowych — kratownica ptaska podparta przegubowo.

4.3 Opis elementéw konstrukcyjnych

FUNDAMENTY

Fundamenty Zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-I1IN
B500SP#. Beton podktadowy klasy C8/10 (B10) gr. min. 10cm i do wierzchu gruntow
nosnych. Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm klasy C16/20 (B20) za
zaprawie cementowej M10. Scianki fundamentowe zwienczone wiencem z betonu C25/30
(B30), stal zbrojeniowa A-11IN B500SP#.

Izolacja przeciwwilgociowe — malowanie powlokowe emulsjami bitumicznymi przy
zatozeniu, ze nie wystepuje woda gruntowa w lub powyzej poziomu posadowienia.
SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany zewnetrzne

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, zbudowane ze stupkow, oczepow i
podwalin o przekroju 45x145mm. Shupki w $rednim rozstawie co okoto 60cm. Szkielet
konstrukcyjny obtozony obustronnie ognioodpornymi ptytami 0 gr.2,3cm. Plyty o klasie
reakcji na ogien B—s1, d0, nalezy montowa¢ powtoka ogniochronng od strony eksponowanej
na ogien. Powloka na ptycie na bazie cementu oraz siatki z wtokna szklanego. Wykonczenie
Scian od wewnatrz i od zewnatrz wg projektu architektury.

Sciany wewnetrzne

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, zbudowane ze stupkow, oczepow i
podwalin o przekroju 45x95mm. Stupki w $rednim rozstawie co okolo 60cm. Szkielet
konstrukcyjny obtozony obustronnie ptytami OSB/3 o gr.1,2cm. Wykonczenie $cian wg
projektu architektury.



Potaczenia poszczegdlnych elementéw drewnianych projektuje si¢ poprzez
ocynkowane systemowe ztacza ciesielskie do drewna firmy np.,.Simpson Strong Tie”, lub
,,Domax”.

Stupki $cian szkieletowych mocowane doczotowo do podwaliny i oczepu za pomoca 3
wkretow do drewna 5x100mm.

Plyta OSB mocowana jest do stupkow, oczepow 1 podwalin $cian szkieletowych za
pomoca gwozdzi ciesielskich 3x70mm w rozstawie 30 cm do stupkéw posrednich i 15 cm do
stupkow skrajnych.

Miejsca styku wszystkich elementéw drewnianych z wiencem S$cian fundamentowych
zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa. Podwalina drewniana pod S$ciany szkieletowe
mocowana do wienca $cian fundamentowych za pomoca kotew np. Fischer FAZ Il 12/50 w
rozstawie max. co 1,2m. Gorny oczep przykrgcany jest do dolnego oczepu za pomoca
wkretow do drewna 4,5x70mm w rozstawie max. 15cm.

NADPROZA 1 PODCIAGI
Nadproza skrzynkowe, drewniane ztozone z kantoéwki 3x45x145mm, oraz
2x60x195mm + 1x45x145mm w Scianiec WP4, klasa drewna C24.

DACH

Dach dwuspadowy o spadku 35°, z prefabrykowanych wigzarow deskowych. Pas
dolny i gérny o przekroju 45x145mm, krzyzulce 45x95mm. Poszczegblne elementy taczone
sg ze sobg na stalowe ocynkowane ptytki kolczaste.

Wigzary mocowane sg do oczepu Sciany szkieletowej za pomocg 2 katownikéw z
przettoczeniem np. ABR9020 oraz min. 5 gwozdzi ciesielskich np. Anchor 4x40mm w rami¢
zlacza. Katownik mocowany jest do belki za pomocg $ruby M10x70 lub M10x90 kl. min. 4.8
(w zaleznosci od grubosci przekroju) oraz min. 2 gwozdzi ciesielskich np.Anchor 4x40mm w
rami¢ ztgcza. Stezenia dachu w formie poziomych kratownic drewnianych usytuowany w
potaci dachu 1 mocowanych do wigzarow za pomocg gwozdzi pierscieniowych 4,5x125mm w
rozstawie co 33cm. Catkowite usztywnienie potaci dachu uzyskuje si¢ poprzez przybicie tat
na pasie gornym w rozstawie max co 340mm lub petnego deskowania.

PLYTA PODPOSADZKOWA

Plyta Zelbetowa monolityczna grubosci 15cm z betonu C25/30 (B30) zbrojona
siatkami w dwoch poziomach (dotem i gora) z pretow #6 o oczku 15x15cm ze stali A-11IN
B500sp#. Plyte wyla¢ na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. min 30cm
zageszczone] mechanicznie do wskaznika zageszczenia 15=0,98. Jakos¢ wykonanej

podbudowy, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy z wpisem przez uprawnionego geologa.

5. Przeciwpozarowe wymagania dotyczace konstrukcji

Budynek projektowany niski w klasie odpornosci ogniowe;j ,,D”.

Poszczegdlne elementy budowlane powinny posiada¢ co najmniej nastepujaca klase
odpornos$ci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku % ™
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odpomosci | gléwna konstrukcja | strop? | $ciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna? | wewnetrzna? | dachu’®
budynku | nogna

"D" R 30 0 REI30 | EI30 (0si) | () O

W celu zapewnienia w/w warunkéw narzuconych z wynikajgcej klasy odpornosci
ogniowej, szkielet drewnianych $cian nos$nych zaprojektowano z obustronnym oblozeniem
ptytami ogniochronnymi.

6. Wytyczne wykonawstwa

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, przestrzegajac
przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdot budowlano-
montazowych”, przepisow BHP oraz odpowiednich norm i zalecen producenta Zastosowane
materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia potwierdzone
znakiem ,,B” (Rozporzadzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728).

Wiazary, nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego
zawiesia. Montaz wigzaré6w nalezy rozpocza¢ od dwoch wigzaréw usztywnionych
poprzecznie stezeniem montazowym. Nastepne (kolejne) wigzary montowaé, taczac je
stezeniami z poprzednimi. W kazdym miejscu na styku konstrukcji drewnianej z konstrukcja
betonowa lub murowang, nalezy zastosowaé izolacj¢ przeciwwilgociowa. W czasie
wykonawstwa pokrycia, nalezy zapewni¢ prawidlowa wentylacje przestrzeni konstrukcji
dachowej w wielkosci 1/300 + 1/200 powierzchni dachu. Nie dopuszczalne jest, obcigzenie
elementow konstrukcyjnych dachu w trakcie uzytkowania budynku ponad warto$ci podane w
zestawieniu obcigzen. Montaz pokrycia dachowego, nalezy wykonywaé symetrycznie z obu
stron potaci dachowych.

W trakcie realizacji, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wiezby
dachowej 1 $cian przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silne nastonecznienie,
opady deszczu itp.) poprzez zafoliowanie lub sprawne wykonanie pokrycia polaci.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany i ewentualne szczegoty rozwigzan, nalezy uzgadnia¢ z autorami projektu.

Uzyte w projekcie nazwy wilasne produktéw, majg charakter pogladowy wykorzystane
dla potrzeb poprawnosci opracowania dokumentacji projektowej. Na etapie realizacji
dopuszcza si¢ zastosowanie produkty innych producentow pod warunkiem nie gorszych
parametrow technicznych niz wskazane w projekcie.

Projektant (adaptacja)

data adaptacji




