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CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Rzut parteru - instalacja wewnetrzna wody.



1. Podstawa opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wody
dla budynku gospodarczo-garazowego lesnictwa.

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku,
- wizja lokalna,
- Warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002 r.,
- polskie normy dotyczace instalacji wod-kan,
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI
oINSTAL”. Polskie Normy.
2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej na potrzeby
zasilania punktu czerpalnego zewnetrznego dla budynku gospodarczego.
3. Opis instalacji wewnetrznej wody.
3.1. Zapotrzebowanie wody.
W projektowanej czesci budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie
normatywnym wg normy PN-92/B-01706:
—  Zawor czerpalny ze ztgczkg szt. 1 x gn=0,30 dm?/s = 0,30 dm?®/s
2gn= 0,30 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
g=0,3dmd/s
3.1. Wodazimna.

Instalacje wody zimnej, zasilang z instalacji zimnej wody zlokalizowanej na terenie dziatki
objetej odrebnym opracowaniem, w poszczegdlnych pomieszczeniach projektuje sie zrur PE-
RT/AL./PE-RT tgczonych za pomoca potgczen zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe
dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT, rozprowadzenie w poszczegoélnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podtogowych.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1 MPa.

Instalacje wodociggows tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ podposadzkowo. Instalacje
wody zimnej nalezy izolowac pianka poliuretanowg w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Podejscia wody zimnej do przyboréw nalezy zakonczyé zaworem odcinajgcym zewnetrznym.
Podej$cia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych z mocowaniem podejsé do
zaworkow odcinajgcych i kolan instalacji.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi — ujemng
temperaturg w okresie jesienno-zimowym. Nalezy pamieta¢ o odwodnieniu instalacji na czas
ujemnych temperatur.

3.2. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wody.

Instalacje wodociggowg tj. zasilanie wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce zgodnie
z zatgczonym rysunkiem do pionéw oraz przyboréw na tej kondygnacji. Montaz podej$¢ przewoddéw
przewiduje sie w warstwach $cian wewnetrznych oraz przestrzeni montazowej scian zewnetrznych.

3.3.  Proba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan.
Instalacje wody nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptukac.



UWAGA:

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem.

Przy wykonaniu robé6t zastosowac¢ sie do wszystkich uwag na rysunkach. Przejscia przez
przegrody instalacjg wod-kan nalezy wykonac¢ w peszlu.

Instalacje wody, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ i montowac tak aby
nie naruszac izolacji termicznej $cian zewnetrznych.

W zwigzku z brakiem ogrzewania budynku nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na odwodnienie
instalacji wody przebiegajgcej w budynku w okresie niskich temperatur (ponizej 0°C).

Projektant (adaptacja)

data adaptaciji




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestor:

Adres:

Faza projektu:

Branza:

Projektant:

I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

Budowlany

Sanitarna



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W zwigzku z projektem nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji rob6t podano w opisie niniejszego opracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
e nie dotyczy,
v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuje,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia pragdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas robot spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
e szczegotowy nadzér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacii
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art. 34 ust.
3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U z 2020, poz. 1333)

oswiadczam, ze niniejszy projekt instalacji sanitarnych

budynku kancelarii pojedynczej lesnictwa

zlokalizowany na dziatce nr ewid. ...

obreb ewid. ...

gmina ...

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej z ztozenie fatlszywego oswiadczenia.
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