Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. OGRODZENIE SIATKA
Kod CPV: 45342000-6 W=znoszenie ogrodzen
1 2 3 4 5
wg nakladow Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren m3 26,44
rzeczowych FOWRINRY [ HiZInAY.
KNR krotnosc= 1,00
2:010122-01-060 Nr Spec.: 01,01,02
wg naktadoéw Wykopy liniowe szerokosci ponad 2,5-4,5 m i glebokosci m3 26,44
rzeczowych do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-1]
10308-010-060 kretnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. (43,3+36+11,15+0,9+12,75+13,15+13,1421,9+7+3,75 20,44
+2,25)%0,4*0,4
wg naktadow Analogia. Wyréwnanie reczne powierzehni gruntu m2 99,00
rzeczowych rodzimego na diugosci ogrodzenia na dlugosci 30%
KNR krotnosé= 1,00
2-010505-01-050 Nr Spec.: 01,01,02
1. (165)*0,3%2 99,00
wg naktadow Analogia. Budowa ogrod=zenia z prefabrykowanych m2 41,31
rzeczowych elementow zelbetowych (deski zelbetowe pelne) - cokdl z
KNR desek drewnianych
2-250308-01-050 | kromosé=1.00
Nr Spec.: 02,04,00
1. (43,3+36+11,15+0,9+12,75+13,15+13,1+21,9+7+3,75 41,31
+2,25)*0,25
wg naktadow Analogia. £awy betonowe pod cokdl ogrodzeniowy m3 4,96
rzeczowyck krotnosé= [,00
KNR Nr Spec.: 02,01,01
2-310402-04-060
1. (43,3+36+11,15+0,9+12,75+13,15+13,1+21,9+7+3,75 4,96
+2,25)%(0,1*%0,3)
wg naktadow Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m,na stupkach m 165,25
rzeczowych stalowych o rozstawie 2,48 m z rur o Srednicy 76
KNR mim, obsadzonych w betonie, i z zamknieciem rur og gory
2-021804-11-040 | i blachami utrzymujgcymi dvle cokotowe zelbetowe.
krotnesé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
. (43,3+36+11,1540,9+12,75+13,15+13,14+21,9+743,75 165,25
+2,25)
wg nakladow Stupy przybramowe z fundamentami o wysokosci 2,0 szt 9,00
rzeczowych m,ceglane z cegly klinkierowej o przekroju 51x51 cm.
KNR krotnosé= 1,00

2-021807-01-020

Nr Spec.: 02,04,00
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8 | wg nakladow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metody tradycyjng t 0,10
rzeczowych pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi o Srednicy
KNNR do 14 mm
20104-040-034 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,02
9| wg nakladow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 1,13
rzeczowych tradycyjnym: stupéw prostokgtnych
KNNR krotnosé= 1,00
20107-050-060 Nr Spec.: 02,02,01
1. 0,25%0,25%2%*9 1,13
10| wg naktadow Analogia. Betonowanie konstrukcji B25 niezbrojonych m3 2,25
rzeczowych Sundamentow stop pod stupki, bez deskowania w wykopie
KNNR krotmosé= 1,00
20106-020-060 Nr Spec.: 02,02,01
1. 1%0,5%0,5%9 2,25
11 | wg nakfadow Wrota wysokosci 2,0 m i szerokosci 3,2 m, plus cztery kpl 1,00
rzeczowych furtki o szerokosci 1,0 m w konstrukcji stalowej na
KNR ramach z kgtownikéw lub profili zamknietych,z pasem
2-021808-08-090 | dolnym zblachy wys.25 cm,na gotowych stupkach.
Klamki, elektro zamki do domofornu wraz z malowaniem(
brama bwuskrzydlowa I szt. + furtka 4 szt.) ( wsp.2)
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
12| wg nakladow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach m3 18,18
rzeczowych pionowych. Glebokosé wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii
KNNR [T
10318-010-060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. 26,44-8,26 18,18
13| wg naktadow Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3 823
rzeczgwych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,02
2-010415-01-060
2. CHODNIKI
Kod CPV: 45233200-1 Robotv w zakresie roznych nawierzchni
Nr Spec.: 03,09,01
I 2 3 1 5
14| wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,01
rzeczowych ziemnych,
KNR krotnosé= 1,00
2-010121-02-052 Nr Spec.: 03,09,01
15 | wg naktadow Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i m2 144,20
rzeczowych chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-11
KNR krotnosé= 1,00
2-310101-05-050 Nr Spec.: 03,09,01
1. (19,3+3+6,5+7,6)*0,5+126 144,20
16| wg nakladéw Warstwa odsgczajgea w korycie i na poszerzeniach. m2 144,20

rzeczowych
KNR
2-310104-01-030

Zageszczanie reczne. Grubo$é warstwy po zageszczeniu
10 cm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 03,09,01
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17| wg naktadow Chodniki z kostki brukowejf ;befonowej grubosci 6 m2 144,20
rzeczowych cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR &r.3 cm spoiny wypelniane piaskiem
60502-020-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
18| wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 193,08
rzeczowych piaskowej spoiny wypelniane piaskiem
KNNR krotnosé= 1,00
60404-030-040 Nr Spec.: 03,09,01
1. 3,5%2+10,74*2+11¥2+1,5*%2+3+1,5-3+1,5+1 6 +13+9+ 193,08
14,4*3+10+5+4+19,3+3+6,5+7,6
19| wg naldadow Lawy betonowe pod krawezniki zwykie m3 2,09
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,09,01
2-310402-03-060
1. 0,06%0,18*%193,08 2,09
20| wg nakiadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na m3 38,62
rzeczowych odleglosc¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-11
KNR krotmosé= 1,00
4-010108-05-060 Nr Spec.: 03,09,01
1. 193,087%0,2 38,62
21 | wg naldadow Wywaz ziemi samochodami samowyladowcezymi na m3 38,62
rzeczowych kazdy nastepny 1 km DO 10 KM
KNR kromosc= 1,00
4-010108-08-060 Nr Spec.: 03,09,01
3. DROGI
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr Spec.: 03,09,01
1 2 3 5
22| wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,03
rzeczowych ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.
KNR krotnosé= 1,00
2-010121-02-052 Nr Spec.: 03,09,01
23 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calef szerokosci m2 257,10
rzeczowych Jezdni i chodnikow. Glebokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-310101-01-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
1. 99,67+157,43 257,10
24 | wg nakiadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 257,10
rzeczowych Jezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR Kategoria gruntu I-1V
2-310101-02-050 krotnosé= 35,00
Nr Spec.: 03,09,01
Podbudowy betonowe B135 z dviataciq. Grubosé warstwy m2 257,10

wg nakltadow
rzeczowych

KNR
2-310109-01-050

po zageszezeniu 12 em
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
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26 | wg naldadow Podbudowy betonowe z dvlatacjq. Dodatek za kazdy m2 257,10
rzeczowych dalszy I em
KNR krainosé= 3,00
2_510109_02_050 Nr Spec.:03,09‘01
27| wg nakladow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 257,10
rzeczowych cm, szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR spoiny wypetniane piaskiem
60502-030-030 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
28 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypee m 110,04
rzeczowych piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
KNNR krotnosé= 1,00
60404-030-040 Nr Spec.: 03,09,01
I 34+18,34+6,5%2+14,35+11,1+3,25+3+3+5+5 110,04
29| wg nakladéw Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 3,63
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,09,01
2-310402-04-060
1. (0,23%0,1+0,1*0,1)*110,04 3,63
30| wg naktadow Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi na m3 113,12
rzeczowych odleglosc do 1 km. Kategoria gruntu I-IT
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-05-060 Nr Spec.: 03,09,01
1. 257,1%0,44 113,12
31| wg naldadow Wyworz ziemi samochodami samowytadowezymi na m3 113,12
rzeczowych kazdy nastepny 1 km DO 10 KM
KNR kromasé= 1,00
4-010108-08-060 Nr Spee.: 03,09,01
4. SZAMBO
Kod CPY: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1 2 3 4 5
32| wg nakladow Studnie rewizyjne z kregow betonowych wysokosci 500 szt 4,00
rzeczowych min, Srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m wykonywane
KNNR metody studniarskg w gruntach kategorii 1-I1
£14135-01-020 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,00
33 | wg nakladow Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé m3 30,52
rzeczowych do 1 km. Kategoria gruntu I-11
KNR krotnos¢= 1,00
4-010108-01-060 Nr SpBC.201,01,02
1. 4%3,14*0,7%0,7%3,4+20%0,6*0,8 30,52
34| wg naktadow Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o srednicy kpl 4,00
rzeczowych 1400/600 mm
KNNR krotnosé= 1,00
41421-03-090 Nr Spec.: 02,02,00
39 Osadzenie wltazu Zeliwnego w studzienkach ot 3,00

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
41429-01-020

krotnosc= 1,00
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36| wg nakladow Pierwsza zewneltrzna warstwa izolacji lepikiem m 9,45
rzeczowych asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i
KNNR zelbetowych o Srednicy 1400 mm
41506-11-040 krotnosc= 1,00
1. 3,15*3 9,45
37| wg nakfadow Kazda nastgpna zewnetrzna warstwa izolacji lepikiem m 9,43
rzeczowych asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i
KNNR zelbetowych o Srednicy 1400 mm
413507-11-040 krotnosé= 1,00
38| wg nakdadow Pierwsza wewnetrzna warstwa izolacji lepikiem m 9,00
rzeczowych asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i
KNNR zZelbetowych o Srednicy 1200 mm
41508-10-040 fromosé= 1,00
39| wg naktadow Kazda nastgpna wewngtrzna warstwa izolacji lepikiem m 9,00
rzeczowych asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i
KNNR zelbetowych o Srednicy 1200 mm
413509-10-040 krotnesc= 1,00
40| wg naktadow Pierwsza warstwa powloki izolacyinej z lepiku m2 801
rzeczowych asfaltowego na zimno, poziomych powierzchni
KNNR betonowych
41512-03-050 krotnosc= 1,00
1. 3,14*0,7*0,7*3+3,14%0,6*0,6%3 8,01
41 | wg naktadow Kazda nastgpna warstwa powloki izolacyjnej = lepiku m2 8,01
rzeczowych asfaltowego na zimno,poziomych powierzchni
KNNR betonowych
41512-04-050 kromosé= 1,00
42 | wg nakitadow Wykopy liniowe ze skarpami o szerokosci do 1,5 m. m3 9,60
rzeczowych Grunt kategorii I-11
KNNR krotnosé= 1,00
10305-01-060
1. 20%0,8*0,6 9,60
43 | wg nakltadow Podklady z ubitych materiatow sypkich: kruszywa m3 8,40
rzeczowych lekkiego keramzyt
KNNR krotnosé= 1,00
21201-0302-060
L. 0,6%0,7*20 8,40
44| wg nakladow Podbktady z ubitveh materialow sypkich: piasku do m3 0,96
rzeczowych zapraw
KNNR krotnosé= 1,00
21201-0301-060
1. 0,6%0,2%8 0,96
43 | wg naktadow Rury wywiewne z PVC o $rednicy 75 mm o polgczeniach szt 2,00
rzeczowych weiskowych
KNNR krotnosé= 1,00
40213-04-020
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46 | wg nakladow Rurociggi z PVC kanalizacyine o Srednicy 160 mm o m 22,00
rzeczowych polgezeniach weiskowych w gotowyeh wykopach
KNNR krotmosé= 1,00
40203-04-040

47 | wg nakladow Dodatki za wykonanie podejsé odplywowyeh z rur i szt 6,00
rzeczowych ztaftek z PVC
KNNR krotnosé= 1,00

40211-03-020
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