
2 x Kątownik
Pełne gwoździowanie

Mocowanie
do oczepu

Mocowanie
do dźwigara

DETALE
GWOŹDZIOWANIA

Wiązary  mocowane  do  oczepu
ściany  szkieletowej  za  pomocą  2
kątowników  z  przetłoczeniem  z
pełnym  gwożdziowaniem  w  ramię
złącza
Kątownik  mocowany  do  belki  za
pomocą  dedykowanej  śruby   z
pełnym  gwożdziowaniem  w  ramię
złącza

MOCOWANIE WIĄZARA DO OCZEPU ŚCIANY SZKIELETOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oczep 2x4,5x14,5cm
Górny oczep przykręcany jest do
dolnego oczepu za pomocą wkrętów
do drewna 4,5x70mm w rozstawie
max. 15 cm

Łączenie systemowe
wiązara dachowego

PRZEJŚCIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO PRZEZ DACH

Pionowe przejście przez połać
dachową, dolna rura średnicy
125 mm

Kominek wentylacyjny z nasadą
kominową, z odpływem
kondensatu

Przejście dopasowane do
modelu blachodachówki
kręcone na wkręty (wkręty
farmerskie) z użyciem
uszczelki butylowej

Zabezpieczenie przed
wnikaniem wody oraz skroplin
- komplet uszczelniający
pierścienia dolnego,
pierścienia górnego i
pinezek mocujących

35º

Opaska uciskowa
szczelnie
zamykająca
przewód
wentylacyjny na
rurze dolnej
kominka

Przewód wentylacyjny
elastyczny izolowany do
podłączenia kominka
wentylacyjnego z kratką
wentylacyjną, rura wewnętrzna
średnicy 125 mm,  rurę przyciąć do skosu
połaci dachowej, możliwość delikatnego
wygięcia i dopasowania do lokalizacji
kratki wentylacyjnej sufitowej

Kratka wentylacyjna
sufitowa z siatką
przeciw owadom

D1

D2

Komplet uszczelniający -
przejście przez folię

Opaska uciskowa
szczelnie
zamykająca
przewód
wentylacyjny na
rurze kratki
wentylacyjnej

S2 ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  -
2. WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,038 [W/mK]  5 cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
WEŁNĘ MINERALNĄ)  2,5 cm

4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

5. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3 cm
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,038 [W/mK]

 14,5 /
15cm

7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M  -
8. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3 cm
9. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PŁYTY
GIPSOWO-WŁÓKNOWE (PRZESTRZEŃ INSTATACYJNA)  5 cm

10. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA  1,25 cm

11. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA  -

ŚCIANA zewnętrzna fundamentowa
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  ZBROJĄCEJ
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM
TERENU / FOLIA KUBEŁKOWA POD POZIOMEM TERENU

 -

2. PŁYTY STYRODUROWE MIN. Λ=0,038 [W/mK]  4 cm
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA,
BEZSPOINOWA, MOSTKUJĄCA RYSY, ELASTYCZNA
POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA

 -

4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ   24 cm
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skala rysunku

data adaptacji

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY

nr rysunku

Uwaga!
 Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), który należy
każdorazowo adaptować do wybranej działki inwestycyjnej.
 Adaptacji może dokonać projektant z odpowiednimi uprawieniami.
 Adaptacja  zakłada  zmiany  związane  z  dostosowaniem  budynku  do  uzyskanych,
aktualnych  warunków  zabudowy  lub  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego oraz  innych obowiązujących daną działkę  inwestycyjną opinii, uzgodnień
czy decyzji.
 Budynek należy dostosować do warunków gruntowych działki inwestycyjnej oraz na
nowo  przeanalizować  warunki  ochrony  przeciwpożarowej,  m.in.  pod  względem  kategorii
gruntu według rodzaju użytkowania.
 Projekt należy uzupełnić o TOM I  - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
niezbędne  dokumenty  formalno-prawne  (opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia  itp.),  uzupełnić
dane dot. nazwy zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.
 Kolorystykę  zastosowanych  materiałów  należy  dostosować  do  wytycznych
zawartych  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  lub  do  posiadanych  aktualnych
warunków zabudowy.
 Wszystkie  wymiary,  poziomy  i  specyfikacje  należy  sprawdzić  przed  rozpoczęciem
budowy, dokonaniem zamówień.
 Projekt  należy  rozpatrywać  całościowo  wraz  z  opisem  technicznym  i  rysunkami
branżowymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub
odwrotnie, należy traktować jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
 Na  rysunkach  wymiary  otworów  okiennych  podawane  są  w  świetle  otworu,  a
wymiary otworów drzwiowych podawane są w nawiasie w świetle przejścia, bez nawiasu
w świetle otworu.
 Do  wykonania  należy  zastosować  materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i
stosowania w budownictwie na  terenie RP i EU - całość prac należy wykonać zgodnie z
zasadami  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami  sanitarnymi,  BHP  i  P.POŻ.,
obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi,  instrukcjami producentów oraz
obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
 Wszystkie  materiały  i  systemy  wybrane  są  produktami  sugerowanymi  i  może
nastąpić  ich  zmiana  na  produkt  inny  pod  warunkiem  równoważnych  lub  lepszych
właściwości technicznych od wyspecyfikowanego produktu.
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