Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Prace zwiazane z kancelarig - inne
1 2 3 1 B
wg nakladow Konstrukcje szkieletowe - stupy Scian wewnetrznych i m2 091
rzeczowych zewnetrznych o szerokosci do 140 mm
KNR krotnosé= 1,00
00-214001-06-050
1. 2,7%2,3-1,5%1,5-0,7*%1,5-2*1 0,91
wg nakladow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny m2 0,91
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho.
KNR krotnosé= 1,00
2-020613-06-050
wg naldadow Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2 0,91
rzeczowych konstrukeji drewnianej
KNNR krotmosc= 1,00
20604-020-050
wg naktadow Poszycie Scian szkieletowych. Sciany ze sklejki iglastej m2 0,91
rzeczowych wodoodpornej o grubosci 18 mm
KNR krotnosé= 1,00
00-214004-0704-0
30
wg nakltadow Konstrukeje szkieletowe - podwaliny Scian o szerokosci m 2,70
rzeczowych do 140 mm
KNR krotnosé= 1,00
00-214002-22-040
wg nakladow Scianki dziatowe GR z phyt gipsowo-kartonowych na m2 24,24
rzeczowych rusztach metalowych,pojedvnezych z pokryciem
KNR obustronnym, dwuwarstwowo100-02.
2-022003-04-050 | krotnosc= 1,00
l. (1.86+0,15+1,55+3,02+1,55+0,41+1,86)*2,85-0,9%2* 24,24
3
wg nakladow [zolacje ciepine i przeciwdiwigkowe pionowe,z welny m2 24,24
rzeczowych mineralnef z phvt ukladanych na sucho. 14 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-020613-06-050
wg nakltadow Okladziny pojedyncze z phyt m2 6,21
rzeczowych gipsowo-kartonowych, grubosci 2,5 mm,na Scianach na
KNR gotowym ruszcie.
2-022006-0301-05 | kromosé= 1,00
0
L. 2,7%2,3 6,21
wg nakladow Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod okladziny m2 6,21
rzeczowych z phyt gipsowych, na Scianach
KNR krotnosé= 1,00

2-022007-01-050
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10| wg nakladow Analogia. Oscieznice drewniane regulowane m 15,00
rzeczowych krotmosé= 1,00
KNR
2-021015-01-040
11| wg nakladow Analogia OScieznice drewniane zewngtrzne m 35,00
rzeczo}vyck kromosé= 1,00
KNR
2-021015-01-040
12| wg ceny Analogia Wrota sgarazowe (-poz.79) m2 -5,73
Jednostkowej krotnosé= 1,00
KNR
2-021206-01-050
13 | wg nakladow Analogia. Skrzydta drzwiowe m2 5,40
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR
2-021018-02-030
1. 0,9%2%3 5,40
14 | wg nakladow Analogia. Drzwi santywlamaniowe m2 2,20
rzeczg;vych krotnosé= 1,00
KNR
2-021203-02-050
T 22510 2,20
15| wg naktadow Okna z PCV uchyine jednodzielne o powierzchni ponad m2 3,38
rzeczowych 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,bez obrébki
KNR obsadzenia
00-191022-04-030 | kromosé= 1,00
1. 1,5%1,5+0,75*%1,5 3,38
16| wg naktadow Obrobki blacharskie = blachy powlekanej o szerokosci w m2 0,72
rzeczowych rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR krotnosc= 1,00
2-0200541-02-050
1. 0,3%1,6+0,8) 0,72
17| wg naldadow Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o szt 1,00
rzeczowych dlugosci do | m
KNKRB krotnosé= 1,00
020104-03-020
18| wg naktadow Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow o szt 1,00
rzeczowych dlugosci ponad I m
KNKRB krotnosé= 1,00
020104-06-020
19| wg naktadow Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsying - m2 541,43
rzeczowych trzykrotne
KNKRB krotnesé= 1,00
021402-04-050
1. 402,602+24,5%2+5,75+135,4-(2,38*2%2+2,47%2%2-0,8 541,43
*2¥2+3 58%2+2,82%2+2,82%2+3,02%2%2+1,55%2%2-0,
§*2)
20| wg naktadow Licowanie Scian plytkami na klej. Przygotowanie podioza m2 31,32
rzeczowych (B.I.nr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-020829-01-050
51,32

1. (2,38%2%2+2,47%2%2-0,8%2%2+3,58¥2+2,82%242,82*2
+3,02%2%2+1,55%2%2-0,8%2)
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21| wg nakladéw Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej m2 51,32
rzeczowych metodg kombinowang (B.1nr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-020829-07-050
22| wg naktadow Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS STOPTER. m2 1,00
rzeczowych Przyklejenie plyt styropianowych,do scian gr 15 cm
KNR krotmosé= 1,00
00-232612-01-050
23 | wg nakladow Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS STOPTER. m2 1,58
rzeczowych Przyklefenie plyt styropianowych,do osciezy
KNR krotnosé= 1,00
00-232612-02-050
1. 0,15%(1,5%6+0,75*2) 1,58
24 | wg nakiadow Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS STOPTER. m2 1,00
rzeczowych Przyklejenie warstwy siatki na scianach
KNR krotnosé= 1,00
00-232612-06-050
25| wg naktadow Ocieplenie scian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. m2 L7
rzeczowych Przykiejenie warstwy siatki na osciezach
KNR krotmoddc= 1,00
00-232612-07-050
26 | wg nakladow Ocieplenie $cian budynkdw systemem ATLAS STOPTER. m 10,47
rzeczowych Ochrona naroznikéw wypukbych kgtownikiem
KNR metalowym
00-232612-08-040 | kromosé= 1.00
1. 1,57/0,15 10,47
27| wg nakladow Analegia. Konstrukeje rusztow z listew drewnianych pod m2 9,96
rzeczowych oktadziny elewacji dewnianej
KNR krotnosé= 1,00
2-022007-01-050
L. 2,5%1,5+2,7%2,3 9,96
28 | wg nakladow Analogia Poszycie Scian szkieletowyveh deskami m2 9,96
rzeczowych elewacyinymi z impregnacja i kgtownikami
KNR krotnosé= 1,00
00-214004-01-050
29| wg naktadow Cokoliki plytkowe z kamieni sztuczrych na klej, o m 60,00
rzeczowych wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
KNR plytek. Przygotowanie podioza (B.Lnr 8/96)
2-021120-01-040 | krotnosé=1.00
30| wg nakltadow Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej, o m 60,00
rzeczowych wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
KNR plvtek ukladane na klej metodg kombinowang (B.1 nr
2-021120-03-040 | 8/96)
krotnosé= 1,00
31| wg nakladow Przewody wentylacyjne kolowe typ B/I z blachy m2 012

rzeczowych
KNR
2-170119-02-050

aluminiowej o Srednicy do 200 mm przy udziale ksztaltek
do 35%

krotmosé= 1,00
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1. 3,14*%0,08*0,08*2*3 0,12
32| wg naktadow Izolacja elementami z welny mineralnej w oplocie z siatki m2 0,12
rzeczowych Rabitza rurociqgow o Srednicy zewnetrznej do 234 mm.
KNR Grubosé izolacji do 50 mm
2-160201-01-050 | krotmosé= 1,00
33 | wg naldadow Dostawa dachowek przejsciowych pod wentylacje szt 3,00
rzeczg]pyck krotmosé= 1,00
AW-020
34| wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel szt 3,00
I'ZECZ()W};(:]; Charakterystyka Robor: Tablica: 0322
KNR 1. Wykucie gniazd w $cianach i podlozach
2 Ustawienie i umocowanie elementow stalowych w gniazdach
4-010322-02-020 | trommose= 1,00
35| wg nakladow Montaz w stolarce okiennej nanwietrzakéw szt 15,00
rzeczowych higrosterowanych
AW-020 krotmosé= 1,00
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