Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu (cato$¢ projektowana pod
™ wzgledem konstrukcyjnym jako ciag pieszo-jezdny)
1. KOSTKA BETONOWA 8 cm
2. PODSYPKA PIASKOWA LUB MIAL. KAMIENNY 3cm
3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA £t AMANEGO 20
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/31,5 MM cem
N TFOYF 4. WARSTWA MROZOODPORNA | ODSACZAJACA Z 25
GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR>25% K>8M/DOBE em
5. STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM HYDRAULICZNYM 25 om
(C0,4/0,5, RM=2,5MPA)
UWAGA! MINIMALNA NOSNOSC PODEOZA RODZIMEGO PO
STABILIZACJI E2=60MPA. MINIMALNY WTORNY MODUL SZTYWNOSCI
E2 POD PODBUDOWA E2=100MPA.
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1 1 ES Uwaga!
. Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), ktéry nalezy
kazdorazowo adaptowa¢ do wybranej dziatki inwestycyjnej.
1 . Adaptacji moze dokona¢ projektant z odpowiednimi uprawieniami.
. Adaptacja zaktada zmiany zwigzane z dostosowaniem budynku do uzyskanych,
aktualnych ~ warunkéw zabudowy Iub miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz innych obowigzujgcych dang dziatke inwestycyjng opinii, uzgodnien
czy decyzji.
. Budynek nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych dziatki inwestycyjnej oraz na
nowo przeanalizowa¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, m.in. pod wzgledem kategorii
p - - gruntu wedtug rodzaju uzytkowania.
S0 SCIANA zewnetrzna fundamentowa s2 SCIANA zewnetrzna wykonczona tynkiem P1 PODLOGA na gruncie . Projekt nalezy uzupetni¢ o TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
niezbedne dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupemié¢
1Z.ATTYONP|TOSI\IIIIE|JK$VNZOP\\/I\:/’YREV’?/ISEIQIEEOSVBE'?JOI\]JQSE’gZIOMEM 1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - 1. ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA C16/20 10 cm dane dot. nazwy zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.
° 2. WELNA MINERALNA FASADOWA A=0,038 [W/mK] 5cm 2. FOLIA PE - . Kolorystyke ~zastosowanych materiatow nalezy dostosowaé do wytycznych
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU zawartych w miejscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych aktualnych
2. PLYTY STYRODUROWE A=0,038 [W/mK] 4 cm SVIE_ILS’\‘TE\!/V'\I”\EI)EYEQIQZ)YJNE (DREWNIANY RUSZT POD 2.5cm 3. STYROPIAN EPS 150 A=0,038 [W/mK] 5-15 cm warunkéw zabudowy.
_ . Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA, 7 WIATROIZOLACJA - FOLIA PARGPRZEPUSZCZALNA 4. 2 x PAPA PODKEADOWA TERMOZGRZEWALNA budowy, dokonaniem zaméwier.
BgZSPOOWOVg/A,CMOSTKUJéCA RYSY, ELASTYCZNA - Sd=002 m - 5. PODBUDOWA Z BETONU C8/10 10 cm . Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
POWLOKA USZCZELNIAJACA > branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE 5. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm 6. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE | 30 cm odwrotnie, nalezy traktowac jakby byly ujete w obu czeéciach dokumentacji projektowej.
CEMENTOWEJ 24 cm 6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 14,5/ 7. GRUNT RODZIMY - - Na wsur}kach vyymiary otworéw okiennychl ppdawgng sg w ls'.’wlietle otworg, a
OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ A=0,038 [W/mK] 15¢m xyérw;lgfeow;?: drzwiowych podawane sg w nawiasie w $wietle przejécia, bez nawiasu
SCIANA zewnetrzna wykonczona deskg elewacyjng 7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M - DACH skosny . Do wykonania nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
S1 8. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 23cm D1 - stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
1. DESKA ELEWACYJNA SOSNOWA, SZER. 12 cm 2cm : ’ 1. BLACHODACHOWKA 2cm zasadami sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POZ.,
2. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 9. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY 5 cm > LATY 4 x 5 cm 4 om obowigzujacymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentow oraz
MONTAZ DESKI ELEWACYJNEJ) 25¢0m GIPSOWO-WEOKNOWE (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) ¢ obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.
— 3. KONTRLATY 2,5 x5 cm 2,5¢cm . Wszystkie materiaty i systemy wybrane s produktami sugerowanymi i moze
3. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 10. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 cm 4 MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA nastapi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych
Sd=0,02 m 11. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA _ TROJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOSCE KLASA W1 Sd = 0,02 |~ wiasciwosci technicznych od wyspecyfikowanego produktu. :
4. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm ~ 145 BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
5 KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 145 SCIANA wownetrzna 5. KROKWIE 14,5 cm (PAS GORNY) ,5¢cm nazwa Izamierzenla
OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ A=0,038 [W/mK] /15¢cm S3 - budowlanego
6. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100M | - 1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA 1 25 D2  |PACH pas dolny A Architok PRZEKRO) AN
- tyt - -
7 PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 23 0m 2. PLYTA GIPSOWO-WE OKNOWA ,25cm 1. PLYTA OSB/3 1,8cm ytut rysunku rchitektura oJ
8. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY 3. PLYTA OSB 1,2 em 2. PROFILE SOSNOWE 4 x 4 cm 4 cm rojektant
GIPSOWO-WrOKNOWE (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) 5cm 4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA 9,5¢cm 3. KROKWIE (PAS DOLNY) / WELNA MINERALNA A=0,038 15 cm Fadiptacja)
9. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 cm 5. PLYTA OSB 1,2cm (W/mK]
10. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA - 6. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 om 4. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYINASd = 100m |- skala rysunku 1:50
7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA _ 5. RUSZT Z PROFILU DREWNIANEGO 2,5 x5 cm 2,5cm - nr rysunku A03
6. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 cm data adaptacji




