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OKNA DACHOWE FAKRO - INFORMACJE TECHNICZNE
BUDOWA OKNA DACHOWEGO (wybrane rozwiazania)

KONSTRUKCJA OKNA

OKNA DREWNIANE

Podstawowym surowcem do produkei okien jest najwyzszej
jakosci drewna sosnowe, klejone warstwowo. Drewno
impregnowane jest prézniowo i malowane ekologicznym
fakierem akrylowym w kelorze naturalnym [ub biatym.

OKNADREWNIANE Z POWLOKA POLIURETANOWA
Do pornieszczeri 0 okresowa podwyzszone] wilgotnosci po-
wietrza (kuchnie, fazienki) przeznaczonesg okna drewniane,
trzykrotnie malowane lakierem poliuretanawym tworzacym
na powierzchni ramy trwak tidealnie gfadky powloke w
kolorze biatym.

OKNA ALUMINIOWO - TWORZYWOWE

Okna aluminiowo- tworzywowe przeznaczone s3 zwlaszcza
dopomieszczer, w ktdrych przez diuzszy okres utrzymuje sig
wilgotne powietrze. Wielokomorowe profile PYC wzmocnio-
ne s3 rdzeniami stalowyrni, nie pochfaniaja wilgod, s3 trwate
i odpome na korazje. Dostepne réwniez w kolorze okleiny
7oty dab lub sosna.

KLASY OKIEN DACHOWYCH

klasa okna |

opis

fozwigzania, kidre wyrGEniajg j
komfort uzytkoveania okien

PAKIETY SZYBOWE

U3 ~ TERMOIZOLACYINY

Jednokomorowy pakiet szybowy 4H-16-4T.

Zewngirzna szyba hartowans, ciepla ramka dystansowa
TG, wewnetrzna szyba z powdokg niskoemisyjng. Wnetize
pakietu wypetnione gazem szlachetnym — argonem.
Redukcja promieni UV 0 72%. Ug = 1.0 Wim?kK.

U5 - SUPERENERGOOSZCZEDNY

Dwukomorowy pakiet szybowy 4HT-10-4H-10-4HT
Zewnetrzna szyba hartowana, diepta ramka dystansowa
76|, powtoka niskoemisyjna na zewnetrznej| wewnetrzngj
szybie. Komnory pakietu wypeinione s gazem salachetnym
- kryptonem, Pakiet szybowy ogranicza r6wniez przenikanie
promieniowania UV w 72%.Ug =0, WinK.

U8 - PASYWNY

Traykomorowy pakiet szybowy (4H-12-4HT12-4HT-12-4HT)
7 ciepfaramka TG, posiadajacy wszystkie szyby hartawang.
Powioka niskoemisyjna na trzech szybach, komory pakiety
wypeknione gazem szlachetnym - krypronem. Redukda
promieni UY a7 0 99%. Ug= 03 Wim'K.

OKNA DACHOWE - LUX

Najwyzsza Jakos¢ oraz wyjatkowa funkejonalnos¢ produktdw zard

wno pod wzgledem konstrukeyjym jak i uzytkowym Okna dachowe 7 tej klasy posiadajg unikalne
e nia (atym Swiatowym rynku Wiele 7 zastosowanych rozwiazar jest chronionych patentami i Ma Znaczacy wptyw na funkejonalnosé oraz
dachowych. Najlepsze wispdlzynniki termoizolacyjnosci, wysokie bezpieczeristwo, estetyka oraz fatwios¢ obstugi decyduja, 28 53 10 produkty

najwyzsze] klasy, ktore speniajq oczekivania najberdziej wymagajacych klientdw. Okna klasy LUX to unikatowe, innowacyjne produkty, ktdrych nie oferujg inni producend
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NAWIEWNIKI PODWYZSZONE BEZPIECZENSTWO

AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK vaop

Automatycznie reguluje wielkos¢ kanaty przeptywu przez

co dostarcza optymalng ilos¢ powietrza do pamieszczenia
Zapewniajac zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczed-
nos¢energi cieplne]. Wydajnosé nawiewnika do 49m?/h prey
rdznicy cinien 10Pa, w zaleznodci od szerokosci okna.

Wigkszos¢ akien dachowych FAKRO posiada system topSafe, w kidrego skiad wehodzy;
1.innowacyjny system mocowania specjalnie wyprofilowanych zawiasow,
WYDAINY NAWIEWNIK V35 2.metalowy element wzmacniajacy zaryglowanie,

Posiadarecang requlade przeptywu powieliza.Przy pelnym 3 metalowa istwa utrudniajaca wiamanie pray pomocy narzedzi
otwardu nawiewn’k zapewnia doptyw Swiezego powietrza

wilosd do 41 m?/n pray rdzicy cisnieri 10 Pa, w zaleincéci od
szerokosc] okna. Dzieki zwigkszonej wydajnosd, wilgotnos¢
powielrza w pomieszczeniu skutecznie obniza Sig, aprzezto
ograniczony zostaje efekt kondensadjipary wodngj.

TECHNOLOGIA TermoPro

NAWIEWNIK v22
Posiada reczng requlacie przeplywu powietrza, Konstrukdja
nawiewnika zapewnia bardzo dobre whasciwoscifiltracyjne

idobra izolacyjnos¢ akustyczng, Zapewnia tophyw $wiezeqo Wigkszos¢ akien wykonanych jestw technalogii thermoPro dodatkowo poprawiajacejich
powietrzaw iloscido 31 m*/h pray r6znicy cidnieri 10.P3, parametry.
w zaleznosci od szerokosci okna, - dodatkowe wktadki termoizolacyjre w dolnej czesci okna,

- kanaliki odwadniajace zwiekszaja trwatos¢ okna,
- Jeszcze latwiejszy montaz dzieki nowym katownikom,
- 2wigkszona szczelnos¢ okien.

klasa okna OKNA DACHOWE - PROFI OKNA DACHOWE - STANDARD

opis - Podwyzszone parametry orez wyzsza funkejonalnosé charakteryzujg okna typu PROFL Wigksza  Produlay tei lasy spelniaja podstawowe wymagania stawiane okrom d-
oszizgilnosc energii cizplne), nodveyzszone bezpieczeristveo antywiamaniowe i uzytiowe Gy choveym. Dobize doswietlzg vangtize paturalnym Swiatizm, un odliviala
10zwidzania umozliwiajgce elektywne | cptymalne przewietrzenie poddasza to tylko wybrane Przewielrzene poddaszs oraz zapewnia widok ria ZEanliz. Psiadajy
cechy okreslajace te progukty. Okna PROFI 1o wysoka jakos¢ produktu w konkurencyjnej cenie. dobre arametry termoizalacyjne, jaki akustyczne oraz wysoka jakast.

0BROTOWE 0
rodzaj okna OBROTOWE PODWYZSZONEJ OBROTOWE
0S1 0BROTU
= - .
~—
{ i E T q
g] ' A P
3 ( j g | H
symhol FTP-V 13 FTP-V U4 PTP-V U3 FYP-V U3 proSky FISU2 FIs-v U2
widok g
Y
materia}. drewno | Vdre_wno i’&rgr';';:vn; B drewno | drewno drewno
impregnacja prozniowa + + — + f + +
lakier | dwukrotnie | dwukrotnie g —_ | dwukrotnie | jednokrotnie jednokrotnie
nwiewnk | VAP we oy |y = V22
zestawszybuwy} jednokomorowy dwukomorowy | jednakomorowy : jednokomorowy | Jednokomorowy f jednokomorowy
ekt | WK | w13 L L 7 T
system topSafe | + + ‘ + ' + — ' —
thermoPro | + + { + , + ; — | —
mikrouchylenie okna | + 1 + | + ' + , + ' +
uszczelki ! cztery | cztery i cztery i cztery L dwie ' dwie |
 Emma s — ——— —— e e — -— e e ——— I —————————————— ]
zakres montazu ! 15-90° j 15-90° ’ 15-90° ‘i' 20-65° , 15-90° | 15-90°



