859

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.1 GARAZ 27,17 M2
0.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1 12,81 M2
0.3 PPOMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2 9,77 M2
SUMA (POWIERZCHNIA UZYTKOWA) 49,75 M2
POW. ZABUDOWY 62,0 M2

Projekt typowy (projekt budowlany) opracowany przez jednostke projektowa

BLOK @ PI—US e-mail: b\okZp?t.!Lscggizﬁfoﬁs\?erﬁ ;gts){;r?;az;z?;?h;w'awhlokZplus.p\

projektant mgr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ upr. nr 14/LOOKK/2011 &\,
data opracowata mgr inz. arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHALA +
MAJ 2021 opracowat mgr inz. arch. KRZYSZTOF BUCHALA g
Uwaga!

. Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), ktéry nalezy
kazdorazowo adaptowa¢ do wybranej dziatki inwestycyjnej.

. Adaptacji moze dokona¢ projektant z odpowiednimi uprawieniami.

. Adaptacja zaktada zmiany zwigzane z dostosowaniem budynku do uzyskanych,
aktualnych ~ warunkéw zabudowy Iub miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz innych obowigzujgcych dang dziatke inwestycyjng opinii, uzgodnien
czy decyzji.

. Budynek nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych dziatki inwestycyjnej oraz na
nowo przeanalizowa¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, m.in. pod wzgledem kategorii
gruntu wedtug rodzaju uzytkowania.

. Projekt nalezy uzupetni¢ o TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
niezbedne dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupemié¢
dane dot. nazwy zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.

. Kolorystyke zastosowanych materiatdbw nalezy dostosowa¢ do wytycznych
zawartych w miejscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych aktualnych
warunkéw zabudowy.

. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamdwien.
. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami

branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
odwrotnie, nalezy traktowac jakby byty ujete w obu czgéciach dokumentaciji projektowej.

. Na rysunkach wymiary otwordw okiennych podawane sg w $wietle otworu, a
wymiary otworéw drzwiowych podawane sg w nawiasie w $wietle przejscia, bez nawiasu
w $wietle otworu.

. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z

asadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POZ.,
obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

. Wszystkie materialy i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze
nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych
wiasciwoséci technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY

nazwa zamierzenia
budowlanego
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s1 SCIANA zewnetrzna wykonczona deska elewacyjng s2 SCIANA zewnetrzna wykonczona tynkiem s3 SCIANA wewnetrzna
1. DESKA ELEWACYJNA SOSNOWA, SZER. 12 cm 2cm 1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - 1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA -
2. LISTVYY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25cm 2. WEELNA MINERALNA FASADOWA A=0,038 [W/mK] 5cm 2. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 cm
MONTAZ DESKI ELEWACYJNEJ) 3. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD 25cm 3. PLYTA OSB 1,2cm
. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ,
§d=o 02 n? OLACJA-FO ° usze - WELNE MINERALNA) 4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA 9,5 cm
' 4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
4. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm Sd=0,02 m - 5. PLYTA OSB 1,2cm
5. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 14,5 5. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2.3 ¢cm 6. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 cm
OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ A=0,038 [W/mK] 15cm 6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / 14,5/ 7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA -
6. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M - OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ A=0,038 [W/mK] 15cm
7. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm 7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M -
8. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY 5 8. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2,3cm
GIPSOWO-WEOKNOWE (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) em 9. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY
9. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 cm GIPSOWO-WLOKNOWE (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) 5cm
10. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA - 10. PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA 1,25 cm
11. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA -

Architektura - RZUT PARTERU
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