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= Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), ktéry nalezy
kazdorazowo adaptowac¢ do wybranej dziatki inwestycyjnej.

= Adaptacji moze dokonac projektant z odpowiednimi uprawieniami.

= Adaptacja zaktada zmiany zwigzane z dostosowaniem budynku do uzyskanych, aktualnych
warunkéw zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych
obowiazujacych dang dziatke inwestycyjng opinii, uzgodnien czy decyz;ji.

= Budynek nalezy dostosowaé¢ do warunkéw gruntowych dziatki inwestycyjnej oraz na nowo
przeanalizowa¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, m.in. pod wzgledem kategorii gruntu
wedtug rodzaju uzytkowania.

= Projekt nalezy uzupetni¢é o TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, niezbedne
dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupetni¢ dane dot. nazwy
zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.

= Kolorystyke zastosowanych materialow nalezy dostosowaé¢ do wytycznych zawartych w
miejscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych aktualnych warunkéw zabudowy.

= Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy,
dokonaniem zamdwien.

= Projekt nalezy rozpatrywad catosciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branzowymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy
traktowac jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;j.

= Do wykonania nalezy zastosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie RP i EU — cato$é¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POZ., obowigzujacymi polskimi
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujagcymi warunkami
wykonania i odbioru robét.

= Wszystkie materialy i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze nastapic¢ ich zmiana
na produkt inny pod warunkiem réwnowainych lub lepszych wtasciwosci technicznych od
wyspecyfikowanego produktu.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art. 34 ust. 3d
pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U z 2020, poz. 1333) oswiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany

budynku gospodarczo-garazowego

zlokalizowany na dziatce nr ewid. ...

obreb ewid. ...

gmina ...

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej z ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant (adaptacja)

data adaptacji




CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Uwaga! Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym, ktdéry naleiy kaidorazowo
adaptowac do wybranej dziatki inwestycyjnej.

1. Stan Istniejacy

Dziatka on ewid. ...

obreb ewid. ...

gmina ...

jest wifasnoscia Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe w zarzadzie
Nadlesnictwo ...

z siedzibg w ...

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest zabudowany i ogrodzony.

2. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Wszelkie rozbiérki i demontaze obiektéw kubaturowych poza zakresem niniejszego
opracowania.

3. Stan projektowany

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne
budynku

Projektuje sie jednokondygnacyjny budynek gospodarczy z pomieszczeniem garazu
jednostanowiskowego. Budynek petni funkcje uzupetniajagca dla budynku le$niczowki
Lesnictwa ...
w Nadlesnictwie ...
w zwigzku z tym budynek stuzy gospodarce lesnej.
Bryta budynku na rzucie prostokata z dachem dwuspadowym. W budynku projektuje sie 3
pomieszczenia, tj. garaz jednostanowiskowy i 2 pomieszczenia gospodarcze. Kazde
pomieszczenie posiada wejsScie zewnatrz, do garazu prowadzi 1 brama garazowa, do
pomieszczen gospodarczych prowadzg drzwi zewnetrzne. Wjazd do garazu znajduje sie od
strony ... i dojazdu do terenu opracowania. Pomieszczenia gospodarcze potgczone s3 z
pomieszczeniem garazu drzwiami wewnetrznymi. Pomieszczenia posiadajg okna. Wysokosé
pomieszczen wynosi min. 2,62 m.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

e kategoria obiektu budowlanego — I,

e funkcja budynku — budynek gospodarczo-garazowy stuzgcy gospodarce lesnej,

e kategoria zagrozenia ludzi - PM,

e ilos¢ kondygnacji — 1 nadziemna,

e wysokos$¢—5,93 m



grupa wysokosci - niski (N)

dach — dwuspadowy 35°,
szerokos¢ budynku — 8,59 m,
dtugos¢ budynku — 7,11 m,
powierzchnia uzytkowa 49,75 m?,
powierzchnia zabudowy — 62,0 m?,
kubatura brutto — 290 m3,

ilos¢ bezposrednich wejsé — 3,
liczba bram wjazdowych — 1,

poziom posadowienia budynku - ,,+/- 0,00” : ... m n.p.m.
poziom posadowienia fundamentow - ,-1,30" : ... m n.p.m.
rzedna terenu przy budynku — ... m n.p.m.

3.2. Dane powierzchniowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2]
1. Garaz 27,17

2. Pomieszczenie gospodarcze 1 12,81

3. Pomieszczenie gospodarcze 2 9,77

SUMA - POW. UZYTKOWA BUDYNKU 49,75

3.3. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Zaprojektowany budynek spetnia podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa konstrukgji,

bezpieczenstwa pozarowego,

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych,

warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w
zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz usuwania
Sciekdw, wody opadowej i odpaddw,

mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu,

mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

niezbednych warunkdw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

poszanowania, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,



e warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy.

3.4. Rozwiazania budowlane i materiatowe
3.4.1. Warunki geotechniczne i posadowienie obiektu

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych w miejscu projektowanej inwestycji i opinii
geotechnicznej, bedacej zatgcznikiem TOMU Il niniejszego opracowania, w miejscu
projektowanej inwestycji stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi
warunkami geotechnicznymi, | kategoria geotechniczna.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. tawy fundamentowe z betonu C20/25 o
wymiarach 50 x 40 cm. tawy zbrojone pretami stalowymi. Poziom posadowienia faw na
poziomie -1,25 m ponizej projektowanego poziomu +/- 0,00, -1,10 m ponizej poziomu terenu
wokot budynku.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad betonowy grubosci min. 10 cm z betonu C8/10.
Zwierciadto wody znajduje sie ponizej przyjetego poziomu posadowienia fundamentéw.

3.4.2. Sciany fundamentowe

Sciany murowane warstwowe — bloczek betonowy 24 x 38 x 12 cm klasy C16/20 za zaprawie
cementowej. Sciana fundamentowa zwiericzona zbrojonym wieficem 24 x 24 cm z betonu
C20/25. Podwaliny mocowaé do fundamentéw za pomocg wypuszczanych co max. 120 cm
kotew stalowych.

Zabezpieczenie $cian fundamentowych izolacja przeciwwodng, mineralng, bezszfowg,
bezspoinowg, mostkujgcg rysy, elastyczng powtokg uszczelniajgcg. Docieplenie ptytami
styrodurowymi gr. 4 cm, min. A=0,038 [W/mK].

W czesci cokotowej ptyty styrodurowe wynie$s¢ 30 cm powyzej poziomu terenu. Ptyty
zabezpieczy¢ folig kubetkowa pod poziomem terenu. Cokdt nalezy wykonczyé zaprawa
klejowa, w niej zatopi¢ siatke zbrojgcg. Tak przygotowana powierzchnie zagruntowaé
preparatem pod tynk silikonowy i natozyé tynk silikonowy w kolorze ciemnoszarym.

3.4.3. Podtoga na gruncie

Jako warstwe wyrdwnujgca zastosowaé 30 cm podsypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie.

Na niej projektuje sie 10 cm podbudowy z betonu C8/10.

Nastepng warstwa jest hydroizolacja z 2 warstw papy podktadowej termozgrzewalnej, grubosé
min. 0,3 mm. Pape nalezy rozgrza¢ palnikiem wytozy¢ i docisngé¢ do podtoza, zastosowaé
zaktad 15-20 cm, unika¢ taczen bez zaktadki, jesli sie pojawig, zastosowaé¢ dodatkowe
zabezpieczenie w postaci kleju. Papa stanowi réwniez potgczenie z izolacjg poziomg Scian
fundamentowych na 15-20-centymetrowy zaktfad.



Jako warstwe termoizolacyjng zastosowac styropian EPS 150, grubos$¢ warstwy 5-15 cm,
N=0,038 [W/mK]. Styropian uktadany schodkowo ze spadkiem w kierunku bram wjazdowych
Kolejna warstwa z folii PE (polietylenowa) jako zabezpieczenie przed wnikaniem wylewki
betonowej pomiedzy ptyty styropianowe - warstwa poslizgowa.

Ostania warstwa wykonczeniowa z wylewki z betonu C 16/20 zbrojonej siatkami
przeciwskurczowymi. Zbrojenie wykona¢ w dwéch poziomach (géra/dét) siatkami z pretow
zebrowanych o srednicy 6 mm i oczkach 15 x 15 cm.

3.4.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne szkieletowe, drewniane zbudowane ze stupkéw, oczepéw i podwalin o
przekroju 4,5 x 14,5 cm w rozstawie co okoto 60 cm.

Stosowaé drewno konstrukcyjne sosnowe C24, suszone komorowo o wilgotnosci 18%,
czterostronnie strugane, krawedzie fazowane.

Potgczenia elementdw drewnianych projektuje sie na ocynkowane ztgcza do drewna.
Usztywnione i zabezpieczenie konstrukcji gtdwnej ptytami OSB/3 ognioodpornymi gr. 2,3 cm
od wewnatrz i od zewnatrz. Ptyty o klasie B-s1, dO. Ptyty OSB/3 pokryte ognioodporng powtoka
po jednej stronie — od zewnatrz konstrukcji nosnej Scian. Powtoka na ptycie na bazie cementu
oraz siatki z wtékna szklanego, scisle potagczona z ptytg bazowa bez peknie¢ czy rozwarstwien.
Ptyty OSB/3 nie sztukowad¢, a wycina¢ otwory okienne i drzwiowe dopiero po zatozeniu catego
poszycia.

Ocieplenie miedzy stupami z wetny mineralnej, gr. 15 cm, A=0,038 [W/mK].

Klasa odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej — R30.

Po montazu catej konstrukcji no$nej budynku wycigé podwaliny z miejscu bram wjazdowych.

Warstwy Sciany zewnetrznej od zewnetrznej strony:
S1:
e Deska elewacyjna sosnowa;
e Sosnowe listwy dylatacyjne 2 x gr. 2,5 cm tworzace ruszt pod wykonczenie $ciany
zewnetrznej;
e Wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana zszywkami do
poszycia. Folie uktadaé na zaktad 20 cm. Obrébka otwordw okiennych i drzwiowych:
folie przecig¢ po przekatnych, powstate tréjkaty wywingé do wewnatrz Sciany i
przymocowac zszywkami;
e Ptyta OSB/3 ognioodporna;
e Stupki konstrukcyjne z drewna sosnowego — konstrukcja szkieletowa budynku, gr. 14,5
cm, pomiedzy mini ocieplenie z wetny mineralnej, gr. 15 cm, A=0,038 [W/mK];
e Paroizolacja w postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m;
e Ptyta OSB/3 ognioodporna;
e Ruszt aluminiowy 5 cm - przestrzen instalacyjna;
e Sciany od $rodka wykorczone ptytami gipsowo-wtéknowymi wymalowanymi farbami.
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S2:

e Tynk na warstwie z zaprawy klejowej, w ktdrej zatopiona jest siatka z widkna
szklanego;

e Wetna mineralna fasadowa, gr. 5 cm, A=0,038 [W/mK];

e Sosnowe listwy dylatacyjne gr. 2,5 cm — szczelina wentylacyjna;

e Wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana zszywkami do
poszycia. Folie uktadaé na zaktad 20 cm. Obrébka otworéw okiennych i drzwiowych:
folie przecigé po przekatnych, powstate tréjkaty wywing¢ do wewnatrz Sciany i
przymocowacé zszywkami;

e Ptyta OSB/3 ognioodporna;

e Stupki konstrukcyjne z drewna sosnowego — konstrukcja szkieletowa budynku, gr. 14,5
cm, pomiedzy mini ocieplenie z wetny mineralnej, gr. 15 cm, A=0,038 [W/mK];

e Paroizolacja w postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m;

e Ptyta OSB/3 ognioodporna;

e Ruszt aluminiowy 5 cm - przestrzen instalacyjna;

e Sciany od $rodka wykoriczone ptytami gipsowo-wtéknowymi wymalowanymi farbami.

3.4.5. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne na stelazu drewnianym z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm.
Kantéwka z drewna litego 4,5 x 9,5 cm. Drewno sosnowe C24, suszone komorowo o
wilgotnosci 18%, czterostronnie strugane, krawedzie fazowane. Wykonczenie z obu stron
ptytg OSB 1,2 cm + ptyta gipsowo-witdknowymi 1,25 cm.

3.4.6. Nadproza

Nadproza skrzynkowe, drewniane ztozone z kantowki 3 x 4,5 x 14,5 cm w konstrukcji Sciany.
Wykonaé z zachowaniem ciggtosci izolacji termicznej.

3.4.7. Dach i wiezba dachowa

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej 359.

Wiezba dachowa z wigzaréw prefabrykowanych fgczonych za pomocga ptytek kolczastych,
drewno klasy C24 o wilgotnosci 18%, 4 stronnie strugane, suszone komorowo. Pas gorny i
dolny 4,5 x 14,5 cm, krzyzulce 4,5 x 9,5 cm. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy
taczy¢ za pomoca zfaczy ciesielskich i gwozdzi.

Zapewni¢ nawiew pod okapem — szczeliny zabezpieczone siatkg, aby mozliwa byta wentylacja
kazdej przestrzeni pomiedzy wigzarami. W kalenicy nalezy zachowaé wentylacje poprzez
zastosowanie odpowiednich gasioréw. Dodatkowo projektuje sie otwdr wentylacyjny w
kazdej Scianie szczytowej w budynku na poziomie powyzej pasa dolnego wigzardw.

Pokrycie na wigzarach to membrana dachowa paroprzepuszczalna tréjwarstwowa,
wodoszczelnos¢ klasa W 1, Sd = 0,02, tgczenia tasma do folii.
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Nastepna warstwa to kontrtaty 2,5 x5 cm itaty 4 x 5 cm oraz blachodachéwka ptaska. Rozstaw
tat dopasowad pod model blachodachéwki.

Ocieplenie w pasie dolnym, wetna mineralna A=0,038 [W/mK], gr. 15 cm miedzy elementami
konstrukcyjnymi wigzara + dodatkowa warstwa 10 cm.

Pod pasem dolnym wigzardw i ociepleniem paroizolacja w postaci folii paroizolacyjnej Sd =
100 m.

Sufit podwieszany na ruszcie z taty drewnianej 2,5 x 5 cm + ptyty gipsowo-wtéknowymi.

3.4.8. Zabezpieczenia drewna i stali w elementach budowlanych

Wszystkie elementy drewniane przegréd budowlanych ($cian i dachu) zabezpieczyé przed
korozjg biologiczng i wptywami atmosferycznymii doprowadzi¢ do NRO (nierozprzestrzeniania
ognia) przez impregnacje srodkiem grzybo- i owadobdjczym oraz ppoz.

Wszystkie elementy drewniane odizolowaé¢ od betonowych przektadkami z 2 x papy
termozgrzewalnej.

Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.4.9. lzolacje

Hydroizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja:

e Sciany fundamentowe (pionowa) - mineralna, bezszfowa, bezspoinowa, mostkujgca
rysy, elastyczna powtoka uszczelniajaca,

e $ciany fundamentowe (pozioma) — papa termozgrzewalna,

e posadzki - 2 warstw papy podktadowej termozgrzewalnej, gr. min. 0,3 mm,

e $ciany zewnetrzne — wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej, Sd = 0,02 m, mocowana
zszywkami do poszycia,

e Sciany zewnetrzne - paroizolacja z folii paroizolacyjnej Sd = 100 m,

e dach skosny — hydroizolacja i wiatroizolacja w postaci membrany dachowej
paroprzepuszczalnej trojwarstwowej, wodoszczelnos¢ klasa W 1, Sd = 0,02,

e dach skos$ny — paroizolacja z postaci folii paroizolacyjnej Sd = 100 m.

Termiczna:
e S$ciana fundamentowa — styrodur, gr. 4 cm, min. A=0,038 [W/mK],
e podtoga na gruncie — styropian EPS 150, gr. 5-15 cm, A=0,038 [W/mK],
e $ciana zewnetrzna - wetna mineralna, gr. 15 cm, A=0,038 [W/mK] + wetna mineralna,
gr. 5 cm, A=0,038 [W/mK],
e dach skosny (pas dolny wigzaréw) — wetna mineralna, gr. 15 cm, A=0,038 [W/mK].
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3.5. Elementy wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego
3.5.1. Stolarka okienna

Projektuje sie okna drewniane, rama min. trzywarstwowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem
trzyszybowym szktem termoizolacyjnym. Okucia antywtamaniowe. Wszystkie okna
rozwieralno-uchylne. Ramy okien z powtokg malarsko-lakierniczag w kolorze ciemnoszarym.

3.5.2. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, obicie z
powtoka malarsko-lakierniczag w kolorze ciemnoszarym. Drzwi proste, przettoczenia jak w
bramie garazowej. Skrzydto drzwi z uszczelkg, oScieznica stata z uszczelky. Drzwi
antywtamaniowe z zamkiem jednopunktowym. Klamka w kolorze ciemnoszarym. Prog
aluminiowy z uszczelka.

3.5.3. Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnatrzlokalowe z drewna sosnowego, petne, bez ttoczen, wymalowane srodkami do
drewna w kolorze debu naturalnego. Klamka w kolorze ciemnoszarym.

3.5.4. Stolarka bramna — brama garazowa

Projektuje sie brame wjazdowa. Brama uchylna otwierana recznie, montowana za otworem.
Rama oscieznicy i skrzydta wykonane 2z ksztattownikéw stalowych zamknietych,
ocynkowanych bez przegrody termicznej. Z uktadem sprezyn naciggowych, wspomagajacy
podnoszenie i opuszczanie skrzydta bramy. Poszycie skrzydta wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej - trapez T-10, o poziomym uktadzie wypetnienia, powlekanej farbg poliestrowg
w kolorze ciemnoszarym, jak drzwi zewnetrzne, przettoczenia na powierzchni wykonczenia w
uktadzie poziomym. Brama wyposazona w poprzeczke tgczgcg prowadnice poziome.
Parametry bram:

e Szeroko$¢ otworu - 250 cm,

e Szerokos¢ swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy - 237 cm,

e Szerokos¢ bramy, wymiar zamowieniowy - 260 cm,

e Wysokos¢ otworu - 220 cm,

o Wysokosé Swiatta wjazdu po zamontowaniu bramy - 205 cm,

e Wysokos¢ bramy, wymiar zamoéwieniowy - 225 cm.

3.5.5. Sciany zewnetrzne

Wykonczenie elewacji budynku zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania.
Wykonczenie deskg elewacyjna lub tynkiem.

Wykonczenie elewacji budynku deskg elewacyjna uktadang w poziomie. Deski elewacyjne
sosnowe, szlifowane i frezowane, szer. 12 cm. Deski montowane do drewnianych listew
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dylatacyjnych gr. 2,5 cm tworzace ruszt pod wykonczenie Sciany zewnetrznej. Po montazu
deski nalezy wymalowac srodkiem zabezpieczajagcym do drewna nadajgcej kolor imitujgcy dgb
naturalny.

Konstrukcja drewniana we wnekach okiennych i drzwiowych zabezpieczona z kazdej strony
ptytami OSB/3 ognioodpornymi gr. 2,3 cm.

Uskok na elewacjach szczytowych w miejscu zmiany wykonczenia elewacji z deski elewacyjnej
na wetne fasadowg z tynkiem wykonczyé obrdbka blacharska w kolorze ciemnoszarym, gr.
blachy min. 0,5 mm.

Sciany wykorczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, kolor jasnoszary, na warstwie
zaprawy klejowej, w ktérej zatopiona jest siatka z widkna szklanego. Tynk naktada¢ jedng
warstwa o grubosci 2—10 mm, przy uzyciu pacy nierdzewne;.

3.5.6. Sciany wewnetrzne i sufit

Sciany i sufity wykoriczone ptytami gipsowo-wtéknowymi. Na krawedziach docinanych,
przyklei¢ perforowang tasme papierowaq albo z wtdkna szklanego, a na nig 2 warstwy szpachli
gipsowej. Sciany w catosci wykorczone gtadzig gipsowa oraz farbg lateksowa matowsa - kolor
jasnoszary.

We wszystkich pomieszczeniach sufity wykonczy¢ gtadzig gipsowa oraz farbg lateksowa
matowa - kolor biaty.

3.5.7. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachodachéwki ptaskiej, gr. blachy min. 0,6 mm, kolor ciemnoszary.
Ukfadana z bez przesunieé, w uktadzie liniowym. Montaz blachodachéwki zgodnie z
wytycznymi  producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta.
Wykonczenie dachu z obrébek i akcesoriéw (takich jak gasior, wiatrownica, pas nadrynnowy,
pas podrynnowy itp.) systemowych, kompatybilnych z wybrang blachodachéwkg w takim
samym kolorze.

3.5.8. Podbitka dachowa

Projektuje sie wykorniczenie podbitki dachowej na ruszcie z drewnianych tat ptytg OSB, cienka
warstwg styropianu, gr. 2 cm oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, kolor
ciemnoszary, na warstwie zaprawy klejowej, w ktérej zatopiona jest siatka z wtdkna szklanego.
Tynk naktadaé jedng warstwg o grubosci 2-10 mm, przy uzyciu pacy nierdzewnej. W podbitce
zapewnic szczeliny wentylacyjne zabezpieczone.

3.5.9. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wykoriczenie posadzek wylewka betonowa,
nalezy jg wygtadzi¢, wyszlifowac i zaimpregnowac. Nalezy uzy¢ epoksydowego impregnatu do
betonu, impregnat bezbarwny, o niskiej lepkosci, zapobiegajacy wnikaniu wody i innych
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substancji w posadzke, chemoodporny (zwieksza odpornos¢ podtoza cementowego na
oddziatywanie kwaséw, zasad i soli), wodorozcieniczalny (po wyschnieciu wodoodporny),
zwiekszajgcy wytrzymatos$é na Scieranie. Wylewke zaimpregnowaé w dwdch warstwach.

Przy $cianach wewnetrznych i zewnetrznych wykonac¢ dylatacje obwodowg wylewki ze
spienionego polietylenu. W pomieszczeniu garazu dodatkowo wykonac¢ dylatacje posrednig
(pozorng), ktdra polega na nacinaniu wylewki na gtebokos¢ okoto 1/3 do 1/2 grubosci, po
zatarciu powstaje gtadka powierzchnia ze szczeling dylatacyjng w Srodku.

W bramie wjazdowej zabezpieczy¢ krawedz posadzki kagtownikiem stalowym 100 x 100 x 6
mm.

We wszystkich pomieszczeniach, projektuje sie cokét wys. ~ 10 cm, wykonany z gresu, kolor
jasnoszary, mrozoodporny.

3.5.10. Wytaz techniczny w suficie i podtoga na poddaszu nieuzytkowym

Projektuje sie otwor w suficie na schody strychowe. Wytaz stuzy jedynie jako otwdr techniczny,
wyjscie na poddasze nieuzytkowe jedynie w celach konserwacyjnych dachu, brak mozliwosci
przechowywania jakichkolwiek przedmiotéw w przestrzeni nad sufitowe;.

Schody wraz ze skrzynig montazowa i klapg jako jeden element dostarczony przez producenta,
montaz wedtug zalecen producenta. Wymiary skrzyni szer. 60 cm, dt. 90 cm, schody
przeznaczone do kondygnacji o wysokosci do ok. 270 cm, klapa ocieplona styropianem.

Na poddaszu nieuzytkowym projektuje sie wykoriczenie podtogi ptytami OSB/3. Na konstrukcji
dolnego pasa wigzara dachowego projektuje sie ruszt z drewnianych tat 4 x 4 cm, co ok. 60
cm, a na nich montowane za pomocga gwozdzi ciesielskich ptyty OSB/3. Ptyty uktada¢ od 50 cm
od osi $cian zewnetrznych.

3.5.11. System rynnowy

Rynny i rury spustowe — stalowe, w kolorze ciemnoszarym. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta, akcesoria systemowe,
takim samym kolorze.

3.5.12. Parapety

Parapety wewnetrzne z materiatdw syntetycznych, kolor szary. Parapety zewnetrzne stalowe,
kolor ciemnoszary.

3.5.13. Wentylacja grawitacyjna

W kazdym pomieszczeniu projektuje sie przewody wentylacyjne jako wyprowadzenie ponad
dach kanatu wentylacyjnego zakonczonego systemowym kominem wentylacyjnym z nasadg
kominowa, z odptywem kondensatu, kolor ciemnoszary. Kominek zamontowany w przekryciu
dachu z kompletem uszczelniajgcym sktadajgcym sie z pierscienia dolnego, pierscienia
gornego i pinezek mocujgcych. Przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany do podtaczenia
kominka wentylacyjnego z kratkg wentylacyjng, rura wewnetrzna $rednicy 125 mm, rure
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przycig¢é do skosu potaci dachowej, mozliwos¢ delikatnego wygiecia i dopasowania do
lokalizacji kratki wentylacyjnej sufitowej. Uzy¢ opaski uciskowej szczelnie zamykajacej
przewdd wentylacyjny na rurze dolnej kominka i na rurze kratki wentylacyjnej. Uzyé kompletu
uszczelniajgcego w miejscu przejscia przez folie paroizolacyjng. Kratka sufitowa wentylacyjna
z siatkg przeciw owadom.

3.5.14.Zabezpieczenia drewna i stali w elementach wykonczeniowych
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i wptywami
atmosferycznymi i doprowadzi¢ do NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia) przez impregnacje
srodkiem grzybo- i owadobdjczym oraz ppoz.
Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczyé antykorozyjnie.
3.5.15. Wymagania dotyczace elementéw wykonczenia
e Materiat wykonczeniowy komunikacji, dojs¢ - materiat antyposlizgowy oraz
antyelektrostatyczny.
e  Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonywac z materiatéw niepalnych, lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
e Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
3.6. Elementy wyposazenia
3.6.1. Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne zamontowane na elewacji frontowej i bocznej budynku.
Oprawy z czujnikiem ruchu, mozliwos¢ ustawienia czasu $wiecenia, kolor ciemnoszary,
matowa, wymienne Zrédto swiatta LED, moc zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

3.6.2. Oswietlenie wewnetrzne

W kazdym pomieszczeniu projektuje sie oprawy oswietleniowe z wymiennym zrédtem swiatta
LED, moc zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

3.6.3. Wymagania dotyczgce elementéw wyposazenie

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz - co najmniej trudnozapalne.
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3.7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
3.7.1. Instalacja elektryczna

Projektuje sie zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng. Budynek korzysta z
istniejgcego przytacza elektrycznego do budynku, ktérego funkcje uzupetniajgca petni.

3.7.2. Instalacja wodociggowa

Do budynku woda dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej zlokalizowanej na
dziatce inwestycyjnej. Brak zapotrzebowania na ciepta wode.

3.7.3. Instalacja kanalizacyjna

Nie projektuje sie instalacji kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie w wode do zaworu
czerpalnego na elewacji budynku, woda do prac na terenie wokét lesniczowki, podtgczenie do
kanalizacji sanitarnej nie jest wymagane.

3.7.4. Centralne ogrzewanie

Nie projektuje sie instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

3.7.5. Wentylacja

W budynku planuje sie zastosowac system wentylacji grawitacyjnej. W kazdym pomieszczeniu
projektuje sie kanaty wentylacyjne wyprowadzone z sufitu w pomieszczeniu (zastosowad
sufitowe kratki wentylacyjne) na dach i zakoriczone systemowym kominem wentylacyjnym z
nasadg kominowa.

3.7.6. Instalacja odgromowa

Wedtug projektu instalacji elektrycznej bedaca czescig TOMU IV niniejszego opracowania.
3.8. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Nie jest wymagane przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

3.9. Oswietlenie i nastonecznienie

Oswietlenie pomieszczen Swiattem sztucznym zaprojektowano zgodnie z potrzebami
uzytkowymi oraz wymaganiami Polskiej Normy.
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3.10.

3.11.

3.11.

Charakterystyka ekologiczna - dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw
na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

W budynku nie powstajg $cieki bytowo-gospodarcze.

Zaopatrzenie w wode do zaworu czerpalnego na elewacji budynku, woda do prac na
terenie wokét lesniczowki, podtgczenie do kanalizacji sanitarnej nie jest wymagane.

Z uwagi na brak ogrzewania budynku emisja zanieczyszczen bedacych efektem spalania
nie wystepuje. W efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia
pytowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia.

Usuwanie odpaddw statych odbywa sie przez wywozenie. Odpady nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach plastikowych w miejscu do tego przeznaczonym oprdéznianych okresowo
przez przedsiebiorstwo ustug komunalnych.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia - nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikoéw i sgsiadow.

W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére
zapewniajg nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych
w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkdw
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikdéw.

Ochrona przeciwpozarowa

.Podstawowe dane budynku

Powierzchnia zabudowy — 62,0 m?,
Powierzchnia uzytkowa — 49,75 m?,
Kubatura brutto — 290 m3,

Liczba kondygnacji — 1 nadziemnych,
Wysokos¢ — 5,93 m.
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3.11.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke materiatéw przyjetych do celow projektowych

Budynek bedzie stuzyt jako budynek gospodarczy z pomieszczeniem garazu
jednostanowiskowego. Nie przewiduje sie sktadowania i magazynowania materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Brak zagrozenia wybuchem.

3.11.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb
Budynek PM .

3.11.4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m?2.

3.11.5. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie przewiduje sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

3.11.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz dotyczace klas odpornosci
ogniowej elementow budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy zgodnie z § 213
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, nie dotyczg budynkéw gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i
zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych wolnostojgcych do dwdéch kondygnacji
nadziemnych witgcznie. Dlatego okresla sie klase odpornosci pozarowej budynku - ,E” -
budynek niski jednokondygnacyjny, PM. Jednak ze wzgledu na lokalizacje budynku na
fragmencie dziatki bedgcym gruntem lesnym zgodnie § 271 ust. 8a ww. Rozporzadzenia,
budynek powinien posiadac klase odpornosci ogniowej wyzszg niz wymagana w § 212 ww.
Rozporzadzenia, a wiec podnosi sie klase odpornosci ogniowej budynku do ,,D”.

Elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 3 *)

odpomosd | gléwna konstrukga | strop? Sdana sdana przekrycie
pozarowej | konstrukga | dachu zewnetrzna®? | wewnetrma? | dachu3
budynku nosna

"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (0&>i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
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R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) z zastrzezeniem wymogow dla przekrycia dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m?.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nos$nosci ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem wymogow dotyczgce przekrycia dachu budynku nizszego), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

3.11.7.Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
W jednej strefie pozarowej nie przewiduje sie elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.
3.11.8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci min. 4 m od granicy kazdej dziatki sgsiedniej.

Na terenie opracowania, na tej samej dziatce znajdujg, sie inny budynek mieszkalny
jednorodzinny ZL. Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynku istniejgcego wiecej niz 8
m.

Budynek zlokalizowany jest na gruncie lesnym (Ls). Budynek wykonany jest z elementéw
nierozprzestrzeniajgcym ognia, nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz posiada
klase odpornosci ogniowej wyzszg niz wymagana zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a wiec odlegtosci od
granicy (konturu) lasu na dziatce, na ktérej sytuuje sie budynek nie okresla sie, a na dziatce
sgsiedniej - wynosi min. 4 m.

3.11.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Przewiduje sie ewakuacje jednoetapowa. Ewakuacja ludzi prowadzona bedzie przez
pomieszczenia przejsciami o max. dtugosci 20 m bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ewakuacja przebiegaé bedzie przez max. trzy pomieszczenia. Przejscia majg szerokos¢ min. 90
cm. Wszystkie drzwi prowadzgce z pomieszczen majg szerokos¢ min. 90 cm.
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3.11.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego

e Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione;

e Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

e W przypadku stosowania materiatéw wykoniczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridéw:

e ti>4s,

e ts<30s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
* nie wystepujg ptonace krople.

3.11.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
e wodng,
e elektryczng,
e piorunochronna.

Instalacje powinny by¢é wykonane =z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom i ich izolacjom cieplnym odpowiadajg wyroby o
klasie reakcji na ogien wedtug PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-sl, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO;
BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych
powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

3.11.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Nie wymaga sie.

3.11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru, drogi pozarowej oraz oznakowania ewakuacyjnego i znakami ochrony
przeciwpozarowe]j budynku.
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3.12. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg mozliwosci

racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

zaopatrzenia w energie

systemoéw

alternatywnych

Dla projektowanego budynku ze wzgledu na brak ogrzewania nie jest wymagana

projektowana charakterystyka energetyczna.

3.12.1. Spetnienie wymagania izolacyjnosci cieplnej budynku

Przegroda Wspotczynnik U Wspdtczynnik U
dopuszczalny projektowana
[W/(m?K)] [W/(m?K)]
A) Dach skosny 0,70 0,24
B) Sciany zewnetrzne 1 0,90 0,22
Sciany zewnetrzne 2 0,90 0,15
Q) Podtoga na gruncie 1,50 0,42
D) Okna, drzwi balkonowe - -
Drzwi zewnetrzne - -
A) Dach skosny
A [W/m*K]
NAZWA WARSTWY D [m] R [m2K/W]
Zewnetrzny opor przejmowania ciepta Rz 0,1
Blachodachéwka - - -
taty, kontriaty - - -
Membrana dachowa - - -
Krokwie pas gérny - - -
Ptyta OSB/3 0,018 0,13 0,14
Profile drewniane - - -
Krokwie pas dolny / Wetna mineralna 0,15 0,038 3,95
Folia paroizolacyjna - - -
Ruszt drewniany + ptyta gipsowo-wtdknowa - - -
Wewnetrzny opor przejmowania ciepta Rw 0,04
Razem 4,23

Uk=1/R=1/4,23 =0,24 [W/m2K]

B) Sciana zewnetrzna 1

Uk< kmax = 0,70 [W/m2K]

NAZWA WARSTWY

D [m] AW/m*K]  [R [m2K/W]

Zewnetrzny opdr przejmowania ciepta

0,13

Deska elewacyjna
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Listwy dylatacyjne

Wiatroizolacja

Ptyta OSB/3 ognioodporna 0,023 0,13 0,18
Stupy konstrukcyjne / Izolacja termiczna — 0,15 0,038 3,95
wetna mineralna
Folia paroizolacyjna - - -
Ptyta OSB/3 ognioodporna 0,023 0,13 0,18
Ruszt aluminiowy i ptyta gipsowo-wtéknowa |0,0125 0,23 0,05
Tynk gipsowy 0,02 0,35 0,057
Wewnetrzny opdr przejmowania ciepta Rw 0,04
Razem 4,59
Uk=1/R=1/4,59=0,22 [W/m2K] Uk< kmax =0,90 [W/m2K]
Sciana zewnetrzna 2
NAZWA WARSTWY D [m] AW/m*K]  |R [m2K/W]
Zewnetrzny opor przejmowania ciepta 0,13
Tynk - - -
Izolacja termiczna — wetna mineralna 0,05 0,038 1,32
Listwy dylatacyjne - - -
Wiatroizolacja - - -
Ptyta OSB/3 ognioodporna 0,023 0,13 0,18
Stupy konstrukcyjne / Izolacja termiczna — 0,15 0,038 3,95
wetna mineralna
Folia paroizolacyjna - - -
Ptyta OSB/3 ognioodporna 0,023 0,13 0,18
Ruszt aluminiowy i ptyta gipsowo-wtéknowa |0,0125 0,23 0,05
Tynk gipsowy 0,02 0,35 0,057
Wewnetrzny opdr przejmowania ciepta Rw 0,04
Razem 5,90
Uk=1/R=1/5,90=0,17 [W/m2K] Uk< kmax =0,90 [W/m2K]
C) Podtfoga na gruncie
NAZWA WARSTWY D [m] A W/m*K]  |R [m2K/W]
Wewnetrzny opdr przejmowania ciepta Rw 0,17
Zbrojona wylewka betonowa 0,10 1,7 0,059
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Folia PE - --

Styropian EPS 150 0,05 0,038 1,32
Papa podktadowa termozgrzewalna - - -
Podbudowa z betonu 0,10 1,7 0,059
Podsypka piaskowa zageszczona 0,30 0,40 0,75
Zewnetrzny opor przejmowania ciepta Rz 0,04
Razem 2,4
Uk=1/R=1/2,4=0,42 W/m2K] Uk<kmax= 1,5 [W/m2K]

D) Energooszczednos¢ okien i drzwi balkonowych

Zaprojektowane przegrody zewnetrzne przedmiotowego budynku spetniajg warunki
prawidtowej przepuszczalnosci pary wodnej. Kondensacja pary wodnej nie nastgpi.
Wspdtczynnik temperaturowy fRsi jest powyzej dopuszczalnego 0,72.

Zaprojektowano budynek o wartosciach wspodtczynnikdw przenikania ciepta ponizej
wymaganych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz
pdézniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Budynek mozna zaliczy¢ do energooszczednych.

3.12.2. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dla projektowanego budynku ze wzgledu na brak projektowanego ogrzewania nie jest
wymagana analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

3.13. Test szczelnosci budynku w konstrukcji drewnianej

Wykonawca przed zakonczeniem wykonania robdét budowalnych winien przeprowadzi¢ test
szczelnosSci budynku.

Jedng z najbardziej znanych i najczesciej wykorzystywanych metod badania szczelnosci
powietrznej domoéw drewnianych jest test Blower door. Polega on na zamontowaniu w
otworze stolarki zewnetrznej specjalnego urzgdzenia i wytworzenia nadcisnienia lub
podcisnienia wewnatrz budynku. Przy rdznicy cisnienia 50 Pa pomiedzy powietrzem na
zewnatrz i wewnatrz domu, powietrze zacznie sie przedostawaé przez szczeliny. Aby
zlokalizowac wszelkie nieszczelno$ci, stosuje sie generator dymu i kamere termowizyjng, ktéra
pozwala dokfadnie sprawdzi¢ wszystkie elementy powtoki zewnetrznej budynku. Warunki
testu szczelnosci Blower Door sg zblizone do oddziatywania na budynek silnego wiatru o
predkos¢ okoto 9 m/s.

Wykonawca od poczgtku winien starannie prowadzi¢ prace budowlane i wykonac test jeszcze
przed zakonhczeniem prac wykonczeniowych. Jezeli podczas badania wykryto drobne
nieszczelnosci, wéwczas na podstawie otrzymanego protokotu zawierajgcego zalecenia dla
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usuniecia ewentualnych miejsc nieszczelnosci, wykonawca winien przeprowadzi¢ prace
naprawcze przed zakorczeniem prac wykonczeniowych.

Test szczelnosci budynku Blower Door powinien by¢ zakoriczony przekazaniem Inwestorowi
certyfikatu szczelnosci.

Wazne jest przygotowanie budynku drewnianego do testu Blower Door. W tym celu nalezy
zaslepi¢ wszystkie otwory technologiczne tgczace budynek ze srodowiskiem zewnetrznym,
majace wptyw na wymiane powietrza. Mowa tutaj o otworach wentylacyjnych czy przebiciach
wodno-kanalizacyjnych. Wszystkie drzwi zewnetrzne oraz okna powinny byé zamkniete, a
wszystkie drzwi wewnetrzne — otwarte.

3.14. Uwagi konncowe

e \Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z P. N. Budowlang, zasadami BHP i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

e Uzyte materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.

e Materiaty obligatoryjnie muszg posiada¢ aktualne dokumenty (Swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty itp.) zezwalajgce na powszechne stosowanie w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej polskie;j.

e Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatéw budowlanych, produktéw oraz
sprzetu widniejgce w niniejszym projekcie zostaty podane jedynie w celu
uszczegétowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu
dziatania poszczegdlnych elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich
materiatow i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposéb dziatania
jest réwnowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.

Projektant (adaptacja)

data adaptacji
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Spis rysunkéw

A01 — Architektura - Rzut parteru

A02 — Architektura - Rzut dachu

A03 — Architektura - Przekréj A-A

A04 — Architektura - Elewacje 1

AO5 — Architektura - Elewacje 2

A06 — Architektura — Stolarka drzwiowa i okienna
A07 — Architektura - Detale 1

A08 — Architektura - Detale 2

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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