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Zrozumiec¢ drzewo

Co to jest drzewo? Wiaéciwie odpowied? wydaje sie prosta, jednak kiedy zaczniemy jg
analizowaé, okazuje sie, ze tak oczywista juz nie jest. Drzewa sg wszechobecne, spotka-
my je praktycznie w kazdym klimacie i miejscu na kuli ziemskiej. Towarzysza cztowiekowi
od zawsze i to zaréwno catej ludzkiej populacji, jak i jednostce. Cho¢ jako dzieci wspinali-
émy sie na ich sekate pnie, to wiasciwie ich nie znamy, czgsto tez nie rozumiemy.

Kazde z nich bez wzgledu na wielkosé i wiek to fenomen przyrody, ktéry corocznie odna-
wia sie, wytwarza nowe pedy i liscie lub igty, zwieksza swoja wysokosC i przyrasta na gru-
boéé. Dzieki zmagazynowanym w pniu i korzeniach substancjom zapasowym wiosna bu-
dzi sie do nowego zycia. Pompuje wode z solami mineralnymi czesto na duzg wysokosé,
rozwijajace sie liscie rozpoczynajg najwazniejszy na Ziemi proces fotosyntezy. To dzieki
niemu, powstaje materia organiczna, ktéra daje poczatek wszelkiemu zyciu. W tym pro-
cesie to wtaénie drzewa, jako najwieksze i najsprawniejsze, wydzielajg najwigcej tlenu
i pochtaniajg najwiecej dwutlenku wegla.

Zwykle z koricem wiosny i poczatkiem lata drzewo kwitnie, jesienig owocuje i tworzy na-
siona. To kolejny fenomen, kiedy z niewielkiego zarodka ukrytego w nasieniu kietkuje
nowe drzewo.

W procesie filogenezy (rozwdj rodowy) drzewa wytworzyty odrebne genotypy o specy-
ficznych cechach: koronach mniej lub bardziej zwartych, charakterystycznych rozgatezie-
niach i niepowtarzalnej mozaice ulistnienia. Powstate gatunki przystosowaty sig do wzro-
stu i rozwoju w réznych szerokos$ciach geograficznych i siedliskach.

W procesie ontogenezy (rozwoju osobniczego) pojedyncze drzewa zaadaptowaty sie do
konkretnych miejsc. Zaleznie od warunkéw glebowych wytworzyty rozbudowane syste-
my korzeniowe, ktére umocowuja je w gruncie i pomimo dziatania nawet gwattownych
zjawisk atmosferycznych, pozwalaja na wzrost czesci nadziemnej. Nad ziemig powsta-
ja pnie, czasem pojedyncze, czesto zwielokrotnione (wielopniowe) i korony. Te ostat-
nie, zaleznie gtdwnie od warunkéw $wietlnych, waskie badz szerokie, o wzniesionych lub
opadajgcych pedach, mniej lub bardziej geste.

W efekcie jednoczesnego oddziatywania uwarunkowan genetycznych i siedliskowych
powstaje niepowtarzalny, kazdy inny i jedyny w swoim rodzaju osobnik. Jezeli bedziemy
chcieli w jakikolwiek sposéb ingerowaé w jego integralnos¢, musimy tg indywidualnos¢
wzia¢ pod uwage. Dotyczy to réwniez korony, nasze wyobrazenie o jej najlepsze] formie
nie zawsze musi by¢ stuszne, probujmy wniknac¢ w jej specyfike.

Drzewo to nieroztaczna catoéé. System korzeniowy zaopatruje czes¢ nadziemng w wode
i mineralne sktadniki odzywcze, jesli jest ostabiony, z pewnoscig odbije sig to w negatyw-
ny sposéb na czedci nadziemnej. Przeciwnie — uszkodzenie w koronie objawi sig zamie-
raniem niedozywionych korzeni. Zranienie pnia spowoduje przerwanie ciggtosci drewna
ityka, a wiec potaczer miedzy czedcig nadziemng i podziemna, i negatywne skutki moga
by¢ widoczne w catym arganizmie.

Jako duze organizmy o rozbudowanym i czesto bardzo sprawnym systemie obronnym drze-
wa reaguja na zmiany siedliskowe i wszelkie uszkodzenia z opdznieniem. Dlatego skutki ne-
gatywnych dziatat moga by¢ widoczne po wielu miesigcach a nawet latach. Ostabienie
drzewa w biezgcym roku da znaé o sobie zwykle dopiero w nastepnym i kolejnych latach.

Drzewa nie zyja samotnie, konkuruja ze sobg, ale i wspdtpracuja w zdobywaniu wody
i sktadnikéw odzywezych. Sa pofaczone nicig skomplikowanych powigzari z wieloma or-
ganizmami, w tym owadami, ptakami i ssakami — dla wielu z nich sg niezastgpionym sie-
dliskiem.

Przedmowa
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Wrasciwie kazde drzewo zyje w symbiozie z grzybami, bez ktérych nie jest w stanie pra-
widtowo sie rozwijac. Ale wszechobecne grzyby potrafig — tak jak owady — drzewom
szkodzi¢. Czesto utrzymuje sie miedzy drzewem a grzybem chwiejna réwnowaga mie-
dzy symbiozg a destrukcja.

Po pierwsze nie szkodzi¢

Nawet najbardziej trwafe drzewa starzejq sig i z przyczyn naturalnych ulegaja powolnej
degradacji, bywaja tez bezmyslnie niszczone. Jezeli takie ostabione drzewa nam zagra-
zajg, podejmujemy dziatania interwencyjne, zmierzajace do zazegnania niebezpieczen-
stwa. Wszystkie one wiaza sie z konsekwencjami, nie zawsze pozytywnymi. Na przykfad
chec przywrdcenia statyki powoduje interwencyjne ciecia, a kazde z nich to wrota infek-
cji, najczesciej grzybowej.

Wykonujemy cigcia w celu pozbycia sig martwych gatezi i konaréw, poniewaz moga hyc
dla nas niebezpieczne. Trzeba jednak pamietaé, 7e w naturalnych warunkach drzewa
same by sig ich pozbyly 2 duzo mniejszymi stratami energii koniecznej do zabliznienia
ran.

Drzewa tniemy, nadajac im pozadany ksztatt, na przyktad podkrzesujac do zadanej wy-
sokosci tak, aby zachowa¢ skrajnie drogi badz uzyska¢ foremne drzewa alejowe. Musimy
zdawac sobie sprawe z tego, ze takie dziatania s3 pozadane tylko z naszego - ludzkiego —
punktu widzenia, swobodnie rosngce drzewa nie wymagaja cieé¢ i z punktu widzenia ich
fizjologii i mechaniki ciecia nie sa konieczne.

Kolizje drzew z infrastruktura, w tym budynkami, trakcja, wszelkimi przewodami, pod-
ziemnymi rurociggami, drogami czy chodnikami powodujg ciecia wymuszone. Naru-
szamy wowczas integralnos¢ drzew, ingerujac, czesto bardzo mocno, w korony lub sys-
tem korzeniowy. W efekcie w naszym pojgciu potrzebnych dziatari naruszamy dobrostan
drzew, ktérego zachowanie powinno byé priorytetem.

Z tego tez powodu powinnismy unika¢ zbyt intensywnych interwencji wynikajacych
z watpliwego zacienienia budynku, zaburzania dziatania anten czy niszczenia drzew
w zwigzku z prowadzeniem przewoddw sieci elektrycznych lub trakeyjnych. Nierzadko
mozna tych kolizji unikng¢ bez uszkadzania drzew. Nie do zaakceptowania jest tes kale-
czenie drzew wynikajgce z konieczno$ci usuwania ich opadtych lidci czy owocdw.

Standardy opierajg sie na nieco innym podejsciu do drzew, niz miafo to miejsce dotych-
czas. Dotad uzywane nazwy zabiegdw odnosity sie najczeséciej do przyczyn ich wykaony-
wania, nie zawsze zresztg adekwatnie. Istniejg zatem takie okreélenia jak: ,ciecia tech-
niczne”, ,przyrodnicze”, ,pielegnacyjne” czy ,przeéwietlajace”. Nie polemizujac z za-
sadnoscig dotychczas przyjetego nazewnictwa, przedstawiamy inne. Wigzemy zahiegi
z miejscem ich wykonywania. Dlatego w standardach pojawily sie ,ciecia usuwajace”,
~redukujgce” i ,posrednie”. Do obszaru w koronie drzewa odnosza sie tez wyraznie na-
2wy cig¢: ,strukturalnych®, ,bocznych” i ,wierzchotkowych”. Takie podejscie do zabie-
gow pozwolito na przedstawienie w standardach catego systemu ciec. Nowoscig sg tez
takie okreslenia jak korona ,tymczasowa” i ,docelowa”. Ich nazwy wziety sie stad, ze
w praktyce czgsto z takimi wiasnie rodzajami koron mamy do czynienia. Wyrazamy na-
dziejg, ze caty system pielegnaciji, w tym i nazewnictwo, zostana zaakceptowane przez
srodowisko 0séb pracujacych z drzewami.



1. Jak czytaé standard?

Standard zostat przygotowany i opublikowany przez Fundacje EkoRozwoju i wszedt w zy-
cie z dniem 1.08.2021 r.

Stowo ,powinno” jest uzywane w wyrazaniu rekomendacji. Wyrazenie ,zasadne jest”
uzywane jest w odniesieniu do dziatari postulowanych. Okreslenie ,moze byc” stosowa-
ne jest w odniesieniu do dziatarh mozliwych.

Jak czytad
standard?



Wstep

STANDARD CIECIA | PIELEGNACJI DRZE

2.Wstep

2.1. Cel wprowadzenia standardu
2.1.1. Zakres

Standard stanowi opis wytycznych, procedur i technik stosowanych w pracach z drzewa-
mi, ktérych celem jest zwiekszenie bezpieczerstwa publicznego oraz zachowanie inte-
gralnosci i dobrostanu drzewa.

Standard dotyczy cie¢ drzew rosnacych na terenach zieleni, w fazach rozwojowych od
mtodej do dojrzatej, w tym drzew zniszczonych/uszkodzonych.

Standard nie dotyczy cigcia i utrzymania drzew bedgcych przedmiotem:
— gospodarki lesnej,
— drzew owocowych przeznaczonych do produkcji owocdw,
— form ozdobnych (prowadzonych poprzez ich strzyzenie),
— drzew weterandw i sedziwych.,

Biorac pod uwage warto$¢ i zakres ustug ekosystemowych éwiadczonych przez drzewa,
standard nie obejmuje prac uzasadnianych m.in.:

zacienieniem (ograniczonym dostepem do $wiatta dziennego),

I

— utrudnionym odbiorem telewizji, radia itp.,
— opadaniem lisci i owocdw,
— pyleniem (ucigzliwo$ciami alergicznymi),

— domniemanym zawilgoceniem $cian budynkdw i budowli.

2.1.2. Wykorzystanie w zamowieniach publicznych

Standard moze byc stosowany w zamdwieniach publicznych? jako element opisu przed-
miotu zamowienia. Standard nie moze by¢ warunkiem udziatu wykonawcy w postepo-
waniu ani nie moze stanowi¢ kryterium oceny oferty.

Zamawiajacy moze wymaga¢ realizacji prac w oparciu o niniejszy standard jako
zapewnienie jakosci w wykonaniu zaméwienia. Standard mozna wpisaé¢ do treéci
SIWZ badz umowy jako element, na podstawie ktérego bedzie oceniane wykona-
nie zadania.

Podczas realizacji zamdwienia weryfikacja spetnienia warunku zastosowania standardu
moze sie odbywac jedynie w oparciu o zapisy w umowie, dotyczace odbioru prac bad?
natozenia kar umownych — w przypadku niespetniania kryteriéw standardu stosuje sie
zapisy zawarte w umowie.

2.2. Kwalifikacje wykonawcow prac

Cigcie drzew objete jest regulacjami prawnymi, a odpowiedzialnoé¢ za ich prawidtowe
wykonanie spoczywa w pierwszej kolejnosci na whascicielu/zarzadcy lub innej wskaza-

' Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021 1. Dz.U. z 2021 1.
poz. 1129)



nej przez niego osobie. Skutki cie¢ drzew moga by¢ nieodwracalne, dlatego powinny
by¢ wykonywane tylko przez kompetentne osoby. Istotnym potwierdzeniem ich kwalifi-
kacji sa ukoriczone szkolenia branzowe.

2.2.1. Zalecane kwalifikacje os6b wykonujacych cigcie drzew

Podstawowe kwalifikacje dla oséb wykonujgcych ciecie drzew pitami recznymi potwier-
dzaja szkolenia obejmujace zajecia teoretyczne oraz praktyczne w minimalnym wymia-
rze 40 godzin, zakoriczone egzaminem. Stosowanie pit mechanicznych do cigcia gatezi
wymaga dodatkowego przeszkolenia. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie nad-
zoru nad wiadciwa jakoscig cie oraz bezpieczenstwem prac.

Podwyzszone kwalifikacje oséb wykonujacych ciecie drzew potwierdzaja szkolenia nad-
rzedne wymagajace wykazania m.in. podstawowych kwalifikacji, doswiadczenia oraz do-
ksztatcania. Ich potwierdzeniem jest posiadanie certyfikatow, takich jak np.:

— European Tree Worker

— Certified Arborist ISA

Mozliwe jest stosowanie dodatkowych wymagan dotyczgcych doswiadczenia i kwalifika-
cji, ktére moga by¢ wymagane w specyfikacji zaméwieri na wykonywanie cigc.

2.3. Bioasekuracja

Osoby zawodowo zwigzane z cieciem i pielegnacja drzew nalezg do grupy o wysokim ry-
zyku przenoszenia chordb i patogendw, a tym samym powinny stosowac odpowiednie
procedury ograniczajace ich rozprzestrzenianie. W celu ograniczenia ryzyka przenosze-
nia chordb konieczne jest stosowanie czystych i zdezynfekowanych narzedzi.

W przypadku pracy przy drzewach, na ktérych stwierdzono wystepowanie inwazyjnych
choréb, po zakoriczeniu prac powinno sie wyczysci¢ i zdezynfekowad obuwie, odziez
osobista, narzedzia, liny oraz inne wyposazenie uzyte do prac.

Wstep



3.Podstawa prawna

Czed¢ przepiséw prawa stanowi o zakazach sadzenia drzew w tzw. obszarze ochron-
nym infrastruktury technicznej (np. gazociagéw, sieci wod-kan, itp.) w celu zapewnienia
im bezpiecznej eksploatacii. Polskie Normy (PN) szczegdlnie dotyczace bezpieczeristwa
energetycznego odnoszg si¢ do odlegtodci koron drzew od przewoddéw elektrycznych® —
jednak ich stosowanie jest dobrowolne (nie stanowi przepisu prawa)?’. Nalezy pamietaé,
ze radykalne ciecia w koronie drzewa moga doprowadzi¢ do jego uszkodzenia bad? znisz-
czenia, dlatego czgs$¢ przepisdw okresla zasady dopuszczalnego zakresu usuwania gatezi.

Podstawa
prawna

3.1. Przepisy prawa odnoszgce sie do prac na
drzewach

— Mozliwosci i zakres usuwania gatezi koron drzew (odnosi sie do wszystkich drzew,
ktérych usuniecie wymaga uzyskania zezwolenia)?

— Dla drzew bedacych pomnikami przyrody*
— Dla drzew rosnacych na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw®

— Dla obszaréw wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego®

— Dla obszaréw chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobra-
zowe, obszary chronionego krajobrazu, Obszary Chronione Natura 2000, itp.)’

— Dla drzew, ktére zapewniajg biotop® dla gatunkdw chronionych® lub gatunkéw
o0 priorytetowym znaczeniu ochrony dla UE

— Dla drzew rosnacych w strefach ochronnych naziemnych i podziemnych sieci
uzbrojenia infrastruktury technicznej oraz na obszarach specjalnych (np. nabrze-
za rzek, lotniska)®

! Polska Norma PN-E-05100-1:2000 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa —
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”,

?  Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),

*  Art. 87a ust. 2, ust. 4, ust. 5, art. 88 ust. 1 pkt 3-4, ust. 9, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r,
o ochronie przyrody (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).

* Art. 2 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 6, art. 3 pkt 1 pkt 3, art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 45 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 usta-
wy o ochronie przyrody.

®  Art. 37b ust. 3, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. z dnia 19
marca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 710).

& Art. 3 pkt 1, art. 83f ust. 14 pkt 1 ppkt b) ustawy o ochronie przyrody.

7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

¥  Siedliska lub ostoje, bedace obszarem rozrodu, wychowu mtadych, odpoczynku, migracji lub erowania.
W tym gniazda ptasie.

*  Art. 131 pkt. 14, art. 132 u.0.p; Ustawa 2 dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczer (tj. z dnia 22 stycznia
2021r. Dz.U.z 2021 r. poz. 281).

1 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. z dnia 22 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 1. poz.
1043); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci | warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania | utrzymywania
zaston odénieznych oraz pasdw przeciwpozarowych (tj. z dnia 7 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1247);
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 . o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakre-
sie budowli przeciwpowodziowych (tj. z dnia 23 lutego 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 484); Ustawa z dnia
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Procedury pracy okre$lone jako standard moga zosta¢ naruszone w niezbgdnym zakre-
sie, w przypadku gdy usuniecie drzewa lub jego czedci jest niezbedne z uwagi na zagro-
senie dla bezpieczeristwa ludzi (i/lub mienia), pod warunkiem, ze zagrozenie jest likwi-
dowane przez Paristwowg Straz Pozarng'.

Wykonawca prac jest zobowigzany do dziatania, w sposéb nieszkodzacy drzewom, in-
nym organizmom z nim zwigzanych oraz zapewniajacy bezpieczeristwo publiczne. Wy-
konawca odpowiada za poniesione szkody spowodowane naruszeniem zobowiazania
prawnego, chyba 7e udowodni, iz dziatat na wyrazne zlecenie Zamawiajgcego."

12

29 czerwea 2011 1, 0 przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektéw energetyki jadrowej oraz
inwestycji towarzyszacych (tj. z dnia 21 lipca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1484); Ustawa z dnia 22 lute-
g0 2019 . o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (tj. z dnia 20 li-
stopada 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2309); Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. z dnia 15 lipca 2020 . Dz.U. z 2020
r. poz. 1363); Ustawa 7 dnia 24 lipca 2015 . o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w za-
kresie sieci przesytowych (tj. z dnia 23 lutego 2021 r. Dz.U. 2 2021 1. poz. 428).); Ustawa z dnia 12 lutego
2009 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicz-
nego (tj. z dnia 21 maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1079); Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r. Dz.U. z 2021 1. poz. 777); Usta-
wa z dnia 13 grudnia 2013 r. 0 rodzinnych ogrodach dziatkowych (tj. z dnia 21 maja 2021 r. Dz.U. z 2021
r. poz. 1073); Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (t]. z dnia 17 wrzednia 2020 r. Dz.U. z 2020
r. poz. 1970); Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. z dnia 1 marca 2021 r. Dz.U. z 2021 1. poz.
624): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. Dz.U. 22019 r.
poz. 1065); Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640); Rozpo-
rzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 . w sprawie warunkdw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budow-
lanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdin. zm.); Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1744 z pdin. zm.); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z pdin. zm.).

Art.1 ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tj. z dnia 7 maja
2020 r. Dz.U. z 2020 1. poz. 1123).

Art.88 ust. 2 u.0.p.; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 wrzesnia 2020 1. Dz.U.
22020 . poz. 1740).
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4.Gatunki chronione

Prowadzac prace na i wokdt drzewa, nalezy pamietaé, iz moze byé ono siedliskiem innych, to-
warzyszacych mu organizméw. Dla ich ochrony wprowadzono przepisy szczegélne:

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 18 maja 2021 r.
Dz.U.z2021r. poz. 1098),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 1. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U, poz. 1409),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paidziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybdw (Dz. U. poz. 1408).

Wszelkie prace wykonywane na drzewach oraz w ich otoczeniu powinny uwzglednia¢ ewen-
tualng obecnos¢ organizméw towarzyszacych, a w szczegdlnosci gatunkdw chronionych. Ich
wystgpowanie bedzie bardzo prawdopodobne na drzewach w fazie sedziwej i innych wyka-
zujgcych zwigkszong warto$¢ przyrodnicza (z uwagi na wystepujace dziuple, rozktad, préch-
nowiska itp.).

Bezwzglednie nalezy dochowaé nalezytej starannosci w celu zapobiegania uszkodzeniu i znisz-
czeniu siedlisk gatunkdw cennych i chronionych (jak rdwniez ptoszenia zwierzat przebywa-
jacych na drzewie) zaréwno podczas samego dostepu na drzewo (np. uszkodzenie chronio-
nych porostéw podczas wspinaczki, stracenie gniazda ptasiego), jak i samych prac na drzewie
(np. odciecie zasiedlonej dziupli przez ptaki, nietoperze, bezkregowce).

Przed przystagpieniem do prac nalezy wykona¢ przeglad pod katem wystepowania na drzewie
potencjalnego siedliska gatunkdw chronionych.

Nalezy pamietac, ze:

* W przypadku stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych nalezy uzyskaé in-
formacje, czy zlecajacy prace na drzewie uzyskali zezwolenie Regionalnej (bad? w nie-
ktérych przypadkach Generalnej) Dyrekcji Ochrony Srodowiska na odstepstwa od za-
kazéw zwiazanych z ochrong gatunkowa roslin, zwierzat (w tym ptakéw i owaddw)
oraz grzybow.

* W przypadku posiadania takiej zgody na odstepstwa od zakazéw (np. na zniszczenie
siedliska w postaci gniazda ptasiego) nalezy dochowa¢ nalezytej starannosci (tak aby
nie uszkadza¢ / niszczy¢ innych stanowisk przyrodniczych), a prace powinny byé pro-
wadzone pod odpowiednim nadzorem przyrodniczym.

Nalezy pamigtac, ze zakazem réwniez jest objete ptoszenie i niepokojenie zwierzat (w tym
ptakéw), a wiec wszelkie prace na drzewie muszg uwzgledniad ten warunek.

W przypadku gdyby zlecajacy prace na drzewie nie posiadali stosownych zezwolen na od-
stepstwa od zakazow, nalezy:

odstapi¢ od prowadzenia prac,

— poinformowac zlecajacego, ze na drzewie znajdujg sie stanowiska / siedliska ga-
tunkdw chronionych,

— poinformowa¢ zlecajgcego, ze prace mogg by¢ wznowione po otrzymaniu sto-
sownych pozwolert wydanych przez Regionalng (w niektérych przypadkach Ge-
neralng) Dyrekcje Ochrony Srodowiska,

— po otrzymaniu zezwoler prace winny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscia.
W miare mozliwosci uszkodzenia / zniszczenia stanowisk / siedlisk gatunkdw
chronionych powinny byé minimalizowane.



5.Bezpieczenstwo
i higiena pracy

Prace zwigzane z cieciem i pielegnacjg drzew moga stwarzac zagrozenie dla 0sdb i mienia,
a tym samym wymagajg stosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych oraz nadzo-
ru. Przed przystapieniem do prac wszelkie zagrozenia zwigzane z pracami przy/na drzewie
powinny by¢ zidentyfikowane i ograniczane poprzez adekwatne procedury pract.

Osoby uczestniczace w pracach powinny posiada¢ odpowiednie do wykonywanych czyn-
nosci kursy i certyfikacje branzowe, szkolenia z zakresu BHP, pierwszej pomocy, bada-
nia lekarskie dopuszczajace do wykonywania pracy oraz inne niezbgdne do wykonywa-
nia danej czynnosci.

Uzywane maszyny, narzedzia oraz ekwipunek powinny: by¢ sprawne technicznie, by¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i posiadac wtasciwe atesty.

Strefe prac nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b nieuprawnionych.

! Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogo-
wych (Dz.U. z 2017 r. poz. 134); Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenawej i Ochrony $rodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30}.
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6.Technika wykonywania cie¢

6.1. Prace w koronie

Dobor optymalnej metody prac powinien umozliwié precyzyjne wykonanie zabiegdw
z uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa. Podstawowe metody dostepu do koron drzew
obejmujg: techniki linowe, podnosniki. Stosowane sg réwniez drabiny.

Niedopuszczalne jest:
— stosowanie drzewotazéw oraz innych narzedzi uszkadzajacych drzewa,
— niewfasciwe uzytkowanie lin (np. bez ochraniacza kambium),

— uszkadzanie innych czeéci drzewa oraz obiektéw w sgsiedztwie poprzez niekon-
trolowane zrzucanie usunietych fragmentéw,

— zmiany stanu siedliska w otoczeniu drzewa, w tym zageszczanie gleby przez pojazdy.

6.2. Narzedzia

Do cigcia Zywych czesci drzewa powinno sie, gdy jest to praktycznie mozliwe, korzystaé z
narzedzi recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste i dezynfekowane zgodnie z opisa-
nymi w rozdz. 2.3 zasadami bioasekuracji oraz dostosowane do wykonywanej czynnosci.

Pity faricuchowe, ze wzgledu na ograniczone mozliwoéci wykonania precyzyjnych ciec
oraz brak praktycznej mozliwoéci dezynfekcji, powinny by¢ wykorzystywane gtéwnie do
scinki drzew oraz mogg by¢ uzywane do usuwania suszu.

Do pracy w wierzchotkowych i peryferyjnych czedciach koron, gdzie nie mozna dostaé sie
bezposrednio, mozna korzystaé z sekatoréw i pit recznych na wysiegniku.

Pilarki na wysiegnikach nie powinny by¢ wykorzystywane do ciecia 2ywych gatezi i kona-
row drzew.

6.3. Rany po cieciach

Maksymalna $rednica’ ran po usuwaniu zywych gatezi nie powinna przekracza¢:

m 10 cm dla rodzajow drzew dobrze grodziujacych, takich jak: buk, dab (gatunki ro-
dzime), wiaz, gtdg, lipa (gatunki rodzime), grab, klon jawor, klon polny, sosna, cis

B 5 cm dla pozostatych rodzajéw drzew (do tych naleig m.in. jesion, brzoza, kasz-
tanowiec, topola, wierzba, drzewa owocowe, $wierk).
Podczas wykonywania cigé nalezy ogranicza¢ liczbe usuwanych gatezi. Ciecia gatezi nale-
2y wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale 7 tak, aby powierzchnia rany
byta gtadka oraz wykonana w odpowiednim miejscu i pod odpowiednim katem.

W trakcie jednego nawrotu ciec nie powinno sie usuwaé gatezi sasiadujacych ze soba,
zaréwno obwodowo, jak i osiowo. Odlegto$¢ migdzy ranami nie powinna by¢ mniejsza
niz trzykrotno$¢ $rednicy wiekszej z usuwanych gatezi.

' Srednica mierzona w najszerszym miejscu rany.



Jedynie w uzasadnionych przypadkach wielko$¢ usuwanych gatezi moze przekraczac po-
dane wyzej wartosci, gtéwnie dotyczy to kategorii drzew zniszczonych.

Dopuszczalne jest pozostawianie suchych gatezi, ktorych srednica u nasady nie przekra-
cza 2 cm. Pozostawianie pozostatych suchych gatezi i konaréw jest dopuszczalne po prze-
prowadzeniu kontroli ich stabilnosci.

Stosowanie preparatdw na rany nie jest wymagane.

6.4. Pora wykonywania ciec

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew najlepszym okresem na wykonywanie cied jest
druga potowa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okre-
sem — jednak nieoptymalnym — jest sezon spoczynku roslin. Na optymalng pore wykony-
wania cie¢ moze mie¢ wptyw specyfika gatunkowa, witalno$¢ drzewa, warunki siedlisko-
we i kazdorazowo nalezy je oceni¢. Nalezy unikaé cie¢ w okresach suszy (tab. 1).

Cie¢ 2ywych gatezi na gatunkach lidciastych nie powinno sig wykonywac:
B Po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pakoéw do petnego rozwo-
ju lisci
B Przed okresem spoczynku — od czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu
petnego zatrzymania ich funkcjonowania

Tab. 1. Terminy ciecia drzew

Poraroku  Zima | Wiosna Lato Jesien - Zima

Mozliwosé

cied mozliwe hiezalecane zalecane niezalecane mozliwe
Faza rozwoju Faza Faza Faza FEEE o Faza
St gl przygotowania
drzewa spoczynku [EferAe][THIH] Wzrostu spoczynku

do spoczynku

Optymalnym terminem przycinania roslin iglastych jest wiosna (zabieg mozna przepro-
wadzi¢ juz w drugiej potowie marca).

Dobrym terminem jest réwniez lato, zwykle do konca sierpnia (to ciecie jest z regu-
ty mniej intensywne). Podobnie jak w przypadku lisciastych nalezy unika¢ cie¢ w czasie
mocnego dziatania promieni stonecznych i upatéw. Cigé w dni pogodne, bez przymroz-
kéw i opaddw.
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Liczba i zakres cig¢ powinny by¢ minimalizowane. Dopuszczalny zakres ciec jest uzalei-
niony od fazy rozwojowej oraz kondycji drzewa. Sposdb okreélania zakresu cie¢ na po-
trzeby standardu zostat sformutowany na podstawie stosunku powierzchni przekroju
pnia na wysokosci 1,3 m do sumy powierzchni przekrojéw usuwanych gatezi. Tabelanr 2
prezentuje zalecang, maksymalng liczbe cieé, stosujac uproszczenie, ze wszystkie ciecia
s3 o takich samych rozmiarach. Podane warto$ci maja charakter orientacyjny.

Zakres cig¢ obejmuje zywe czesci drzewa, susz gateziowy i konarowy nie jest brany pod
uwage w okreslaniu limitu cieé.

Rys. 1. Poglagdowy schemat obrazujacy redukcje korony w zakresie 10% na drzewie o $rednicy pnia 50 cm
— limit 10 cieé o $rednicy 5 cm.



7.Wykonywanie ciec

7.1. Ogodlne zasady cie¢ zywych gatezi

7.1.1. Ciecie ,na trzy”

W przypadku ciecia duzych gatezi, ktérych nie mozna bezpiecznie utrzymacd w rece, pod-
czas ciecia zalecane jest ciecie ,na trzy”. Pierwsze ciecie (podcigcie) wykonywane jest kil-
ka centymetréw od docelowego, na dolnej stronie gatezi na gtgboko$¢ ok. 1/3 jej sred-
nicy. Drugie ciecie wykonywane jest na wierzchniej czesci gatezi, nieco blizej w kierunku
pnia. Nastepnie nalezy wykonac ciecie wyréwnujace w docelowym miejscu.

7.1.2. Ciecie gatezi z obraczka

Obraczka jest typowym zgrubieniem u nasady gatfezi, jednak anatomicznie nalezy do
phia i nie mozna jej usuwac i kaleczy¢. Cigcie musi by¢ wykonane jak najblizej pnia, na
zewnatrz od obraczki oraz bruzdy korowej i powinno przebiegac —w zaleznosci od ksztat-
tu obraczki — skosnie w dét.
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7.1.3. Cigcie gatezi bez widocznej obraczki

W przypadku braku widocznej obraczki ciecie nalezy prowadzi¢ przed bruzda korowa,
lecz prawie rownolegle do pnia, inaczej niz w przypadku ciecia na obraczke, prowadzo-
nego pod katem.

7.1.4. Ciecie gatezi z zakorkiem

W przypadku obecnosci zakorka w rozwidleniu ciecie nalezy poprowadzi¢ jak najblizej
pnia, jednak nie uszkadzajac jego tkanki.

Nalezy pamietac, ze obecno$¢ zakorka utrudnia dostarczanie sktadnikéw odzywczych do
gornej czgsci rany i nawet w przypadku prawidtowo wykonanego ciecia zarastanie rany
moze by¢ utrudnione.




7.1.5. Ciecie konkurujacych przewodnikéw

Wybrang gataz nalezy usuwac przez cigcie ukosne tuz przed bruzda korowg, w rejonie
pozostajacej gatezi.

Wykonywanie
cie¢

7.1.6. Usuwanie martwych gatezi

Cienkie gatezie mozna usuwac poprzez wytamywanie. Grubsze, martwe gatezie nalezy
usuwac z zachowaniem zasady ciecia na ,trzy” i zachowania zaleceri stosowa nych do ga-
tezi zywych.
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7.1.7. Kontrola suszu gateziowego i konarowego

Trwaty susz gateziowy i konarowy moze by¢ pozostawiony na drzewie po przeprowadze-
niu jego kontroli. Prébne obcigzenie mozna wykonaé m.in. za pomoca liny, linki do rzut-
ki lub tyczki.




7.2. Rodzaje ciec

Gtéwne rodzaje cie¢ zawierajg ciecia usuwajace, redukujgce i posrednie i stanowig one
wiekszoé¢ cie¢ wykonywanych w praktyce. Istniejg rowniez inne cigcia specjalistyczne,
np. ciecia wytamujace, gtowigce czy nasladujace naturalne wytamanie, jednak nie sg to
standardowe zabiegi | wymagajg eksperckiej procedury, dlatego nie s3 omawiane w ni-
niejszym standardzie.

7.2.1. Ciecia usuwajgce

Cieciem usuwajacym odcinamy catg mniejsza gataz w rozwidleniu z rodzimym pniem,
konarem lub gatezia. Cigcie nie pozostawia tylca.

7.2.2. Ciecia redukujace

Cieciem redukujgcym usuwa sie wiekszg z dwaéch (lub wiecej) gatezi lub przewodnikow
w rozwidleniu z czedcia, ktérej érednica wynosi co najmniej 1/3 Srednicy czesci usuwa-
nej. Ciecie nie pozostawia tylca. Cigcie pozostawiajgce mniej niz 1/3 $rednicy czesci usu-
wanej wymaga ciecia posredniego (7.2.3.).
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7.2.3. Ciecia posrednie

Cigcie posrednie wykonywane jest pomiedzy rozwidleniami lub przy zywej gatezi, ktorej
srednica jest mniejsza niz 1/3 usuwanej. Za wyjatkiem cigcia przy matych bocznych gate-
ziach ten rodzaj cigcia pozostawia tylec.

Cigcia posrednie moga by¢ stosowane i uznawane za zasadne jedynie w wyjatkowych
przypadkach, np.:

Skracanie rocznych przyrostéw peddw

Rozpoczecie prowadzenia drzew w formie gtowiastej

Redukcja wysokosci mtodego odrostu

Aby unikac cigcia grubych gatezi i tworzenia zbyt duzych ran




8.System ciec

System cie¢ okreslany jest na podstawie obszaru korony, ktory wymaga interwencji
w powigzaniu z fazg rozwojowa drzewa. Na tym opiera sig specyfikacja, ktéra precyzuje
szczegdty, w tym dopuszczalne rodzaje i zakres cigé opisanych szczegdtowo w rozdziale 9
— specyfikacja cied.

8.1. Obszar ciec

8.1.1. Ciecia strukturalne

Wykonywane w obrebie catej korony, z wyjatkiem gtéwnego przewodnika (przewodni-
kéw), w celu rozwoju lub poprawy struktury korony drzewa. Gtowne zadanie polega na
eliminacji gatezi o aktualnie i potencjalnie ostabionej stabilnosci. Moze by¢ stosowane
na drzewach w kategoriach: mtode, dojrzewajace, dojrzate oraz zniszczone. Niedopusz-
czalne jest wykonywanie cig¢ w wierzchotkowych partiach korony.

LRS!
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8.1.2. Ciecia boczne

Wykonywane jedynie w peryferyjnych bocznych i dolnych czesciach korony. Gtéwne za-
dania polegajg na poprawie stabilnosci (np. asymetria koron, wygonione konary), ogra-
niczaniu konfliktéw z infrastrukturg oraz utrzymaniu skrajni. Niedopuszczalne jest wyko-
nywanie cig¢ w szczytowych partiach korony. Ciecia moga by¢ stosowane na drzewach
w kategoriach: dojrzewajace, dojrzate oraz zniszczone.

8.1.3. Ciecia wierzchotkowe

Wykonywane w wierzchotkowych partiach korony sg jedynymi, ktére pozwalajag na zmia-
ne wysokosci drzewa. Zazwyczaj ten rodzaj cieé wynika z ostabionej stabilnogci | witalno-
Sci drzewa. Ten rodzaj zabiegu niemal zawsze powoduje nieodwracalne efekty w struk-
turze korony oraz w funkcjonowaniu catego drzewa, dlatego zawsze nalezy rozwazy¢ al-
ternatywne rozwigzania. Redukcja wysokosci drzewa zazwyczaj powinna odbywaé sie
etapowo.

Cigcia mogg by¢ stosowane na drzewach w kategoriach: dojrzate oraz zniszczone.

Cigcia w tym obszarze korony powinny byé czedcig dtugoterminowego planu opieki nad
drzewem. Po wykonaniu zabiegu nalezy drzewo poddaé ocenie w okresie najpdzniej 5
lat po pierwszym zabiegu. Jesli zakres redukcji moze by¢ ograniczony poprzez zastoso-
wanie innych technik (np. zastosowanie wzmocnier mechanicznych), to nalezy je rozwa-
zy¢. Nie powinno sie wykonywac jednoczeénie (lub w krétkim odstepie czasu) zabiegéw
w szczytowej czesci w potaczeniu z nizszymi partiami.




8.1.4. Korona tymczasowa i korona docelowa

W przypadku drzew, dla ktérych wymagana jest odpowiednia wysoko$¢ pnia pozbawio-
na gatezi, wyréznia sig korone tymczasowg i korone docelowg. Korong tymczasowg sta-
nowia gatezie, ktdre wyrastaja z pnia do wysokoéci, ktéra docelowo powinna by¢ pozba-
wiona gatezi (do wysokosci nasady korony docelowej). Wysokos¢ docelowej nasady ko-
rony powinna uwzgledniaé cechy gatunkowe i odmianowe (np. przewisanie gatezi).

KORONA DOCELOWA

KORONA TYMCZASOWA

Wysokos¢ skrajni drogowej* powinna by¢ nie mniejsza niz:

m 4,70 m — nad drogami krajowymi, klasy: autostrada, droga ekspresowa, gtéwna
droga ruchu przyspieszonego

m 4,60 m—nad drogami wojewddzkimi i powiatowymi, klasy: gtowne oraz zbiorcze
m 4,50 m—nad drogami gminnymi, klasy: lokalne oraz dojazdowe
Wysokoé¢ skrajni nad chodnikiem lub $ciezka rowerowg powinna by¢ nie mniejsza niz 2,5 m.

Wymiary skrajni torowiska tramwajowego® okreslajg Polskie Normy?.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. zdnia 23 grudnia 2015 .

Dz.U. z 2016 . poz. 124).

> 7godnie z § 55 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.).

3 PN-K-92009: 1998 Komunikacja Miejska. Skrajnia Budowli. Wymagania — UWAGA, norma wycofana

15.10.2015 r. (brak innych norm).
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8.2. Kategorie drzew

Kategorie drzew s $cisle powigzane z fazami rozwoju i stanem. Wskazanie odpowied-
niej kategorii powinno sie odbywac na etapie inspekcji drzew, ktéra powinna poprzedzaé
wszelkie prace na drzewie. Wyrdinia sie cztery podstawowe fazy rozwojowe drzew: mto-
de, dojrzewajace, dojrzate oraz sedziwe (ta nie jest czescia niniejszego standardu). Do-
datkowo wprowadza sie kategorie drzewa zniszczonego/uszkodzonego.

8.2.1. Drzewo mtode

Charakteryzuje sie wyrazna dominacja wierzchotkowa, a jego korona moze mie¢ charak-
ter tymczasowy w przypadku, kiedy konieczne jest utrzymanie skrajni. Gtéwnym celem
ciec jest utworzenie i utrzymanie silnej, zdrowej, jednoprzewodnikowej (z wyjatkiem ga-
tunkéw i odmian o koronie wieloprzewodnikowej) struktury korony. Gtéwne zadania po-
legaja na systematycznym usuwaniu gatezi z korony tymczasowej oraz tworzeniu prawi-
dfowej struktury w obrebie przysztej korony docelowe;j.

8.2.2. Drzewo dojrzewajgce

Charakteryzuje sie wyrazna dominacja wierzchotkowa oraz posiada utworzona, trwa-
tg strukture gtéwnych gatezi tworzacych korone docelowa. Gtéwnym celem cieé jest
uksztattowanie i utrzymanie silnej, zdrowej, jednoprzewodnikowe] (z wyjatkiem gatun-
kéw i odmian o koronie wieloprzewodnikowej) struktury korony. Gtéwne zadania po-
legajg na redukcji gatezi o ostabionej stabilnosci oraz takich, ktére w przysztosci moga
stwarzac problemy (np. konkurujgce przewodniki, stabe rozwidlenia, wygonione kona-
ry). Zadania mogg obejmowac poprawe cie¢ Zle wykonanych w przesztosci.

8.2.3. Drzewo dojrzate

Charakteryzuje sig znaczgcym spowolnieniem wzrostu na wysoko$¢ i ostabieniem domi-
nacji wierzchotkowej. Drzewo osiggneto lub jest bliskie osiagniecia maksymalnych roz-
miarow korony (z uwzglednieniem specyfiki gatunkowej, lokalizacji i siedliska). Celem
cigc jest utrzymanie odpowiedniej dtugoséci zycia drzewa przy zachowaniu stabilnosci
i zachowaniu bezpieczeristwa w jego otoczeniu na akceptowalnym poziomie. W tej fazie
rozwoju wartos$c przyrodnicza drzewa znaczaco wzrasta.

8.2.4. Drzewa zniszczone i/lub uszkodzone

Kategoria obejmujaca drzewa, ktérych funkcje zostaty znaczaco zmienione w wyniku na-
turalnych zdarzen lub nieprawidtowych zabiegéw (np. ogtowienie, uszkodzenie korony,
pnia, korzeni, powazna zmiana warunkéw siedliskowych itp.). Stan ten moze by¢ stwier-
dzony w kazdej fazie rozwoju drzewa. Nalezy dazy¢ do osiagniecia pozadanej stabilnosci
drzewa przy jak najdtuzszym jego zachowaniu. Zniszczone drzewa moga wykazywacd zna-
czg wartos¢ przyrodnicza.



9.Specyfikacja cieC

Ciecia drzew réznych kategorii

Ciecia 1-Mtode 2-Dojrzewajace 3-Dojrzate 4-Zniszczone
A — Strukturalne Al A2 A3 Ad
B — Boczne B2 B3 B4
C — Wierzchotkowe c3 ca

Specyfikacja cieé zostata przedstawiona z uwzglednieniem podstawowych wytycznych
opisanych w poprzednich rozdziatach. Specyfikacja sktada sie z 5 podstawowych ele-
mentéw (cel, metoda cigé, zakres cigé, rodzaj usuwanych gatezi i cyklicznosd), ktora jest
przedstawiona z uwzglednieniem kategorii (patrz 8.2) oraz obszaru cie¢ (patrz. 8.1).

Ciecia wierzchotkowe (8.1.3) sg dopuszczalne tylko na drzewach dojrzatych oraz znisz-
czonych/ uszkodzonych (8.2.3, 8.2.4). Cigcia boczne (8.1.2) mozna wykonywac na
wszystkich drzewa z wytaczeniem drzew mtodych (8.2.2, 8.2.3, 8.2.4). Ciecia struktural-
ne (patrz 8.1.1) sa dopuszczalne na wszystkich kategoriach drzew (8.2.1-8.2.4).

Cel:

wskazuje ogdlny cel zwigzany z wykonywaniem cig¢ dla danej kategorii drzewa i obsza-
ru cieé.

Preferowana metoda cie¢:

przedstawia jaka metoda ciec jest wskazana dla danej specyfikacji. Szczegétowo metody
cie¢ opisano w rozdziale 7.2.

Zakres cie¢:

okreéla jaki zakres prac jest dopuszczalny w danej specyfikacii. Zakres cie¢ obejmuje
7ywe czesci drzewa, susz gateziowy i konarowy nie jest brany pod uwage w okreélaniu li-
mitu cie¢. Szczegdtowo zakres ciec opisano w rozdziale 6.5.

Rodzaj usuwanych gafezi:

wskazuje podstawowe rodzaje gatezi, ktérych usunigcie jest zasadne w danej kategorii.

Cyklicznosé:

wskazuje czy dany zabieg jest jednorazowy czy powinien by¢ wykonywany cyklicznie
(jedli tak to w jakim interwale czasowym).
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9.1. Al - Cigcia strukturalne mtodych drzew
(formujace)

CEL:
ksztaftowanie prawidtowej struktury korony docelowej i dostosowanie do skrajni.

PREFEROWANA METODA CIEC:
usuwajqce. Cigcia redukujace dopuszczalne w wyjatkowych przypadkach.

ZAKRES CIEC:

suma powierzchni przekrojéw cieé nie powinna przekracza¢ 25% powierzchni przekroju
pnia. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalny zakres wynosi 40%. Nalezy dgzy¢ do za-
chowania proporcji pomiedzy wysokoscig pnia i korony réwne 1:1 (dopuszczalne: 2:1, 1:2).

RODZAJ USUWANYCH GALEZI:

Konkurujace przewodniki

Najgrubsze gatezie w koronie tymczasowej
Gatezie z ostabionym rozwidleniem

Odrosty na pniu

Gafezie uszkodzone, ztamane

B Gafezie suche, martwe

CYKLICZNOSC:

Formowanie korony powinno byé wykonywane systematycznie. Cigcia formujace po-
winny by¢ rozpoczete najpézniej 3 lata po posadzeniu i powinny byé powtarzane co 2-5
lat do czasu uksztattowania korony docelowe;.



9.2. A2 — ciecia strukturalne drzew
dojrzewajgcych

CEL:
ciecie w obrebie korony docelowej w celu uksztattowania i utrzymania zrownowazonej,
stabilnej budowy korony z uwzglednieniem cech gatunkowych i odmianowych.

PREFEROWANA METODA CIEC:
ciecia usuwajace. Ciecia redukujgce dopuszczalne w wyjatkowych przypadkach.

ZAKRES CIEC:
suma powierzchni przekrojéw cieé nie powinna przekraczac 20% powierzchni przekroju
phia. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalny zakres wynosi 30%.

RODZAJ USUWANYCH GALEZL:
m Konkurujgce przewodniki
B Galezie z ostabionym rozwidleniem
m Odrosty na pniu
m Uszkodzone, ztamane gatezie

B Gatezie suche, martwe

CYKLICZNOSC:
Ciecia okazjonalne, w zaleznosci od potrzeb. Zazwyczaj okres nawrotu wynosi 5-10 lat.
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9.3. A3 —ciecia strukturalne dojrzatych drzew

CEL:

utrzymanie zréwnowazonej, stabilnej budowy korony z uwzglednieniem cech gatunko-
wych i odmianowych oraz utrzymanie ryzyka w otoczeniu drzewa na akceptowalnym po-
ziomie,

PREFEROWANA METODA CIEC:

usuwajgce, redukujace. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalne ciecia posrednie,

ZAKRES CIEC:
suma powierzchni przekrojéw cigé nie powinna przekracza¢ 10% powierzchni przekroju
pnia. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalny zakres wynosi 20%.

RODZAJ USUWANYCH GALEZI:

W Gafgzie mechanicznie ostabione (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszko-
dzone)

Odrosty w wewnetrznych czesciach korony powinny byé POZOSTAWIANE
Gatezie suche, martwe powinny by¢ poddane kontroli i usuwane w przypadku
ostabionej stahilnosci (uwaga: cecha zwigzana ze specyfika gatunkows)

CYKLICZNOSC:
Cigcia okazjonalne, w zaleznosci od potrzeb. Zazwyczaj okres nawrotu wynosi 5-10 lat.



9.4. A4 — ciecia strukturalne drzew
zniszczonych

CEL:

utrzymanie zréwnowazonej, stabilnej budowy korony z uwzglednieniem cech gatunko-
wych i odmianowych oraz utrzymanie ryzyka w otoczeniu drzewa na poziomie akcepto-
walnym.

PREFEROWANA METODA CIEC:
usuwajace, redukujace, posrednie.

ZAKRES CIEC:

suma powierzchni przekrojéw cie¢ nie powinna przekraczac 40% powierzchni przekro-
ju pnia. Jedli osiggniecie celu wymagatoby usunigcia powyzej 50% korony, nalezy rozwa-
zy¢ usuniecie drzewa.

RODZAJ USUWANYCH GALEZL:
m Gatezie w koronie tymczasowej

m Galezie mechanicznie ostabione (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszko-
dzone)

E Gatezie suche, martwe powinny by¢ poddane kontroli i usuwane w przypadku
ostabionej stabilnoéci (uwaga: cecha zwigzana ze specyfika gatunkowa)

CYKLICZNOSC:
Ciecia okazjonalne, w zaleznosci od potrzeb. Zazwyczaj okres nawrotu wynosi 5-10 lat.
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9.5. B2 —cigcia boczne dojrzewajgcych drzew

CEL:

utrzymanie zrownowazonej, stabilnej budowy korony poprzez poprawe stabilnogci (asy-
metria, niestabilne gatezie, wygonione konary) oraz ograniczanie konfliktu z infrastruk-
tura. Czesto wykonywane w potaczeniu z A2.

PREFEROWANA METODA CIEC:
redukujace, jednak gdy jest mozliwo$¢, nalezy stosowadé ciecia usuwajgce.

ZAKRES CIEC:
suma powierzchni przekrojéw ciec nie powinna przekracza¢ 20% powierzchni przekroju
pnia. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalny zakres wynosi 30%.

RODZAJ USUWANYCH GALEZI:
W Gafezie mechanicznie ostabione (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszko-
dzone)

B Gafezie wchodzace w kolizje z infrastruktura
B Gatezie w skrajni

B Gatezie suche, martwe

CYKLICZNOSC:
Cigcia okazjonalne, w zaleznosci od potrzeb. Zazwyczaj okres nawrotu wynosi 5-10 lat.



9.6. B3 — ciecia boczne dojrzatych drzew

CEL:

utrzymanie zréwnowazonej, stabilnej budowy korony poprzez poprawg stabilnodci (asy-
metria, niestabilne gatezie, wygonione konary) oraz ograniczanie konfliktu z infrastruk-
tura. Na tym etapie eliminacja gatezi problemowych moze by¢ ograniczona, zatem cz-
sto interwencja polega na zredukowaniu istoty wady.

PREFEROWANA METODA CIEC:
redukujace, poérednie, jednak gdy jest mozliwos¢, nalezy stosowacd ciecia usuwajace.

ZAKRES CIEC:
suma powierzchni przekrojéw cie¢ nie powinna przekracza¢ 10% powierzchni przekro-
ju pnia. W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszczalny zakres wynosi 20%.

RODZAJ USUWANYCH GALEZI:
m Gatezie mechanicznie ostabione (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszko-
dzone)

m Gatezie wchodzgce w kolizjg z infrastrukturg
m Gatezie w skrajni

B Gatezie suche, martwe

CYKLICZNOSC:
Ciecia okazjonalne, w zaleznosci od potrzeb. Zazwyczaj okres nawrotu wynosi 5-10 lat.
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9.7. B4 — cigcia boczne zniszczonych drzew

CEL:
utrzymanie zrownowazonej, stabilnej budowy korony poprzez poprawe stabilnosci (asy-
metria, niestabilne gatezie, wygonione konary) oraz ograniczanie konfliktu z infrastruk-

Specyfikacja tura.

GG PREFEROWANA METODA CIEC:
redukujgce, posrednie, usuwajgce.

ZAKRES CIEC:

suma powierzchni przekrojéw cie¢ nie powinna przekraczaé 40% powierzchni przekro-
ju pnia.

RODZAJ USUWANYCH GALEZI:

W Gatezie mechanicznie ostabione (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszko-
dzone)

B Gatezie wechodzace w kolizje z infrastrukturg
B Gatezie w skrajni

B Gatezie suche, martwe

CYKLICZNOSC:
Cigcia okazjonalne, w zaleznosci od potrzeb. Zazwyczaj okres nawrotu wynosi 5-10 lat.
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9.8. C3 — ciecia wierzchotkowe dojrzatych drzew

CEL:

wyjatkowy rodzaj interwencji, ktéry zawsze musi by¢ zwigzany z potrzeba przywréce-
hia stabilnodci drzewa. Konieczne jest odpowiednie uzasadnienie wyboru tej interwencji
(diagnostyka instrumentalna, SIA, WLA, TreeCalc). Zabieg nie powinien by¢ wykonywany
w potfaczeniu z innymi cieciami.

PREFEROWANA METODA CIEC:
redukujgce, posrednie, usuwajgce.

ZAKRES CIEC:
suma powierzchni przekrojow cie¢ nie powinna przekraczac 30% powierzchni przekro-
ju pnia.

RODZAJ USUWANYCH GALEZI:
B Gatezie wierzchotkowe, ktérych usuwanie, skracanie podyktowane jest potrzeba
obnizenia korony drzewa.

CYKLICZNOSC:
Ciecia wymagaja ponowienia interwencji i oceny.
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9.9. C4 - ciecia wierzchotkowe drzew zniszczonych

Gftéwna réznica w poréwnaniu z B4 polega na mozliwosci zwiekszenia zakresu ciec
i wielkosci ran oraz metod — mozna cig¢ wiecej, powodujgc wieksze rany i wykorzystu-
jac wszystkie metody.

CEL:

wyjatkowy rodzaj interwencji, ktdry zawsze musi by¢ zwigzany potrzeba przywrécenia
stabilnosci drzewa. Konieczne jest odpowiednie uzasadnienie wyboru te] interwencji
(SIA, WLA, TreeCalc, metody instrumentalnej inspekcji). Zabieg nie moze by¢ wykonywa-
ny w potaczeniu z innymi zabiegami.

PREFEROWANA METODA CIEC:
redukujace, posrednie, usuwajace.

ZAKRES CIEC:

suma powierzchni przekrojéw ciec¢ nie powinna przekraczaé¢ 50% powierzchni przekro-
ju pnia. Jesli osiggniecie celu wymagatoby usunigcia powyzej 50% korony, nalezy rozwa-
zy¢ usuniecie drzewa.

RODZAJ USUWANYCH GALEZI:

W Gatezie wierzchotkowe, ktérych usuwanie, skracanie podyktowane jest potrzeba
obnizenia korony drzewa.

CYKLICZNOSC:
Cigcia wymagajg ponowienia interwencji i oceny.



10. Wzmochienia mechaniczne

10.1. Projekt zabezpieczen

Wstepny projekt moze byé przygotowany przez oceniajacego drzewo i rekomendujace-
go wykonanie zabezpieczeri. Ostateczny projekt zabezpieczen powinien by¢ wykonany
przez osobe wiaéciwa dla rodzaju zabezpieczenia z uwzglednieniem celu zabezpieczenia,
stanu drzewa i otoczenia oraz stosowanych materiatéw i technologii.

10.2. Dokumentacja

Zamontowane zabezpieczenia powinny by¢ odnotowane w dokumentacji drzewa wraz
7 zaleceniami dotyczacymi kontroli ich stanu oraz dalszych dziatari.

10.3. Rodzaje zabezpieczen

Stosowane sg zabezpieczenia czasowe i stafe, zaleznie od stanu drzewa oraz mozliwosci
jego poprawy w okresie 8-10 lat.

Dopuszczalne sg autorskie rozwigzania bazujace na projekcie wkasnym pod warunkiem
stosowania materiatéw i technologii zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczeri-
stwa drzewa i otoczenia, udzielenia gwarancji i realizacji celu stawianego zabezpiecze-
niu. Projektant powinien legitymowac sig doswiadczeniem w wykonywaniu podobnych
prac, a przy nowatorskich rozwigzaniach wykaza¢ ich skutecznosé lub uzasadnienie teo-
retyczne i empiryczne.

10.3.1. Zabezpieczenia czasowe

Stosowane powinny byé na czas przebudowy korony drzewa lub do decyzji o zastosowa-
niu trwatego zabezpieczenia lub redukgji korony. Co do zasady nie powinno sig stosowac
zabezpieczen czasowych bez programu poprawy bezpieczeristwa w otoczeniu w dtugim
okresie. Nalezy unika¢ stosowania zabezpieczeri czasowych jako sposobu na trwatg po-
prawe bezpieczeristwa w otoczeniu drzewa, ze wzgledu na wysokie koszty takiego dzia-
tania.

Zabezpieczeniami czasowymi moga by¢ np. wigzania elastyczne — opasowe lub prze-
wiertowe, wiazania sztywne przewiertowe, podpory i rusztowania. Ich zadaniem jest za-
bezpieczenie czeéci lub catego drzewa przed upadkiem w okresie przebudowy korony,
do czasu zmian w otoczeniu drzewa, poprawy stanu drzewa lub innych zmian skutkujg-
cych obnizeniem ryzyka zwigzanego z upadkiem drzewa lub jego czesci.

Zabezpieczenia czasowe powinny by¢ co do zasady montowane z systemdw lub mate-
riatéw przeznaczonych do drzew. Preferowane powinny by¢ materiaty i systemy atesto-
wane, z odpowiednia odpornoécig na dziatanie promieniowania UV. Montaz takich sys-
temow powinien byé zgodny ze wskazaniami producenta lub sprzedawcy, dobér mate-
riatéw i technologii montazu, powinien uwzglednia¢ wielko$¢ zabezpieczanych elemen-
tow | wytrzymatosé systemu.
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10.3.2. Zabezpieczenia state

Powinny byc stosowane, gdy nie ma innej mozliwoéci poprawy statyki drzewa lub zabez-
pieczenia otoczenia przed zagrozeniem upadku drzewa lub jego czesci, dla ochrony cze-
$ci lub catego drzewa przed upadkiem, np. wytamaniem.

Jako state zabezpieczenia moga by¢ stosowane podpory, przewierty/skrecanie pnia lub
konaréw, rusztowania podtrzymujace drzewo. Ze wzgledu na brak standardowych roz-
wigzan kazdorazowo wymagajg one autorskiego projektu wykonawcy z uzasadnieniem
stosowanych materiatéw i technologii.

State zabezpieczenia powinny by¢ kontrolowane i wymieniane odpowiednio do projek-
tu oraz zmian w strukturze i stanie drzewa. Nie mogg utrudnia¢ rozwoju drzewa i zabu-
rzac jego procesdw fizjologicznych. Podczas montazu nalezy uwzgledniaé budowe drze-
wa oraz wtasciwosci jego otoczenia i minimalizowaé skutki ingerencji zaréwno dla drze-
wa, jak otoczenia.

10.4. Kontrola zabezpieczen

Zamontowane zabezpieczenia powinny byé kontrolowane co najmniej tak czesto, jak za-
leca to producent lub wykonawca systemu.

Jedli brak jest wytycznych, sugeruje sie przyjaé zasadg kontroli z poziomu gruntu co roku,
z poziomu korony — co 2 lata. Dodatkowo kontrola powinna nastapié po kazdym anor-
malnym zjawisku pogodowym zwiazanym z duzym obcigzeniem korony lub pnia drze-
wa, po istotnych zmianach struktury drzewa (np. wytamaniu czedci korony), innych zja-
wiskach lub zdarzeniach w istotny sposéb wptywajacych na stan drzewa lub otoczenia,
albo stan zabezpieczen.

Efekty kontroli powinny by¢ zapisane w dokumentacji drzewa. Wnioski pokontrolne za-
stosowac zgodnie z rekomendacjami wynikajacymi z kontroli.

10.5. Wykonawcy zabezpieczer

Montaz certyfikowanych systemdw zabezpieczer powinny wykonywacé osoby przeszko-
lone w danym systemie, czego dowodem moze by¢ zaswiadczenie ze szkolenia.

Montaz zabezpieczert wedtug projektu autorskiego powinien wykonywac projektant lub
wykonawca pod nadzorem projektanta i we wspdtpracy z nim.

Zalecane jest korzystanie z wiedzy i dogwiadczenia certyfikowanych wykonawcéw prac
arborystycznych np. European Tree Worker czy Certified Arborist lub innych wysokokwa-
lifikowanych legitymujacych sie zaéwiadczeniami o przeszkoleniu w zakresie zabezpie-
czen arborystycznych.



11. Pielegnacja drzew

Aby poprawi¢ warunki siedliskowe, w ktérych rosnie drzewo, a czesto, aby umozliwic
wegetacje w danym miejscu (szczegdlnie w przypadku nowych nasadzen), konieczne
jest przeprowadzenie odpowiednich zabiegéw pielegnacyjnych.

11.1. Podlewanie (nawadnianie) drzew

Dla nowo posadzonych drzew podlewanie jest podstawowym zabiegiem umozliwiaja-
cym im przezycie i wzrost w nowym miejscu. W przypadku podlewania starszych drzew
przed jego rozpoczeciem nalezy ustali¢, czy jest ono zasadne.

Nadmiar wody w profilu glebowym i zbyt czeste podlewanie moze powodowac nega-
tywne skutki dla drzewa. W przypadku miejsc, gdzie przez dtugie okresy woda moze za-
legaé, nalezy rozwazy¢ montaz systemu drenazowego.

Nawadnianie jest konieczne w przypadku prowadzenia prac budowlanych w sgsiedz-
twie drzew (obnizenie poziomu wéd gruntowych, utrata czesci systemu korzeniowego)
w celu minimalizacji stresu.

11.1.1. Gtéwne zasady nawadniania:

W czestotliwo$é i intensywno$¢ podlewania dostosowac do warunkow pogodo-
wych, rodzaju gleby, jej wilgotnosci, pory roku oraz rodzaju i gatunku drzewa,

B drzewa nowo posadzone oraz te ze zredukowanym systemem korzeniowym (pra-
ce budowlane, przesadzenie) powinny byé¢ nawadniane przez okres od 3 do 5 lat,

m jednorazowa dawka (15+40 |/m?) powinna by¢ ustalona tak, aby zwilzy¢ warstwy
gleby do gtebokoéci 20+40 cm (zaleznie od gatunku); podlewanie powierzchnio-
we jest niekorzystne dla roslin,

m podlewaé nalezy stopniowo, przez diuzszy czas, wieksza iloscig wody z dtuzszymi
okresami pomiedzy kolejnymi dawkami (co 7-14 dni),

m podlewanie powinno odbywac sie w nocy (automatyczne nawadnianie), w godzi-
nach paorannych lub péZnym popotudniem.

11.2. Sciétkowanie (mulczowanie)

Roztozenie warstwy zrebkéw drzewnych, przekompostowane] kory (lub ich mieszanki)
wplywa pozytywnie na starsze, jak i nowo posadzone drzewa. Dopuszcza sig stosowanie
innych materiatéw organicznych do $ciétkowania: torf, kompost lisciowy.

Zabieg ten wptywa pozytywnie na siedlisko wokét drzewa: utrzymanie wilgotnosci, ob-
nizenie maksymalnych temperatur gleby, ttumienie wzrostu chwastéw, intensyfikacje
rozwoju korzystnej flory i fauny glebowej, zwigkszenie gestos¢ korzeni, zwigkszenie ak-
tywnosci mikoryzy, redukcje poziomu zageszczenia gleby, uwalnianie sktadnikow odzyw-
czych do gleby.

Gtowne zasady $cidtkowania:

m gleba pod drzewem powinna by¢ przygotowana: pozbawiona resztek organicz-
nych, chwastéw, $mieci, gruzu, powinna by¢ ona takze wilgotna,
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B zastosowana $cidtka (kora, zrebki) powinna byé przekompostowana, mielona —
frakcja 2+6 cm, pozbawiona $mieci, chwastéw i wolna od szkodnikéw i patogendw,

B warstwa powinna wynosi¢ okoto 5 cm (max. do 10 cm, aby nie ograniczaé doste-
pu powietrza),

W sciotkowac nie nalezy przy samym pniu, nalezy zachowaé odlegtoéé 1 érednicy
pnia pomiedzy korg a nasadg pnia,

B Scidtkowanie powinno obejmowac caty obszar systemu korzeniowego lub mozli-
wie jak najwiekszg jego czesc,

m w przypadku gleb bardzo wilgotnych nalezy ocenié¢ zasadnoéé¢ éciétkowania, po-
niewaz moze ono wptyngé negatywnie na warunki glebowe i przyczynié sie do za-
mierania roslin.

11.3. Mikoryzacja

Wspdtzycie drzew z grzybami symbiotycznymi jest wykorzystywane w procesie adaptacji
sadzonych drzew do nowego stanowiska, jednak nie jest zalecane jako metoda poprawy
warunkdw starszych drzew.

Korzysci, jakie ptyng dla drzew z mikoryzowania, to: zwiekszenie powierzchni chton-
nej i zasiegu korzeni wiosnikowych, ochrona przed patogenami, przyspieszenie wzro-
stu korzeni, sprawniejsze pobieranie wody i substancji mineralnych, zmniejszenie stre-
su w okresach suszy.
Gtéwne zasady mikoryzacji:
B stosowac wytgcznie szczepionki mikoryzowe pochodzgce z lokalnego #rédta, prze-
znaczone dla konkretnych gatunkéw drzew i krzewdw;

B mikoryzacje powierzy¢ profesjonalnym laboratoriom mikoryzowym.



12. Rosliny na drzewach

12.1. Pnacza

Phacza samoczepne takie jak bluszcz winobluszez czy hortensja pnaca, choc czepiaja sie
bezposrednio pnia drzewa, nie wchodza nigdy w stosunki pasozytnicze. Oczywiscie ro-
snac bezpoérednio pod drzewem, konkuruja z nim o wode i sktadniki pokarmowe. Z dru-
giej strony wiele pnaczy to bardzo dobre roéliny okrywowe, ktére zapobiegajg przesy-
chaniu gleby, tym samym poprawiajac warunki siedliskowe drzew.

Jednak wszystkie bujnie rosngce pnacza mogg zdominowac korony porastanych drzew.
Jezeli pnacze zaczyna dominowaé nad drzewem i pokrywa jego korong, nalezy je rady-
kalnie przycigé. Praktycznie wszystkie pngcza znosza radykalne cigcia bardzo dobrze.

Moze sie zdarzy¢, ze aspekt estetyczny i dbatos¢ o dobrostan pnacza przewazy nad dba-
toécig o dobrostan drzewa. Pngcza, ktére zdominowaty ulistnione korony, moga po-
wodowa¢ ograniczenie fotosyntezy drzewa i co za tym idzie rozwoju pedéw zlokalizo-
wanych w wewnetrznych partiach korony. Nie jest to korzystne dla drzew (np. utrud-
nia mozliwoé¢ wycofania korony drzewa), dlatego zasadniczo rozrost pngczy powinien
by¢ ograniczany do miejsc, ktére nie wptywajg negatywnie na mozliwodci asymilacyj-
ne drzewa.

Roéliny pnace bywaja sadzone pod martwymi drzewami i samymi pniami. To w zasadzie
pozyteczna praktyka, pozwalajgca na zwiekszenie réznorodnosci biologicznej, zachowa-
nie masy asymilacyjnej po utraconym drzewie i w koficu uzyskanie interesujgcych efek-
téw estetycznych. Nalezy jednak bra¢ pod uwage fakt, ze cho¢ sama obecnos¢ pnacza
nie wptywa negatywnie na stan martwego pnia, a raczej chroni go przed niepozadany-
mi zmianami temperatury i wilgotnoéci, to jednak moze utrudniac¢ wizualng oceng sta-
hu martwego drzewa.

12.2. Jemiota

To pétpasoiyt, ktérego haustoria (rodzaj korzeni) wnikajg w tkanki drzew i pobierajg
z nich wode z solami mineralnymi. Juz cho¢by sam ten fakt $wiadczy o jej szkodliwo-
¢ci. Jezeli wystepuje niezbyt licznie, mozna jg bagatelizowac. Jednak kiedy zaczyna sie
nadmiernie rozprzestrzeniaé, konieczna jest interwencja. Zwykle jest prowadzona wraz
z pracami pielegnacyjnymi lub wykonana specjalnie w celu jej usunigcia. Jemiota jest
szczegdlnie niebezpieczna w sytuacji ostabienia drzewa — gospodarza.

12.2.1. Usuwanie jemioty

Najczesciej usuwamy jemiote wraz z pedami, na ktérych rodnie, wycinajac je w odlegto-
éci od kilku do kilkudziesieciu centymetréw od miejsca wzrostu, zaleznie od wielkosci
krzewu, analizujac przy tym, czy wycieliémy wszystkie widoczne na przekroju pgdu hau-
storia. W przypadku znacznego opanowania drzewa przez krzewy jemioty zabieg jej usu-
wania nalezy roztozy¢ na kilka lat.
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13. Budowa i wykopy
w otoczeniu drzew

Prace w otoczeniu drzew, w wyniku ktdrych dochodzi do zmian struktury gleby, w tym
warunkow powietrzno-wodnych, jak réwniez prace, w wyniku ktérych dochodzi do me-
chanicznych uszkodzeri koron i pni (np. mechaniczne wytamania konardw, obicia pni
itp.) oraz korzeni (np. w wyniku prowadzenia wykopéw), moga prowadzi¢ do powaznych
uszkodzeni (a nawet do zniszczenia drzewa), moggcych wptywaé na statyke drzew (za-
réwno tuz po uszkodzeniu, jak i w znacznym odstepie czasu). Zasady ochrony drzew, jak
i prowadzenia prac w ich obrebie sg przedstawione w odrebnym opracowaniu — patrz
Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.



Standardy opracowane przez:

: a l
[l w1l

Fundacja EkoRozwoju

Standardy popierane przez:

Federacja

Arborystow
Polskich

Polskie Stowarzyszenie e S\M KJ
Towarzy§two Architektury
Krajobrazu Stowarzysrenie Polskich Architektdw Krajobrazu

Dendrologiczne






