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przedmiar rohét

Nr ST Opis robot

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym

Koryta o glgbokosci 35 cm na calej szerokosci jezdni i chodnikdw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
II-v1

Koryta o glebokosci 15cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
[I-VI (dodatkowe - dz. 838 + polaczenie)

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 35cm (dz. 838 + polaczenie)
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (dz. 784)

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci po
zageszczeniu 4cm  (dz. 838 (3mx20m) + polaczenie)

‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa scieralna o grubosci po

zageszezeniu 4cm (dz. 838 (3mx20m) + polaczenie)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci po
zageszczeniu 3 cm (64mx2m)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
zageszezeniu 3cm  (64mx2m)

Nawierzchnie z thucznia kamiennego (mieszanka 0-32 mm) , warstwa goma, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 8cm
102 mx0,3 - pobocze
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