OPIS TECHNICZNY

dla zadania

Remont drogi pieszo-rowerowej zlokalizowanej na
dz. o nr ewid. 838 i 784 w m. Glowienka

Lokalizacja: dz. o nr ewid. 838, 784 — m. Gtowienka — Gmina Miejsce
Piastowe

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce
Piastowe

Miejsce Piastowe, 07.12.2020



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,
- wytyczne Inwestora,
- wizja w terenie.

2. Przedmiot | zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest planowane przedsiewzigcie w zakresie
wykonania remontu odcinka drogi pieszo-rowerowej taczacej ul. Nadbrzezng
w m. Glowinka(dz. o nr 838)z ktadka na rzece Lubatowka (stanowigca tacznik z
ul. A. Kubita) poprzez droge wewnetrzng zlokalizowang na dz. o nr ewid
| 784. Zakres zadania obejmuje istniejacy uktad komunikacyjny (pas drogowy),
na odcinku 91 m - wykorzystywanym obecnie przez pieszych i rowerzystow.

Celem wykonania przedmiotowego obiektu jest zapewnienie bezpiecznej
I komfortowej komunikacji od konca nawierzchni ul. Nadbrzezne;
przewidzianej dla pojazdow samochodowych ( szerokosci 3m) do wejscia na

ktadke.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia istniejagcego ciggu komunikacyjnego czeSciowo sklada sig
z grysu, destruktu z masy min-bit oraz kruszywa tamanego. Niewielka grubosc¢
nawierzchni oraz praktycznie brak stabilnej podbudowy powoduje zarastanie
roslinnoscig 1 zawezenie uzytecznej jego szerokosci. Ze wzgledu na mocno
zacieniony obszar oraz sgsiadujaCy teren koryta rzeki przedmiotowy odcinek
jest czesto §liski i mokry, co zdecydowanie utrudniona komunikacje.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Wykonanie nowej ujednoliconej nawierzchni, na wzmocnionej podbudowie
pozwoli stworzy¢ oczekiwane przez Inwestora warunki. Ulozenie nawierzchni
min-bit o szerokos$ci $ciezki 2 m pozwoli na swobodne rozmini¢cie si¢ 2 0s6b
lub rowerzystow. Ulepszona nawierzchnia, charakteryzowaé sie bedzie
trwatos$cig 1 tatwiejszym jej utrzymaniem. Wykonanie utwardzonych poboczy
pozwoli zniwelowa¢ ewentualne uskoki wynikajagce z roznicy profilu
nawierzchni w stosunku do otaczajgcego terenu.

Przy realizacji przedsiewziecia nalezy zachowac podtuzny i poprzeczny spadek
nawierzchni.

5. Przekrdj konstrukcyjny.

Na dzialce o nrewid. 838 oraz w miejscu potaczenia z dziatkg 784 celem
zapewnienia odpowiedniej no$nosci (w przypadku ewentualnego wjazdu
pojazdow osobowych zawracajacych na koncowym odcinku ul. Nadbrzezne;j )
zalozono konstrukcje:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm, szer. 3m,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm, szer. 3m,

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane o grubosci 15 cm, szer. 3,2m,
- podbudowa zasadnicza —pospodtka - grubosci 35 cm, Szer. 3.2 m,

na pozostalym odcinku przyjeto jednolity przekroj:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 3 cm, szer. 2 m,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 3 cm, szer. 2 m,

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane o grubosci 15 cm, szer. 2,2m,
- podbudowa zasadnicza —pospotka - grubosci 20 cm, szer: 2,2 m.

6. Uwagi koncowe.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Poczatek
i koniec ciaggu komunikacyjnego nalezy nawigza¢ do istniejagcych elementow
obiektéw (nawierzchnia ktadki, nawierzchnia ul. Nadbrzeznej).

Materialy 1 wyroby stosowane do wykonania robdt powinny odpowiadac
wymaganiom okre§lonym w aktualnych normach.



