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1. WsTteP

Przedtozone opracowanie wykonano na zlecenie firmy Anetta Petka — PPHU
~BAPEX”, mieszczacej si¢ przy ulicy Wrzosowe] 7 w Pajecznie w zwigzku
z przedsigwzieciem inwestycyjnym, jakim jest budowa obiektu na dzialce ewidencyjnej
1273/1 obrgb 0017 przy ulicy Stonecznej, w Sulmierzycach. Lokalizacje planowanej
inwestycji przedstawiono na zafacznikach nr 11 2.

Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych zlecono wykonanie 3 otwordéw
geotechnicznych do glebokosci 4,0 1 5,0 m. Lokalizacje otworow przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej (zal. nr 2). Laczny metraz wykonanych wiercen wynidst
13,0 mb. Wiercenia wykonano 17 marca 2020r. zestawem do wiercen
niezmechanizowanych systemem okrgtnym.

Wszystkie prace wykonano w obecnosci dozoru geologicznego, ktory:

« wyznaczal w terenie punkty badan oraz okreslil ich wysokosci bezwzgledne przy
pomocy GPS GRS-1 w technologii pomiaru RTK, pozwalajacej na uzyskanie
doktadno$ci wyznaczonej pozycji na poziomie ok. 1-3 cm,

 okreslat makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworow,

- kontrolowat sposob likwidacji otworéw urobkiem wcze$niej wydobytym
z przestrzeganiem kolejnosci wystepowania warstw.

Podstawg prawng opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych [A], wedlug ktorego
przyjeto obiekt budowlany drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.
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1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

[1].

[2].
[3].
[4].
[5].

[6].

[7].

[8].
[9].

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntdw. Cze$¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasa-
dy ogolne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie poditoza gruntowego.
1.3. Wykorzystane materiaty
Mapa topograficzna, arkusz M-34-27-A Szczercow.

Mapa geologiczna Polski, arkusz nr 735 Szczercow, w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 1.).

[10]. Mapa Hydrogeologiczna Polski, arkusz nr 735 Szczercow, w skali 1:50 000 (PIG

iMS 1997 1.).

[11]. Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski. Pierwszy poziom wodonos$ny,

wystepowanie i hydrodynamika, arkusz nr 773 Radomsko (PIG-BIP&MS, Warszawa
2006 r1.), - zrodto: http://bazadata.pgi.gov.pl/ data dostepu kwiecien 2020 r.

[12]. Kondracki J., Geografia fizyczna Polski (PWN, Warszawa 2002 r.).
[13]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000.

[14]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 1273/1
obrgb 0017 przy ulicy Stonecznej w Sulmierzycach. Ulica ta znajduje si¢ w centralne;j
czgsci miasta (zal. 1 12). Otoczenie terenu badan stanowi zabudowa jednorodzinna, tereny
rekreacyjne oraz pola uprawne.

Morfologicznie [wg 11] rejon ten, to podprowincja Niziny Srodkowopolskie (318),
mezoregion Wysoczyzna Belchatowska (318.81). W obregbie planowanej inwestycji teren
jest ptaski, a wysokosci bezwzgledne wynosza okoto 224 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w najblizszym otoczeniu jest stabo rozwinig¢ta. Jedyny
w okolicy ciek przeplywa okoto 370 m na potnoc od rejonu badan. Uchodzi on do rzeki
Krasowki, ktéra wraz z Krasowa wpada do Widawki. Teren badan znajduje si¢ w zlewni
Warty.

2.2. Budowa geologiczna

W podziale geologicznym kraju rejon badan znajduje sie¢ w pdinocno-wschodniej
cze$ci Monokliny Slasko-Krakowskiej na styku z Niecka Mogiliensko-t.6dzka. Monoklina
zbudowana jest z utworow mezozoicznych przykrytych w rejonie badan pokrywa osadow
trzeciorzgdowych i czwartorzgdowych.

Zgodnie z mapa geologiczng [9] najmiodszym ogniwem mezozoiku s3 tu utwory
weglanowe jury gérmej, pietra kimeryd: ity margliste 1 margle o migzszo$ci kilkuset
metrow. Ich strop jest nierowny i zalega na rzednej okoto 110 m n.p.m. czyli na glebokosci
okoto 110 m.

W wykonanych otworach do zbadanej glebokosci utworéw weglanowych
gornojurajskich nie nawiercono.

Na omawianym terenie wystepuja osady trzeciorzedu tworzace nieciagly pokrywe,
a stanowia je gtownie ily, piaski, wegiel brunatny, gliny zwietrzelinowe osiggajace od
kilku do kilkunastu metréw migzszosci. Ich strop zalega na rzgdnej okoto 130 m n.p.m.
czyli na glebokosci okoto 90 m. W wykonanych otworach do zbadanej glebokosci
utwordéw neogenu nie nawiercono.

Osady czwartorzedowe wyksztalcone sa glownie w postaci glin zwatowych

zalegajacych na piaskach wodnolodowcowych. Przy powierzchni terenu zalega warstwa

nasypow (grunt antropogeniczny) oraz gleby (grunt organiczny) o miazszosci do 1,1 m.
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2.3. Warunki hydrogeologiczne

W opisanym wyzej profilu geologicznym glownym poziomem wodono$nym jest
poziom jury gornej. Jest to zbiornik szczelinowo-krasowy, w ktorym wody kraza
w szczelinach. Zwierciadto wody ma charakter swobodny lub lekko naporowy i wystepuje
na glebokosci okoto 120 m n.p.m.

Wedlug  mapy  pierwszego poziomu  wodonosnego [11]  w utworach
czwartorzedowych wystepuje on na rzednej okoto 200 m n.p.m. i ma charakter swobodny.
Odptyw wéd nastepuje w kierunku potnocnym i zwigzany jest z odwodnieniem kopalni
wegla brunatnego Belchatow.

W trakcie prowadzenia prac terenowych zwierciadta wdd nie nawiercono.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatywania obiektow na podtoze wystepuja nasypy oraz
osady czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowej oraz lodowcowej.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I, II 1III), natomiast uwzgledniajac stopien zageszczenia w pakiecie Il oraz
stopien plastycznosci w pakiecie 11l wydzielono warstwy geotechniczne:

« pakiet I:
o gleby (grunty organiczncy) oraz nasypy (grunty antropogeniczne) — warstwa
geotechniczna I,
« pakiet II:
o piaski §rednie w stanie $redniozaggszczonym o stopniu zagegszczenia [p=0,50 —
warstwa geotechniczna I1b2,
« pakiet III:
o gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznos$ci [.=0,15 —
warstwa geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zat. 4), a charakterystyczne
wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow zestawiono w tabeli (zat. 5).
Podstawa wyznaczania charakterystycznych wartos$ci parametrow byty:

« przeprowadzone badania terenowe [14],
- zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [1],
- analogie genetyczne gruntow.

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddzialywania
obiektéw na podloze (ponizej warstwy nasypoéw) wystepuja czwartorzedowe grunty
rodzime sedymentacji wodnolodowcowej oraz lodowcowe;.

Warstwy gruntéw spoistych wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych oraz warstwy
gruntow niespoistych wyksztalcone w postaci piaskow S$rednich stanowia podtoze
o korzystnych parametrach fizyczno-mechanicznych.

Zalegajace przy powierzchni nasypy ze wzgledu na swoj niebudowlany charakter nie
nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego obiektu.

W trakcie wykonywania prac terenowych zwierciadla wod nie nawiercono.
W okresach wysokiej retencji na stropie utwordOw spoistych moga gromadzi¢ si¢ zmienne
ilosci wod. Moga sie one ujawni¢ w wykopach. Wode te w przypadku duzych ilosci (np. po

intensywnych opadach) zaleca si¢ usuwa¢ pompowaniem bezsposrednim w wykopie.
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Z uwagi na zaleganie w profilu gruntéw o stabej przepuszczalnosci, czyli tatwo
utrzymujacych wilgo¢ nalezy zadbac o izolacj¢ pionowg $cian budynku.

Zwraca si¢ rowniez uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy
zastosowa¢ ochron¢ przed nawodnieniem i przemarzaniem odstonietych w wykopie
gruntdw spoistych. Wpltyw czynnikéw atmosferycznych moze spowodowac ich wtdérne
uplastycznienie 1itym samym znaczne pogorszenie ich naturalnych parametrow

geotechnicznych.
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