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PROJEKT TECHNICZNY

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4kV do celéw o$wietlenia
drogowego miejscowosci Gagséwka Stara ulica Norwida.

Po dziatkach nr: 66/54, 66/46, 66/54, 66/56, 66/64, 66/29, 66/66

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kv
typu YAKXS 4x25 mm? /131 m

Budowa — montaz stupéw oswietleniowych
stup oswietleniowy typu ORION P wysoko$¢ 7 m — 4 szt.




Data: 20 marca 2023 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane os$wiadczam ze :

PROJEKT TECHNICZNY
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4kV do celéw oswietlenia

drogowego miejscowosci Gagséwka Stara ulica Norwida.
Po dziatkach nr: 66/54, 66/46, 66/54, 66/56, 66/64, 66/29, 66/66

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktédremu ma stuzyc.




OPIS TECHNICZNY

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Burmistrza tap w celu stworzenia podstawy prawne;j i
technicznej do budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do celéw oswietlenia drogowego w
miejscowosci Ggsdwka Stara przy ul. C. K. Norwida.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem.
Warunki PGE.
Protokét z narady koordynacyjnej.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

b wnNe

Obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania.

=

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej o$wietlenia drogowego nN 0,4 kV.
2. Budowa - montaz stupow oswietleniowych.

Stan istniejacy.

W Gasoéwce Starej przy ul. Norwida istnieje linia elektroenergetyczna napowietrzna z przewodami
typu AsXSn 4x70 mm? (obw. komunalny) i AsXSn 4x25 mm? (obw. oéwietleniowy). Szafka SO pomiarowo-
sterownicza zlokalizowana jest przy stacji trafo nr 6-192 na ul. Asnyka rog Sosnowe;j.

Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV oswietleniowe;.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kablowej typu YAKXS 4x25 mm? o catkowitej dtugos¢
trasy 131 m, od istn. stupa nr 7.

Projektowana sie¢ nN 0,4 kV bedzie sie krzyzowa¢ oraz zbliza¢ z istniejgcymi urzgdzeniami i
obiektami. Z uwagi na duzg ilo$¢ skrzyzowan i zblizen na catej dtugosci trasy kable uktada¢ w rurach
ostonowych o $rednicy ® 75 mm. Na skrzyzowaniach proj. sieci z drogami i wjazdami nalezy stosowac rury
typu SRS, w pozostatych czesciach rury typu DVR. Nalezy stosowac rury koloru niebieskiego. Na
potaczeniach rur ostonowych réznego i tego samego typu stosowac ztgczki M75T. Do uszczelnienia
przepustéw zastosowac rury termokurczliwe odpowiednio RC4S-76,2/20,6.

Przy skrzyzowaniach proj. kabli nN z istn. urzgdzeniami zachowac nastepujace odlegtosci:

— z wodociggiem —w — minimum 50 cm,

— z kanalizacja $ciekowg — ks — minimum 50 cm,

— z kanalizacjg deszczowo — kd — minimum 50 cm,
— z kablami energetycznymi SN — minimum 15 cm,

— z kablami telekomunikacyjnymi — minimum 15 cm,

z gazociggiem — gs25 — minimum 20 cm.

Na skrzyzowaniach z sieciami podziemnymi wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Kable w rurach na catej dtugosci trasy uktadac linig falistg w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Rury
z kablami przysypa¢ 30 cm warstwg gruntu rodzimego. Na grunt rodzimy utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Na folie nasypa¢ pozostaty grunt rodzimy. Kable przysypywac i warstwami ubija¢. Uktadajac kable zostawi

zapasy w ziemi przy ztgczach i stacjach oraz stupach po 1 m. Zyty kabli w ztgczach stupéw oswietleniowych i\



oznaczy¢ termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK-2. Kabel nalezy znakowa¢ zaczepiajac tabliczki
identyfikacyjne w nastepujacych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na kablu w ztaczu stupowym, na
stupie w miejscu wyjscia kabla z ostony kablowej.

Tabliczki powinny posiadac trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Tabliczki powinny zawiera¢ nastepujace informacje: typ kabla, dtugoé¢ catkowitg, adres,
rok budowy, wtasciciela.

Uktad zasilania, ukfad pomiarowy i sterowanie projektowanym o$wietleniem pozostaje bez zmian.

Budowa — montaz stupéw oswietleniowych.

Projektuje stalowe stupy o$wietleniowe o$miokatne typu ORION P o wysokosci 7 m (tacznie z
wysiegnikiem) wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 3 mm. Stup posadowi¢ na fundamencie
betonowym F-100/43. Oprawe o$wietleniowa typu LED 65W 135/Im zamontowa¢ na wysiegnikach typy
ORION OC.

W ztgczu stupowym zainstalowac izolacyjne ztacza kablowe IZK. W sktad 1 kompletu wchodza: ztacze
bezpiecznikowe typu 1ZK-2.01 - 2 szt., ztacza fazowe typu 1ZK-2.02 — 1 szt. oraz ztacze zerowe typu
IZK-3.03 — 1 szt. W ztaczu bezpiecznikowym zainstalowa¢ wktadke DO1-6A do zabezpieczenia oprawy oraz
wkfadkg DO1-10A do zabezpieczenia gniazda. Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy o$wietleniowej
wciggna¢ przewdd YDY 2x2,5 mm?2 Wykonaé numeracje stupéw — cyfry koloru biatego o wysokosci 5 cm.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Linie elektroenergetyczne oswietleniowe nN 0,4 kV beda pracowaty w ukfadzie sieci TN-C.
Projektuje system dodatkowej ochrony od porazeri — samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym
czasie 5s z zastosowaniem bezpiecznikow topikowych.

Po zakoriczeniu robét wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci nN.
Wartosci z pomiaréw poréwnac z wynikami obliczen.

Ochrona przepieciowa i uziemienia.
Projektuje wspdlny system uziemienia powierzchniowo — gtebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw pomiedziowanych o $rednicy minimum 17 mm systemu Galmar.
Wymagane wartosci uziemien dla poszczegdélnych elementdw sieci:
a) R <10 Q- uziemienie stupéw o$wietleniowych.

Kategoria geotechniczna.

Projektowana inwestycja jest zaliczana do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na proste i
nieskomplikowane czynnosci przy jej realizacji. Roboty budowalne ziemne bedg prowadzone w gruncie
suchym w prostych warunkach gruntowych okreslonych na podstawie do$wiadczenia i nie jest wymagane
przeprowadzanie badan geologiczno-inzynierskich.

Uwagi.

Przed przystgpieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Po
zakonczeniu prac wykonane urzgdzenia zainwentaryzowa¢ powykonawczo. Obydwie czynnoséci powinien
wykona¢ geodeta uprawniony.

Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac — odbudowaé do stanu pierwotnego. E

M



Przed przystgpieniem do prac w pasach drogowych wykonawca powinien wystapié do ich wtascicieli
o0 uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do prac w poblizu urzadzer telekomunikacyjnych i gazowych nalezy
zawiadomi¢ gestora sieci o terminie rozpoczecia i zakoficzenia robot.

Wykopy pod stupy i kable w poblizu istniejacych urzadzer podziemnych takich jak kable
energetyczne SN i nN, kable telekomunikacyjne, gazociag, wodociag nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy tapy.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia drogowego

Gasdéwka Stara ul. Norwida

Tabela nr 1

Lp. Opis materiatow ilos¢ | jm.
1. Kabel YAKXS 4x25 mm? 162 m
2. Przewéd YDY 2x2,5 mm? 110 m
3. Folia kablowa — niebieska 450 m
4, Rura ostonowa DVR-75 karbowana 90 m
5. Rura ostonowa HDPE-75 sztywna 50 m
6. Rura ostonowa BE-75 (czarna) 3 m
7. | Tabliczka identyfikacyjna — kablowa 20 szt.
8. | Opaska kablowa CT 214 (200/3,6) 40 szt.
9. Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35 10 szt.
10. | Termokurczliwy oznacznik faz ZOK-2 10 szt.
11. | Stup odwietleniowy ORION P + wysiegnik OC / wys. 7 m 4 kpl.
12. | Fundament F-100/43 4 szt.
13. | Oprawa oswietleniowa LED 65 W 165/Im 4 szt.
14. | Roztwor do gruntowania - Abizol R 4 kg.
15. | lIzolacyjne zfgcze typu 1ZK-2.01 (bezpiecznikowe) 4 szt.
16. | lzolacyjne ztacze typu 1ZK-2.02 (fazowe) 8 szt.
17. | lzolacyjne ztacze typu 1ZK-3.03 (zerowe) 4 szt.
18. | Bezpiecznik DO1-6A 4 szt.
19. | Zaciski TTD151F 4 szt.
20. | Roztgcznik stupowy RSA-00/160A 1 kpl.
21. | Odgromniki ASA-A 500-5 BO+F2+K 1 szt.
22. |Bednarka FeZn 25x4 mm (110 01) 132 m
23. |Przewdd LgY 1x16 mm? 8 m
24. | Koncowka kablowa Cul6 16 szt.
25. | Uziom pomiedziowany ©17,2/1,5 m 30 szt.
26. |Ztaczka do uziomow 17,2 30 szt.
27. | Gtowica do uziomoéw ®17,2 6 szt.
28. | Grot do uzioméw $17,2 6 szt.
29. | Uchwyt krzyzowy-ptaski 14 szt.
30. |Sruba kompletna M10x25 14 kpl.




Zbibr: Gasdwka-Norwida-OSW-PR
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0.4 kV do celdw oswietlenia ulicznego w...

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

18/03/23

Przedmiar Robdét

Podstawa naktadu,

opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilo

[N

(e

Krot

Jedn.

1 Linia kablowa os$wietleniowa.

Ll

KNNR

5/701/3

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt
kategorii IV

m3

KNNR

5/701/5

Kopanie rowdéw dla kabli, mechanicznie,
grunt kategorii III-IV

20

m3

KNNR

5/724/2

Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia
przeciskowego wraz z jego zasypaniem,
grunt nienawodniony, kategorii III-IV

m3

KNNR

5/723/2

Przewierty mechaniczne dla rur pod
obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w
wiazce) -- przecisk + rura SRS-75

50

5/705/1

Uiozenie rur osionowych PVC do Fi-140-mm
-- rura ostonowa DVR-75 w wykopie

82

KNNR

5/705/1

Ulozenie rur ositonowych PVC do Fi-140-mm
-- rura ostonowa DVR-75 w situpie

KNNR

5/705/1

Ulozenie rur osionowych PVC do Fi-140-mm
-- rura ositonowa BE-75 na situpie

8 KNNR

5/907/6

Ukladanie uzioméw w rowach kablowych

132

9 KNNR

5/907/5

Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych
pretowych, kategoria gruntu III

KNNR

5/714/2

Uktadanie kabli w budynkach, budowlach 1lub
na estakadach bez mocowania, kabel do
1,0-kg/m -- kabel YAKY 4x25 w siupach

5/713/2

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m --
kabel YAKY 4x25 w rurach oslonowych

140

KNNR

5/717/2 (1)

Uktadanie kabli na situpach betonowych,
bezposrednio na situpie, masa do 1,0-kg/m,
w uchwytach -- YAKXS 4x25 na stupie

KNNR

5/726/10

Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV
o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-zylowy, do 50-mm2 -- YAKY 4x25

10

szt

KNNR

5/1415/2

Zabezpieczenie podziemnej czedci stupdbw --
malowanie fundamentdéw abizolem

m2

KNNR
(1)

5/1001/1

Montaz i stawianie situpdw oswietleniowych,
stup do 100-kg, stalowy o wysoko$ci 7 m

szt

KNNR

5/1004/2

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na
wysiegniku

szt

KNNR
(2)

5/1003/3

Montaz przewoddédw do opraw oswietleniowych,
wciaganych w stupy, rury ositonowe i
wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 10°:m,
przewody kabelkowe

kpl

KNNR

5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznos$ci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
kazdy nastepny

szt

KNNR

5/1304/6

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznos$ci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny

szt

KNNR

5/1302/3

Badanie linii kablowej $redniego napiecia,
niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
n.n., 4-zyiowy

odcinek

KNNR

5/702/2

Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt
kategorii III

13

m3

KNNR

5/702/5

Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie,
grunt kategorii III-IV

13

m3

KNNR

5/906/1 (2)

Montaz zabezpieczenia wzdiuznego, skrzynek
bezpiecznikowych i odgromnikédw w liniach
napowietrznych NN z przewoddw izolowanych,
zabezpieczenie wzdiuzne RSA-1

szt

11a CU

inz. elektryk Maciej Czech

stron

a nr 1
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INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stadium:

Nazwa opracowania:

Adres budowy:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projektant:

Wspoétpraca:

Data:

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4kV
do celéw oswietlenia drogowego
miejscowosci Gasowka Stara ulica Norwida.

obreb: Gasowka Stara

jednostka ewidencyjna: 200206_5 Gmina tapy
obreb: 0008 Gasdwka Stara

gmina: tapy

powiat: biatostocki

woj. podlaskie

GMINA tapy
ul. Sikorskiego 23, 18-100 tapy

ELMAK Maciej Czech
18-100 tapy, ul. Geodetow 23

inz. Maciej Czech

upr. bud. do projektowania nr PDL/0074/POOE 09
POIIB numer ewidencyjny PDL/IE/0330/04

mgr inz. Wiestaw Kosinski

16 lutego 2021 r.



=1

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa opracowania: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4kV
do celow oswietlenia drogowego
miejscowosci Gasowka Stara ulica Norwida.

Zakres roboty.
1.1. Sie¢ kablowa oswietlenia drogowego nN 0,4 kV.
1.2. Stupy oswietlenia drogowego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
2.1. Obiekty budowlane kubaturowe.

2.2. Linie elektroenergetyczne nN 0,4 kV.
2.3. Linia telefoniczna napowietrzna i kablowa.
2.4. Wodociag, kanalizacja.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie.
3.1. Drogi.

3.2. Wymienione wyzej elementy uzbrojenia terenu.

Wskazanie przewidywanych zagrozen.
4.1. Praca przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych.
4.2. Prace w pasie drogowym.
4.3. Prace na wysokosci.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni otrzymac instruktaz BHP z zakresu

prac przewidzianych do wykonania na budowie. Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas
poruszania sig pracownikdw i sprzetu po drodze — obowigzuje Prawo o Ruchu Drogowym.
Podczas wykorzystania sprzetu — dzwig, podnosnik (i inne) obowigzujg instrukcje zaktadowe
pracy sprzetu i pracy w jego poblizu.

Uwaga.

Urzadzenia elektroenergetyczne w obrebie placu budowy s3 czynne i pod napieciem.
Praca na tych urzgdzeniach jest dopuszczona zgodnie z instrukcja eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat Biatystok.
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