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R@SA n\‘_r 16-010 Wasilkow ul. gen. Sosnkowskiego 10
R

p 0O J E K T tel. (85) 719-43-22 NIP 542-278-57-30

Obiekt: Rozbudowa ulic S. Zeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida (Nr 106561B),
L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B)
i J. Kasprowicza — drég gminnych wraz z budowq zjazdow,
kanalizacji deszczowej i przebudowq stupa napowietrznej linii
telekomunikacyjnej w solectwie Gqsowka Stara Kolonia, gmina Lapy
ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368,10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach Nr geod:

195, 74/19, 190, 193, 192/2, 188, 189, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, 29/25,
29/26, 29/27, 73/11, 30/26, 65/9, 66/32, 66/59, 66/45, 66/46, 66/49, 66/54, 66/56, 66/51,
66/64, 66/40, 66/29, 66/33, 66/66, 66/23, 192/1, 45/17, 46/11, 45/12, 46/9, 45/10, 46/7, 45/8, 46/5
obreb Gasowka Stara, gmina Lapy

Zakres robot budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

1. budowe i rozbudowe ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowq
zjazdéwka posesje i budowq chodnikéw dla pieszych w solectwie Gaséwka Stara Kolonia, gmina Lapy,

2. budowe kanalizacji deszczowej,

3. przebudowe napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

4. wusuniecie drzew i krzewow.

Dziatki przewidziane do wlqczenia w pas drog gminnych:
66/66, 66/64, 45/17 obreb Ggsowka Stara, gmina Lapy

Stadium: Projekt wykonawczy - BRANZA DROGOWA
Inwestor: Burmistrz Lap
ul. Sikorskiego 24
18-100 Lapy
BRANZA DROGOWA
Projektant: mgr inz. Marek Dembinski

upr. BY/205/85 w spec. konstr.- inz. w zakresie drég.

Wspolpraca:  mgr inz. Mariusz Pawluczuk

mgr inz. Ewa Dyna
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|1. Przedmiot inwestycji i jego zakres |

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ulic S. Zeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida
(Nr 106561B), L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B) i J. Kasprowicza
wraz z budowa zjazdéw, kanalizacji deszczowej i przebudowa slupa napowietrznej linii
telekomunikacyjnej w solectwie Gaséwka Stara Kolonia, gmina Lapy, ul. Zeromskiego od km 0+000
do km 0+368,10, ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95, ul. Kruczkowskiego od km 0+000
do km 0+563,17 ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00, ul. Kasprowicza od km 0+000
do km 0+138,00

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach Nr geod:

195, 74/19, 190, 193, 192/2, 188, 189, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, 29/25,
29/26, 29/27, 73/11, 30/26, 65/9, 66/32, 66/59, 66/45, 66/46, 66/49, 66/54, 66/56, 66/51,
66/64, 66/40, 66/29, 66/33, 66/66, 66/23, 192/1, 45/17, 46/11, 45/12, 46/9, 45/10, 46/7, 45/8, 46/5
obre¢b Gaséwka Stara, gmina Lapy

Zakres robot budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

1. budowe i rozbudowe ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza
wraz z budowq zjazdow na posesje i budowq chodnikow dla pieszych w sotectwie Gagsowka Stara Kolonia, gmina Lapy,

2. budowe kanalizacji deszczowej,

3. przebudowe napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

4. Usuniecie drzew i krzewow.

Dziatki przewidziane do wlqczenia w pas drog gminnych:

66/66, 66/64, 45/17 obreb Gaséwka Stara, gmina Lapy

W ramach tej inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:

e wykonanie robét ziemnych podstawowych i uzupelniajacych,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,

e budowa i przebudowa zjazdow,

e wykonanie chodnikéw,

e budowa kanalizacji deszczowej,

e przebudowa stupa telekomunikacyjnego,

e zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
e rekultywacja terenu

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym na projektowanym odcinku ulice posiadaja nawierzchnig zwirowa.
Stan istniejacej nawierzchni okresla sig jako zty.
Szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi:
- ul. Jana Kochanowskiego: od 9,90 m do 10,15 m
- ul. Jana Kasprowicza: od 2,30 m do 2,50m
- ul. Stefana Zeromskiego: od 10,00 m do 11,05m
- ul. Cypriana Kamila Norwida: od 4,00 m do 10,00m
- ul. Leona Kruczkowskiego: od 10,00 m do 13,65m

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym w sotectwie Gaséwka Stara
Kolonia, gmina Lapy.
Odwodnienie odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na nizej potozone tereny.
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W stanie istniejacym w liniach rozgraniczajacych w zakresie opracowania znajduja si¢ rowniez nastgpujace
elementy infrastruktury technicznej:

— kanalizacja sanitarna ttoczna i grawitacyjna,

— napowietrzne sieci energetyczne,

— doziemne przylacze energetyczne (ul. Kruczkowskiego, przepompownia $ciekow),

— sie¢ oswietleniowa,

— napowietrzne i doziemne sieci teletechniczne,

— sie¢ wodociagowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.1. Rozwiazania sytuacyjne branzy drogowej

Poczatek projektowanego opracowania ul. Jana Kochanowskiego przyjeto w km rob.0+000
na skrzyzowaniu z ul. Adama Asnyka a koniec w km rob. 0+142,00 na koncu pasa drogowego.

Poczatek projektowanej ul. Jana Kasprowicza przyjeto w km rob.0+000 na skrzyzowaniu
z ul. Stefana Zeromskiego, a koniec w km rob. 0+138,00 na koncu pasa drogowego..

Poczatek projektowanej ul. Stefana Zeromskiego przyjeto w km rob.0+000 na skrzyzowaniu
z ul. Adama Asnyka a koniec w km rob. 0+368,10 na skrzyzowaniu z ul. Leona Kruczkowskiego.

Poczatek projektowanej ul. Cypriana Kamila Norwida przyjeto w km rob.0+000 na skrzyzowaniu
z ul. Adama Asnyka a koniec w km rob. 0+370,95 na skrzyzowaniu z ul. Leona Kruczkowskiego.

Poczatek projektowanej ul. Leona Kruczkowskiego przyjeto w km rob.0+000 na skrzyzowaniu
z ul. Surazska a koniec w km rob. 0+563,17 na skrzyzowaniu z ul. Wankowicza.

Projektowane osie ulic przebiega¢ beda generalnie w dostosowaniu do osi istniejacej z niewielkimi
odchytkami dostosowujacymi do istniejacego pasa drogowego i przylegtego zagospodarowania terenu.

Na calej dlugosci trasy projektuje si¢ nawierzchnig¢ z kostki betonowej o przekroju ulicznym
0 szerokosci jezdni 5,5 m na ulicach: Jana Kochanowskiego, Leona Kruczkowskiego, Cypriana Kamila
Norwida i Stefana Zeromskiego.
Na ulicy Jana Kasprowicza ze wzglgdu na waski pas drogowy projektujg¢ si¢ jezdni¢ o szerokosci 4,0m bez
chodnikow.

Przewidziano budowe obustronnego utwardzonego chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,5m
na ulicach: Jana Kochanowskiego, Leona Kruczkowskiego, Cypriana Kamila Norwida.
Na ulicy Stefana Zeromskiego po stronie lewej zaprojektowano chodnik o szerokosci od 1,19 m do 1,50 m
od km 0+000 do km 0+031,33 i o szerokosci 1,5m od km 0+031,33 do konca trasy. Po stronie prawej
przewidziano szeroko$¢ chodnika rowna 1,5m na catej dtugosci trasy.

Lokalizacja istniejacych zjazdow pozostaje bez zmian. Zaprojektowano zjazd do kazdej posesji
0 szerokosci 4m z przecigciem krawgdzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1.

3.1.3. Rozwigzania sytuacyjne — kanalizacja deszczowa

W zakresie inwestycji projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej odwadniajacej projektowane ulice.
Do odwodnienia zaprojektowano studzienki $ciekowe z przykanalikami wlaczonymi do projektowanych
studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej lub do studni chtonnych.

Wody opadowe odprowadzone zostana do studni chionnych lub do zaprojektowanej przez firmg
»PROTRAS” kanalizacji deszczowej.

3.1.4. Rozwigzania sytuacyjne — przebudowa stupa napowietrznej linii telekomunikacyjnej

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe slupa napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
kolidujacego z projektowanym skrzyzowaniem ulic S. Zeromskiego i L. Kruczkowskiego.
Shup przeniesiono poza obreb jezdni zachowujac wymagana skrajnig.
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3.1.5. Szerokos¢ linii rozgraniczajacych pasa drogowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14.05.1999r.,

dziat 1I §6, szerokos¢ linii rozgraniczajacych dla drog klasy L powinna wynosi¢ co najmniej 12,0 m, a dla
klasy D co najmniej 10,0 m. Jednoczesnie ust. 2 dopuszcza odstgpstwo i zmniejszenie szerokosci linii
rozgraniczajacych w przypadku trudnych warunkow terenowych lub istniejacego zagospodarowania.

W celu zmniejszenia szeroko$ci linii rozgraniczajacych dokonano analizy:

1) wzajemne rozmieszczenie elementéw oraz urzadzen infrastruktury technicznej, w charakterystycznych

przekrojach poprzecznych — z powodu zwgzenia pasa drogowego nie wystepuja kolizje z infrastruktura
techniczna, stupy napowietrznych linii elektrycznych i telefonicznych zlokalizowane sa poza jezdnia
zachowujac wymagana skrajni¢ drogi,

2) sposob etapowego i docelowego odwodnienia — nie przewiduje si¢ etapowania odwodnienia, docelowo
odwodnienie w tym miejscu odbywac¢ sig bedzie za pomoca wpustow deszczowych i poprzez kanalizacje
deszczowa wode opadowa odprowadzono do studni chtonnych lub zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej,

3) sposob  wysokosciowego dostosowania ulic —niwelet¢ ulic dostosowano do istniejacego
zagospodarowania,

4) wplyw istniejacego warto§ciowego zadrzewienia — z powodu zwezenia pasa drogowego nie zachodzi
potrzeba wycinki drzew, nie stwierdzono wystepowania drzew warto$ciowych przyrodniczo lub bedacych
pomnikami przyrody,

5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczegdlnosci wystepowanie gruntow
o matej no$nosci oraz terenéw zalewowych — w gruntach stwierdzono wystgpowanie piaskow grubych,
$rednich, drobnych i pylastych wymieszanych z humusem, pospotek i glin w wykonanych otworach nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Konstrukcje jezdni dostosowano do w/w warunkow
geotechnicznych.

6) podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczego6lnosci sposoby ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza - wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz
rozwiazanie odwodnienia drogi zwigkszy bezpieczenstwo ruchu samochodowego, zmniejszy hatas,
wibracje i emisj¢ spalin do powietrza.

Istniejacy stan zagospodarowania przylegtego terenu (ogrodzenia i budynki) uniemozliwia poszerzenie pasa

drogowego.

Warunki umozliwiajace zmniejszenie szerokosci pasa drogowego zostaty spetnione.

3.2 Profil podluzny drogi:

Niwelete jezdni drogi zaprojektowano zachowujac parametry tukéw pionowych, spadki podtuzne i warunki
widoczno$ci obowiazujace w Dz.U. Nr 43/99 dla kategorii drogi L (ul. Leona Kruczkowskiego) i predkosci
projektowej 40 km/h oraz dla kategorii drogi D (ul. Jana Kochanowskiego, Jana Kasprowicza, Cypriana
Kamila Norwida, Stefana Zeromskiego).

» ul. Jana Kochanowskiego
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o wartosciach od 0,52% do 3,48% zapewnia prawidlowe
odwodnienie jezdni. Ze wzglgdu na sumg lub réznicg pochylen niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano
wyokraglenie tukiem pionowym wklestymi o promieniu R 1000 m.

» ul. Cypriana Kamila Norwida
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o wartosciach od 0,63% do 5,82% zapewnia prawidlowe
odwodnienie jezdni. Ze wzglgdu na sumg lub roéznicg pochylen niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano
wyokraglenie tukami pionowym wklgstymi o promieniu R 600m, 800m, 2000 m oraz wypuktymi o promieniu
R 600m,1500m oraz 2000m.
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> ul. Stefana Zeromskiego
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o wartosciach od 2,28% do 6,00% zapewnia prawidtowe odwodnienie
jezdni. Ze wzgledu na sumg lub réznicg pochylef niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano wyokraglenie
tukami pionowym wklgstymi o promieniu R 800m oraz wypuktymi o promieniu R 700m.

> ul. Jana Kasprowicza
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o wartosciach od 1,14% do 5,96% zapewnia prawidtowe odwodnienie
jezdni. Ze wzgledu na sumg lub réznicg pochylen niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano wyokraglenie
tukami pionowym wklgstymi o promieniu R 600m oraz wypuktymi o promieniu R 600m.

» ul. Leona Kruczkowskiego
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o warto$ciach od 0,41% do 3,58% zapewnia prawidlowe odwodnienie
jezdni.
Ze wzgledu na sume lub roznic¢ pochylen niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano wyokraglenie
tukami pionowym wklgstymi o promieniu R od 1500m, 2000 m, 4500m oraz wypuklymi o promieniu R od
1000m, 1100m, oraz 4500m.

3.3. Parametry techniczne drogi:

> ul. Jana Kochanowskiego

o kategoria drogi -D
e kategoria ruchu -KR 1
o predkosé projektowa - 30km/godz.
o szeroko$¢ jezdni gldwnej z kostki betonowej brukowej -55m
¢ rodzaj nawierzchni zjazdow indywidualnych - Z kostki betonowej brukowej,
o szerokos$¢ chodnikow -1,5m,
o spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % daszkowy
¢ spadek poprzeczny chodnikéw - 2,0 % w kierunku jezdni
e pochylenie skarp nasypow i wykopow -1:15
» ul. Cypriana Kamila Norwida
o kategoria drogi -D
e kategoria ruchu -KR 1
o predkosé projektowa - 30km/godz.
o szeroko$¢ jezdni gldwnej z kostki betonowej brukowej -55m
¢ rodzaj nawierzchni zjazdow indywidualnych - Z kostki betonowej brukowej,
e szerokos$¢ chodnikow - zmienna,
e spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % daszkowy
e spadek poprzeczny chodnikéw - 2,0 % w Kkierunku jezdni
e pochylenie skarp nasypoéw i wykopdw -1:15
» ul. Jana Kasprowicza
o kategoria drogi -D
e kategoria ruchu -KR 1
o predkos¢ projektowa - 30km/godz.
o szeroko$¢ jezdni gtdwnej z kostki betonowej brukowej -40m
¢ rodzaj nawierzchni zjazdow indywidualnych - z kostki betonowej brukowej,
e spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % daszkowy
e pochylenie skarp nasypoéw i wykopodw -1:15
> ul. Stefana Zeromskiego
o kategoria drogi -D
e kategoria ruchu -KR 1

predko$¢ projektowa - 30km/godz.
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o szeroko$¢ jezdni gtdwnej z kostki betonowej brukowej -55m
¢ rodzaj nawierzchni zjazdow indywidualnych - Z kostki betonowej brukowej,
e szeroko$¢ chodnikow -0d 1,19 do 1,5m,
e spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % daszkowy
¢ spadek poprzeczny chodnikow - 2,0 % w Kkierunku jezdni
e pochylenie skarp nasypow i wykopdw -1:15
> ul. Leona Kruczkowskiego
o kategoria drogi -L
e kategoria ruchu -KR 1
e predkosc projektowa - 30 lub 40km/godz.
e szeroko$¢ jezdni gtdwnej z kostki betonowej brukowej -55m
¢ rodzaj nawierzchni zjazdow indywidualnych - Z kostki betonowej brukowej,
e szerokos¢ chodnikow -1,5m,
e spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % daszkowy
e spadek poprzeczny chodnikow - 2,0 % w kierunku jezdni
e pochylenie skarp nasypow i wykopoéw -1:15

3.4. Projektowana infrastruktura techniczna oraz zabezpieczenie infrastruktury istniejacej.

W zwiazku z projektowana inwestycja zachodzi koniecznos$¢ przebudowy stupa telekomunikacyjnego.

4. Zielen

Do prawidtowego zrealizowania inwestycji zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewéw w obrebie pasa
drogowego. Do wycigcia przewiduje si¢ drzewa i krzewy roznych gatunkow, ktore beda bezposrednio
kolidowaly z projektowanym uktadem drogowym oraz infrastruktura. Wérod drzew przyjetych do wycinki
nie wystepuja okazy cenne przyrodniczo lub bedace pomnikami przyrody.

llo$¢ drzew przeznaczonych do wycinki zostanie ograniczona do niezbgdnego minimum.

5. Informacje dotyczace ewentualnej ochrony terenu

Teren na ktorym projektowana jest budowa nie jest objety prawna forma ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z
po6zn. zm.).Najblizszym obszarem chronionym jest:
e Narwianski Park Narodowy — otulina w promieniu 1,90km,
e Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony: Bagienna Dolina Narwi PLB200001w promieniu 1,92km
e Natura 2000 Specjalne obszary ochrony: Narwianskie Bagna PLH200002 w promieniu 3,2km.
Ze wzgledu na znaczne oddalenie inwestycji od granic panstwowych oraz lokalny zasieg oddziatywania
nie wystapi oddzialywanie przedsigwzigcia poza terytorium RP.
Zasigg obszaru ograniczonego uzytkowania przez inwestycj¢ bedzie si¢ zawieral w obrebie granic
istniejacego 1 projektowanego pasa drogowego.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.



7. Wplyw inwestycji ha srodowisko

Rozbudowa przedmiotowych ulic gminnych nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko.

Po zrealizowaniu inwestycji zwigkszy si¢ bezpieczenstwo i komfort ruchu samochodowego i pieszego.
Wykonanie nowej nawierzchni zmniejszy poziom hatasu oraz zapylenia zwiazanego z ruchem pojazdow
samochodowych po zwirowej nawierzchni.

Poprzez wykonanie chodnikow zwigkszy si¢ bezpieczenstwo pieszych poruszajacych sig¢ w pasie
drogowym.

W zakresie ochrony wod i gleby wprowadzono ujecie wod opadowych do studzienek $ciekowych

1 uszczelnienie nawierzchni jezdni co zapobiegnie przedostawaniu si¢ substancji nieprzyjaznych
srodowisku zwiazanych z ruchem pojazdéw samochodowych do gruntu.

Zastosowanie osadnikow w studniach $ciekowych spowoduje osadzenie si¢ w nich substancji
unoszonych przez wody opadowe.

Wsréd drzew przyjetych do wycinki nie wystgpuja okazy cenne przyrodniczo lub bedace pomnikami

przyrody.
Oddziatywania zwiazane z rozbudowa beda miaty charakter odwracalny w relatywnie krotkim czasie,

niemniej jednak inwestycja przyniesie niewymierne korzysci dla srodowiska oraz bezpieczefstwa ruchu
W trakcie przebudowy i rozbudowy wystapi bezposrednia, okresowa i krotkotrwata emisja hatasu
spowodowana praca sprzgtu drogowego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materiaty

i surowce. Prace te charakteryzuja si¢ oddziatywaniem hatasu emitowanego do §rodowiska wzdtuz linii
drogi, na ktorej realizowane beda prace budowlane. Teren intensywnych prac zgodnie ze specyfika
realizacji inwestycji liniowych bedzie sig¢ przesuwatl wraz z budowanym odcinkiem. Oddzialywanie
fazy prac drogowych na klimat akustyczny bedzie znaczace cho¢ prace te charakteryzuja sig
bezposrednim, ale krotkotrwalym oddziatywaniem akustycznym w stosunku do terenu, na ktorym
beda realizowane, sa przemijajace i 0 zmiennym zasi¢gu lokalnym.

Hatas budowy bedzie powodowat krotkotrwata uciazliwos¢ zwlaszcza dla mieszkancow znajdujacych
si¢ w bezposrednim otoczeniu aktualnego frontu robot.

Do najbardziej uciazliwych zrédet hatasu w srodowisku nalezy komunikacja drogowa. Przebudowa drég
gminnych przyczyni si¢ do obnizenia klimatu akustycznego tego miejsca.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszary chronione.

8. Uwagi koncowe

W trakcie robdt nalezy spelni¢ nastgpujace warunki:

1. Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy wykonac wszystkie roboty zwigzane z przebudowa
istniejacej infrastruktury techniczne;j.

2. Speti¢ wszystkie warunki podane w uzgodnieniach gestorow urzadzen infrastruktury

technicznej.

5. Wykona¢ regulacjg istniejacego naziemnego osprzgtu urzadzen infrastruktury techniczne;.

6. Istniejace punkty topograficzne kolidujgace sytuacyjnie i wysokosciowo z projektowana
droga nalezy przelozy¢ poza obszar robot, roboty te nalezy zleci¢ dla uprawnionej do tego
typu prac Jednostce Geodezyjnej, koszt wykonania tych robot nalezy przewidzie¢ w ofercie
przetargowe;j.
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Gloéwne punkty trasy dowigzano do panstwowego uktadu wspotrzednych geodezyjnych przez podanie
wspotrzednych tych punktow.
Wysoko$ciowo trase opracowano w panstwowym ukladzie wysokosciowym.

Projektant:

mgr inz. Marek Dembinski
upr. BY205/85
w spec. konst.-inz. w zakresie drog



OPIS TECHNICZNY

1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Ulice: Kruczkowskiego, Zeromskiego, Norwida, Kasprowicza, Kochanowskiego w sotectwie
Gasowka Stara Kolonia objgte opracowaniem przeznaczone sa dla ruchu lokalnego (dojazd i potaczenie
ulicy Kasprowicza z Zeromskiego oraz Norwida i Zeromskiego z Kruczkowskiego).

Przeznaczeniem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy dla pojazdéw samochodowych jak réwniez
bezpieczenstwa pieszych.

Projektowane ulice zlokalizowane sa w sotectwie Gasowka Stara Kolonia i przebiegaja przez tereny
0 zabudowie jednorodzinnej.

> ul. Jana Kochanowskiego
Poczatek projektowanego opracowania ulicy Jana Kochanowskiego przyjeto w km rob.0+000 na
skrzyzowaniu z ulica Adama Asnyka 0 nawierzchni asfaltowej zachowujac 5,0 metrowa zaktadke.
Na catej dlugosci trasy projektuje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej o przekroju ulicznym o szerokosci
jezdni 5,5 m. Przewidziano budowe obustronnego, utwardzonego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
o szerokosci 1,5m.
Projektowana o$ drogi przebiega¢ bedzie generalnie w dostosowaniu do osi istniejacej z niewielkimi
odchytkami dostosowujacymi do istniejacego pasa drogowego i przyleglego zagospodarowania terenu.
Lokalizacja istniejacych zjazdow pozostaje bez zmian.

Koniec opracowania przyjeto w km rob. 0+142,00.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano jedno zatamanie trasy 0 nastepujacych parametrach
podanych w ponizszej tabeli:

L . predkosé
L.p. | km wierzchotka promien krzywa przejéciowa lub poszerzenie spadek projektowa
b R [m] prosta przej$ciowa [m] p [m] [%]
km/h
1. 0+062,82 -- -- -- 2,0% daszk. 30

» ul. Cypriana Kamila Norwida

Poczatek projektowanego opracowania ulicy Norwida przyjeto w km rob.0+000 na skrzyzowaniu z ulica
Adama Asnyka o nawierzchni asfaltowej zachowujac 5,0 metrowa zaktadke.
Na calej dlugosci trasy projektuje si¢ nawierzchnig z kostki betonowej o przekroju ulicznym o szerokosci
jezdni 5,5 m. Przewidziano budowe obustronnego, utwardzonego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
o szerokosci 1,5m od poczatku odcinka do km 0+320,00. Od tego miejsca do konca opracowania szerokos¢
chodnika po obu stronach jest zmienna.
Projektowana o$ drogi przebiega¢ bedzie generalnie w dostosowaniu do osi istniejacej z niewielkimi
odchytkami dostosowujacymi do istniejacego pasa drogowego i przylegltego zagospodarowania terenu.
Lokalizacja istniejacych zjazdow pozostaje bez zmian.

Koniec opracowania przyjeto w km rob. 0+370,95 na wysokosci skrzyzowania z ulica Leona
Kruczkowskiego.
Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano dwa zatamania trasy o nastgpujacych parametrach
podanych w ponizszej tabeli:

redkos¢
promien i poszerzenie spadek pre
L km wierzchotka krzywa przejsciowa lub rojektowa
P R [m] prosta przejsciowa [m] p [m] [%] proJ
km/h
1. 0+227,07 150 - - 2,0% daszk. 40
2. 0+308,14 -- -- -- 2,0% daszk. 40




> ul. Stefana Zeromskiego

Poczatek projektowanego opracowania ulicy Zeromskiego przyjeto w km rob.0+000 na skrzyzowaniu z ulica
Adama Asnyka o nawierzchni asfaltowej zachowujac 5,0 metrowa zaktadke.
Na calej dlugosci trasy projektuje si¢ nawierzchnig z kostki betonowej o przekroju ulicznym o szerokosci
jezdni 5,5 m.
Przewidziano budowe¢ obustronnego, utwardzonego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Po stronie
prawej na catej dtugosci projektowanej ulicy szeroko$¢ chodnika wynosi 1,5m. Natomiast po stronie lewej
szeroko$¢ jest zmienna.
Projektowana o§ drogi przebiega¢ begdzie generalnie w dostosowaniu do osi istniejacej z niewielkimi
odchytkami dostosowujacymi do istniejacego pasa drogowego i przyleglego zagospodarowania terenu.
Lokalizacja istniejacych zjazdow pozostaje bez zmian.

Koniec opracowania przyjeto w km rob. 0+368,10 na wysokosci skrzyzowania z ulica Leona
Kruczkowskiego.
Na odcinku objgtym opracowaniem zaprojektowano cztery zatamania trasy o nastgpujacych parametrach
podanych w ponizszej tabeli:

L . predkosé
L.p. | km wierzchotka promien krzywa przejéciowa lub poszerzenie spadek projektowa
b R [m] prosta przejSciowa [m] p [m] [%]
km/h

1. 0+048,81 -- -- -- 2,0% daszk. 40
2. 0+163,83 -- -- -- 2,0% daszk. 40
3. 0+209,62 -- -- -- 2,0% daszk. 40
4, 0+336,37 -- -- -- 2,0% daszk. 40

» ul. Jana Kasprowicza

Poczatek projektowanego opracowania ulicy Zeromskiego przyjeto w km rob.0+000 na skrzyzowaniu z ulica
Stefana Zeromskiego.
Na calej dlugosci trasy projektuje si¢ nawierzchnig z kostki betonowej o przekroju ulicznym o szerokos$ci
jezdni 4,0 m.
Projektowana o$ drogi przebiega¢ bedzie generalnie w dostosowaniu do osi istniejacej z niewielkimi
odchytkami dostosowujacymi do istniejacego pasa drogowego i przyleglego zagospodarowania terenu.
Lokalizacja istniejacych zjazdow pozostaje bez zmian.

Koniec opracowania przyjeto w km rob. 0+138,00.
Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano sze$¢ zataman trasy o nastgpujacych parametrach
podanych w ponizszej tabeli:

redkos$é
promien i poszerzenie spadek pre
L.p. | km wierzchotka krzywa przejsciowa lub projektowa
A R [m] prosta przejsciowa [m] p [m] [%]
km/h
1. 0+010,60 -- -- -- 2,0% daszk. 30
2. 0+020,51 - - - 2,0% daszk. 30
3. 0+034,63 -- -- -- 2,0% daszk. 30
4. 0+042,25 - - - 2,0% daszk. 30
5. 0+067,97 -- -- -- 2,0% daszk. 30
6. 0+095,65 -- - -- 2,0% daszk. 30




» ul. Leona Kruczkowskiego

Poczatek projektowanego opracowania ulicy Kruczkowskiego przyjeto w km rob.0+000 na skrzyzowaniu
z ulica Surazska 0 nawierzchni asfaltowej zachowujac 5,0 metrowa zaktadke.
Na calej dlugosci trasy projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej o przekroju ulicznym o szerokosci
jezdni 5,5 m.
Przewidziano budowe obustronnego, utwardzonego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej i Szerokosci
1,5m.
Projektowana o$ drogi przebiega¢ bedzie generalnie w dostosowaniu do osi istniejacej z niewielkimi
odchytkami dostosowujacymi do istniejacego pasa drogowego i przyleglego zagospodarowania terenu.
Lokalizacja istniejacych zjazdéw pozostaje bez zmian.

Koniec opracowania przyjeto w km rob. 0+563,17 na wysokosci skrzyzowania z ulica Warynskiego.
Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano cztery zatamania trasy o nastgpujacych parametrach
podanych w ponizszej tabeli:

redkosé
promien krzywa przejsciowa lub poszerzenie spadek pre
L.p. | km wierzchotka o projektowa
R [m] prosta przejsciowa [m] p [m] [%]
km/h
1. 0+035,05 300 - - 2,0% daszk. 40
2. 0+126,26 -- -- -- 2,0% daszk. 40
3. 0+235,29 -- -- -- 2,0% daszk. 40
4. 0+318,95 500 - - 2,0% daszk. 40
5. 0+381,94 -- -- -- 2,0% daszk. 40
6. 0+425,00 -- -- -- 2,0% daszk. 40

2 Rozwiazania projektowe

2.1. Profil podtuzny

Niwelete jezdni drogi zaprojektowano zachowujac parametry tukdéw pionowych, spadki podtuzne i warunki
widoczno$ci zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla kategorii drogi L i predkosci projektowej 30
oraz 40 km/h.
» ul. Jana Kochanowskiego
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o warto$ciach od 0,52% do 3,48% zapewnia prawidlowe
odwodnienie jezdni. Ze wzgledu na sumg lub réznicg pochylen niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano
wyokraglenie tukiem pionowym wklgstymi o promieniu R 1000 m.

» ul. Cypriana Kamila Norwida
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o wartosciach od 0,63% do 5,82% zapewnia prawidtowe
odwodnienie jezdni. Ze wzgledu na sumg lub roéznicg pochylen niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano
wyokraglenie tukami pionowym wklgstymi o promieniu R 600m, 800m, 2000 m oraz wypuklymi o promieniu
R 600m,1500m oraz 2000m.

> ul. Stefana Zeromskiego
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o wartosciach od 2,28% do 6,00% zapewnia prawidlowe odwodnienie
jezdni. Ze wzgledu na sumg lub réznicg pochylen niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano wyokraglenie
tukami pionowym wklgstymi o promieniu R 800m oraz wypuktymi o promieniu R 700m.

» ul. Jana Kasprowicza
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o warto$ciach od 1,14% do 5,96% zapewnia prawidtowe odwodnienie
jezdni. Ze wzgledu na sumeg lub réznicg pochylen niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano wyokraglenie
tukami pionowym wklgstymi o promieniu R 600m oraz wypuktymi o promieniu R 600m.




» ul. Leona Kruczkowskiego
Zaprojektowane spadki niwelety drogi o wartosciach od 0,41% do 3,58% zapewnia prawidtowe odwodnienie
jezdni.
Ze wzgledu na sumeg lub réznicg pochylen niwelety drogi powyzej 1,0% zaprojektowano wyokraglenie
tukami pionowym wklgstymi o promieniu R od 1500m, 2000 m, 4500m oraz wypuktymi o promieniu R od
1000m, 1100m, oraz 4500m.

2.2. Przekroje normalne:

Zaprojektowano przekroje normalne o nastgpujacych parametrach:

> ul. Jana Kochanowskiego, ul. Leona Kruczkowskiego

e szerokos$¢ jezdni 5,50 m,
e szeroko$¢ chodnika 1,50 m,
o spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,00 %,
o spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni 2,00 %.
¢ pochylenie skarp nasypow i wykopow 1:1,5

> UL. Cypriana Kamila Norwida

e szerokos$¢ jezdni 5,50 m,
e szeroko$¢ chodnika zmienna,
o spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,00 %,
o spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni 2,00 %.
e pochylenie skarp nasypoéw i wykopow 1:15

» UL Stefana Zeromskiego

e szerokos$¢ jezdni 5,50 m,
e szeroko$¢ chodnika, strona prawa 1,50 m,
e szeroko$¢ chodnika, strona lewa zmienna
o spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,00 %,
o spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni 2,00 %.
e pochylenie skarp nasypow i wykopow 1:1,5

> Ul. Jana Kasprowicza

e szeroko$¢ jezdni 4,00 m,
o spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,00 %,
e pochylenie skarp nasypoéw i wykopow 1:1,5

2.3. Technologia i konstrukcja rozwigzan projektowych

A. Konstrukcja nawierzchni jezdni:
W oparciu o dokumentacj¢ techniczna z badan podtoza i konstrukcji jezdni
oraz o ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych” GDDKiIiA 2012 r.
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje i technologie nawierzchni dla kategorii ruchu KR 1:

ul. Jana Kochanowskiego,
- od km 0+000 do km 0+080,00
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
¢ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
C50/30, grub. 22 cm,

- od km 0+080 do km 0+142,00
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
¢ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa



C50/30, grub. 22 cm,
e warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego niezwiazanego o wskazniku CBR >25% oraz
wskazniku filtracji ki > 8m/dobg, grub. 15cm.

ul. Cypriana Kamila Norwida
- od km 0+000 do km 0+100,00
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C50/30, grub. 22 cm,
e warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego niezwiazanego o wskazniku CBR >25% oraz
wskazniku filtracji ki > 8m/dobg, grub. 15cm.

- od km 0+100 do km 0+370,95
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
¢ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
C50/30, grub. 22 cm.

ul. Stefana Zeromskiego
- od km 0+000 do km 0+100,00
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
¢ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
C50/30, grub. 22 cm,

ul. Jana Kasprowicza
- od km 0+000 do km 0+135,60
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
C50/30, grub. 22 cm.

ul. Leona Kruczkowskiego
- od km 0+000 do km 0+240,00
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
C50/30, grub. 22 cm,
e warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego niezwiazanego o wskazniku CBR >25% oraz
wskazniku filtracji ki > 8m/dobg, grub. 15cm.

- od km 0+240 do km 0+360,00
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,

¢ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
C50/30, grub. 22 cm,

- od km 0+360 do km 0+480,00
e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C50/30, grub. 22 cm,
e warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego niezwiazanego o wskazniku CBR >25% oraz
wskazniku filtracji ki > 8m/dobg, grub. 15cm.

- od km 0+480 do km 0+563,17



e kostka brukowa betonowa, grub. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C50/30, grub. 22 cm,
e warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego niezwiazanego o wskazniku CBR >25%
oraz wskazniku filtracji kyg > 8m/dobg, grub. 25cm,
¢ warstwa odcinajaca z piasku drobnego spetniajaca warunek Dys/dgs < 5, grub. 10cm.

B. Konstrukcja nawierzchni chodnika ( ul. J. Kochanowskiego, S. Zeromskiego, C.K. Norwida,
L. Kruczkowskiego):
e kostka betonowa brukowa grub.6¢cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

C. Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej, grub. 8cm,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grub. 5cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z Kruszywa Cspzo, grub.
15cm.

D. Ustawienie kraweznikéw (ul. J. Kochanowskiego, S. Zeromskiego, C.K. Norwida,
L. Kruczkowskiego):
e kraweznik betonowy 15 x 30 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5¢cm,
e lawa betonowa z oporem 25 x 35 cm

E. Ustawienie kraweznikow — ul. J. Kasprowicza oraz na zjazdach,
e kraweznik betonowy 15 x 22 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5¢cm,
e lawa betonowa z oporem 30 x 35 cm

F. Ustawienie obrzezy:
e obrzeza betonowe 20 x 6 cm,
podsypka piaskowa grub. 3 cm,

3 Projektowana infrastruktura techniczna

W ramach przebudowy drogi planuje przebudowe stupa napowietrznej linii telekomunikacyjnej
na skrzyzowaniu ulic S. Zeromskiego i L. Kruczkowskiego.
Projektowany stup zlokalizowano poza jezdnia drog zachowujac minimalng skrajnig.
Linia napowietrzna przebudowano i przewieszono na nowy stup.

4 Odwodnienie

Odwodnienie ulic odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca powierzchniowego sptywu wod opadowych
do studzienek $ciekowych z wpustami ulicznymi podtaczonymi do:
-wul. S. Zeromskiego i C. K. Norwida do projektowanej kanalizacji deszczowej,
- w ul. L. Kruczkowskiego do projektowanej kanalizacji deszczowej i studni chtonnej,
- w ul. J. Kochanowskiego 1 J. Kasprowicza do studni chonne;.
Wody opadowe odprowadzane beda poprzez sptyw powierzchniowy do projektowanych zeliwnych
wpustow ulicznych.

4.1. Zlewnia, parametry, odbiornik wéd opadowych.

Zlewnig stanowia jezdnie projektowanych ulic z kostki betonowej oraz chodniki dla pieszych.
Przyjeto wspodtezynnik retencji terenowej dla terenéw utwardzonych rowny 0,90.
Obliczenia maksymalnego sptywu wod deszczowych do kanalizacji dokonano przy zalozeniach:
- natezenie deszczu — 130,0 I/s/ha
- czestotliwosé co dwa lata
- czas trwania deszczu — 10 min.



ULICA S. ZEROMSKIEGO

F=0,30 ha,

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi

Fzr=0,30-0,9=0,27 ha

Tlo$é odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,27-130,0=35,1 dm®/s

Dla projektowanej $rednicy ©@300 mm i spadku i=0,82% napetnienie wynosi 12 cm, a predkos¢ przepltywu 1,3 m/s.

ULICA C. K. NORWIDA

F=0,29 ha,

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi

Fzr=0,29-0,9=0,261 ha

Ilo$¢ odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,261-130,0=33,93 dm®/s

Dla projektowanej $rednicy @300 mm i spadku i=0,35% napetnienie wynosi 15 cm, a predkos¢ przeptywu 0,95 m/s.

ULICA J. KASPROWICZA

F=0,06 ha,

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi

Fzr=0,06-0,9=0,054 ha

Ilo§¢ odprowadzanej wody opadowej wynosi: g=0,054-130,0=7,02 dm®/s

ULICA L. KRUCZKOWSKIEGO

DLA ODC. DI -D21

F=0,10 ha,

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi

Fzr=0,10-0,9=0,09 ha

Ilo$¢ odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,09-130,0=11,70 dm®/s

Dla projektowanej $rednicy ©@300 mm i spadku i=0,32% napekienie wynosi 9 cm, a predkosc¢
przeptywu 0,65 m/s.

DLA ODC. SlIl — D22

F=0,14 ha,

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi

Fzr=0,14-0,9=0,126 ha

Ilo$¢ odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,126-130,0=16,38 dm®/s

Dla projektowanej srednicy @300 mm i spadku i=0,32% napetnienie wynosi 10 cm, a predkosé
przeptywu 0,73 m/s.

DLA ODC. DV - D26

F=0,13 ha,

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi

Fzr=0,13-0,9=0,12 ha

Ilo$¢ odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,12-130,0=15,6 dm®/s

Dla projektowanej $rednicy ©@300 mm i spadku i=0,91% napelnienie wynosi 7,8 cm, a predkosc¢
przeptywu 1,08 m/s.

ULICA J. KOCHANOWSKIEGO

F=0,12 ha,

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi

Fzr=0,12-0,9=0,108 ha

Ilo$¢ odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,108:130,0=14,04 dm®/s

5 Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie nawierzchni twardej
ulepszonej oraz rozwiazanie odwodnienia drogi zwiekszy bezpieczenstwo ruchu samochodowego,
zmniejszy hatas 1 emisj¢ spalin do powietrza oraz zwigkszy komfort jazdy.



6. Uwagi koincowe

W trakcie robot nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Prace ziemne w promieniu 1,5 m. od kabli energetycznych i telefonicznych wykonywac r¢cznie

ze szczegblna ostroznoscia tak, zeby nie uszkodzi¢ tych kabli. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen.

2. Spetni¢ wszystkie warunki podane w uzgodnieniach gestoréw urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Wykonac¢ regulacjg istniejacego naziemnego osprzetu urzadzen infrastruktury technicznej.

4. Istniejace punkty topograficzne kolidujace sytuacyjnie i wysoko$ciowo nalezy przetozy¢ poza obszar
robot, roboty te nalezy zleci¢ dla uprawnionej do tego typu prac Jednostce Geodezyjnej.

Projektant:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego (Nr 106559B),

C. K. Norwida (Nr 106561B), L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego

(Nr 106563B) i J. Kasprowicza wraz z budowa zjazdoéw, kanalizacji deszczowej i przebudowa

stupa napowietrznej linii telekomunikacyjnej w sotectwie Gaséwka Stara Kolonia, gmina Lapy,

ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368,10, ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95,

ul.

Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17 ul. Kochanowskiego od km 0+000

do km 0+142,00, ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00, zgodnie z zatacznikiem

graficznym Nrl.

Zakres robot budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

1.

budowe i rozbudowe ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, L. Kruczkowskiego, J.
Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa zjazdéw na posesje i budowa chodnikow
dla pieszych w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy

budowe kanalizacji deszczowej na dz. Nr: 190, 192/1, 45/8, 46/5, 66/6, 66/23, 66/29, 66/64,
66/56, 66/54, 66/49 66/59, 66/45, 65/9, 30/26, 74/19, 188, 73/11.

przebudowg napowietrznej linii telekomunikacyjnej na dz. Nr: 190, 192/1, 192/2 .
usuniecie drzew 1 krzewow na dz. Nr: 66/6, 190 .

W ramach tej inwestycji zostana wykonane nastepujace roboty:

e wykonanie robdt ziemnych podstawowych i uzupelniajacych,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,

e budowa i przebudowa zjazdow,

e wykonanie chodnikow,

e budowa kanalizacji deszczowej,

e przebudowa shupa telekomunikacyjnego,

» zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
e rekultywacja terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W miejscu prowadzenia robdt zwiazanych z budowa i rozbudowa ulic wystepuja nastepujace

elementy zagospodarowania terenu:

kanalizacja sanitarna tloczna i grawitacyjna,

napowietrzne sieci energetyczne,

doziemne przylacze energetyczne (ul. Kruczkowskiego, przepompownia sciekow),
sie¢ oswietleniowa,

napowietrzne i doziemne sieci teletechniczne,

sie¢ wodociagowa.



3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

W miejscu prowadzenia robdt zwigzanych z budowa i rozbudowa ulic istnicja nastepujace
elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e doziemne kable energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenia , ktore wystapia podczas realizacji robot:

W miejscu prowadzenia robot zwiazanych przebudowa z budowa i rozbudowa ulic moga
wystapi¢ zagrozenia zwiazane z wykonywaniem robdt w trakcie trwania ruchu
samochodowego:

e gtebokie wykopy,
e silne wiatry i huragany,

5.Sposéb prowadzenia instruktazu:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia
okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstgpne obejmuje:

e instruktaz ogolny,

e instruktaz stanowiskowy,

e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego i podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakonczone egzaminem. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach na ktoérych wystepuje duze zagrozenie
wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy i1 inne osoby bedacy na stanowiskach kierowniczych np. mistrzowie i kierownicy
podlegaja szkoleniu nie rzadziej niz co sze$¢ lat. Szkolenie okresowe winno by¢ zakonczone
egzaminem.

Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla

pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programow dostosowanych pod



wzgledem formy i tresci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen =zatrudnieni przy wykonywaniu wykopéw, szczegdlnie
operatorzy maszyny budowlanych winni zachowaé szczeg6lna ostroznos$¢ z uwagi na to, ze moga
wystgpowa¢ nie ukazane na podkltadzie geodezyjnym urzadzenia podziemne infrastruktury
technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowi ludzi nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw wykonujacych te roboty. W instruktazu nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na momenty najbardziej niebezpieczne wystepujace w trakcie wykonywania tego
typu robot. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystapieniem do wykonywania robot zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nalezy:

e przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

e rozmiesci¢ urzadzenia przeciwpozarowe wraz z zapewnieniem do nich drog dojazdowych,

e rozmiesci¢ sprzet ratunkowy (apteczki itp.)

e oznakowac¢ granice obszarow wewngetrznych i zewngetrznych stref pracy sprzgtu mechanicznego

i pomocniczego,

e rozwigza¢ uktady komunikacyjne i transportowe na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z
uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacyjnych do przylegltych do budowy poses;ji i ulic,

e zaopatrzy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej stosowane przy wykonywaniu tego typu robot,
e roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu na czas budowy,

e na prowadzenie robot w pasie drogi nalezy uzyskac¢ zgode zarzadcy drogi.

Projektant:

mgr inz. Marek Dembinski
upr. Bt/205/85
w spec. konst.-inz. w zakresie drog
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Ppreczatka
NAZWA/iMQimmkoWVkmuwcy, /
data i podpis osoby

WYKONAWCE

Imig | nazwisko nr uprawnien
oraz data i podpis geodety uprawnionego

INFORMACIA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWEJ | SZCZEGOEOWE] W

GRANICACH OPRACOWANIA
Nr punktu Stan znaku i rodzaj stabilizacji
2227-1071 Dobry granit

LEGENDA:

PROJEKTOWANE:
[ ] -projektowana nawierzchnia drogi

[ ] -projektowana nawierzchnia chodnika

[ ] -projektowana nawierzchnia zjazdow

- -projektowane studzienki sciekowe
O -projektowana zelbetowa studnia chtonna @2000
ISTNIEJACE:
-istniejacy wodociag

-istniejacy kanat deszczowy
-istniejgcy kanat sanitarny
-istniejacy kabel telefoniczny
-istniejacy kabel energetyczny
-istniejgca linia rozgraniaczajaca

. S NS -r ey .
DE _?.@)S A NI 16-010 Wasilkow ul. Gen. Sosnkowskiego 10
P R J E K T tel.(85)719-43-22 NIP 542-278-57-30
Stadium: Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Zataeznik:
- ul J. Kochanowskiego 1.3
P.W. Obiekt: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida,
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa Data:
Skala: kanalizacji deszczowej i przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gaséwka Stara Kolonia, gmina Lapy
ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368,10,
1:500 ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95 27112015

ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00

BRANZA DROGOWA

Projektant: Wspotlpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. J. Pawluczuk
Bt 205/85 mgr inz. E. Dyna
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LEGENDA

Skrzyzowania

z drogami utwardzonymi:

Skrzyzowania

z drogami nieutwardzonymi:

R@SAN 16-010 Wasilkow ul. Gen. Sosnkowskiego 10

tel. (85) 719-43-22 NIP 542-278-57-30

P

OJ E K T

. . Zalqcznik:
Nazwa rysunku: Profil podtuzny - ul. S. Zeromskiego 71
Obiekt: , Data:
Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, '
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gaséwka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015

ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368,10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk

Wspbtpraca:

mgr inz. E. Dyna
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LEGENDA

Skrzyzowania

z drogami utwardzonymi:

Skrzyzowania

z drogami nieutwardzonymi:

_,R_{@SJA,M 16-010 Wasilkow ul. Gen. Sosnkowskiego 10

P R O J E K T tel.(85)719-43-22 NIP 542-278-57-30
jum: Zalacznik:
Stadium: Nazwa rysunku: Profil podtuzny - ul. C. K. Norwida al20 o)
P.W. - .
Obiekt: , Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, '
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gaséwka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015
1:100/1000 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368,10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00
BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspolpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
Bt 205/85 mgr inz. E. Dyna
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LEGENDA

Skrzyzowania

z drogami utwardzonymi:

R@SAN 16-010 Wasilkoéw ul. Gen. Sosnkowskiego 10

ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368,10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00

P R O J E K T tel.(85)719-43-22 NIP 542-278-57-30

Stadium: . . Zatacznik:

Nazwa rysunku: Profil podtuzny - ul. J. Kochanowskiego 24

P.W. - :
Obiekt: . Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, '
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015
1:100/1000

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Marek Dembinski

Bt205/85

Wspolpraca:
mgr inz. M. Pawluczuk
mgr inz. E. Dyna




ul. Stefana Zeromskiego

o g :
Z
;ﬂ LEGENDA
o
<131.090> <
O <. Skrzyzowania
~ 0o
- 2z -
= % : z drogami nieutwardzonymi:
- ()
ﬂ Q\ § 8 - w lewo E
<128.350 > —
<ZC N~ g Z. - W prawo
<
2= | =
% S | \T =
()
T | T~
M|
= | | |
<J <12 7[050
N | |
S |
~ | PRZEKRPJ NR 1 |
50,00 | 0,
WPP 66| 0,20 (T)
1 b
d G
| 1,20 |
r— I 135
|
| | @ i} S IN _ 1 :
PP=118.0 G |17 | Lo | R@SAN 16-010 Wasilkow ul. Gen. Sosnkowskiego 10
© L=, 2,00
S P R O J E K T tel(85)719-43-22 NIP 542-278-57-30
— — . — . — . Stadium: . . Zalacznik:
IS = 29 g = v oo d v 9% oS 28 Nazwa rysunku: Profil podtuzny - ul. J. Kasprowicza 25
RZEDNE NIWELETY 7w T g £E = AR E BS BR AR 8% Obiekt
. — : Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, ’
—00° 140% - =-3.824% 1=-3.077% " Ree00~ R=600 =-2.653% Skala . o :
ELEMENTY NIWELETY I 72'04 L~ R=600 R 690 =9.93 B=0.0 D200 L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
L7275 | NL=16.22] T-10.96 B=0.10 L=27.20 L=23.84 178.66 B0.06 u =477 kanalizacji deszczowej i przebudowa shupa napowietrznej linii
S g 1=-4.795% = &g S 3 o g % telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015
RZEDNE TERENU - S L=3.64 K A b %9;?%}; N 1:100/1000 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368,10,
b b . b —_ . b ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
o=2,73% o=0,13¢ ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
= — - P=25,72 P=27 P=42.35 ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ELEMENTY TRASY W PLANIE °* 10’60\}’ 959\1/1’ L A 08 v : ul. Kasprowicea od km 0+000 do kam 0+138,00
a=0,29% 0=0,84¢ 0=2,73¢ [P=7.62 a=0,11¢ BRANZA DROGOWA
7 T EEEREERE oo I0 oo o S o0 o Projektant: Sprawdzajacy:
ODLEGLOSCI g : 2 $ 2 a(: : I f&' 2 S : a zﬁ g: o: 22 2 § mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. Adam Sosnowski
- — QA AN AT \© O o~ foNe) —— NN 0 ™
B1205/85 B145/85
Wspotpraca:
KILOMETRY I HEKTOMETRY 000 081 i
mgr inz. E. Dyna




PRZEKROJ NR 1

OD KM 0+000 DO KM 0+368,10

150

550

150

"A"

zmienny%o
[ — +1

3,5
w105 2% *%%%,5
et ree el v-5.5

165 475
-5,59-F

"BH

. w
2% +1 3.5 zmienny%, —
270 g3 Zmienny %

SZCZEGOL "A"

SKALA 1:10
15
2% An ;
o | O) —
L 7 .| — 2 |
g ® ) |
| — Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-@Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z;-'
| ) NI SR
o | ©) R
a-. _
: =0 |5 ©® -'@"-""4-|
‘ 15 20 J—|
35 '
SZCZEGOL "B"
SKALA 1:10
A
N zmiengﬁ
s O B
N

C

SZCZEGOL KONSTRUKCIJI ZJAZDU

SKALA 1:10

.20 ,

15 5

| | ——~_ ) —
'\ "3_'3i3'3'3'3'3'3'3'3:3:f:'c:§:'::3:3:3:316%;3:3:313:-:-:-:-:- @ ............... ? ................ g
:@ | '_q. . ......................... Ld/) ..... Z ..... i
T f 4 B0 ) AR . . < -
] TN e
T CEN
| 15 15 5 |
35
SZCZEGOL KONSTRUKCIJI
NAWIERZCHNI
NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH
| SKALA 1: 10 |
| |
1 O] 1 ] | =
rﬁ-Z-Z-Zf-Z-Z-Zf-Z-Z-Z-Zf-Z-Z-Zf-Z-Z-Zff-Z-Z-Zf-Z-Z-Z@-Zf-Z-Z-Zf-Z-Z-Zf-Z-Z-Z-Zf-Z-Z-Zf-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-?:-Z-Zf-ﬁ| "
ro q . a o ]
|4 .'_<14 4 @.A' : A q . J hlt
I - . a M i I
| |
SZCZEGOL "C"
SKALA 1:10
|
"""" ON IS
::::::::::}:::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:@.:.:.:.:.:.:.:.:_:ﬂ lgT
NI @ ...f”. 4' . @ﬂ - .jm?
2 < . < | s?
2| a 0 |
o | B3 |
RTINS
1 Al Al Al
L 30 %
1 A

SZCZEGOE KONSTRUKCIJI ZJAZDOW

Cf\

NA POSESJE

SKALA 1:50

GRANICA PASA DROGOWEGO

\

| |
| OPORNIK OPORNIK |
12x25x100 §x25x100
4| | | :
PROJ. ZJAZD
PROJ. PROJ.
sl | cmoonx |\ KOSTKAKOLOROWA | cyopnik |
| S N |
| - b |
B\ | [Ty — — — — — —— —— — TTTTTTTTTI |
| KRAWEDZ JEZDNI |
100 400 100
LOKALIZACJA
tukow poziomych oraz wierzchotkéw zalaman trasy
L Km wierzchotka lub Promien hlirz}r’g;?ap rf;i S'g;(i)zvvz&ja Poszerzenie| Spadek
P punktu kontrolnego | [m] P [rrr)l ] J [m] 1[%]
1. 0+048,81 -- -- -- 2,0% dasz.
2. 0+163,83 -- -- -- 2,0% dasz.
1. 0+209,62 -- -- -- 2,0% dasz.
2. 0+336,37 -- -- -- 2,0% dasz.

@ - kostka brukowa betonowa, gr.8cm

@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

Csoso grub. 22 cm

@ - kostka brukowa betonowa, gr. 6¢cm

@ - kraweznik betonowy 15 x 30 cm

@ - fawa betonowa z oporem 25 x 35 cm
@ - obrzeze betonowe 20 X 6 cm

- podsypka piaskowa grub. 3 cm
@ - krawg¢znik najazdowy 15x22cm

- fawa betonowa z oporem 30x35cm

iy

@ -opornik betonowy 12x25cm

@ -tawa betonowa z oporem 30x30cm

@ - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
Csoso grub. 15 cm

16-010 Wasilkow ul. Gen. Sosnkowskiego 10

ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368,10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00

S NS -r
DROSAN
P R J E K T tel. (85) 71943 22 NIP 542-278-57-30
Stadium: . . . Zatacznik:
Nazwa rysunku: Przekroje normalne - ul. S. Zeromskiego 31
P.B. - :
Obiekt: . Data:
Skala Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, ’
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej 1 przebudowa stupa napowietrzne;j linii
1:50 telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015

mgr inz. M. Pawluczuk
mgr inz. E. Dyna

BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspotpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
B1205/85 mgr inz. E. Dyna
Wspbtpraca:
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LOKALIZACJA PRZEKROJOW NORMALNYCH

PRZEKROJ NR 1 0+000,00 + 0+100,00

PRZEKROJ NR 2 0+100,00+ 0+370,95

tukow poziomych oraz wierzchotkéw zalaman trasy

LOKALIZACJA

Km wierzchotka lub

‘| punktu kontrolnego

Krzywa przejsciowa
lub prosta przej$ciowa

[m]

Poszerzenie

[m]

Promien

[m]

Spadek
i[%]

0+227,07

200 - -

2,0% dasz.

0+308,14

2,0% dasz.

@ - kostka brukowa betonowa, gr.8cm
@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

@ - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
Csoso grub. 22 cm

@ - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego niezwiazanego
o wskazniku CBR > 25 % oraz wskazniku filtracji k;>8m/dobe,
grub. 15 cm

- kostka brukowa betonowa, gr. 6cm
@ - kraweznik betonowy 15 x 30 cm

@ - fawa betonowa z oporem 25 x 35 cm
- obrzeze betonowe 20 x 6 cm
@ - podsypka piaskowa grub. 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
Csoso0 grub. 15 cm

@ -kraweznik najazdowy 15x22cm
@ -fawa betonowa z oporem 30x35cm
@ -opornik betonowy 12x25cm

-tawa betonowa z oporem 30x30cm

16-010 Wasilkéw ul. Gen. Sosnkowskiego 10

. A NS
DROSAN
P R J E K T tel. (85) 71943 22 NIP 542-278-57-30
Stadium: . . Zalacznik:
Nazwa rysunku: Przekroje normalne - ul. C. K. Norwida 32
P.W. - :
Obiekt: . Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, :
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej 1 przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015

1:50 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0-+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00

BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspbtpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
B1205/85 mgr inz. E. Dyna
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LOKALIZACJA PRZEKROJOW NORMALNYCH

PRZEKROJ NR 1 0+000,00 = 0+240,00
PRZEKROJ NR 2 0+240,00+ 0+360,00
PRZEKROJ NR 3 0+360,00= 0+480,00
PRZEKROJ NR 4 0+480,00+ 0+563,19

LOKALIZACJA EUKOW POZIOMYCH

ORAZ WIERZCHOLKOW ZALAMAN TRASY

Lp. Km wierzchotka lub [Promien lir?gsap ;iz ?gé?;vvja Poszerzenie Spadek
punktu kontrolnego | [m] (m] [m] 1[%]
1. 0+035,05 300 - - 2,0% dasz.
2. 0+126,26 -- - - 2,0% dasz.
3. 0+235,29 -- -- -- 2,0% dasz.
4. 0+318,95 500 - - 2,0% dasz.
5. 0+381,94 -- - - 2,0% dasz.
6. 0+425,00 -- -- - 2,0% dasz.

@ - kostka brukowa betonowa, gr.8cm
@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

@ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
Csoso grub. 22 cm

@ - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego niezwiazanego
o wskazniku CBR > 25 % oraz wskazniku filtracji k;>8m/dobe,
grub. 15 cm
- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego niezwiazanego
o wskazniku CBR > 25 % oraz wskazniku filtracji k;(>8m/dobg,
grub. 25 cm
- warstwa odcinajaca z piasku drobnego spetniajaca warunek D, 5/dgs<5,
grub. 10 cm

@ - kostka brukowa betonowa, gr. 6cm
- krawg¢znik betonowy 15 x 30 cm
@ - fawa betonowa z oporem 25 x 35 cm

- obrzeze betonowe 20 x 6 cm
@ - podsypka piaskowa grub. 3 cm

@ -kraweznik najazdowy 15x22cm

@ -tawa betonowa z oporem 30x35cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
Csoso grub. 15 cm

@ -opornik betonowy 12x25cm

-tawa betonowa z oporem 30x30cm

DROSAN 16-010 Wasilkow ul. Gen. Sosnkowskiego 10
P R OJ E KT tel. (85) 71943 22 NIP 542-278-57-30
Stadium: . 3 Zalacznik:
Nazwa rysunku: Przekroje normalne - ul. L. Kruczkowskiego 33
P.W. - .
Obiekt: . Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, :
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej 1 przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015

1:50 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00

BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspotpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
B1205/85 mgr inz. E. Dyna
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SKALA 1:50

GRANICA PASA DROGOWEGO
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L Km wierzchotka lub [Promien hlli)rz}r,(\?;?aprf?e S.ggi);vv:a Poszerzenie|, Spadek
P- punktu kontrolnego | [m] p [gl ] ) [m] 1[%]
1. 0+068,82 -- - - 2,0% dasz.
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| LOKALIZACJA PRZEKROJOW NORMALNYCH
|
PRZEKROJ NR 1 0+000,00 + 0+080,00
PRZEKROJ NR 2 0+080,00+ 0+142,00
LOKALIZACJA

@ - kostka brukowa betonowa, gr.8cm
@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

@ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
Csoso grub. 22 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego niezwiazanego
o wskazniku CBR > 25 % oraz wskazniku filtracji k;>8m/dobe,
grub. 15 cm

@ - kostka brukowa betonowa, gr. 6¢cm
@ - krawgznik betonowy 15 x 30 cm
@ - fawa betonowa z oporem 25 x 35 cm

- obrzeze betonowe 20 x 6 cm

@ - podsypka piaskowa grub. 3 cm

-krawe¢znik najazdowy 15x22cm
@ -tawa betonowa z oporem 30x35cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
Csoz0 grub. 15 cm

@ -opornik betonowy 12x25cm
-fawa betonowa z oporem 30x30cm

S NS -r 11 r .
E _{@)Sﬁ AN 16-010 Wasilkow ul. Gen. Sosnkowskiego 10
PR OJ E K T  tel (857194322 NIP 542-278-57-30
Stadium: . . Zatacznik:
Nazwa rysunku: Przekroje normalne - ul. J. Kochanowskiego 34
P.W. - -
Obiekt: _ Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, ’
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej 1 przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015
1:50 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00
BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspbtpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
B1205/85 mgr inz. E. Dyna
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@ - kostka brukowa betonowa, gr.8cm

@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

@ - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
Csozo grub. 22 cm

@ - krawegznik najazdowy 15x22cm

@ - fawa betonowa z oporem 30x35cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
Csos0 grub. 15 cm

-opornik betonowy 12x25cm

-tawa betonowa z oporem 30x30cm

16-010 Wasilkow ul. Gen. Sosnkowskiego 10

Bt205/85

mgr inz. Marek Dembinski

mgr inz. M. Pawluczuk
mgr inz. E. Dyna

. . [ = NS -r
DROSAN
P R J E K T tel. (85) 71943 22 NIP 542-278-57-30
Stadium: . . Zalacznik:
aum Nazwa rysunku: Przekroje normalne - ul. J. Kasprowicza 35
P.W. - :
Obiekt: . Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, ’
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej 1 przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015
1:50 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00
BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspotpraca:
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LEGENDA:

W - powierzchnia wykopdw nadajacych sie do wbudowania
N - powierzchnia nasypu

Sw - Szerokos¢ plantowania skarp w wykopie

Sn - Szeroko$¢ plantowania skarp w nasypie

C

124.73

. . [ = NS -r 11 s .
ROSAN 16010 Wasilkéw ul. Gen. Sosnkowskiego 10
P R J E K T tel. (85) 71943 22 NIP 542-278-57-30
Stadium: . . . Zatacznik:
Nazwa rysunku: Przekroje poprzeczne - ul. S. Zeromskiego 4.1
P.W. - .
Obiekt: . Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, ’
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i przebudowa stupa napowietrznej linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015

1:100 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00

BRANZA DROGOWA

124.38

Projektant: Wspotpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
B1205/85 mgr inz. E. Dyna
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LEGENDA:

W - powierzchnia wykopow nadajacych sie do wbudowania
N - powierzchnia nasypu

Sw - Szerokos$¢ plantowania skarp w wykopie
Sn - Szeroko$¢ plantowania skarp w nasypie

1:100 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00

E _{@S A NI 16-010 Wasilkéw ul. Gen. Sosnkowskiego 10
PR OJETKT tel. (85) 7194322  NIP 542-278-57-30

Stadium: . . Zatacznik:

Nazwa rysunku: Przekroje poprzeczne - ul. C. K. Norwida 42

P.W. - -
Obiekt: . Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, ’
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015

BRANZA DROGOWA

Projektant: Wspotpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
Bt 205/85 mgr inz. E. Dyna
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LEGENDA:

W - powierzchnia wykopdw nadajacych sie do wbudowania
N - powierzchnia nasypu

Sw - Szeroko$¢
Sn - Szerokos¢

plantowania skarp w wykopie
plantowania skarp w nasypie

. . S NS -r 11 r .
E _{@)Sﬁ AN 16-010 Wasilkéw ul. Gen. Sosnkowskiego 10
PR OJETKT tel. (85) 7194322 NIP 542-278-57-30
Stadium: . . Zatacznik:
Nazwa rysunku: Przekroje poprzeczne - ul. L. Kruczkowskiego 43
P.W. - -
Obiekt: . Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, ’
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015
1:100 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0-+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00
BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspotpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
Bt 205/85 mgr inz. E. Dyna
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LEGENDA:

W - powierzchnia wykopoéw nadajacych sie do wbudowania
N - powierzchnia nasypu

Sw - Szeroko$¢ plantowania skarp w wykopie
Sn - Szerokos¢ plantowania skarp w nasypie

. . S NS -r 11 s .
DROSAN 16010 Wasilkéw ul. Gen. Sosnkowskiego 10
P R J E K T tel. (85) 71943 22 NIP 542-278-57-30
Stadium: . . Zalacznik:
Nazwa rysunku: Przekroje poprzeczne - ul. J. Kochanowskiego 4.4
P.W. - .
Obiekt: _ Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, :
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej 1 przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015
1:100 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00
BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspolpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
B1205/85 mgr inz. E. Dyna
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LEGENDA:

W - powierzchnia wykopoéw nadajacych sie do wbudowania
N - powierzchnia nasypu

Sw - Szerokos¢ plantowania skarp w wykopie
Sn - Szeroko$¢ plantowania skarp w nasypie

£ I\ 16-010 Wasilkow ul. Gen. Sosnkowskiego 10
P R K T  tel.(85)7194322 NIP 542-278-57-30
Stadium: . . Zafacznik:
Nazwa rysunku: Przekroje poprzeczne - ul. J. Kasprowicza 45
P.W. - -
Obiekt: . Data.
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, ’
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej 1 przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015
1:100 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0-+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00
BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspolpraca:
mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
B1205/85

mgr inz. E. Dyna




Prog lintlowy listwowy
z kostki brukowej betonowe]

widok z gory (skala 1:50)
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Prog linlowy listwowy
z kostki brukowej betonowe;j

widok w przekroju poprzecznym drogi (skala 1:20)
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Prog liniowy listwowy
widok z boku (skala 1: 20)

0, o 450 (
1 |
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dla poszczegodlnych ulic

pozostale gr. w-wy wg przekrojow normalnych
dla poszczegdlnych ulic

]
pozostale gr. w-wy wg przekrojow normalnych |
|
|

pozostate gr. w-wy

wg przekrojow normalnych
dla poszczegolnych ulic

150

@ - kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm

@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5 cm

@ - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

Csoso grub. 29 cm

mgr inz. Marek Dembinski mgr inz. M. Pawluczuk
Bt 205/85 mgr inz. E. Dyna

E _{@S AN 16-010 Wasilkéw ul. Gen. Sosnkowskiego 10
PR OJ E K T  tel (857194322 NIP 542-278-57-30
Stadium: L. Zatacznik:
Nazwa rysunku: Szczegdl progu zwalniajacego 5
P.W. -
Obiekt: . Data:
Skala: Budowa i rozbudowa ulic S. Zeromskiego, C. K. Norwida, ’
L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej 1 przebudowa stupa napowietrzne;j linii
telekomunikacyjnej w sotectwie Gasowka Stara Kolonia, gmina Lapy 03.12.2015
1:50 ul. Zeromskiego od km 0+000 do km 0+368, 10,
ul. Norwida od km 0+000 do km 0+370,95
ul. Kruczkowskiego od km 0+000 do km 0+563,17
ul. Kochanowskiego od km 0+000 do km 0+142,00
ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00
BRANZA DROGOWA
Projektant: Wspolpraca:
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