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Obiekt: Rozbudowa ulic S. Żeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida (Nr 106561B),  

L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B)  

i J. Kasprowicza – dróg gminnych wraz z budową zjazdów, 

 kanalizacji deszczowej i przebudową słupa napowietrznej linii  
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ul. Kasprowicza od km 0+000 do km 0+138,00 
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OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej  

w ramach rozbudowy ulic S. Żeromskiego, C. K. Norwida,  

L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza  

w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia, gmina Łapy 

 

 

 
1.1. Podstawa opracowania 

 

Dokumentacja została opracowana na podstawie następujących materiałów 

formalnych i technicznych: 

- umowy z Burmistrzem Łap, 

- warunków technicznych wydanych przez Burmistrza Łap, 

- aktualnego wtórnika geodezyjnego w skali 1:500, 

- pomiarów własnych sytuacyjno-wysokościowych w terenie, 

- badań technicznych podłoża gruntowego, 

- projektu rozbudowy ulic S. Żeromskiego, C. K. Norwida, L. Kruczkowskiego, 

J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia, 

gmina Łapy – branża drogowa, opracowywanego równolegle z niniejszą 

dokumentacją. 

 

 

1.2. Istota i zakres opracowania, stan istniejący 

 

Inwestycja obejmuje rozbudowę ulic S. Żeromskiego, C. K. Norwida, 

 L. Kruczkowskiego, J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza w sołectwie Gąsówka 

Stara Kolonia, gmina Łapy oraz budowę kanałów deszczowych odprowadzających 

wodę opadową. 

W stanie obecnym odwodnienie odbywa się poprzez spływ powierzchniowy  

i częściowe wsiąkanie do gruntu.  

Przez deformacje nawierzchni tworzą się zastoiska wody.                        
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Ze względu na utwardzenie i uszczelnienie jezdni zaistniała konieczność ujęcia 

wód opadowych i odprowadzenia poprzez projektowaną kanalizację deszczową.  

W sąsiedztwie projektowanej kanalizacji deszczowej znajduje się następująca 

infrastruktura:  

 kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna, 

 napowietrzne sieci energetyczne, 

 doziemne przyłącze energetyczne (ul. Kruczkowskiego, przepompownia ścieków), 

 sieć oświetleniowa, 

 napowietrzne i doziemne sieci teletechniczne, 

 sieć wodociągowa. 

 

1.3.   Warunki gruntowo - wodne 

W wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono następujące warstwy  

gruntu:  

- ul. Żeromskiego – warstwa grub. 10 – 15 cm nasypu niekontrolowanego,  

a następnie przewarstwienia piasków drobnych, średnich i grubych oraz piasków 

pylastych,  

- ul. Norwida: 

 w otworze zlokalizowanym pomiędzy studniami D18 i D19  występuje warstwa 

nasypu niekontrolowanego grub. 12 cm, piasku humusowego grub. 11 cm,  

a następnie 122 cm warstwa piasku średniego z gliną, i dalej glin piaszczystych, 

 w otworze zlokalizowanym w pobliżu studni D16  występuje warstwa nasypu 

niekontrolowanego grub. 13 cm, a następnie piasku drobnego i średniego, 

 w otworze zlokalizowanym w pobliżu studni D13  występuje warstwa piasku 

drobnego grub. 15 cm, warstwa grub. 95 cm piasku średniego i drobnego,  

a następnie warstwy pyłów z glinami pylastymi, 
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- ul. Kruczkowskiego 

 w otworze zlokalizowanym w pobliżu studni DI  występuje warstwa nasypu 

niekontrolowanego grub. 15 cm, a następnie przewarstwienia piasków 

humusowych drobnych i pylastych, 

 w otworze zlokalizowanym w pobliżu studni SII  występuje warstwa pospółki 

grub. 9 cm, piasku pylastego z humusem grub. 26 cm, torfu grub. 35 cm,  

a następnie przewarstwienia piasków średnich, drobnych, pylastych i pyłów 

piaszczystych, 

 w otworze zlokalizowanym w pobliżu studni DV występuje warstwa nasypu 

niekontrolowanego grub. 15 cm, a następnie piasków z gliną i gliny 

piaszczystej, 

 w otworze zlokalizowanym w pobliżu studni D26 występuje warstwa nasypu 

niekontrolowanego grub. 13 cm, pospółki wymieszanej ze żwirem grub. 22 cm, 

piasku wymieszanego z żużlem grub. 30 cm, a następnie z piasku z gliną i gliny 

piaszczystej. 

W wykonanych otworach wody gruntowej nie stwierdzono. 

 

 

1.4. Opis projektowanej kanalizacji 

 

 

1.4.1. Zlewnia, parametry, odbiornik wód opadowych 

 

Zlewnię kanałów stanowi jezdnia projektowanej drogi z kostki betonowej  

oraz chodniki i nieutwardzone tereny przyległe. 

Przyjęto następujące współczynniki retencji terenowej: 

- dla terenów utwardzonych – 0,90 

- dla terenów nieutwardzonych – 0,10. 
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Obliczeń maksymalnego spływu wód deszczowych do kanalizacji dokonano przy 

założeniach: 

- natężenie deszczu – 126,6 l/s/ha 

- prawdopodobieństwo występowania – 50% 

- częstotliwość co dwa lata 

- czas trwania deszczu – 10 min. 

ULICA S. ŻEROMSKIEGO 

Powierzchnia zlewni: F=0,30 ha, 

Powierzchnia zredukowana zlewni: Fzr=0,30 0,9=0,27 ha 

Ilość odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,27·130,0=35,1 dm
3
/s 

Dla projektowanej średnicy Ø300 mm i spadku i=0,82% napełnienie wynosi  

12 cm, a prędkość przepływu 1,3 m/s. 

 

ULICA C. K. NORWIDA 

Powierzchnia zlewni: F=0,29 ha, 

Powierzchnia zredukowana zlewni: Fzr=0,29 0,9=0,261 ha 

Ilość odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,261·130,0=33,93 dm
3
/s 

Dla projektowanej średnicy Ø300 mm i spadku i=0,35% napełnienie wynosi  

15 cm, a prędkość przepływu 0,95 m/s. 

 

ULICA J. KASPROWICZA 

Powierzchnia zlewni: F=0,06 ha, 

Powierzchnia zredukowana zlewni: Fzr=0,06 0,9=0,054 ha 

Ilość odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,054·130,0=7,02 dm
3
/s 

 

ULICA L. KRUCZKOWSKIEGO 

DLA ODC. DI – D21 

Powierzchnia zlewni: F=0,10 ha, 

Powierzchnia zredukowana zlewni: Fzr=0,10 0,9=0,09 ha 

Ilość odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,09·130,0=11,70 dm
3
/s 

Dla projektowanej średnicy Ø300 mm i spadku i=0,32% napełnienie wynosi  

9 cm, a prędkość przepływu 0,65 m/s. 

 

DLA ODC. SII – D22 

Powierzchnia zlewni: F=0,14 ha, 

Powierzchnia zredukowana zlewni: Fzr=0,14 0,9=0,126 ha 

Ilość odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,126·130,0=16,38 dm
3
/s 

Dla projektowanej średnicy Ø300 mm i spadku i=0,32% napełnienie wynosi  

10 cm, a prędkość przepływu 0,73 m/s. 
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DLA ODC. DV – D26 

Powierzchnia zlewni: F=0,13 ha, 

Powierzchnia zredukowana zlewni: Fzr=0,13 0,9=0,12 ha 

Ilość odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,12·130,0=15,6 dm
3
/s 

Dla projektowanej średnicy Ø300 mm i spadku i=0,91% napełnienie wynosi  

7,8 cm, a prędkość przepływu 1,08 m/s. 

 

ULICA J. KOCHANOWSKIEGO 

Powierzchnia zlewni: F=0,12 ha, 

Powierzchnia zredukowana wynosi: Fzr=0,12 0,9=0,108 ha 

Ilość odprowadzanej wody opadowej wynosi: q=0,108·130,0=14,04 dm
3
/s 

 

Wody opadowe z kanalizacji deszczowych odprowadzono do: 

- w ul. S. Żeromskiego i C. K. Norwida do projektowanej kanalizacji deszczowej, 

- w ul. L. Kruczkowskiego do projektowanej kanalizacji deszczowej i studni 

chłonnej, 

- w ul. J. Kochanowskiego i J. Kasprowicza do studni chłonnej. 

Na budowę studni chłonnych i odprowadzenie wód opadowych uzyskano 

pozwolenie wodnoprawne. 

 

1.4.2. Opis sieci kanalizacyjnej 

 

Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna składa się z oddzielnych 

odcinków oznaczonych jako: 

-ul. S. Żeromskiego odc. DI – D9 

-ul. C. K. Norwida odc. DIII – D19 

-ul. L. Kruczkowskiego odc. DI – D21, odc. SII – D22, odc. DV – D26, 

-ul. J. Kasprowicza odc. W18 – SI i W19 – SII, 

-ul. J. Kochanowskiego odc. W57 – SIII i W58 – SIII, 

Kanalizację zlokalizowano generalnie pod jezdnią ulic w środku pasa ruchu.  

Kanały  zaprojektowano  z  rur PVC  o średnicy  ø 300, przykanaliki z rur PVC 

o średnicy ø200 mm o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8.  

 



Rozbudowa ulic S. Żeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida (Nr 106561B),  

L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B) i J. Kasprowicza  

w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia, gmina Łapy 

 (KANALIZACJA DESZCZOWA) 

 

 

-8- 

Sumaryczne długości poszczególnych średnic wynoszą: 

-ul. S. Żeromskiego:  

 Ø 200mm – 52,5 m, 

 Ø 300mm – 357,0 m, 

-ul. C. K. Norwida: 

 Ø 200mm – 50,0 m, 

 Ø 300mm – 351,0 m, 

-ul. L. Kruczkowskiego: 

 Ø 200mm – 77,0 m, 

 Ø 300mm – 200,5 m, 

-ul. J. Kasprowicza:  

 Ø 200mm – 3,5 m, 

-ul. J. Kochanowskiego: 

 Ø 200mm – 5,0 m, 

 

Na kanale przewidziano studnie rewizyjne z prefabrykowanych kręgów 

betonowych ø1200 mm, dołem murowane lub prefabrykowane, przykryte płytą 

żelbetową 180/60 z włazem typu przejazdowego. Płytę pokrywową posadowiono 

na żelbetowym pierścieniu odciążającym 198/148.  

Studnie ściekowe z kręgów żelbetowych z wpustem ulicznym, średnicy  ø500 mm   

Studnie ściekowe (W1, W2, W10, W12, W13, W14, W15, W16, W17, W21, W23, 

W25, W28, W30, W34, W36, W42), które zlokalizowane są w pobliżu istniejącego 

wodociągu lub kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako bezosadnikowe,  

w pozostałych studzienkach zastosowano osadniki piasku i błota o głębokości 1,0 m. 

Studnie ściekowe W17 i W42 ze względu na przebieg kanalizacji sanitarnej, 

zlokalizowano pod chodnikiem i przykryto blachą ryflowaną przymocowaną  

do krawężnika. 

Wody opadowe z kanałów w ul. Żeromskiego, Norwida i części  

ul. Kruczkowskiego odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej, 

zaprojektowanej przez firmę PROTRAS. 
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W ul. J. Kochanowskiego, J Kasprowicza oraz na końcu ul. L. Kruczkowskiego 

zaprojektowano studnie chłonne o średnicy ø2000 mm. 

W miejscach skrzyżowań kanału z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

odkrywki kontrolne, zweryfikować faktyczną rzędną posadowienia, porównać  

z rzędną podaną na profilu kanalizacji deszczowej i ocenić konieczność 

przebudowy. 

 

1.5. Uwagi końcowe 

 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, zgodnie  

z normami PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02.  

Dno wykopów wykonywanych   ręcznie   należy  zostawić   wyżej   od   rzędnej   

projektowanej o 2 5 cm, przy wykopach mechanicznych o 20 cm, dalej wykop 

ręczny. Ułożone w  wykopie  rury  zasypać  ziemią  bez gruzu i  kamieni   

do wysokości 30 cm ponad górną krawędź rury. Dalsza zasypka wykopu 

warstwami 20 - 30cm z równoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw, 

stopień zagęszczenia 0,98 wg standardowej próby Proctora.  

Prace w miejscach skrzyżowań kanału z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

prowadzić należy bezwzględnie ręcznie. 

W miejscach skrzyżowań kanału z uzbrojeniem podziemnym wykonać należy 

odkrywki kontrolne. 

Uzbrojenie podziemne w wykopach należy zabezpieczyć. 

Tyczenie kanałów, głównie tyczenie studzienek rewizyjnych rozpocząć  

od lokalizacji wpustów wg projektu drogowego. Opis prowadzenia robót ziemnych  

i montażowych podano w części „specyfikacja techniczna”.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu  

i zdrowiu ludzi należy zaopatrzyć ich w środki ochrony osobistej stosowane przy 

wykonywaniu tego typu robót.  Głębokie wykopy powinny być ogrodzone 

szczelnym płotem, w celu nie dopuszczenia do wpadnięcia do nich pracowników  

i ludzi postronnych.  
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Szczególną ostrożność należy zachować podczas prac maszynami z wysięgnikami 

w pobliżu słupów napowietrznej linii energetycznej i doziemnych kabli 

energetycznych. Wszystkie doziemne kable energetyczne traktować należy jako 

czynne i będące pod napięciem.  

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być przeszkoleni  

i pouczeni o zagrożeniach podczas pracy w pobliżu instalacji podziemnych:  

w szczególności kabli energetycznych i telefonicznych. 

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem robót wykonawca powiadomi właścicieli 

istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Przed 

przystąpieniem do przebudowy należy wytyczyć w terenie wszystkie elementy  

do przebudowy i demontażu.  

Roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane zgodnie 

z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas budowy.   

Na prowadzenie robót w pasie drogi należy uzyskać zgodę zarządcy drogi.  

Wszelkie prace przy budowie kanału prowadzić należy zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 

2003, Nr 47, poz. 401). 
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  B - RZĘDNA DNA ODPŁYWU ZE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ
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Zestawienie wpustów i przykanalików. 

       
            
            

L.P. 

NUMER 

WPUSTU 

"W" 

NUMER 

STUDNI 

"ST" 

GÓRA 

WPUSTU 

"A" 

h1 
ODPŁYW 

"B" 
DŁUGOŚĆ 

PRZYKAN.  

SPADEK 

PRZYK. 

"i%" 

WLOT DO 

STUDZIENKI 

REWIZYJNEJ 

"C" 

GÓRA 

STUDZIENKI 

REWIZYJNEJ 

"D" 

ZAGŁĘ 

BIENIE 

"H" 

DNO 

STUDZIENKI 

REWIZYJNEJ 

"E" 

ul. S. Żeromskiego 

1 W1 D1 124,48 1,40 123,08 2,0 2,0 123,04 124,39 1,35 122,93 

2 W2 D1 124,48 1,20 123,28 4,0 2,0 123,20 124,39 1,19 122,93 

3 W3 D2 125,62 1,40 124,22 2,0 2,0 124,18 125,60 1,42 124,07 

4 W4 D2 125,62 1,20 124,42 4,0 2,0 124,34 125,60 1,26 124,07 

5 W5 D3 126,72 1,40 125,32 2,0 2,0 125,28 126,69 1,41 125,19 

6 W6 D3 126,72 1,20 125,52 4,0 2,0 125,44 126,69 1,25 125,19 

7 W7 D4 128,39 1,40 126,99 2,0 2,0 126,95 128,34 1,39 126,60 

8 W8 D4 128,39 1,60 126,79 4,0 2,0 126,71 128,34 1,63 126,60 

9 W9 D5 130,62 1,40 129,22 4,0 2,0 129,14 130,53 1,39 129,03 

10 W10 D6 132,30 1,40 130,90 2,0 2,0 130,86 132,28 1,42 130,78 

11 W11 D6 132,30 1,40 130,90 4,0 2,0 130,82 132,28 1,46 130,78 

12 W12 D7 133,27 1,40 131,87 2,0 2,0 131,83 133,24 1,41 131,50 

13 W13 D7 133,27 1,50 131,77 4,0 2,0 131,69 133,24 1,55 131,50 

14 W14 D8 134,45 1,40 133,05 2,0 2,0 133,01 134,44 1,43 132,27 

15 W15 D8 134,45 1,20 133,25 4,0 2,0 133,17 134,44 1,27 132,27 

16 W16 D9 133,82 1,20 132,62 2,0 2,0 132,58 133,91 1,33 132,41 

17 W17 D9 133,82 1,20 132,62 4,5 2,0 132,53 133,91 1,38 132,41 

  ILOŚĆ WPUSTÓW–17 
      

 

DŁUGOŚĆ PRZYKANALIKÓW 

0,20 m – 
 

52,5 
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OZNACZONO:

 W - STUDZENKA ŚKIEKOWA 
ST - STUDNIA REWIZYJNA NA KANALE

  h -  ZAGŁĘBIENIE PRZYKANALIKA PRZY STUDNI ŚCIEKOWEJ

  L - DŁUGOŚĆ PRZYKANALIKA

  A - RZĘDNA GÓRY WPUSTU

  B - RZĘDNA DNA ODPŁYWU ZE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ
  C - RZĘDNA WLOTU DO STUDNI REWIZYJNEJ

  D - RZEDNA GÓRY STUDNI REWIZYJNEJ
  E - RZEDNA DNA STUDNI REWIZYJNEJ
  H - ZAGŁĘBIENIE PRZYKANALIKA PRZY STUDNI REWIZYJNEJ

 
            

Zestawienie wpustów i przykanalików. 

       

            

            

L.P. 

NUMER 

WPUSTU 

"W" 

NUMER 

STUDNI 

"ST" 

GÓRA 

WPUSTU 

"A" 

h1 
ODPŁYW 

"B" 
DŁUGOŚĆ 

PRZYKAN.  

SPADEK 

PRZYK. 

"i%" 

WLOT DO 

STUDZIENKI 

REWIZYJNEJ 

"C" 

GÓRA 

STUDZIENKI 

REWIZYJNEJ 

"D" 

ZAGŁĘ 

BIENIE 

"H" 

DNO 

STUDZIENKI 

REWIZYJNEJ 

"E" 

ul. C. K. Norwida 

1 W20 D11 126,35 1,20 125,15 2,0 2,0 125,11 126,32 1,21 124,87 

2 W21 D11 126,35 1,20 125,15 4,0 2,0 125,07 126,32 1,25 124,87 

3 W22 D12 127,43 1,40 126,03 2,0 2,0 125,99 127,39 1,40 125,89 

4 W23 D12 127,43 1,40 126,03 4,0 2,0 125,95 127,39 1,44 125,89 

5 W24 D13 128,88 1,40 127,48 2,0 2,0 127,44 128,84 1,40 127,34 

6 W25 D14 130,67 1,40 129,27 2,0 2,0 129,23 130,60 1,37 129,10 

7 W26 D14 130,67 1,40 129,27 4,0 2,0 129,19 130,60 1,41 129,10 

8 W27 D15 132,68 1,40 131,28 2,0 2,0 131,24 132,59 1,35 131,09 

9 W28 D15 132,68 1,40 131,28 4,0 2,0 131,20 132,59 1,39 131,09 

10 W29 D16 135,04 1,40 133,64 2,0 2,0 133,60 134,95 1,35 133,45 

11 W30 D16 135,04 1,40 133,64 4,0 2,0 133,56 134,95 1,39 133,45 

12 W31 D17 136,75 1,40 135,35 2,0 2,0 135,31 136,74 1,43 135,16 

13 W32 D17 136,75 1,40 135,35 4,0 2,0 135,27 136,74 1,47 135,16 

14 W33 D18 137,35 1,40 135,95 2,0 2,0 135,91 137,36 1,45 135,86 

15 W34 D18 137,35 1,20 136,15 4,0 2,0 136,07 137,36 1,29 135,86 

16 W35 D19 137,63 1,20 136,43 2,0 2,0 136,39 137,69 1,30 136,19 

17 W36 D19 137,63 1,20 136,43 4,0 2,0 136,35 137,69 1,34 136,19 

  ILOŚĆ WPUSTÓW–17 
      

 

DŁUGOŚĆ PRZYKANALIKÓW 

0,20 m – 
 

50,0 
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 W - STUDZENKA ŚKIEKOWA 
ST - STUDNIA REWIZYJNA NA KANALE

  h -  ZAGŁĘBIENIE PRZYKANALIKA PRZY STUDNI ŚCIEKOWEJ

  L - DŁUGOŚĆ PRZYKANALIKA

  A - RZĘDNA GÓRY WPUSTU

  B - RZĘDNA DNA ODPŁYWU ZE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ
  C - RZĘDNA WLOTU DO STUDNI REWIZYJNEJ

  D - RZEDNA GÓRY STUDNI REWIZYJNEJ
  E - RZEDNA DNA STUDNI REWIZYJNEJ
  H - ZAGŁĘBIENIE PRZYKANALIKA PRZY STUDNI REWIZYJNEJ

 
 

Zestawienie wpustów i przykanalików. 

       

            

            

L.P. 

NUMER 

WPUSTU 

"W" 

NUMER 

STUDNI 

"ST" 

GÓRA 

WPUSTU 

"A" 

h1 
ODPŁYW 

"B" 
DŁUGOŚĆ 

PRZYKAN.  

SPADEK 

PRZYK. 

"i%" 

WLOT DO 

STUDZIENKI 

REWIZYJNEJ 

"C" 

GÓRA 

STUDZIENKI 

REWIZYJNEJ 

"D" 

ZAGŁĘ 

BIENIE 

"H" 

DNO 

STUDZIENKI 

REWIZYJNEJ 

"E" 

ul. L. Kruczkowskiego 

1 W37 D20 124,15 1,40 122,75 4,0 2,0 122,67 124,18 1,51 122,15 

2 W38 D20 124,15 1,40 122,75 2,0 2,0 122,71 124,18 1,47 122,15 

3 W39 D21 123,70 1,20 122,50 4,0 2,0 122,42 123,78 1,36 122,28 

4 W40 D21 123,70 1,20 122,50 2,0 2,0 122,46 123,70 1,24 122,50 

5 W41 D22 121,94 1,20 120,74 5,0 2,0 120,64 121,96 1,32 120,54 

6 W42 D22 121,94 1,20 120,74 4,0 2,0 120,66 121,96 1,30 120,54 

7 W43 DII 124,87 1,40 123,47 4,0 2,0 123,39 124,86 1,47 123,13 

8 W44 DII 124,87 1,40 123,47 2,0 2,0 123,43 124,86 1,43 123,13 

9 W45 DIII 126,23 1,20 125,03 5,5 2,0 124,92 126,07 1,15 124,81 

10 W46 DIII 126,14 1,20 124,94 4,5 2,0 124,85 126,07 1,22 124,81 

11 W47 DIV 127,54 1,20 126,34 2,5 2,0 126,29 127,49 1,20 126,23 

12 W48 DIV 127,54 1,20 126,34 4,0 2,0 126,26 127,49 1,23 126,23 

13 W49 DV 129,29 1,20 128,09 11,0 2,0 127,87 128,94 1,07 127,64 

14 W50 DV 128,96 1,20 127,76 3,5 2,0 127,69 128,94 1,25 127,64 

15 W51 D24 130,04 1,40 128,64 2,5 2,0 128,59 130,03 1,44 128,01 

16 W52 D24 130,04 1,40 128,64 4,5 2,0 128,55 130,03 1,48 128,01 

17 W53 D25 129,88 1,40 128,48 2,0 2,0 128,44 129,94 1,50 128,11 

18 W54 D25 129,88 1,40 128,48 4,0 2,0 128,40 129,94 1,54 128,11 

19 W55 D26 129,75 1,40 128,35 2,0 2,0 128,31 129,78 1,47 128,17 

20 W56 D26 129,75 1,40 128,35 4,0 2,0 128,27 129,78 1,51 128,17 

  ILOŚĆ WPUSTÓW–20 
      

 

DŁUGOŚĆ PRZYKANALIKÓW 

0,20 m – 
 

77,0 
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