PZT Budowa osiedlowej sieci cieplnej
wraz z przylagczami do budynkéw wielorodzinnych
zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego,
Marzanki i Rybnickiej w Gliwicach.
Etap 1 — od tréjnika T1 do T5 wraz z przylgczami.
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.« 17 Wykonata: G. Wilk
Wykaz materialow Data:  03.2023

Poz. | Tlos¢ Wyszczegolnienie Masa, kg Materiat | Producent,
Jedn. Calk. dystrybutor,
uwagi

PREIZOLACJA

RUROCIAGI

Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
z jednym zaworem odpowietrzajacym montaz

ZKD-80 w studni S1
ZPU Miedzyrzecze

Zawor preizolowany kulowy odcinajacy

o wysokosci trzpienia Im<H<1,5m ZK-65
2. 2 + skrzynka uliczna ZKS-100

+ rura ostonowa ZKN-100 L=1100mm
ZPU Miedzyrzecze

montaz przed
trojnikiem T5

Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
o wysokosci trzpienia H<1m ZK-40

3. 2 + skrzynka uliczna ZKS-100

+ rura ostonowa ZKN-100 L=700mm
ZPU Miedzyrzecze

montaz przed
kolanem Z35

Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
o wysokosci trzpienia H<1m ZK-40

4. 2 + skrzynka uliczna ZKS-100

+ rura ostonowa ZKN-100 L=900mm
ZPU Miedzyrzecze

montaz za
kolanem Z37

Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
o wysokosci trzpienia H<lm ZK-32

5. 2 + skrzynka uliczna ZKS-100

+ rura ostonowa ZKN-100 L=600mm
ZPU Miedzyrzecze

montaz przed
kolanem Z32

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powlokg antydyfuzyjna

DN80 R-80/160 L=30x12m (360m)
ZPU Miedzyrzecze

6. 348mb P235GH

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powtoka antydyfuzyjna

DN65 R-65/140 L=7x12m (84m)
ZPU Miedzyrzecze

7. 82mb P235GH

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powtoka antydyfuzyjna

DN40 R-40/110 L=6x12m (72m)
ZPU Miedzyrzecze

8. 68mb P235GH

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powtoka antydyfuzyjna

DN32 R-32/110 L=1x6m

ZPU Miedzyrzecze

9. 4mb P235GH

Kolano 90° DN80 K-80/90 A=1x1m
10. 21 z powtoka antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN80 K-80/90 A=1,5x1,5m
11. 3 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 60° DN80 K-80/60 A=1x1m
12. 2 z powtoka antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdow niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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Wykaz materialow Data:  03.2023

Kolano 45° DN80 K-80/45 A=1x1m
13. 8 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 30° DN80 K-80/30 A=2x2m
14. 2 z powtoka antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 30° DN80 K-80/30 A=1x1m
15. 2 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN65 K-65/90 A=1x1m
16. 3 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN65 K-65/90 A=1,5x1,5m
17. 3 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN40 K-40/90 A=1x1m
18. 8 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN40 K-40/90 A=1,5x1,5m
19. 4 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

2szt. docigé na
budowie

Kolano 90° DN32 K-32/90 A=1x1m
20. 4 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Trojnik wznosny wykonanie 2 (L=1,8m)
TW2-250/80/250 H=330mm wzmocniony
z powtoka antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

21. 2 P235GH trojnik T1

Tréjnik wznosny

22. o | TW-80/40/80 H=185mm P235GH trojnik T3
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Trojnik wznosny

23. o | TW-80/32/80 H=185mm P235GH trojnik T2
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Trojnik wznosny

24. | TW-65/40/65 H=175mm P235GH |  tréjnik T4
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztgczki np. NTX-1I-80/178
ZPU Miedzyrzecze

25. 103

Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztgczki np. NTX-11-65/156
ZPU Miedzyrzecze

26. 19

Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztgczki np. NTX-11-40/129
ZPU Miedzyrzecze

27. 28

Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztgczki np. NTX-11-32/129
ZPU Miedzyrzecze

28. 8

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdow niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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Wykaz materialow

Wykonata: G. Wilk
Data: 03.2023

29.

Nasuwka koncowa NK-65/150
ZPU Miedzyrzecze

30.

Zakonczenie izolacji na rurociggu —
rekaw termokurczliwy E-400 DN250
ZPU Miedzyrzecze

31.

Zakonczenie izolacji na rurociggu —
rekaw termokurczliwy E-160 DN8O
ZPU Miedzyrzecze

komora koto
sklepu Zabka

32.

Zakonczenie izolacji na rurociggu —
rekaw termokurczliwy E-110 DN40
ZPU Miedzyrzecze

33.

Zakonczenie izolacji na rurociggu —
rekaw termokurczliwy E-110 DN32
ZPU Miedzyrzecze

34.

Pierscien gumowy przez $cian¢ P-400
ZPU Miedzyrzecze

35.

Pierscien gumowy przez $cian¢ P-160
ZPU Miedzyrzecze

36.

12

Pierscien gumowy przez $cian¢ P-110
ZPU Miedzyrzecze

37.

51

Mata kompensacyjna o grubosci 40mm
o wymiarach 1000x1000mm

dla rur DN80O

38.

11

Mata kompensacyjna o grubosci 40mm
o wymiarach 1000x500mm

dla rur DN65
i mniejszych

INSTALACJA ALARMOWA

39.

Tulejki zaciskowe do przewodow
wedlug obmiaru

40.

10

W miejscach wyj$¢ systemu alarmowego
z rury preizolowanej do rury stalowej
przyspawac uziemienie w odlegtosci

ok. 75mm od uszczelnienia

- ptaskownik ze stali nierdzewnej
25x3mm di.35mm

41.

2 kpl

Kabel przeskoczeniowy instalacji
impulsowej L=5m
+ zlgczka zaciskowa — 4szt.

POZOSTALE

ARMATURA

42.

Zawor ze stali nierdzewnej gwintowany
petnoprzelotowy PN16 DN50 t,,=135°C

komora koto
sklepu Zabka

43.

Zawor kulowy kotnierzowy WK7a
PN16 DN40 firmy EFAR

w pom. wezta

44.

Zawor kulowy kotnierzowy WK7a
PN16 DN32 firmy EFAR

w pom. wezta

45.

Zawoér kulowy do wspawania WK6bc
PN40 DN15 firmy EFAR

spinka

46.

Zawor kulowy do wspawania WK6bc
PN40 DN15 firmy EFAR

odpowietrzenie

47.

Kolnierz okragly ptaski do przyspawania
DN40 PN16 (48,3)

+ potaczenie kotlnierzowe —12 kpl.
($ruba M16x60— 4 szt.

nakretka M16 - 4 szt.)

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdow niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.




PZT Budowa osiedlowej sieci cieplnej
wraz z przylagczami do budynkéw wielorodzinnych
zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego,
Marzanki i Rybnickiej w Gliwicach.
Etap 1 — od tréjnika T1 do T5 wraz z przylgczami.

nr SC-01/23/WM
str. 4/ 6 stron

Wykonata: G. Wilk

Wykaz materialow Data: 03.2023
Kolnierz okragly ptaski do przyspawania
DN32 PN16 (42,4)
48. 4 + potaczenie kotnierzowe —16 kpl.
($ruba M16x60— 4 szt.
nakretka M16 - 4 szt.)
RUROCIAGI
Rura przewodowa ze szwem © 88,9x3,6
49. 4 mb we PN-EN 10217 P235GH
Rura przewodowa ze szwem @ 60,3x3,2
50. 0,5 mb we PN-EN 10217 P235GH
51. 2 Kolano 90° 3388,9x3,6 R=3xDN P235GH
- . komora koto
57 ) Szyl-)koz.iatczka do podlchema weza sklepu Zabka
strazackiego 2” (z zamknigciem)
Izolacja przewodow ksztattkami z pianki
53 4 m2 poliuretanowej [lub matami z welny
" | [2,5m"] | mineralnej] w ptaszczu Alu gr. 60mm (dla
DNS8O0)
Rura przewodowa ze szwem @ 48,3x3,2
54. 4 mb we PN-EN 10217 P235GH
Rura przewodowa ze szwem @ 42,4x3,2
55. 2 mb we PN-EN 10217 P235GH
Rura przewodowa ze szwem @ 21,3x2,0
56. 6 mb we PN-EN 10217 P235GH
57. 4 Kolano 90° @348,3x3,2 R=1,5D P235GH
58. 2 Kolano 90° @42,4x3,2 R=1,5D P235GH | w pom. wezla
59. 12 Kolano 90° @21,3x2,0 R=1,5D P235GH
Izolacja przewoddw otulinami z pianki
60. 4 m | poliuretanowej w plaszczu z PCV systemu
STEINONORM gr. 40mm (dla DN40)
Izolacja przewodow otulinami z pianki
61. 2m | poliuretanowej w plaszczu z PCV systemu
STEINONORM gr. 30mm (dla DN32)
Rura przewodowa ze szwem @ 33,7x3,2
62. 2 mb we PN-EN 10217 P235GH
63. 4 Kolano 90° @33,7x3,2 R=1,5D P235GH montaz
64. 2 Korek na tancuszku G1” odpowietrzenia
Izolacja przewodow otulinami z pianki W studni S1
65. 2m | poliuretanowej w plaszczu z PCV systemu
STEINONORM 310 gr. 30mm (dla DN25)
66. 2 |Redukcja O 88,9x3,6/76,1x3,2 P235GH | Mmontaz w mufie
za trojnikiem T3
67. 2 Dno zaslepiajace ©376,1x3,2 P235GH Zasllepl.eme stect
— koniec etap |
68. | 700 mb | Tasma ostrzegawcza
69 ) Uszczelnienie wodoszczelne DNl .50 komora koto
) typu WGC firmy INTEGRA Gliwice sklepu Zabka
70 6 Uszczelnienie wodoszczelne DNlQO
) typu WGC firmy INTEGRA Gliwice
Rura ochronna stalowa bez szwu z izolacja
3LPP 3219,1x8,0 L=6m
+ ptozy typ BR dla rury @160 H=15mm ul.Nowy Swiat
71. 2 kpl ,
15 elementow — 5 szt. wykop otwarty
+ manszety typ N 150x200 — 2 szt.
firmy INTEGRA Gliwice

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdow niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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Wykaz materialow

Wykonata: G. Wilk
Data: 03.2023

Rura ochronna stalowa bez szwu z izolacja
3LPP ©219,1x8,0 L=10m
+ ptozy typ BR dla rury @160 H=15mm

przejscie pod
garazami na

72. 2 kpl 15 elementow — 8 szt. dziatce nr 205
+ manszety typ N 150x200 — 2 szt. bezwykopowo
firmy INTEGRA Gliwice
Rura ochronna stalowa bez szwu z izolacja
3LPP ©219,1x8,0 L=6m

73 2 kpl + ptozy typ BR dla rury @140 H=25mm ul.Marzanki

’ 13 elementow — 5 szt. bezwykopowo
+ manszety typ N 125x200 — 2 szt.
firmy INTEGRA Gliwice
montaz na
74 4 Manszety typ N 150x300. odstonigtych
' firmy INTEGRA Gliwice istn. rurach
ostonowych
75 10 Rura AROTA @110 L=3m (niebieska) dla kabla
) - uszczelni¢ koncowki eN i telekom.

76, 3 Rura ARQTA Ql §O L=3m (czerwona) dla kabla ¢S
- uszczelni¢ koncowki
Rury ostonowe na skrzyzowaniach _

77. z wodociagami i kanalizacjg - do natozenia na

a8 13 cieplociagi
rura PVC 0200 — 18m
Studnia zaworowa S1 w sktadzie:
krag betonowy ¥1200 H=500 - 2szt.

78. + ptyta pokrywowa 31200
+ wlaz typu cigzkiego @800
+ bloczki betonowe 250x250x1200 - 2 szt.

79 3mb Demontaz kanatu 100x60cm gr.15cm 2mb do

) - oddac od utylizacji odtworzenia
Zamknigcie istn. kanatu cieptowniczego:
Sciana 140x80cm z bloczkow betonowych
80. 2 kpl. | lub cegly petnej gr.12cm.
Zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie
i otynkowac 1-stronnie
’1 Demontaz rur cieptowniczych 2xDN150 na odda¢ do
) odcinku 3m utylizacji
Prace demontazowe w pasie zieleni
rozdzielajacym pasy jezdni ul.Nowy Swiat
(dz. nr 1776/3, 1551, 1090, 1086/3):
- komora cieptownicza o wymiarach ,
82. 180x180x180cm oddat do
. . . utylizacji
- komora cieptownicza o wymiarach
190x190x180cm
- rura ostonowa DN300 — 18mb
- rura cieptownicza stalowa DN65 — 90mb
Demontaz i odtworzenie nawierzchni Stalmacha
%3 asfaltowej z podbudowa - 50m’ odtworzy¢
’ Warstwe $cieralng odtworzyc¢ na catej zgodnie z
szerokosci jezdni - 100m? pismem ZDM

’4. 18m> Demqntgz i odtworzenie drogi wewngtrznej Stalmacha

z trylinki
» | Demontaz i odtworzenie chodnika odtworzy¢

85. 40m . . zgodnie z

z kostki betonowej pismem ZDM

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdow niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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Wykaz materialow

Wykonata: G. Wilk
Data: 03.2023

Demontaz i odtworzenie kraweznika

86. 10mb ulicznego (100% nowego materiahu)
’7 10mb Demoptaz i odtworzenie kraqunikg
) chodnikowego (50% nowego materiatu)
28, 20m’ Ziemia hmusowa do odtworzenia
terenow zielonych
89. 200m® | Teren do zasiania trawy
90. 200m’ | Utwardzenie terenu np. tuczniem
91. Roboty ziemne + piasek wg obmiaru
Badanie ztacz spawanych:
ogledziny 100%
92. metoda nieniszczaca 100% - rury preizol.
metoda nieniszczaca 25% - rury
W pomieszczeniu
93. Proba ci$nieniowa
Zabezpieczenie przej$é i dojazdow
94. e
do obiektow
95. Zabezpieczenie terenu budowy
96. Nadzory branzowe
97. Obstuga geodezyjna
03 Organizacja ruchu drogowego wg

odrebnego Projektu organizacji ruchu

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdow niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementoéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.




