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Poziom odniesienia 210,00 m n. p. m.

Rodzaj terenu
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UWAGA:

1. Zaglebienie wodociggu i gazociggu jest nieznane.

2. Dokladne potozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocq przekopow kontrolnych recznych.

3. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

chodnik kostka w odleglosci mniejszej niz 2m od uzbrojenia terenu.
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4. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem tevenu prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.

5. Na kablach zatozy¢ rury AROT'a o diugosci 3m i srednicy @110 na kablach
telekom i eN oraz @160 na kablach eS. Koncowki rur zaslepic.

6. W razie koniecznosci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu

z zachowaniem kierunku spadkow.

7. Odleglos¢ pionowa w miejscu skrzyzowania z gazociggiem powinna
odpowiadaé normie PN-91/M-34501.

Imig { nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat QNAQN.VSQ Wilk 791/01 03.2023 mWOI/)\HH\z>W
S p. z 0.0.
Wykonal Jakub Wilk 03.2023
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzil Monika Totos SLK/IS/4239/12 03.2023 44-100 Gliwice
Faza: Obiekt: Inwestor
PZT Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz = pr=ylgczami PEC Gliwice
—— do budynkow wielorod=innych zlokalizowanych pr=y 44-100 Gliwice
: C:.M?Q:MN\Nw ul. Kochanowskiego, Marzanki i Rybnickiej w Gliwicach ul. Krélewskiej Tamy 135
- obreb: Stare Miasto, dziatki nr: 1515, 1514, 1778, 1776/3, 1551

obreb: Sikornik, dziatki nr: 1090, 1086/3, 200, 203, 204, 205, 220,

Podzialka: 1103, 225, 234/2, 231, 232, 235, 230, 229, 224/2, 216 Nr rysunku
1:100/1:250 Tytul rysunku:
el ark3 SC-01/23/05

Niniejszy rysumn

"Eko-Wilmar" Sp. z 0.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w | lubw czesci bez pisemnej

nie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami ko

cywilnego i karnego.




